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OPIS TECHNICZNY

dla zadania:
"Remont drogi gminnej 121018Z ( dz. nr 76 obr. Swiemino, dz. 201 obr. Parsowo)"

1. Podstawa prawna opracowania

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
2.03.1999r;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i z dn. 17.02.2015r;
Prawo budowlane;

Ustawa o ruchu drogowym;

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych;

Katalog szczeg6tow drogowych;

Mapa zasadnicza w skali 1:500;

Pomiary uzupetniajgce w terenie.
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2. Celizakres opracowania.
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych remontu drogi gminnej
(dz. nr 76 na odcinku 0+150 - 0+939,07 idz.201na odcinku 0+ 939,07 — 1+ 635) o dfugosci
1485m.
Inwestycja polegac bedzie na wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni jezdni.
W ramach prac inwestycyjnych planowane jest:

> zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

projekt zagospodarowania placu budowy;
roboty pomiarowe;
transport nadmiaru gruntu;
roboty ziemne;
wykonanie warstwy wyrdéwnawczej z betonu asfaltowego;
wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni;
wykonanie poboczy.
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3. lIstniejace zagospodarowanie.
3.1. Pas drogowy.

Droga jest jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa. Nawierzchnia bitumiczna
szerokosci 3,5-6,0m. Droga przebiega przez tereny lesne i grunty orne a pobocza drogi
posiadajg zmienne wartosci. Remont istniejgcej nawierzchni prowadzony bedzie w
granicach pasa drogowego z uwzglednieniem wystepujgcych zatoczek. Usytuowanie drogi
i uksztattowanie terenu pozwala na wykonanie prac z uwzglednieniem:

Spadkow poprzecznych jezdni jednostronnych.

Poboczy dwustronnych gruntowych.



3.2. Uzbrojenie terenu w pasie drogowym:
- Sie¢ kanalizacyjna
- kable teletechniczne

3.3.  Warunki gruntowo - wodne.
Poziom wody gruntowej ponizej |,0m
Warstwa ziemi roslinnej grubosci 0,20cm. Pod warstwa ziemi roslinnej grunty nasypowe -
piaski oraz piaski gliniaste.

4. Opis projektowanego rozwigzania
Technologia podana jest w szczegétowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét. Remont drogi ogranicza sie do pasa drogowego.

4.1. Parametry techniczne i rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe
Klasa drogi D

Kategoria obcigzenia ruchem KR2

Szerokos¢ jezdni 3,5m

Spadek poprzeczny jednostronny i = 2%

Predkos¢ projektowa - 30 km/h

Predko$¢ dopuszczalna - 40 km/h

Spadek poprzeczny jezdni bitumiczneji=2%

Szerokos$¢ poboczy: 0,75m

Spadek poprzeczny pobocza i = 6%
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4.2. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe.
Wysokosciowo niweleta zostanie podniesiona o grubos$¢ warstw konstrukcyjnych
zwiekszajgcych nosnosé nawierzchni.
Pobocza utwardzone z kruszywa tamanego 0,32mm zostang wykonane na szer. 0,75m
4.3. Odwodnienie drogi.
Odwodnienie drogi jednostronnym spadkiem w kierunku pobocza i na zielert drogowg

4.4. Roboty ziemne.
Roboty ziemne bedg polegaty w pierwszej kolejnosci na usunieciu warstwy ziemi
roslinnej na powierzchni poboczy.
Nadmiar gruntu zostanie czeSciowo wykorzystany na nasypy niekonstrukcyjne.
Pozostata cze$é zostanie wywieziona w miejsce wskazane przez Inwestora.
Pozyskany z frezowania skrobak asfaltowy zostanie przekazany do dyspozycji
Inwestora

4.5. Roboty inne.

> Zabezpieczyé punkty osnowy geodezyjnej.

> W trakcie wykonywania robét nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce
uzbrojenie techniczne.



5. Konstrukcja nawierzchni remontowanej jezdni.
5.1. Konstrukcja na istniejgcej nawierzchni bitumicznej
> |stniejgca nawierzchnia bitumiczna
>  Warstwa wyréwnawcza grubosci minimum 6cm z betonu asfaltowego AC 16W dla
KR1-KR2 wytwarzanego i uktadanego na gorgco
> Warstwa Scieralna grubosci 3cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2
wytwarzanego i uktadanego na gorgco.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy uktadac schodkowo, tak jak przedstawiono na
zatgczonym przekroju konstrukcyjnym.



