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CZESC OPISOWA




PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta mi¢dzy Inwestorem, a firmg TRISKELE Tomasz Pior.

Mapa do celow projektowych z pomiarami wysoko§ciowymi — wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostegpnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko / Dz.U.2022.1029 t.j.p6zn. zm./
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.)
Przepisy i normatywy dotyczace projektowania drog:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych /Dz.U.2022.1693 t.j.

z po6zn. zm./
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow  techniczno-budowlanych  dotyczacych  drég  publicznych
(Dz.U.2022.1518)

Pozostate przepisy:

- Ustawaz dnia 17 maja 1989 r.Prawo geodezyjne i Kkartograficzne
(Dz.U.2021.1990 t,j. z pdzn. zm.)

Wizja w terenie i uzupelniajgce pomiary terenowe
Ustalenia, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem oraz zainteresowanymi stronami.




2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej do

miejscowosci Parsowo i Swiemino wraz z ewentualna przebudowa i zabezpieczeniem istniejace;
infrastruktury kolidujacej z planowanym przedsiewzigciem na odcinku na dlugosci 0,148 km, szer.
3,5-5mzlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 75 oraz 78/4 obreb Swiemino, na
dlugosci 0,225 km, szer. 3,5-5mzlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 24/4 obreb
Parsowo — dzialki stanowig wlasnos¢ Gminy Biesiekierz, natomiast dziatka 78/4 stanowi wlasnosé
Zarzadu Drog Powiatowych.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wojewodztwa zachodniopomorskiego, na terenie gminy
Biesiekierz.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe jezdni — tj. frezowanie korekcyjne istniejgcej warstwy asfaltowej 1 utozenie nowe;j
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego oraz warstwy wigzacej/ wyrdwnawczej, przebudowe i
budowe zjazdow, przebudowe skrzyzowania (dziatka 78/4 z dziatkg 75), ewentualne zabezpieczenie
istniejacej sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetycznej, wodociggowej, gazowej, Swiattowodowej
oraz kanalizacji sanitarnej w tym regulacja armatury naziemnej sieci uzbrojenia terenu w celu
dowigzania wysokosciowego do projektowanych rzgdnych, umocnienie poboczy, wykonanie na
odcinku 21,5m $cieku z kostki kamiennej 8/10cm ba lawie betonowej gr. 25cm oraz profilowanie i
oczyszczenie istniejagcych rowow drogowych odparowujacych, wykonanie przepustu pod droga
powiatowg metoda przewiertu z rury dn315 PEHD, roboty wykonczeniowe i porzadkowe, montaz
znakow drogowych (wprowadzenie statej organizacji ruchu).

W ramach inwestycji wykonane zostang rowniez konieczne i niezbgdne roboty majace na celu
dowiazanie si¢ do istniejacego zagospodarowania wzdluz drog, a w szczegdlnosci przetozenie lub
przebudowa istniejagcych nawierzchni (badz niwelacja terenu) poza pasem drogowym na dojazdach,
ciggach pieszych 1 dojsSciach do posesji, w celu wysokosciowego 1 sytuacyjnego dostosowania do
projektowanych rzgdnych elementéw drogi.

Celem planowanych robot jest zapewnienie wilasciwych parametrow technicznych drogi
publicznej, stanowigcej zarowno dojazd do zaktadow rolniczych, posesji i polaczenie z pozostaly
siecig drog, jak i przeniesienie ruchu rolno-gospodarczego na tym obszarze oraz zapewnienie
bezpieczenstwa ich uzytkownikéw. Istniejgcy stan drogi wymaga poprawy jej parametrow pod
wzgledem geometrycznym, jak i konstrukcyjnym.

Parametry przedmiotowej drogi (w tym szerokos$ci jezdni, parametry zjazdow, itp.) dobrane sg
na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518).

3. STANISTNIEJACYI PROJEKTOWANE ZMIANY

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze wojewddztwa zachodniopomorskiego,
w powiecie koszalinskim na terenie gminy Biesiekierz. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi droge
publiczng gminna numer 121018Z od skrzyzowania z droga powiatowa w m. Swiemino obreb
Swiemino do drogi gminnej w m. Parsowoobreb Parsowo. (dwa odcinki zgodnie z zat. graficznym).
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Droga jest juz uzytkowana jako cigg komunikacyjny dla ruchu pojazdow samochodowych,
rowerowych oraz pieszych.

Przedmiotowa droga posiada jezdni¢ asfaltowa o szerokosci od ok. 3,5 m. do ok. 6 m. na krétkim
odcinku zabudowanym w m. Swiemino i Parsowo oraz okoto 3 m. z pojedynczymi mijankami do ok.
3,5 m na pozostalym odcinku. Obecna nawierzchnia drogi wykonana jest z mieszanki mineralno-
bitumicznej i znajduje si¢ w zlym stanie technicznym. Duzy problem stanowi gromadzaca si¢ woda,
ktéra znacznie utrudnia ruch pojazdéw, jak roéwniez powoduje dalszg erozje nawierzchni.

Wzdhiz drogi wystepuje zadrzewienie przydrozne, przepusty pod droga.

Lokalne odkrywki nawierzchni wykazaty, Zze nawierzchnia wykonana z mieszanki mineralno-
bitumicznej nosi znamiona utraty swoich wlasciwosci (kruszy si¢). W podbudowie jest bruk.

Istniejgce spadki podluzne i poprzeczne drog nie odpowiadaja rowniez wymaganiom przepisow
technicznych, ze wzgledu na ich nieregularno$¢ 1 niedostosowanie do rodzaju
nawierzchni.Nawierzchnie zjazdéw nie speilniajg wymagan pod wzgledem szeroko$ci i rodzaju
nawierzchni.

Na obszarze planowanych robét zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na mapie zasadnicze;.
Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystgpuje inne uzbrojenie, ktore nie zostatonigdzie
zinwentaryzowane.

Brak kanalizacji deszczowej i o§wietlenia drogi.

W trakcie wizji w terenie zinwentaryzowano wyboje, nierownosci poprzeczne oraz podiuzne. Droga
na w/w odcinku posiada nawierzchni¢ o zréznicowanej warstwie wierzchnie;j.

Na obszarze tym wystepuja sieci uzbrojenia terenu w postaci: kanalizacja sanitarna, wodociag, gaz,
przewody elektroenergetyczne, kanal technologiczny.Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie
wystepuje inne uzbrojenie, ktore nie zostato nigdzie zinwentaryzowane.

Na przedmiotowym terenie, w tym w pasach drogowych wystepuje zadrzewienie. Na to
zadrzewienie skladajg sie lipy drobnolistne, jesiony wynioste, klony zwyczajne, §wierki pospolite,
wierzby ptaczace. Drzewa sg o obwodach od 15-180cm, generalnie w dobrym stanie zdrowotnym.
Uzupehieniem roslinnosci wysokiej jest dos¢ geste podszycie, ktore wigkszosci stanowi samosiejki
wystepujacych tu drzew, oprocz wyzej wymienionych gatunkow pojawiajg si¢ takie krzewy jak:
czarny bez, pnacza - bluszcze, czy kalina koralowa i inne. Ponadto na przylegtych nielicznych
posesjach z zabudowg mieszkaniows, wystepuje takze roslinno$¢ ogrodowa nasadzana w sposob
zorganizowany i1 kontrolowany (krzewy i drzewa ozdobne, kwiaty, drzewa owocowe, byliny, trawy
itp.) oraz zywoptoty gtownie z zywotnika. Przylegajace do drogi pola uprawne okresowo sg pokryte
ros$linno$cig uprawng, w postaci zbdz, roslin okopowych, itp.

Inwestor nie przewiduje, ze w trakcie realizacji planowanego przedsigwzig¢cia moze zajs$¢
konieczno$¢ usunigcia czeSci drzew 1 krzewow, w stosunku do ktérych, z uwagi na obowigzujace
przepisy dotyczace wymaganych parametréw poszczegdlnych elementéw drog (szerokos$¢ jezdni,
poboczy, poszerzenia jezdni na tukach poziomych) bowiem przebieg pasa drogowego jest juz
wyznaczony.

Parametry przedmiotowej drogi dobrane s na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych.

Przedsigwziecie nie ingeruje w dziewicze i cenne przyrodniczo tereny, a jedynie w tereny
uzytkowe, przetworzone przez czlowicka, nie pogarsza si¢ oddzialywanie obiektu na $rodowisko.
Celem planowanych robot jest zaspokojenie potrzeb spotecznosci, poprzez zapewnienie wlasciwych
parametréw technicznych drogi, stanowiacych dojazd do ich posesji oraz zapewnienie bezpieczenstwa
ich uzytkownikow. Istniejacy stan drogi jest niedostateczny, przez co nie zapewnia bezpieczenstwa
uzytkowania obiektu. Oprocz rozbiorki istniejagcych nawierzchni drogowych nie przewiduje sie¢
rozbidrki obiektow budowlanych.




4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Projektowane obiekty
W planowanym przedsiewzigciu, gtéwnym celem inwestora jest poprawienie parametrow pasa

drogowego drogi gminnej, ktory zapewni prawidtowg obstuge terenéw mieszkalno-rolniczych.
Przewidywany zakres przedsiewzigcia obejmuje w szczegolnosci.:

- przebudowe jezdni,

- przebudowe skrzyzowania/ zjazdu z drogg powiatowa,

- przebudowe/budowe zjazdow,

- budowe/przebudowe poboczy,

- przepust metoda przewiertu pod droga powiatowa,

- $ciek kraweznikowy z kostki kamiennej,

- wykonanie oznakowania pionowego,

-przebudowe 1 zabezpieczenie odcinkow istniejacych sieci uzbrojenia terenu, kolidujacych z
planowanymi robotami,

- w ramach inwestycji wykonane zostang roéwniez konieczne i niezbedne roboty majgce na celu
dowiazanie si¢ do istniejacego zagospodarowania wzdluz drog, a w szczegdlnosci przetozenie lub
przebudowa istniejacych nawierzchni (badz niwelacja terenu) poza pasem drogowym na dojazdach i
dojsciach do posesji, w celu wysokosciowego i1 sytuacyjnego dostosowania do projektowanych
rzednych elementow drogi.

4.2 Parametry techniczne projektowanych obiektow
4.2.1 Droga wraz z wyposazeniem technicznym

Zalozenia ogolne:

Na podstawie podjetych uzgodnien z zarzadcg drogi, oraz przepisow i normatywow projektowania
przyjeto nastepujace parametry techniczne projektowanych elementow:

e droga na terenic zabudowanym

kategoria drogi - gminna
klasa techniczna drogi - dojazdowa D
predkosé projektowa (teren zabudowany)- 30km/h
szeroko$¢ podstawowa jezdni: - 3,5-5m
pobocza gruntowe ulepszone kruszywem - 0,75m
pochylenie poprzeczne poboczy oraz opasek gruntowych - 6%
pochylenia poprzeczne jezdni - jednostronne i daszkowe 2%,
kategoria obcigzenia ruchem — KR1-2

Rozwiazanie szczegélowe:

e km 0+000.00 zatozono na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 3519Z (Swiemino),
dtugos$¢ odcinka planowanej do rozbudowy drogi wynosi (0,148+0,225) 0,373 km

e pochylenia poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne, spadek poprzeczny
jezdni na odcinkach prostych projektuje si¢ rowny - 2%, na tukach poziomych spadek
uzalezniony zostal od warto$ci promienia luku kotowego w planie

e pobocza ulepszone kruszywem tamanym o szerokosci 0,75m i pochyleniu 6%,

e na odcinku drogi gminnej w miejscach wystgpowania przekroju drogowego projektuje
si¢ schodkowanie warstw konstrukcyjnych (patrz przekroje konstrukcyjne).

e na odcinku drogi gminnej o przekroju pétuliczny i ulicznym projektuje si¢ obramowaé
jezdnie krawegznikiem betonowym 15x22c¢m na tawie betonowej C12/15 z oporem

e jezdnie na wysoko$ci zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej projektuje sie
obramowac¢ kraweznikami betonowymi 15x22c¢m na tawie betonowej C12/15 z oporem




e zjazdy od strony terenow zielonych oraz posesji obramowano krawgznikiem
betonowym 15x22c¢m na tawie betonowej C12/15 z oporem

e wykonanie przepustu metoda przewiertu z rury dn315 PEHD pod droga powiatowg nr
3519Z, umocnienie wlotu z cieku do rowu narzutem kamiennym

e na styku nawierzchni jezdni ze zjazdami kraweznik, przypadku trudno$ci
z zachowaniem spadku na zjazdach mozna regulowa¢ wysoko$¢ kraweznika w Swietle
w zakresie 0-4cm

W celu wykonania konstrukcji jezdni (poszerzenie), zjazdow przewiduje si¢ pelng rozbiorka
istniejacych nawierzchni, wykonanie koryta wraz z ulepszeniem podloza gruntowego oraz utozenie

warstw konstrukcyjnych poszczegolnych nawierzchni.

Tras¢ drogi i pozostale projektowane elementy drogi przedstawiono na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie podjetych uzgodnien z Inwestorem przyjeto, ze wykonanie konstrukeji dla:

e jezdni, polegaé bedzie na:
- frezowaniu korekcyjnym istniejacej nawierzchni bitumicznej, $r. 3 cm
- utoZeniu warstwy wyrownawczej/ wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. 6cm
- utozeniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr. 3 cm

e poszerzeniu jezdni, polegaé bedzie na:
- utoZeniu warstwy odsgczajacej z piasku gr.10cm (lub w-wy mrozoochronnej C1,5/2)
- wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o frakcji 0/31.5mm gr.22cm
- utoZeniu warstwy wyrownawczej/ wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr.6cm
- utozeniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr. 3cm

e zjazddéw o nawierzchni z kostki betonowej, polegaé bedzie na:
- utoZeniu warstwy odsgczajacej z piasku gr.10cm
- wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o frakcji 0/31.5mm gr.22cm
- utoZeniu podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.5Scm
- utozZeniu kostki betonowej kolorowej gr. 8cm

e Sciekupolegaé bedzie na:
- wykonaniu tawy betonowej z betonu B20 (C16/C20)
- utozZeniu 2 rzgdow kostki betonowej gr. 8cm

e poboczy polegaé bedzie na:
- wykonaniu warstwy z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm gr.10cm z zageszczeniem do
wskaznika zageszczenia min. 0.98.

Odwodnienie drogi

W ramach inwestycji przewiduje si¢, ze odwodnienie drogi gminnej bgdzie powierzchniowo z
odprowadzeniem wod opadowych na tereny zielone oraz odcinkowo $ciek kraweznikowy z
odprowadzeniem do istniejagcego rowu drogowego odparowujgcego.

Kanal technologiczny
W pasie drogowym jest juz wybudowany kanal technologiczny, wigc zgodnie z art. 39 ust. 6ba

ustawy o drogach publicznych zarzadca drogi w ramach przedmiotowej inwestycji nie ma
obowigzku budowy kanatu technologicznego. (art. 39 ust. 6ba pkt. 2 — budowa lub przebudowa drogi,
jezeli w pasie drogowym zostaly juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny).




4.2.2 Sieci uzbrojenia niezwiazane z potrzebami zarzadzania droga

Na obszarze planowanych robot zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na projekcie
zagospodarowania terenu. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystgpuje inne uzbrojenie, ktore
nie zostato nigdzie zinwentaryzowane. Przed przystapieniem do robot w obrebie wystepowania w/w
urzadzen nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociagowe 1 kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robdt. Bezpieczng
odleglos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwag jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé
napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

W przypadku, odkrycia w czasie robdt ziemnych, niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu,
nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i inwestora oraz wilasciciela sieci, ktorzy podadza warunki
1 sposob usunigcia ewentualnej kolizji.

W miejscach, gdziekable energetyczne 1 telekomunikacyjne biegng pod cze$ciami drog
przeznaczonymi do ruchu kolowego (jezdnia, zjazdy) nalezy kable zabezpieczy¢ zaktadajac na nie
rury ochronne dwudzielne, ewentualnie zaglebi¢ na normatywng glgbokosc.

W ramach zadania wykonana zostanie takzeprzebudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia
zlokalizowanych w pasie drogowym, kolidujacej z projektowanymi elementami.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych, istniejace w pasie
drogowym obiekty budowlane i urzadzenia niezwigzane z gospodarka drogowa lub obstugg ruchu,
ktore nie powodujg zagrozenia i utrudnien ruchu drogowego i nie zakldcaja wykonywania zadan
zarzadu drogi, mogg pozosta¢ w dotychczasowym stanie.

4.3 Uksztaltowanie terenu i zielen

Na przebieg wysokosciowy projektowanych drég wptyw miato:

- istniejace rzgdne jezdni drog krzyzujacych sig

- rzedne przylegtego projektowanego zagospodarowania

- wysoko$ciowy przebieg istniejacych i projektowanych obiektow,

- wzgledy odwodnienia drogi,

Z uwagi na powyzsze niweleta drogi zostala poprowadzona po analizie wysokosciowego
uksztaltowania terenu.

W miejscach potgczen z istniejgcymi jezdniami krzyzujacych si¢ drog, projektowane niwelety
dowiazuje si¢ do istniejgcego uksztattowania. Przed rozpoczeciem robot wykonawca robét
zobowigzany jest geodezyjnego wytyczenia projektowanych elementow, w celu sprawdzenia
lokalizacji projektowanych elementéw przed rozpoczeciem robot oraz do sprawdzenia
istniejacych rzednych terenu, szczegdlnie w miejscu skrzyzowan, zjazdéw i doj$¢ do posesji.
Istniejgce studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz armatur¢ wodna, nalezy poddac regulacji
wysokosciowej, dostosowujac ich rzedne do zaprojektowanych rzednych nawierzchni.

Na przedmiotowym terenie, w pasie drogowym, wystepuja drzewa i krzewy. Wystepuje takze,
gléwnie na przyleglych posesjach, roslinnos¢ ogrodowa nasadzana w sposob zorganizowany
i kontrolowany (krzewy i drzewa ozdobne, kwiaty, drzewa owocowe, byliny, trawy itp.).

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia nie bedzie prowadzona wycinka drzew
i krzewow.

Roboty prowadzone w obrgbie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywac nalezy przy
nastepujacych uwarunkowaniach:

- roboty prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy mechaniczne uszkodzenie drzew;
- w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub
w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie beda:
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- wykonane place sktadowe i drogi dojazdowe,
- sktadowane materiaty budowlane.
- w strefie do 10 m od pnia drzewa nie bedzie skladowiska cementu, kruszywa, olejow, paliw
1 lepiszcz;
- roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie beda prowadzone w okresie wegetacji roslin, a
szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych roboét sa miesigce od
pazdziernika do kwietnia;
- zabezpieczenie drzewa na okres robot budowlanych obejmowaé bedzie:
- owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac
lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone
opaskami z drutu lub ta§my stalowej w odlegtosci wzajemnej co 4060 cm,
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno
drzewo,
- podlewanie drzewa woda w ilo$ci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres
trwania robdt, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan
inspektora nadzoru.
- po zakonczeniu robdt wykonany zostanie demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,
- usunigcie materiatdw zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Uwaga: w trakcie realizacji robot przygotowawczych dla przedmiotowej inwestycji dotyczacej
budowy drogi gminnej, polegajacych na ewentualnej wycince drzew i krzewow, przed przystgpieniem
do czynnosci karczowania pozostatosci po wycince, nalezy wykona¢ probne przekopy w celu
zlokalizowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu i jej zabezpieczenia na czas usunigcia korzeni. W
celu uniknigcie uszkodzen sieci, przy ustalaniu sposobu usuni¢cia karczy nalezy mie¢ na uwadze
wystepujace uzbrojenie terenu w obrebie drzew i1 krzewow przewidzianych do wycinki.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Przedmiotem opracowania jest obiekt liniowy - droga bez sieci uzbrojenia terenu, ktorej
charakterystycznym parametrem jest dtugosc.
Laczna dtugos¢ przedmiotowej drogi wynosi okoto: 0,373 km.
Dhugosc cieku: 22m
Dhugos¢ kraweznika: 680m

Powierzchnie utwardzone:

Zjazdy
droga jezdnia (kostka
bitumiczna | betonowa)
[m’] [m’]
gminna 1610 164

Lacza powierzchnia utwardzona: 1774m’

6. WPLYW EKSPLOATACJI NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Nie dotyczy. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
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I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z. PRZEPISAMI ODREBNYMI

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach chronionych na podstawie ustawy

o ochronie przyrody.
Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczaja do minimum wplyw planowanego przedsigwzigcia na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obickty budowlane w otoczeniu. W zwigzku z tym, nie
przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania planowanego zamierzenia budowlanego na srodowisko
oraz higien¢ i zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu. Planowane przedsigwzigcie
realizowane bedzie na terenie niestanowigcym terenow cennych przyrodniczo - przebiega $ladem
istniejacych ciggéw komunikacyjnych. Przedmiotowa inwestycja, nie pogorszy stanu S$rodowiska
naturalnego, w tym obszardéw natura 2000.

Obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa obiektow budowlanych, w tym takze obiektéw
infrastruktury drogowej, jest zapisany w ustawie — Prawo budowlane. Przedmiotowe przedsigwzigcie
musi by¢ projektowane i wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Przepisy te
juz same w sobie stojg na strazy ochrony $rodowiska. Zatem planowane przedsigwziecie jako, ze
bedzie odpowiadatlo obowigzujgcym przepisom, tym samym bedzie spelnia¢ warunki dotyczace
bezpieczenstwa uzytkownikow i ochrony §rodowiska. Przepisami tymi sg m.in. przepisy techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych. Przepisy zapewniaja w szczegolnosci:

*Bezpieczenstwo uzytkowania

*No$nos¢ 1 stateczno$¢ konstrukeji

*Bezpieczenstwo z uwagi na mozliwos¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
*Ochrong $rodowiska z uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleb.

Przedmiotowe przedsigwziecie nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ znaczaco oddziatywujacych
na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, bowiem dtugos$¢ drogi przewidzianej do rozbudowy nie przekracza
1 km. W zwigzku z tym dla przedsigwzigcia nie jest wymagana decyzja o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Nie przewiduje si¢ szkodliwego wptywu projektowanej inwestycji na glebg i szat¢ roslinng.

Wyklucza si¢ jakiekolwiek oddzialywanie fazy budowy na zdrowie najblizszych mieszkancow.
Wystepujaca ucigzliwos¢ zwiazana moze by¢ ze zwigkszonym ruchem samochodéw dostawczych i
cigzarowych oraz pracg urzadzen mechanicznych. Hatas i pylenie bedzie ucigzliwe glownie dla
pracownikow wykonujacych prace ziemne, montazowe i instalacyjne. Otwarte wykopy beda
zabezpieczone. Ucigzliwo$ci te bgda ograniczone poprzez stosowanie zabezpieczen wynikajacych z
przepisOw BHP 1 organizacji robot.
Na etapie realizacji robot, zapobiegawczo, w celu minimalizacji mozliwos$ci uwigzienia ewentualnych
zwierzat, wykopy beda, w miar¢ mozliwos$ci, od razu po zakonczeniu roboty w wykopie na biezaco
zasypywane. Przed zasypaniem wykopOow nastgpi sprawdzenie dna i $cian pod katem ewentualnej
obecnosci w nich zwierzat i ich ewakuacja. W sytuacji, gdy niemozliwe bedzie natychmiastowe
zasypanie wykopu, zostang one zabezpieczone przed mozliwos$cig dostania si¢ i uwi¢zienia w nich
zwierzat. Do tego celu uzyte zostang ogrodzenia z ptotkow lub siatki o oczku niewigkszym niz Smm
(jako wygrodzenie lub przykrycie wykopu). W przypadku wykopow o duzej powierzchni i nieduzej
glebokosci (do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w przypadku wykonywania koryta pod
warstwy konstrukcyjne, stosowane beda pochylnie, umozliwiajace samodzielne wydostanie sig¢
ewentualnych zwierzat. Kazdorazowo, przed zasypaniem wykopow nastapi sprawdzenie dna i Scian
pod katem ewentualnej obecno$ci w nich zwierzat i ich ewakuacja.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na obszary sasiadujgce, w tym na oddalone obszary
chronione. Nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze przedsiewzigcie nie wigze si¢ z uszczupleniem arealu
siedlisk przyrodniczych ani areatu siedlisk gatunkow.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
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Przedmiotowa droga nie stanowi obiektu budowlanego wymagajacego  zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode czy tez wyznaczenia drogi pozarowej. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie ograniczy takze ochrony przeciwpozarowej dla pozostatych obiektow,
znajdujacych si¢ w jej otoczeniu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie jest projektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi. Zatem planowane przedsiewzi¢cie jako, ze bedzie odpowiadato obowiazujacym przepisom,
tym samym bedzie spetnia¢ warunki dotyczace bezpieczenstwa.

9. POZOSTALE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. W miar¢ mozliwosci glowne materialty budowlane, powinny by¢ dostarczane/ dowozone w
miejsce wbudowania na biezgco i od razu wbudowywana. Podobnie odbywaé¢ winien si¢ transport
kruszywa przeznaczonego na podbudowy oraz beton na tawy pod krawezniki/oporniki. Aby mozliwie
ograniczy¢ organizowanie specjalnych placow sktadowych. Ewentualnemu gromadzeniu,
krotkotrwatemu, podlega¢ moga takie materialy budowlane drobnowymiarowe jak kostka betonowa,
krawezniki, obrzeza, oporniki. Materialy te skladowac nalezy na terenie zabezpieczonego zaplecza
budowy. Jako ewentualne miejsca skladowania materiatow, wykorzystywane moga bycprzede
wszystkim, miejsca zlokalizowane bezposrednio przy miejscu ich wbudowania, tj. wylaczane z ruchu,
na czas prowadzenia robot, odcinki paséw jezdni. Dopuszcza si¢ jednak, ze wykonawca robdt,
dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy lub sktadowisko, po porozumieniu z wlascicielem, na ktorejs
z dziatek przylegtych. W sytuacji tej jednak nadal jest zobowigzany do przestrzegania warunkow
dotyczacych zaplecza budowy i sktadowisk, w szczegolnosci wykonawca kierowac si¢ winien:

- Przestrzeganiem zasad wynikajacych z przepisow BHP.

- Przestrzeganiem przepisow i norm w zakresie ochrony srodowiska.

- Plac budowy, zaplecze, sktadowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane be¢da przy
oszczednym gospodarowaniem terenem.

- Obstuga placu budowy odbywac si¢ bedzie w oparciu o istniejace drogi.

- Zaroéwno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie, porgcze
o$wietlenie, znaki ostrzegawcza itp.

- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przeno$ne sanitariaty, a $cieki socjalno-bytowe
odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikow bezodptywowych, ktorych zawarto$¢ bedzie
usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.

- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprz¢towej, w miejscach gdzie bedzie odbywac si¢
tankowanie 1 postdj sprzetu budowlanego oraz pojazdow, Wykonawca wykonana zabezpieczenia
uniemozliwiajgce przedostanie si¢ do gruntu paliw i olejow, np. rozlozenie geomembran.

- Srodki transportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone beda w ,apteczki
ckologiczne”, a w szczegolnosci w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych.

- Prowadzona bedzie segregacja odpadow, ze szczegélnym uwzglednieniem odpadow
niebezpiecznych, oraz ich prawidlowe zagospodarowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Sktadowanie powstatych odpadoéw wytacznie w miejscach utwardzonych i zabezpieczonych.

- Odpady niebezpieczne przekazywane beda na biezgco do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach.

- Materialy sypkie nie bedg magazynowane na terenie budowy, a w przypadku koniecznosci ich
magazynowania zabezpieczone zostang przed wtérnym pyleniem.

- Tereny czasowo zajgte, tj. zaplecze budowy, sktadowiska, jezdnie oraz drogi dojazdowe po
zakonczeniu robét, catkowicie zostang zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacji.
9.2. W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Przed przystgpieniem do robot w obrebie wystepowania w/w urzadzen nalezy zglosi¢ ten fakt
odpowiednim gestorom sieci.

9.3. Szczegb6lng ochrong nalezy objaé takze znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

9.4. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem uzgodnien i
warunkow wydanych przez organy i instytucje oraz zgodnie ze sztukg budowlang i z obowigzujacymi
przepisami.
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- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych z uwzglednieniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

- ewentualne powstate odpady niebezpieczne przekazywane bedag, za odpowiednim pokwitowaniem,
na biezaco i niezwlocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia
wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie beda magazynowane przez wykonawce robot w obrebie przedsiewzigcia,

- przekazanie odpadow innym podmiotom odbywac si¢ bgdzie za pomoca kart przekazania odpadow
wg ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadow nie niebezpiecznych, moze si¢ odbywaé jedynie
w miejscach/obiektach w sposob ograniczajacy do minimum ich negatywny wptyw na zdrowie ludzi
i Srodowisko. W tym celu mogg by¢ wykorzystane miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze
budowlane.

- Materiaty uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zgruzowac
1 zutylizowac.

9.5.W zwiazku z planowang inwestycja, nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.

9.6.Dla przedmiotowe] inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU

Analizy obszaru oddzialywania - w rozumieniu przepiséw ustawy prawo budowlane, projektowanych
obiektow budowlanych dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
Budowlane - rozdziat 1, i aktow wykonawczych do niej, a takze w oparciu o przepisy ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych - rozdziat 3 i 4. Przedmiotowa droga gminna nie wprowadza
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy oraz terenu w ich otoczeniu. Tym samym obszar
oddziatywania drogi miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostala zaprojektowana przebudowa
1 ogranicza si¢ do miejsca istniejagcego $ladu. Jej wykonanie bowiem, nie wprowadza na terenie, w
swoim otoczeniu, ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu, wynikajacych z
przepisow odrgbnych.

Opracowal:

mgr. inz. Tomasz Pior
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I.

I1.

1.

1.1.

1.2.

I11.

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawy opracowania.

zlecenie Inwestora zadania,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz.U.2020 poz. 1333
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126 ),

niniejszy projekt.

Dane dotyczace przedmiotu opracowania.
Nazwa 1 adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci Parsowo

i Swiemino
Inwestor, podstawowa lokalizacja.
GMINA BIESIEKIERZ
76-039 Biesiekierz 103
Imig, nazwisko oraz adres projektanta
= Specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Tomasz Pior
ul. Konikowo 102,

76-024 Swieszyno

Opis zamierzenia budowlanego.

Projekt obejmuje wykonanie rob6t drogowych, zwigzanych z przebudows drogi gminnej
publicznej 121018 od skrzyzowania z droga powiatowa w m. Swiemino obreb Swiemino do drogi
gminnej w m. Parsowoobreb Parsowo.
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Przewiduje si¢ realizacj¢ nastgpujacych elementow:

* Rozbiorka - frezowanie: istniejacych elementéw pasa drogowego na odcinku
objetym opracowaniem (jezdni, zjazdow, itp.)

= Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza

= Ulozenie warstwy odsaczajacej z piasku

=  Ulozenie podbudowy z kruszywa

=  Wykonanie tawy betonowej

= Ulozeniu podsypki cementowo-piaskowej 1:4

=  Whbudowanie kraweznikéw betonowych

= Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej zjazdow

= Ulozenie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych jezdni

=  Wykonaniu poboczy z kruszywa/ destruktu bitumicznego

=  Wykonanie przepustu przewiertem pod droga

= Profilowanie i oczyszczenie rowow drogowych

1. Planowany zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji.

a/ roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, w tym m.in.:

= wprowadzenie zabezpieczenia robot

= roboty rozbiérkowe wraz z wywozem gruzu
= korytowanie wraz z profilowaniem

=  wywo6z nadmiaru gruntu

= wzmocnienie istniejgcego podtoza gruntowego

b/ wykonanie nawierzchni, w tym m.in:
= ulozenie / wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku
= ulozenie / wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
= ulozenie / wykonanie fawybetonowe;
= ulozenie / wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
= ulozenie / wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow itp. z mieszanki mineralno —

asfaltowej, kostki betonowe;j

UWAGA:
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z PT oraz ze SpecyfikacjamiTechnicznymi

wykonania i odbioru robo6t, stanowigcymi zalacznik do projektu wykonawczego.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obszarze planowanej Inwestycji znajduja si¢ budynki mieszkalnie, gospodarstwa
rolne oraz podziemna infrastruktura techniczna w postaci wodociagu, kanalizacji sanitarnej,

gazu, kabli elektroenergetycznych, kanatlu technologicznego.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty, a w szczegolnosci ich charakter, wielkos$¢ 1 miejsce prowadzenia
robot nie stwarzajg szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, o ktérych mowa w § 6 rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ), aw
szczegolnosci przysypania ziemia, porazenia pradem elektrycznym lub upadku z wysokosci.
Mozliwe zagrozenia w trakcie prowadzenia robot:
»  Ruch pojazdéw i sprzgtu budowy
= Potknigcie, poslizgnigcie, utrata rownowagi, upadek pracownika podczas poruszania
si¢ po terenie budowy
= Hatas LA8heq>55dB(A) Wibratory, zageszczarki do gruntu, pity do cigcia
nawierzchni kostki brukowej
»  Uszkodzenia stuchu podczas dlugotrwatej eksploatacji.
»  Uszkodzenie tkanki kostnej, stawow, uktadu nerwowego.
» Energia kinetyczna. Ruchome elementy, tnace , wystajace, ostre krawedzie, ruchome i
wirujgce czg¢sci maszyn i urzadzen. Okaleczenia, przygniecenia przez elementy

bedace w ruchu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen,
wystepujacych podczasrealizacji robot budowlanych.

W trakcie realizacji zaprojektowanych robot zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi stanowi¢ moze praca ciezkiego sprzgtu budowlanego, koniecznego do wykonywania
prac oraz ruch samochodowy odbywajacy si¢ po — szczegolnie w odniesieniu do robot
ziemnych. W czasie realizacji rob6t nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie
inzynieryjne, przebiegajace w pasie robot oraz na nalezyte zabezpieczenie wykopow.

Publiczny charakter obiektu powoduje, iz szczegélnym nadzorem nalezy objgc
kwesti¢ nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych robot przed osobami
postronnymi, a w szczego6lnosci matoletnimi, oraz oznakowaé roboty w zakresie zapewnienia

bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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Czas wystgpienia zagrozen wynikajacych z prowadzonych robdt jest czasem

wykonywania tych robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Zgodnie z pkt III. 3. niniejszej informacji przedmiotowy projekt techniczny/
wykonawczynie przewiduje wykonawstwa robot szczeg6lnie niebezpiecznych.

Niemniej, przed przystapieniem do wykonywania robdt, Kierownik Budowy i stuzby BHP
okres$la zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikow
W sprawie postepowania z osobami, ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskaza
konieczno$¢ zastosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, wyznacza
osoby do bezposredniego nadzoru, itp.Calo$¢ zagadnien winna zosta¢ sprecyzowana w
sporzadzonym przez Kierownika Budowy ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Plan winien uwzgledni¢ specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robot
budowlanych. Przy jego opracowywaniu positkowac nalezy si¢ przepisami prawnymi, w tym

wymaganiami w zakresie BHP i p. poz.,niniejszg informacjg wraz z projektem.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacychniebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych.

Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, Projektem Organizacji ruch na czas budowy, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, w
tym wykopow, zgodnie z warunkami BHP. Nalezy dopeli¢ wszystkich ustalen i zalecen,
podanych powyzej w niniejszej informacji.

Przed przystapieniem do robdt nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot.

Sporzqdzit:

mgr inZ. Tomasz Pior

ZAP/0196/PWBD/16
ZAP/BD/0096/17
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Oswiadczenie

Oswiadczam, Zeprojekttechnicznypt. ,, Przebudowa drogi gminnej dojazdowej
do miejscowosci Parsowo i Swiemino” zostat
sporzgqdzonyzgodniezobowiqzujgcymiprzepisamiorazzasadamiwiedzytechnicznej.

sierpien 2023r.

mgr inz.Tomasz Pior
Projektowat: ZAP/0196/PWBD/16

specjalno$¢ drogowa ZAP/BD/0096/17 08.2023r.
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