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Nr sprawy UG.SR.271.14.2023.KK Biesiekierz, 26 pazdziernika 2023 roku

PYTANIA i ODPOWIEDZI DO SWZ NR 1
WRAZ Z MODYFIKACJA SWZ NR 1

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Przebudowa i remont drogi
gminnej nr 1210187 Parsowo — Swiemino; zadanie nr UG.SR.271.14.2023.KK

Zamawiajgcy — Gmina Biesiekierz, dziatajgc w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn. zm.; dalej
»,Pzp”), informuje, izw przedmiotowym postepowaniu wptynety nastepujace wnioski
o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zamodwienia (SWZ), na ktdre udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada wszystkie aktualne i wazne dokumenty
formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy, pozwolenia, decyzje — aby bez przeszkéd
rozpoczyc realizacje prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcg i przekazaniu placu
budowy?

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajgcy w dacie 23.10.2023 r. uzyskat zaswiadczenie nr B.6743.1058.2023.WK o braku
sprzeciwu do zamierzenia budowlanego w czesci inwestycyjnej (zatgcznik nr 1). Zamawiajacy
posiada juz wszystkie wymagane do rozpoczecia budowy dokumenty.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszte) odpowiedzi Zamawiajgcego
na pytania dotyczgce niniejszego postepowania stanowig integralng czes¢ SIWZ i nalezy je
wykorzysta¢ podczas sporzadzania ofert, w tym takze podczas wypetniania zafgcznikéw
i drukow oraz kosztoryséw ofertowych (w przypadku, gdy s3 wymagane)?

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajgcy potwierdza, ze wszystkie odpowiedzi na pytania sg wigzace dla Wykonawcéw
i stanowig integralng czes¢ dokumentédw zamodwienia, a Wykonawcy majg obowigzek je
uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu ofert.

Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakéw lub btedéw w zakresie opisu
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przedmiotu zamowienia okreslonego w SIWZ i zatgcznikach stanowigcych podstawe wyceny
oferty i w wyniku tego wystgpi konieczno$é wykonania robét dodatkowych wykonawca
otrzyma za nie wynagrodzenie dodatkowe?

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajgcy wskazat, iz Wykonawca za realizacje przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe. Przy wynagrodzeniu ryczattowym na Wykonawcy spoczywa ryzyko zwigzane
z prawidtowym oszacowaniem zakresu i rozmiaru robdét budowlanych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia.

W celu przygotowania oferty Zamawiajgcy udostepnit dokumentacje projektows.

Oferowana cena ryczattowa powinna obejmowac wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem
zadania opisanym w SWZ. Wykonawca powinien w swojej ofercie (w cenie ryczattowej)
przewidzie¢ wykonanie wszelkich prac w zakresie rodzaju i ilosci, umozliwiajgce osiggniecie
materialnego rezultatu w postaci zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Wykonawca przy
wycenie niezbednych prac nie musi korzystac z zatgczonego przedmiaru robét oraz moze go
modyfikowac. llos¢ i zakres prac w przedmiarach robdt nie jest wigzacy dla Wykonawcy. Od
jego oceny zalezy w jakim zakresie bedzie traktowad go jako pomocniczy.

Zgodnie z powszechng linig orzeczniczg roboty zostang uznane za dodatkowe, jezeli
Wykonawca pomimo dotozenia nalezytej starannosci nie byt w stanie przewidzie¢ ich
na podstawie dostarczonej mu dokumentacji projektowej albo gdy dokumentacja ta zawierata
btedy. W sytuacji, gdy dostarczona dokumentacja projektowa nie nadaje sie do wykonania
robét budowlanych zgodnie z prawem, Wykonawca powinien w stosownym czasie
powiadomic o tym Zamawiajgcego.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji w trakcie robdt z siecig uzbrojenia
terenu ktdre to roboty nie sg ujetg w udostepnionej dokumentacji obowigzek i koszt usuniecia
kolizji spoczywa na Inwestorze lub gestorze sieci a nie na Wykonawcy?

Odpowiedz na pytanie nr 4

W przypadku napotkania kolizji w trakcie robét, ktdre to roboty nie sg ujetg w udostepnionej
dokumentacji, na Zamawiajgcym spoczywaé bedzie obowigzek ich usuniecia i poniesienia
kosztéw.

Pytanie nr5

Czy w zakresie robdt do wykonania jest wykonanie oznakowania pionowego, poziomego
lub urzadzen bezpieczenstwa ruchu jesli tak prosimy o zataczenie projektu organizacji ruchu
i podanie zakresu robdt do wykonania.

Odpowiedz na pytanie nr 5

W ramach zadania nie przewiduje sie wprowadzenie nowej statej organizacji ruchu (SOR).

Pytanie nr 6
Zgodnie z zataczong dokumentacjg do wykonania jest remont nawierzchni drogi na odcinku

2|Strona



1485mb co przy szerokosci 3,5mb daje powierzchnie warstwy scieralnej 5197,5m2, natomiast
wg poz. 6 zatgczonego przedmiaru do wykonania jest 5705m2. Prosimy o podanie prawidtowej
powierzchni warstwy scieralnej do wykonania poniewaz z zatgczonych rysunkéw i opiséw nie
ma mozliwosci weryfikacji jaka jest prawidtowa ilos¢ nawierzchni do wykonania.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Rzeczywista wartos$¢ powierzchni warstwy $cieralnej to 5705 m2. Ze wzgledu na znaczne
zagtebienie sladéw nacisku osi w czesci drogi uwzglednic¢ zwiekszenie warstwy wyrdwnawczej
o dodatkowe 3 cm na powierzchni okoto 400 m2 drogi remontowane;j.

Pytanie nr 7

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o powierzchnie zatoczek na
remontowanym odcinku drogi w km od 0+150 do 1+635.

Odpowiedz na pytanie nr 7

Powierzchnia warstwy $cieralnej wraz z zatokami i zjazdami wynosi 5 705 m2.

Pytanie nr 8

Zgodnie z zataczong dokumentacjg do wykonania jest remont nawierzchni drogi na odcinku
1485mb. Na w/w odcinku nalezy wykona¢ warstwe Scieralng o gr. 3cm i warstwe wigzgco
wyréwnawczg o gr. 6cm. W/w warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy uktada¢ schodkowo.
Uktad schodkowy warstw konstrukcyjnych powoduje iz powierzchnia warstwy wigzgco
wyréwnawczej musi by¢ wieksza od warstwy Scieralnej natomiast w zatgczonym przedmiarze
poz. 46 sg takie same i wynoszg 5705m2. Prosimy o weryfikacje w/w pozycji przedmiarowych
i ich poprawienie aby zawieraty prawidtowg ilos¢ robdt do wykonania.

Odpowiedz na pytanie nr 8

Ilo$¢ warstwy wigzacej wynosi 5802,32 m2 plus okoto 400 m2 na pogrubienie.

Pytanie nr 9

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. 1.2 w km ok. 0+225 nalezy oczyscic¢
przepust oraz wykona¢ remont Scian czotowych. Prosimy o wyjasnienie na czym ma polegac
remont $cian czotowych przepustu /uscislenie zakresu robot/.

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zakres remontu Scian czotowych przepustu obejmuje zabezpieczenie peknieé, ponowne
otynkowanie $cianek przepustu.

Pytanie nr 10

Zgodnie z opisem projektu technicznego dla przebudowywanego odcinka drogi pkt. 2 $ciek
przykraweznikowy o dt. 21,5m nalezy wykona¢ z kostki kamiennej 8/10 natomiast wg.
zatgczonego przekroju konstrukcyjnego z kostki betonowej gr. 8 cm. Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci i potwierdzenie iz ma by¢ wykonany z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
Odpowiedz na pytanie nr 10

Sciek nalezy wykonad¢ z kostki betonowej gr. 8 cm.
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Pytanie nr 11

Prosimy o wyjasnienie czy materiat z rozbidrki istniejacych zjazdéow nalezy przekazaé
zamawiajgcemu a jesli tak to czy w formie spaletowania czy tez podlega utylizacji przez
wykonawce.

Odpowiedz na pytanie nr 11

Materiat z rozbidérki podlega utylizacji przez Wykonawce. Jedynie nadmiar destruktu
asfaltowego nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu.

Pytanie nr 12

Prosimy o wyjasnienie czy na przebudowywanym lub remontowanym odcinku drogi nalezy
zastosowaé siatke z witdkna szklanego przesgczong asfaltem. Taka pozycja jest ujeta
w zatgczonym przedmiarze /poz. 9 — 100m2/ dotyczgcym przebudowywanego odcinka drogi.
W opisie robét oraz w przekrojach natomiast nie ma takiej informacji. Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci i okre$lenie zakresu robét do wykonania w zakresie siatki szklano — weglowe;.
Odpowiedz na pytanie nr 12

Siatke szklano — weglowag nalezy utozyé na skrzyzowaniu z droga powiatowg na istniejgcej
nawierzchni (po wczesniejszym skropieniu istniejgcej nawierzchni). llos¢ 1603 m2.

Pytanie nr 13

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o plany sytuacyjne tj. arkusze 2,3,4,5 dla
remontowanego odcinka od km. 0+150 do 1+635.

Odpowiedz na pytanie nr 13

Zamawiajgcy nie posiada planu sytuacyjnego remontu drogi. Nalezy dokona¢ wizji terenowej stanu
istniejgcego. Zamawiajacy udostepnia mape sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 (zatgcznik nr 7).

Pytanie nr 14

Prosze o podanie wartosci szacunkowej zamdwienia jaka ustalit Zamawiajgcy na prace bedace
przedmiotem postepowania przetargowego.

Odpowiedz na pytanie nr 14

Szacunkowa warto$é zamdwienia zostanie wpisana do protokotu postepowania po otwarciu
ofert. Protokdt podlega udostepnieniu na wniosek zgodnie z art.

Pytanie nr 15

Gdzie nalezy utozy¢ siatke szklano — weglowg 100/200 kN/m2.

Odpowiedz na pytanie nr 15

Siatke szklano — weglowg nalezy utozy¢ na skrzyzowaniu z drogg powiatowa na istniejgcej
nawierzchni (po wczedniejszym skropieniu nawierzchni).

Pytanie nr 16
Humusowanie nalezy wykonaé na grubos$é¢ 5 cm czy 10 cm?
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Odpowiedz na pytanie nr 16
Humusowanie nalezy wykonaé na 10 cm.

Pytanie nr 17

Prosze o potwierdzenie, ze nalezy zastosowac krawezniki betonowe 15x 22cm (przekrdj
konstrukcyjny to krawezniki kamienne).

Odpowiedz na pytanie nr 17

Nalezy zastosowac krawezniki betonowe 15x22cm.

Pytanie nr 18

Dot. poz. 20 przebudowy drogi, wartos¢ to 3.037m2 czy 65m2?
Odpowiedz na pytanie nr 18

Prawidtowa ilos¢ w poz. 20 to 65 m2.

Pytanie nr 19

Czy nalezy doliczy¢ roboty ziemne pod poszerzenie? Jezeli tak to prosze poda¢ ilosci.
Odpowiedz na pytanie nr 19

Tak, wilosci 76,1 m3.

Pytanie nr 20

Czy w poz. 2 przedmiaru przebudowy drogi nalezy doliczy¢ rozbidrke nawierzchni pod
krawezniki i Sciek? Jezeli tak to prosze poda¢ ilosci.

Odpowiedz na pytanie nr 20

Tak, w ilosci:

- $ciek 24 mb x 0,2*0,3=1,4m2

- krawezniki 870 mb * 0,35*0,3=91,35m3

Pytanie nr 21

Czy w ofercie nalezy uwzglednic¢ regulacje istniejgcej armatury? Jezeli tak to prosze podadilosc.
Odpowiedz na pytanie nr 21

Wykonawca powinien dokona¢ inwentaryzacji w terenie. Zamawiajacy zaleca sporzadzenie
wizji lokalnej przed sporzgdzeniem oferty. Jesli wystepuje to Wykonawca w ofercie powinien
uwzglednic¢ ich regulacje.

Pytanie nr 22

Czy ilos¢ wykonania poboczy poz. 15 przebudowy drogi jest prawidtowa ? (skoro
373mx0,75mx2 to 559,5m2).

Odpowiedz na pytanie nr 22

W poz. 15 przedmiaru na przebudowe drogi powinno by¢é 559,5 m2. Nalezy uwzglednié
wykonanie obustronnego pobocza na remontowanej czesci drogi, tj. 1 622 mb z destruktu
asfaltowego.
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Pytanie nr 23

Prosze o potwierdzenie, ze Sciek przykraweznikowy nalezy wykonac z kostki betonowe;j.
Odpowiedz na pytanie nr 23

Tak, nalezy wykonac z kostki betonowej zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

Pytanie nr 24

Prosze o potwierdzenie, iz wykonanie rowu nalezy wykonaé wytgcznie w obrebie przepustu
DN315.

Odpowiedz na pytanie nr 24

Tak. Przepust DN315 wytaczony z opracowania. W zat. aktualny PZT rys. 1.1 (zatgcznik nr 2).

Pytanie nr 25

Prosze o udostepnienie projektu SOR lub podanie ilo$ci znakdéw pionowych i poziomych do
wykonania.

Odpowiedz na pytanie nr 25

W ramach zadania nie przewiduje sie wprowadzenie nowej SOR.

Pytanie nr 26

W umowie §5 pkt 1 jest zapis ,,przekazania Zamawiajgcemu drewna pochodzgcego z wycinki
drzew, ktére stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego”. Prosze o potwierdzenie, ze inwestycja nie
obejmuje wycinki drzew.

Odpowiedz na pytanie nr 26

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew.

Pytanie nr 27

Prosze o udostepnienie planu sytuacyjnego remontu drogi.

Odpowiedz na pytanie nr 27

Zamawiajgcy nie posiada planu sytuacyjnego remontu drogi. Nalezy dokona¢ wizji terenowej
stanu istniejgcego. W zatgczeniu mapa sytuacyjno - wysokosciowa stanu istniejgcego (zatgcznik
nr 7).

Pytanie nr 28

Jaka jest prawidtowa dtugos¢ remontu drogi 1.485mb czy 1.622mb?
Odpowiedz na pytanie nr 28

Prawidtowa dtugos¢ remontu to 1622 m.

Pytanie nr 29

Czy w przedmiarze remontu drogi nalezy skorygowac ilosci wszystkich pozycji. Przedmiar jest
liczny przy dtugosci drogi 1.622mb.

Odpowiedz na pytanie nr 29

Przedmiar jest liczony dla dtugosci odcinka 1.622mb. Jednocze$nie Zamawiajacy podkreéla, ze
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przedmiar ma charakter wytgcznie pomocniczy.

MODYFIKACIA SWZ

Zamawiajacy informuje, ze zmianie ulega technologia odprowadzenia wody deszczowej z drogi
na odcinku w Swieminie na wysokosci skrzyzowania z drogg powiatowg — zamienia sie
wykonanie przepustu pod drogg powiatowg metodg przewiertu z rury dn315 PEHD
na odprowadzenie wody do istniejgcego rowu drogowego odparowujgcego oraz istniejgcego
cieku wodnego.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy, dziatajgc w oparciu o art. 286 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 Pzp,
modyfikuje tres¢ SWZ:

1. Zmianie ulega cze$¢ dokumentacji projektowej na przebudowe, stanowigcej zatgcznik nr 7
do SWZ, ktéra otrzymuje brzmienie zgodne z nastepujacymi dokumentami:
- Rys.1.1_A3_17_10_2023 (Zatacznik nr 2)
- Rys.2_A3_Przekroje Konstrukcyjne_Parsowo_Swiemino_17_10_2023 (Zatgcznik nr 3)
- STWIiORB_PARSOWO_SWIEMINO_REMONT_PRZEBUDOWA_17_10_2023 (Zatacznik
nr4)
- Parsowo_Swiemino_przedmiar_17_10_2023 (Zatacznik nr 5)
- Projekt_techniczny_Parsowo_Swiemino_17_10_2023 (Zatgcznik nr 6)

2. W Rozdziale Il SWZ w ust. 3 ,,SPOSOB ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT. TERMIN OTWARCIA
OFERT” w pkt 1i pkt 8

JEST:

1) Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 3 listopada 2023 roku do godz. 08.00

8) Otwarcie ofert nastgpi w dniu 3 listopada 2023 roku o godz. 09.00 poprzez odszyfrowanie
ofert.

POWINNO BYC:

1) Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 6 listopada 2023 roku do godz. 08.00

8) Otwarcie ofert nastgpi w dniu 6 listopada 2023 roku o godz. 09.00 poprzez odszyfrowanie
ofert.

3. W Rozdziale lll SWZ w ust. 4 ,TERMIN ZWIAZANIA OFERTA” w pkt 1
JEST:
1) Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia 2 grudnia 2023 roku.

POWINNO BYC:
1) Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia 5 grudnia 2023 roku.

7|Strona



Z up. Wojta Gminy Biesiekierz
/-/
Tomasz Hotowaty
Przewodniczacy Komisji Przetargowe;j

Zatgczniki:

1. Zaswiadczenie nr B.6743.1058.2023.WK

2. Rys. 1.1 A3_17_10_2023

3. Rys.2_A3_Przekroje Konstrukcyjne Parsowo_Swiemino_17 10 2023

4. STWiIORB_PARSOWO_SWIEMINO_REMONT_PRZEBUDOWA_17_10_2023
5. Parsowo_Swiemino_przedmiar_17_10_2023

6. Projekt_techniczny_Parsowo_Swiemino_17 10 2023

7. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa — 2 pliki

Wytworzyt: Kamila Korn
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