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WIADCZENIE PROJEKTANTA 

WIADCZENIE 
 

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Ja ni ej podpisany   BARTOSZ GROSZ 

  (imi  i nazwisko projektanta) 
 
nr uprawnie       1/KPOKK/2017 
 
po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 
(Dz. U. 2021 poz. 2351 z pó n. zm.) 
 

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 
Gmina Biesiekierz 

Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz 
(imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania) 

dotycz cy: 
Rozbudowa budynku o zewn trzn  klatk  ewakuacyjn  wraz z remontem i przebudow  cz ci 

budynku w ramach zadania - „Adaptacja budynku urz du gminy na potrzeby osób 
niepe nosprawnych” 

Województwo zachodniopomorskie 
Powiat koszali ski 
Gmina Biesiekierz 

Adres / Lokalizacja Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz 
Nazwa jednostki ewid. 320902_2 

Nazwa i numer obr bu ewid. 0039, obr b Biesiekierz 
Numery dzia ek ewid. 68/1, 67 

 (nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie 
dzia ki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki 

ewidencyjnej) 
 
sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych 
powy ej. 
 

wiadczam e zapewni em udzia  w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadaj cych 
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno ci. 
Osoby bior ce udzia  w opracowaniu: 

Bran a Funkcja Imi  i nazwisko / 
Nr uprawnie  

Architektoniczna Projektant 
sprawdzaj cy 

mgr in . arch. Tadeusz Krepski 
Nr upr. BP-RN-V/22/TO/84 

Konstrukcyjno-
budowlana Projektant mgr in . Piotr wirzy ski 

UPR nr  KUP/0130/PWOK/09 
 
 
 

…………………………………… 
                                                                                        12.10.2022 

 Niepotrzebne skre li  
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1 Inwestor. 

Gmina Biesiekierz 
Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz 

2 Jednostka projektowania.  

PSBUD Piotr wirzy ski,  
Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzi dz 
Tel. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl 

3 Lokalizacja inwestycji. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzia kach dz. nr 68/1, 67, obr. Biesiekierz 0039, gmina 
Biesiekierz, powiat koszali ski, woj. zachodniopomorskie.  
 

 

4 Podstawa projektowania. 

 Umowa na wykonanie prac projektowych, 
 Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pó n. zm.), 
 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze nia 2020 r. w sprawie szczegó owego zakresu 

i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1679) 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1225) 
 Mapa do celów projektowych 
 Wizje lokalne, inwentaryzacja obiektu 
 Decyzja o warunkach zabudowy 
 Wytyczne projektowe Inwestora 

5 Przedmiot inwestycji. 

Zakres prac projektowych obejmuje remont i przebudow  cz ci budynku w ramach zadania „Adaptacja 
budynku urz du gminy na potrzeby osób niepe nosprawnych” - dostosowanie budynku urz du gminy 
do u ytkowania przez osoby niepe nosprawne wraz z wykonaniem nowych wej  do budynku, podjazdu dla 
osób niepe nosprawnych, schodów zewn trznych oraz platformy d wigowej dla osób niepe nosprawnych.  
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6 Istniej cy stan zagospodarowania terenu 

Budynek urz du gminy znajduje si  na dzia kach nr ew. 68/1, 67. Dzia ki nr 68/1 i 67 od strony pó nocnej 
i po udniowej granicz  z terenami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od strony 
zachodniej z terenami rolniczymi, od strony wschodniej z dzia  drogow .  
Teren inwestycji charakteryzuje si  p askim ukszta towaniem. Uk ad komunikacji wewn trznej (chodniki, 
dojazdy, miejsca parkingowe) w postaci utwardzonej nawierzchni (istniej ca kostka brukowa). 
Obs uga komunikacyjna terenu odbywa si  istniej cym zjazdem z drogi powiatowej (dz. nr ewid. 314/6) na 
dotychczasowych warunkach zarz dcy. Na terenie dzia ek wyst puj  miejsca postojowe, w tym dla osób 
niepe nosprawnych. Miejsca parkingowe usytuowane we wschodniej oraz w po udniowo zachodniej cz ci 
terenu inwestycji umo liwiaj  bezkolizyjn  wewn trzn  obs ug  komunikacyjn  terenu. 
Teren dzia ek jest ogrodzony.  W najbli szym otoczeniu budynku znajduj  si  tereny zielone. Teren poro ni ty 
jest zarówno ro linno ci  nisk  (trawniki, zakrzewienia), jak i drzewami.   
 
Infrastruktura techniczna i komunikacyjna: 
Istniej ce uzbrojenie terenu b dzie wystarczaj ce do zrealizowania zamiaru inwestycyjnego.  
Istniej cy budynek jest przy czony do nast puj cych sieci: 
 - wodoci gowa (istniej ce przy cze wodoci gowe); 
 - kanalizacji sanitarnej ( cieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej) 
 - elektroenergetyczna (istniej ce przy cze energetyczne) 
 - ród o ogrzewania (istniej ce ogrzewanie w asne gazowe) 
Budynek jest wyposa ony w instalacj  telekomunikacyjn .  

7 Projektowany stan zagospodarowania dzia ki budowlanej 

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostan  nowe wej cia do budynku od strony pó nocno-
zachodniej oraz pó nocnej wraz z podjazdem dla osób niepe nosprawnych oraz schodami zewn trznymi  
o konstrukcji stalowej. Dost p do projektowanego podjazdu dla osób niepe nosprawnych z istniej cego parkingu 
zlokalizowanego przy budynku. W naro niku budynku przy istniej cym wej ciu do kot owni projektuje si  
instalacje urz dzenia platformy d wigowej.  

UWAGA: Zgodnie z Ustaw  Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (z pó niejszymi zmianami), art. 29.1, ust.3, pkt. 
3, podpunkt a), nie wymaga uzyskania pozwolenia na budow , natomiast wymaga zg oszeniu instalacja na 
obiektach budowlanych stanowi cych albo niestanowi cych ca ci techniczno - u ytkowej urz dze , w tym 
antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a tak e zwi zanego z tymi urz dzeniami 
osprz tu i urz dze  zasilaj cych, o wysoko ci powy ej 3 m.  

Bior c pod uwag  powy sze, nie wymaga si  uzyskania odr bnej decyzji warunków zabudowy dla zakresu 
zwi zanego z instalacj  d wigu platformowego jako niezale nego urz dzenia. 

Zestawienie powierzchni dzia ek nr 68/1, 67 
 

powierzchnia zabudowy  589,6 m2   (19%) 

powierzchnia utwardzona + podjazd 1558,1 m2   (51%) 

powierzchnia biologicznie czynna  907,7 m2   (30%) 

powierzchnia dzia ki 3055,4 m2   (100%) 

7.1 Sprawdzenie zgodno ci z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy 
a) linia zabudowy – istniej ca pozostaje bez mian; odleg  proj. zabudowy od pozosta ych granic dzia ki 

- zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1065 ze zm.)  warunek spe niony 

b) szeroko  elewacji frontowej (po rozbudowie) - do 34 m  bez zmian 
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c) wysoko  elewacji frontowej (do okapu, gzymsu) – nie mo e przekroczy  istniej cego gzymsu, okapu 
 bez zmian 

d) wysoko  zabudowy – nie mo e przekroczy  istniej cej wysoko ci budynku  bez zmian 
e) kszta t dachu – dach p aski, dach spadzisty o k cie nachylenia od 15° do 45° z kalenicami 

usytuowanymi dowolnie do kierunku drogi gminnej (dz. nr 1/2) – projektowany dach nale y 
zharmonizowa  z istniej cym dachem  bez zmian 

f) wska nik zabudowy – do 35% powierzchni dzia ki bez zmian 
g) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 10% powierzchni dzia ki.  powierzchnia biologicznie 

czynna wynosi 30%, warunek spe niony 

8 Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci. 

cicielem nieruchomo ci jest Gmina Biesiekierz. 

9 Dane informacyjne 

a) Wymogi dotycz ce ochrony konserwatorskiej zabytków 
Teren inwestycji obj ty opracowaniem znajduje si  na obszarze historycznego uk adu ruralistycznego 
miejscowo ci Biesiekierz figuruj cego w wykazie zabytków nieruchomych Gminy Biesiekierz, 
wyznaczonych przez zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytów do wojewódzkiej ewidencji 
zabytków. Przedmiotowe dzia ki znajduj  si  na obszarze obj tym stref  „A” ochrony konserwatorskiej, 
gdzie obowi zuje wymóg uzgodnienia wszelkich prac projektowych i budowlanych z Wojewódzkim 
Urz dem Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie. Ponadto przedmiotowa inwestycja 
projektowana jest cz ciowo na terenie stanowiska archeologicznego zewidencjonowanego jako: 
Biesiekierz stan. 21, AZP 16-19/20. W zwi zku z tym inwestora obowi zuje opiniowanie zakresu robót 
ziemnych z Wojewódzkim Urz dem Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatur  w Koszalinie.  
  

b) Wp yw eksploatacji górniczej 
Przedmiotowy teren nie znajduje si  w obszarze eksploatacji górniczej ani te  nie znajduje si  
w granicach terenu górniczego. 
 

c) Wp yw inwestycji na rodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddzia ywania zwi zane ze zdrowiem 
i higien  u ytkowników 
Przedmiotowa inwestycja nie wp ywa negatywnie na istniej ce rodowisko przyrodnicze, a tak e 
nie b dzie negatywnie oddzia ywa  na zdrowie oraz warunki higieniczne u ytkowników. 
 

d) Dost pno  obiektu dla osób niepe nosprawnych 
Budynek urz du gminy o dwóch kondygnacjach nadziemnych, cz ciowo podpiwniczony. Budynek 

ony z trzech bry  o ró nych wysoko ciach i ró nych poziomach posadzki. Wej cie g ówne 
do budynku od strony pó nocno - wschodniej z poziomu terenu. Na trasie ci gów komunikacyjnych 
w budynku schody uniemo liwiaj ce dost p osobom niepe nosprawnym do poszczególnych cz ci 
budynku. Dost p do I pi tra budynku schodami zlokalizowanymi w hallu wej cia g ównego 
oraz klatkami schodowymi. W budynku brak urz dze  technicznych umo liwiaj cych osobom 
niepe nosprawnym dost p do budynku. 
W celu zapewnienia dost pu do pomieszcze  budynku dla osób niepe nosprawnych wykonane zostan  
nast puj ce roboty: 

 dostawa i monta  urz dzenia platformy d wigowej dla osób niepe nosprawnych zapewniaj ca 
dost p do pomieszcze  zlokalizowanych na I pi trze  budynku – gabinet wójta, sala lubów, 
urz d stanu cywilnego, 

 monta  platformy przyschodowej dla osób niepe nosprawnych na klatce schodowej 
w po udniowej cz ci budynku – dost p do sali narad, 

 wydzielenie azienki przystosowanej do korzystania przez osoby niepe nosprawne, 
 rozbiórka schodów w ci gu komunikacyjnym na parterze oraz I pi trze i wykonanie pochylni, 
 wymiana drzwi do pomieszcze  przeznaczonych do obs ugi interesantów na drzwi 

o szeroko ci w wietle przej cia 90 cm, 
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 wykonanie nowego wej cia do budynku od strony pó nocno-zachodniej wraz z pochylni  
dla osób niepe nosprawnych 

 likwidacja/obni enie do wys. 2 cm progów drzwi do pomieszcze  przeznaczonych do obs ugi 
interesantów i drzwi wej ciowych. 

10 Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania projektowanego obiektu 

Obiekt nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a tak e zapewni  dzia ania zmierzaj ce 
do utrzymania przez obiekt wymaganych cech u ytkowych. 

11 Podstawowe dane geometryczne: 

- Powierzchnia zabudowy       589,6 m2 

- Kubatura        ca. 4368 m3 

- Wysoko  od poziomu terenu                      9 m n.p.t. 

12 Zakres prac inwestycyjnych zwi zanych z zagospodarowaniem terenu 

 Projektowany podjazd dla osób niepe nosprawnych przy elewacji pó nocno-zachodniej budynku. 
Pochylnia podjazdu o nachyleniu 8%, na pocz tku i na ko cu pochylni pozioma p aszczyzna ruchu 
zapewniaj ca przestrze  manewrow  o wym. co najmniej 150x150 cm. 

 Projektowane schody zewn trzne na elewacji pó nocnej budynku prowadz ce do pomieszcze  
usytuowanych na pierwszym pi trze budynku. Schody dwubiegowe z podestem o konstrukcji stalowej. 

 Prze enie kostki betonowej przed wej ciem po udniowym z wyprofilowaniem spadku od budynku 
w celu obni enia progu wej ciowego do 2 cm. 

 Przed wej ciem g ównym do budynku usuni cie ok adziny z p ytek ceramicznych wraz z wylewk  
betonow  i wycieraczk  zewn trzn  i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 
10x20x6 w kolorze szarym. Przed wej ciem zamontowa  wycieraczk  zewn trzn  stalow  
o wymiarach 100x50 cm z rusztem stalowym, ocynkowanym, kratowym, podstawa wykonana 
z poliestru wzmocnionego w óknem szklanym, w podstawie otwór odprowadzaj cy wod  do gruntu. 

 Projektowana  instalacja urz dzenia platformy d wigowej dla osób niepe nosprawnych wraz z obudow  
oraz zasilaniem – zgodnie z wytycznymi producenta urz dzenia  
 

Projektowany podjazd dla osób niepe nosprawnych przy elewacji pó nocno-zachodniej budynku oraz pozosta e 
roboty nie powoduj  zmiany istniej cych warunków u ytkowych terenu. 

 
Wycieraczka zewn trzna 

13 Informacja dotycz ca warunków ochrony przeciwpo arowej 

 Informacje o powierzchni, wysoko  oraz ilo  kondygnacji 
Budynek przeznaczony zalicza si  do niskich N. 
Wska niki powierzchniowe: 

a) Powierzchnia zabudowy  Pz = 589,6 m2 
b) Powierzchnia wewn trzna (I i II kondygnacja)  Pu = 967,0 m2 
c) Wysoko  budynku  H = 9,0 m  
d) Ilo  kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 2/1  (budynek cz ciowo podpiwniczony) 



15 
 

e) Kubatura budynku  K = ca. 4368 m3 
 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze stwo po arowe, w tym o odleg ci od obiektów 

siaduj cych 
Budynek zlokalizowany jest na dzia kach nr 67 oraz 68/1 jako budynek wolnostoj cy. Minimalna odleg  do 
budynków s siednich – 9 m (do najbli szego budynku na dzia ce s siedniej nr ew. 446). 

 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzia  ratowniczo-
ga niczych, a w szczególno ci informacje o zaopatrzeniu w wod  do zewn trznego gaszenia 
po aru oraz o sprz cie s cym do tych dzia . 

Istniej ce hydranty zewn trzne zlokalizowane w odleg ci 14,7 oraz 31,1 m od budynku. 
 

 Drogi po arowe 
Do budynku mo liwy jest bezpo redni dojazd z drogi publicznej usytuowanej od strony wschodniej dzia ki   
nr ew. 67. Droga po arowa nie jest wymagana.  

14 Ochrona p.po . 

- Informacje o powierzchni, wysoko  oraz ilo  kondygnacji 
Budynek zalicza si  do niskich N. 
Wska niki powierzchniowe: 

a) Powierzchnia zabudowy  Pz = 589,6 m2 
b) Powierzchnia wewn trzna (I i II kondygnacja)  Pu = 967,0 m2 
c) Wysoko  budynku  H = 9,0 m  
d) Ilo  kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 2/1  (budynek cz ciowo podpiwniczony) 
e) Kubatura budynku  K = ca. 4368m3 

 
- Charakterystyka zagro enia po arowego, w tym parametry po arowe materia ów 
niebezpiecznych po arowo, zagro enia wynikaj ce z procesów technologicznych oraz w zale no ci od 
potrzeb charakterystyk  po arów przyj tych do celów projektowych. 

Budynek obj ty opracowaniem pe ni funkcje obiektu u yteczno ci publicznej (urz d miasta) . Nie przewiduje si  
magazynowania materia ów niebezpiecznych. 
 
- Informacja o kategorii zagro enia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na ka dej kondygnacji  
i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwiera  si  na zewn trz pomieszcze ; 

Cz  budynku obj ta opracowaniem - Kategoria zagro enia ludzi – ZL III  
Przewidywana liczba osób na poszczególnych kondygnacjach  
PARTER – do 30 osób 
I PI TRO – do 30 osób 
 
- Informacje o przewidywanej g sto ci obci enia ogniowego; 
Dla cz ci budynku kwalifikowanego do kategorii zagro enia ludzi (ZLIII) nie okre la si  parametru g sto ci 
obci enia ogniowego w odniesieniu do strefy po arowej.  
W pomieszczeniu technicznym (pomieszczenie wydzielone po arowo) przeznaczonym na kot ownie na paliwo 
gazowe o cznej mocy cieplnej 80kW  g sto  obci enia ogniowego wynosi Q < 500 MJ/m2 
W pomieszczeniach piwnicy w strefie PM przewidywana g sto  obci enia ogniowego wynosi Q < 500 MJ/m2 
 
- Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  oraz przestrzeni zewn trznych 

Brak zagro enia 

 
- Klasa odporno ci po arowej budynku 
Cz  obiektu obj ta opracowaniem spe nia wymogi klasy „D” 
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- Podzia  obiektu na strefy po arowe 
Budynek zosta  podzielony na 2 strefy po arowe  

a) Cze  budynku obj ta opracowaniem -  strefa po arowa ZL (kategoria zagro enia ludzi- ZL III) 
obejmuj ca pomieszczenia  I i II kondygnacji 

b) Cz  budynku nieobj ta opracowaniem – strefa po arowa PM obejmuj ca pomieszczenia kondygnacji 
podziemnej (piwnicy) o g sto ci obci enia ogniowego Q < 500 MJ/m2 

 
- Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze stwo po arowe, w tym o odleg ci od obiektów 

siaduj cych 
Budynek zlokalizowany jest na dzia kach nr 67 oraz 68/1 jako budynek wolnostoj cy. Minimalna odleg  do 
budynków s siednich – 9 m (do najbli szego budynku na dzia ce s siedniej nr ew. 446). 
 
- Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 
 

a) Strefa ZL III (strona po udniowa budynku) – Pomieszczenia na I pi trze: pom. 2.10, 2.8, 2.7 
Z pomieszcze  zapewniono doj cie ewakuacyjne poprzez klatk  schodow  zlokalizowan  w po udniowej cz ci 
obiektu (pom. 2.9). Klatka schodowa w pom. 2.6 nie stanowi drogi ewakuacyjnej. Wyj cie ewakuacyjne od 
strony po udniowej budynku bezpo rednio na zewn trz za po rednictwem drzwi zewn trznych 
dwuskrzyd owych o szeroko ci 1,2 m. D ugo  drogi ewakuacyjnej od wyj cia z pomieszcze  na drog  
ewakuacyjn  do wyj cia na  zewn trz budynku nie przekracza 30 m. Przej cie ewakuacyjne prowadzi 
maksymalnie przez 2 pomieszczenia (2.8, 2.7 oraz 2.10, 2.7) oraz nie przekracza warto ci 40 m. 
 

b) Strefa ZL III (strona po udniowa budynku) – pomieszczenia na I pi trze: pom nr 2.13, 2.11 ,2.5, 2.4, 
2.3, 2.2 

Z pomieszcze  zapewniono jedno doj cie ewakuacyjne. Ewakuacja b dzie odbywa  si  poprzez komunikacj  
(pom. 2.12), hall (pom.2.1), g ówn  klatk  schodow , dalej przez hall (pom 1.2) oraz przedsionek (pom 1.1). 
Wyj cie ewakuacyjne od strony frontowej budynku bezpo rednio na zewn trz za po rednictwem drzwi 
zewn trznych dwuskrzyd owych o szeroko ci 1,2 m. D ugo  drogi ewakuacyjnej od wyj cia z pomieszcze  na 
drog  ewakuacyjn  do wyj cia g ównego na  zewn trz budynku nie przekracza 30 m.  
Przej cie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 2  pomieszczenia (2.3, 2.4 oraz 2.5, 2.4) oraz nie przekracza 
warto ci 40 m. 
 

c) Strefa ZL III (strona pó nocna budynku) pomieszczenia na I pi trze: 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 
2.21, 2.22, 2.23, 2.24 

Z pomieszcze  zapewniono dwa doj cia ewakuacyjne. Pierwsze doj cie poprzez komunikacj  (pom. 2.14), hall 
(pom.2.1), g ówn  klatk  schodow , dalej przez hall (pom 1.2) oraz przedsionek (pom 1.1). Wyj cie 
ewakuacyjne od strony frontowej budynku bezpo rednio na zewn trz za po rednictwem drzwi zewn trznych 
dwuskrzyd owych o szeroko ci 1,2 m. Drugie doj cie poprzez komunikacje (pom. 2.25) do wyj cia 
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ewakuacyjnego znajduj cego si  na pó nocnej elewacji budynku (poziom I pi tra). Doj cia nie pokrywaj  si , 
ani nie krzy uj .  Wyj cie ewakuacyjne za po rednictwem drzwi zewn trznych dwuskrzyd owych o szeroko ci 
1,2 m na zewn trzn  klatk  schodow  ewakuacyjn . Klatka schodowa zaprojektowana z materia ów niepalnych. 
W celu uzyskania odporno ci ogniowej konstrukcji stalowej klatki schodowej przyj to zastosowanie farby 

czniej cej o grubo ci pozwalaj cej osi gn  odporno  ogniow  R30. D ugo  drogi ewakuacyjnej od wyj cia 
z pomieszcze  na drog  ewakuacyjn  do wyj cia  na  zewn trz budynku przy dwóch doj ciach nie przekracza 60 
m. Przej cie ewakuacyjne prowadzi przez maks. 1  pomieszczenie oraz nie przekracza warto ci 40 m. 
 

d) Strefa ZL III (strona po udniowa budynku) – Pomieszczenia na parterze: pom., 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 
1.31, 1.30, 1.27, 

Z pomieszcze  zapewniono jedno doj cie ewakuacyjne. Ewakuacja b dzie odbywa  si  poprzez komunikacj  
(pom. 1.8), hall (pom.1.2) oraz przedsionek (pom 1.1). Wyj cie ewakuacyjne od strony frontowej budynku 
bezpo rednio na zewn trz za po rednictwem drzwi zewn trznych dwuskrzyd owych o szeroko ci 1,2 m. 

ugo  drogi ewakuacyjnej od wyj cia z pomieszcze  na drog  ewakuacyjn  do wyj cia g ównego na  zewn trz 
budynku nie przekracza 30 m.  
Przej cie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 2  pomieszczenia (2.3, 2.4 oraz 2.5, 2.4) oraz nie przekracza 
warto ci 40 m. 
 

e) Strefa ZL III (strona pó nocna budynku) pomieszczenia na parterze: 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 
1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23,1.24, 1.2, 1.26 

Z pomieszcze  zapewniono dwa doj cia ewakuacyjne. Pierwsze doj cie poprzez komunikacj  (pom. 1.9), hall 
(pom 1.2) oraz przedsionek (pom 1.1). Wyj cie ewakuacyjne od strony frontowej budynku bezpo rednio na 
zewn trz za po rednictwem drzwi zewn trznych dwuskrzyd owych o szeroko ci 1,2 m. Drugie doj cie poprzez 
komunikacje (pom. 1.9) do wyj cia ewakuacyjnego znajduj cego si  na zachodniej elewacji budynku. Doj cia 
nie pokrywaj  si , ani nie krzy uj .  Wyj cie ewakuacyjne za po rednictwem drzwi zewn trznych 
dwuskrzyd owych o szeroko ci 1,2 m bezpo rednio na zewn trz. D ugo  drogi ewakuacyjnej od wyj cia z 
pomieszcze  na drog  ewakuacyjn  do wyj cia  na  zewn trz budynku przy dwóch doj ciach nie przekracza 60 
m. Przej cie ewakuacyjne prowadzi przez maks. 2  pomieszczenia oraz nie przekracza warto ci 40 m. 
 
- Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych, a w 
szczególno ci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej; 
W/w instalacje powinny by  wykonane jako NRO (nierozprzestrzeniaj ce ognia). Kot ownia (pom. 1.26) na 
paliwo gazowe o cznej mocy cieplnej 80kW, usytuowana na I kondygnacji nadziemnej powinna by  
pomieszczeniem wydzielonym po arowo. Nale y zapewni  odpowiedni  klas  odporno ci po arowej dla ciany 
wewn trznej i stropu oraz drzwi wydzielaj cych kot ownie.  
Wymagania odporno ci ogniowej: 
- ciany wewn trzne EI 60 
- strop REI 60 
- drzwi zewn trze EI 60 
Wszystkie instalacje wewn trzne wykonane zostan  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami technicznymi oraz 
prawnymi. Budynek nale y wyposa  w g ówne przeciwpo arowe wy czniki pr du. 
 
- Informacje o doborze urz dze  przeciwpo arowych i innych urz dze  s cych bezpiecze stwu 
po arowemu, dostosowanym do wymaga  wynikaj cych z przepisów dotycz cych ochrony 
przeciwpo arowej i przyj tych scenariuszy po arowych, z podstawow  charakterystyk  tych urz dze ; 
- sta e urz dzenia ga nicze   - BRAK 
- system sygnalizacji po aru   - BRAK 
- d wi kowy system ostrzegawczy   - BRAK 
- instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa  - Hydranty p.po  HP w odleg ciach 14,7 i 31,1 m 
- urz dzenia oddymiaj ce    - BRAK 
 
 Informacje o wyposa enie w ga nice 

Nale y przewidzie  ga nice zawieraj ce co najmniej 2kg rodka ga niczego na ka de 100 m2 strefy po arowej 
ZL. 
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 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzia  ratowniczo-

ga niczych, a w szczególno ci informacje o zaopatrzeniu w wod  do zewn trznego gaszenia po aru oraz o 
sprz cie s cym do tych dzia . 
Istniej cy hydranty zewn trzne zlokalizowane w odleg ciach 14,7 i 31,1 m od budynku 
 
 Drogi po arowe 

Do budynku mo liwy jest bezpo redni dojazd z drogi publicznej usytuowanej od strony wschodniej dzia ki   
nr ew. 67. Droga po arowa nie jest wymagana.  
 
 Pozosta e informacje 

- Ogrzewanie budynku 
Grzejniki montowane w poszczególnych pomieszczeniach. Ogrzewanie centralne z w asnej kot owni (gazowe). 
-Wentylacja 
W sanitariatach – wentylacja mechaniczna (nawiewno wywiewna – wspomagana elektrycznie) 
W pozosta ych pomieszczeniach – wentylacja grawitacyjna 
- Instalacja elektryczna. 
Instalacj  elektryczn  nale y wykona  zgodnie z wymogami bran owymi.    -  

15 Analiza obszaru oddzia ywania obiektu budowlanego 

Oddzia ywanie obiektu – na podstawie Rozporz dzenia w sprawie warunków technicznych jakimi powinny 
odpowiada  budynki i ich u ytkowanie w zakresie funkcji i wymaga  zwi zanych z u ytkowaniem obiektu 
takich jak:  

 przepisy po arowe i sanitarne – warunki spe nione, 

 oddzia ywanie obiektu w zakresie bry y (formy) 

- zjawisko przes aniania /§ 13. 1/ – projektowany zakres robót budowlanych nie zmienia istniej cych 
warunków przys aniania dla dzia ek s siednich, 

- zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60/ - projektowany zakres robót budowlanych nie zmienia 
istniej cych warunków przys aniania dla dzia ek s siednich. 

 
Analiza uwarunkowa  formalno – prawnych – zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie – na podstawie Rozporz dzenia w sprawie warunków technicznych 
jakimi powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie. 

 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – bez zmian 

 Miejsca parkingowe – odleg ci wymagane przepisami – bez zmian 

 Miejsca gromadzenia odpadów sta ych – zgodnie z § 23.1. war. tech. – bez zmian 

 Studnie - zgodnie z § 31 war. tech. – nie dotyczy (brak oddzia ywania) 

 Zbiorniki bezodp ywowe na nieczysto ci ciek e - zgodnie z § 36.1. §38 war. tech. - nie dotyczy (brak 
oddzia ywania) 

 Przydomowe oczyszczalnie cieków – nie dotyczy (brak oddzia ywania) 

 Ziele  i urz dzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - warunek spe niony 

 Bezpiecze stwo po arowe - zgodnie z § 271, 272, 273 war. tech. – warunek spe niony 

 
Wniosek: Z przeprowadzonej analizy oddzia ywania wynika, e obszar oddzia ywania 

dla planowanej inwestycji wyst pi na tylko dzia kach inwestora tj. dz. 68/1, 67. 
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WIADCZENIE PROJEKTANTA 

WIADCZENIE 
 

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Ja ni ej podpisany   BARTOSZ GROSZ 

  (imi  i nazwisko projektanta) 
 
nr uprawnie       1/KPOKK/2017 
 
po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 
(Dz. U. 2021 poz. 2351 z pó n. zm.) 
 

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 
Gmina Biesiekierz 

Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz 
(imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania) 

dotycz cy: 
Rozbudowa budynku o zewn trzn  klatk  ewakuacyjn  wraz z remontem i przebudow  cz ci 

budynku w ramach zadania - „Adaptacja budynku urz du gminy na potrzeby osób 
niepe nosprawnych” 

Województwo zachodniopomorskie 
Powiat koszali ski 
Gmina Biesiekierz 

Adres / Lokalizacja Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz 
Nazwa jednostki ewid. 320902_2 

Nazwa i numer obr bu ewid. 0039, obr b Biesiekierz 
Numery dzia ek ewid. 68/1, 67 

 (nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie 
dzia ki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki 

ewidencyjnej) 
 
sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych 
powy ej. 
 

wiadczam e zapewni em udzia  w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadaj cych 
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno ci. 
Osoby bior ce udzia  w opracowaniu: 

Bran a Funkcja Imi  i nazwisko / 
Nr uprawnie  

Architektoniczna Projektant 
sprawdzaj cy 

mgr in . arch. Tadeusz Krepski 
Nr upr. BP-RN-V/22/TO/84 

Konstrukcyjno-
budowlana Projektant mgr in . Piotr wirzy ski 

UPR nr  KUP/0130/PWOK/09 
 
 
 

…………………………………… 
                                                                                        12.10.2022 

 Niepotrzebne skre li  
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OPIS TECHNICZNY 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

Istniej cy budynek obj ty opracowaniem jest budynkiem wolnostoj cym, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, 
cz ciowo podpiwniczony zaliczany do XII kategorii obiektów budowlanych  

2. Przeznaczenie oraz program u ytkowy budynku po przebudowie 

Przedmiotowy budynek urz du gminy stanowi obecnie i stanowi  b dzie nadal budynek u yteczno ci 
publicznej. Zakres robót obejmuj cych przebudow  oraz remont obiektu ma na celu zapewnienie dost pu do 
pomieszcze  budynku dla osób niepe nosprawnych. Roboty które b  realizowane w obr bie budynku nie 
powoduj  zmiany przeznaczenia i programu u ytkowego obiektu.  

3. Forma architektoniczna obiektu 

Budynek urz du gminy o dwóch kondygnacjach nadziemnych, cz ciowo podpiwniczony. Budynek z ony 
z trzech bry  o ró nych wysoko ciach i ró nych poziomach posadzki. Dachy poszczególnych bry  budynku 
jednospadowe kryte blach . Wej cie g ówne do budynku od strony pó nocno - wschodniej z poziomu terenu.  

4. Podstawowe dane geometryczne budynku 

- Powierzchnia zabudowy       589,6  m2 

- Kubatura        ca. 4368 m3 

- Wysoko  od poziomu terenu                      9 m n.p.t. 

5. Opis zakresu robót 

Zakres robót przy budynku urz du gminy ma na celu zapewnienie dost pu do pomieszcze  budynku dla osób 
niepe nosprawnych. Dokumentacja obejmuje nast puj ce zakresy robót: 

- zabezpieczenie terenu realizacji robót budowlanych, 
- rozbiórka cian parteru w miejscu planowanych azienek, 
- rozbiórka cian I pi tra w miejscu projektowanego wej cia do budynku (wydzielenie traktu 

komunikacyjnego) 
- rozbiórka cian I pi tra w obszarze gabinetu wójta oraz sekretariatu 
- monta  platformy przyschodowej zapewniaj cej dost p osobom niepe nosprawnym 

do pomieszcze  zlokalizowanych na I pi trze budynku, 
- wydzielenie azienki przystosowanej do korzystania przez osoby niepe nosprawne, 
- wydzielenie azienki damskiej, 
- wydzielenie azienki m skiej, 
- wydzielenie pomieszczenia socjalnego na parterze, 
- budowa dodatkowych kana ów wentylacyjnych (w pomieszczeniach azienek, pom. wójta, 

sekretariacie oraz pomieszczeniach socjalnych) 
- rozbiórka schodów w ci gu komunikacyjnym na parterze  oraz I pi trze oraz wykonanie pochylni, 
- powi kszenie otworów drzwiowych w cianach dzia owych i no nych (otwory drzwiowe do 

pomieszcze  przeznaczonych do obs ugi interesantów)  
- zmiana lokalizacji wej cia do kot owni (zamurowanie istniej cego otworu, wykonanie nowego 

otworu drzwiowego wewn trz obiektu) 
- zapewnienie dost pu powietrza do kot owni poprzez wykonanie  dodatkowych kana ów 

wentylacyjnych pod projektowan  p yt elbetow  platformy d wigowej 
- wymiana stolarki drzwiowej, 
- wymiana stolarki okiennej  
- monta  rolet przeciwpo arowych na oknach I pi tra od strony projektowanej zewn trznej klatki 

schodowej  
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- likwidacja/obni enie do wys. 2 cm progów drzwi do pomieszcze  przeznaczonych do obs ugi 
interesantów i drzwi wej ciowych. 

- podniesienie poziomu pod ogi w projektowanym gabinecie wójta i sekretariacie – wykonanie 
pod ogi na ruszcie. 

- zamurowanie otworu okiennego w obszarze projektowanego d wigu platformowego 
- wykonanie wej  do budynku na poziomie I pi tra w obszarze projektowanego d wigu 

platformowego 
- instalacja urz dzenia d wigu platformowego dla osób niepe nosprawnych wraz z obudow  oraz 

zasilaniem – zgodnie z wytycznymi producenta urz dzenia 
- wykonanie nowego wej cia do budynku od strony pó nocno-zachodniej, 
- wykonanie podjazdu dla osób niepe nosprawnych, 
- wykonanie nowego wej cia do budynku (na poziome I pi tra) na elewacji pó nocnej w miejscu 

projektowanych schodów zewn trznych 
- wykonanie schodów zewn trznych o konstrukcji stalowej  
- wydzielenie i wyposa enie strefy przyjaznej dzieciom na parterze oraz I pi trze, 
- pozosta e roboty wyko czeniowe oraz towarzysz ce. 

6. Uk ad konstrukcyjny budynku 

a) Stan istniej cy 
Budynek zosta  zaprojektowany w technologii tradycyjnej. ciany fundamentowe oraz ciany nadziemne 
murowane. Forma architektoniczna budynku obj tego opracowaniem z ona jest z 3 bry . . Dachy 
poszczególnych bry  budynku jednospadowe kryte blach . Konstrukcja dachu w postaci prefabrykowanych 
kratownicowych d wigarów dachowych.   

b) Stan projektowany 
Uk ad konstrukcyjny budynku nie podlega zmianom. 

7. Opinia geotechniczna dotycz ca warunków posadowienia budynku 

 Kategori  geotechniczn  ustalono na podstawie Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
o Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012.463) oraz PN-B-02479. – I KATEGORIA GEOTECHNICZNA 
UWAGA: Zakres prac projektowych nie wp ywa na zmian  poziomu obci  dzia aj cych na pod e 
gruntowe. 

8. Charakterystyka energetyczna budynku 

Ze wzgl du na ograniczony zakres prac projektowych nale y dostosowa  warunki termiczne tylko dla ni ej 
wymienionych przegród: 
 

Rodzaj przegrody Typ przegrody U 
[W/m2K] 

Drzwi zewn trzne  - 1,3 
Okna - 0,90 

U [W/m2K] - Wspó czynnik przenikania ciep a  

9. Charakterystyka ekologiczna budynku 

a) Woda u ytkowa oraz cieki bytowe 

Dane przedsi wzi cie inwestycyjne nie wp ywa na zmian redniego zapotrzebowania w wod  oraz  
odprowadzania cieków 

b) Emisja zanieczyszcze  gazowych , zapachów, py ów oraz zanieczyszcze  p ynnych 
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Dane przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania zanieczyszcze  gazowych , zapachów, 
py ów oraz zanieczyszcze  p ynnych. 

c) Rodzaj i wielko  wytwarzanych odpadów 

Dane przedsi wzi cie inwestycyjne nie wp ywa na zmian   rodzaju oraz ilo ci wytwarzanych odpadów. 

d) ciwo ci akustyczne, emisja drga  oraz promieniowania 

Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania ha asu, drga  ani 
niebezpiecznego promieniowania.  

e) Wp yw budynku na istniej cy drzewostan oraz powierzchni  ziemi i gleb  

Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie negatywnie wp ywa o na istniej cy drzewostan oraz 
powierzchni  ziemi i gleb . Nie przewiduje si  równie  wycinki drzew ani krzewów. 

10. Analiza mo liwo ci wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energie i ciep o 

Ze wzgl du na brak zmiany sytemu grzewczego odst puje si  od analizy mo liwo ci wykorzystania 
alternatywnych systemów zaopatrzenia w energie i ciep o. 

11. Opis technologii wykonania robót 

11.1 Roboty rozbiórkowe oraz wyburzeniowe 
a) Technologia robót rozbiórkowych. 

Podczas wykuwania otworów b  wyburze cianek dzia owych lub innych elementów budynku, nale y 
zachowa  szczególn  ostro no  i przestrzega  warunki BHP w tym zakresie. Powierzchni  pod óg nale y 
zabezpieczy  przed uszkodzeniem spadaj cych od amków zaprawy oraz cegie . Zrzucanie cegie  na 
powierzchni  stropu jest niedopuszczalne.  
Teren na którym dokonywana b dzie rozbiórka cian jest wygrodzony ogrodzeniem sta ym. Na tak 
przygotowanym terenie przy wje dzie wystarczy wywiesi  tablic  informacyjn  oraz tablic  ostrzegawcz    
UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI. 
* Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by  
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrze ne. Znajduj ce si  
w pobli u miejsca rozbiórki budowle, urz dzenia u yteczno ci publicznej, latarnie, s upy, przewody i drzewa, 
powinny by  odpowiednio zabezpieczone. 
* rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych 
powinni by  zaopatrzeni odzie  i urz dzenia ochronne jak: kaski, r kawice i okulary ochronne, a narz dzia 

czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych i g adkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. 
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie poinformowa  
robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w zakresie przepisów B.H.P. 
Miejsca ustawienia drabin do wej cia na mury powinien wskazywa  kierownik rozbiórki lub majster. 
Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane. 
* Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu robót 
rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwil y. 
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi  robót na cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod 
nimi, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo zawalenia si  tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów 
wiatru. 
* Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego. Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w zasi gu 
prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by  w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególno ci 
nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi okr ne (obej cia i objazdy ) lub wystawi  
wartowników zaopatrzonych w przyrz dy sygnalizacyjne b  te , w przypadkach szczególnie niebezpiecznych 
zastosowa  oba rodki cznie. 
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Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w ich zasi gu,  
w miejscach zagro onych nie ma osób postronnych. 
* Rozbiórka r czna. Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by  zaopatrzeni  
w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów konstrukcji w danym momencie 
nie rozbieranych. 
Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie ostro nie pod 
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by  nale ycie 
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y stosowa  pochylnie lub zsypy  (rynny ). 
Nie zezwala si  gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach 
budynku. 
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien by  zabezpieczony daszkami 
ochronnymi. 
* Uwagi dodatkowe. Materia y z rozbiórki wywozi  sukcesywnie, aby zapewni  bezpiecze stwo pracuj cych 
robotników. 
 
Zakres robót rozbiórkowych: 

 rozbiórka cian parteru w miejscu planowanych azienek, 
 rozbiórka cian I pi tra w miejscu projektowanego wej cia do budynku (wydzielenie traktu 

komunikacyjnego) 
 rozbiórka cian I pi tra w obszarze gabinetu wójta oraz sekretariatu 
 rozbiórka schodów w ci gu komunikacyjnym na parterze oraz I pi trze, 
 poszerzenie otworów drzwiowych do pomieszcze  przeznaczonych do obs ugi interesantów, 
 wykucie ciany w miejscach projektowanych wej  do budynku (od strony pó nocno-zachodniej,  

pó nocnej oraz po udniowej)  oraz w miejscu projektowanego wej cia do kot owni  

11.2 Nadpro a 

Nadpro a nad projektowanymi otworami nale y wykona  z belek wibroprasowanych prefabrykowanych. 
Nad otworami cian gr. 12 cm zaprojektowano nadpro a prefabrykowane NP - wibroprasowane 8x12 cm.  
W przypadku cian gr. 24 cm nale y u  2 belki nadpro owe. 

ugo  oparcia nadpro a min.  a = 150 mm. 
 

 
Nadpro e prefabrykowane NP – wibroprasowane 

 
a) Wykonanie nowych otworów w cianach no nych 

Zakres prac zwi zanych z wykonaniem nowych otworów lub powi kszeniem istniej cych otworów 
 wytrasowa  otwór przeznaczony do wyci cia, 
 naci  pi  tarczow  wg linii trasowania po jednej stronie ciany no nej 
 wyku  bruzd  dla osadzenia belki stalowej nadpro owej – tylko z jednej strony ciany no nej 
 na podporze nale y wykona  polewk  betonow  z betonu B-15, 
 osadzi  belk  nadpro ow  prefabrykowan  
 ponownie naci  pi  tarczow  bruzd  po drugiej stronie ciany 
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 wyku  bruzd  po drugiej stronie ciany oraz wykona  polewk  betonow  
 osadzi  belk  nadpro ow  prefabrykowan  po drugiej stronie ciany  
 wyszpa dowa  – wype ni  przestrze  mi dzy belkami 
 rozebra  fragment ciany przeznaczony do wyburzenia 
 odtworzy  tynk 

 
UWAGA: niedopuszczalne jest wykonanie nowego otworu lub powi kszenie istniej cego otworu poprzez 
wykonanie wykucia (wyburzenia) na ca  grubo ciany. Nale y przestrzega  zasady polegaj cej na tym, 

 osadzenie nowego nadpro a mo e odbywa  si  z jednej strony ciany (tak, aby w ka dej chwili otwór 
nie by  nara ony na uszkodzenie spowodowane brakiem belki nadpro owej). Rozebranie cz ci ciany 
mo e nast pi  dopiero po ca kowitym osadzeniu wszystkich wymaganych belek nadpro owych. 
Przed przyst pieniem do prac zwi zanych z wykonywaniem otworów nale y dokona  kontroli stanu 
technicznego cian konstrukcyjnych w celu upewnienia si , i  prace zwi zane z wykuwaniem otworów nie 
spowoduj  pojawienia si  p kni  i uszkodze . 

11.3 Powi kszenie istniej cych otworów drzwiowych w cianach dzia owych i no nych (otwory 

drzwiowe do pomieszcze  przeznaczonych do obs ugi interesantów)  

Projektuje si  powi kszenie cz ci istniej cych otworów drzwiowych, prowadz cych do pomieszcze  
ytkowych (pomieszczenia przeznaczone do obs ugi interesantów)  na parterze oraz I pi trze budynku wraz  

z wymian  istniej cej stolarki drzwiowej na now .  
Celem wprowadzenia ww. przebudowy otworów drzwiowych jest konieczno  dostosowania ich szeroko ci do 
wymaga  umo liwiaj cych swobodny dost p do pomieszcze  osobom poruszaj cym si  na wózkach 
inwalidzkich. 
Obecna szeroko  wi kszo ci drzwi wewn trznych wynosi 80 cm, co jest niezgodne z wymaganiami, które 
wymagaj  zastosowania szeroko ci min. 90 cm w wietle o cie nicy. 
Projektowane powi kszenie otworów drzwiowych polegaj ce na rozkuciu fragmentów cian (2 x 5-7 cm po 
bokach otworu) uwzgl dnia  b dzie równie  wykonanie wzmocnienia obszaru nad nadpro ami otworów 
poprzez osadzenie pr tów zbrojeniowych w 2 oraz 3 rz dach po obu stronach cian. 
 
Zakres prac zwi zanych z poszerzeniem otworów drzwiowych: 

1. Demonta  skrzyde  drzwiowych 
2. Demonta  o cie nic stalowych oraz drewnianych poprzez ich wykucie z o cie y 
3. Wykonanie bruzd szer. 3 cm i g boko ci 3 cm w 2 rz dach ( cianki dzia owe) oraz 3 rz dach ( ciany 

konstrukcyjne) po obu stronach ciany 
4. Osadzenie pr tów zbrojeniowych r. 12 mm 
5. Wype nienie bruzd zapraw  cem.-wap. lub innym rodzajem zapraw do uzupe nie  ubytków w murze 
6. Odtworzenie g adzi oraz pow ok malarskich 
7. Monta  o cie nic drewnianych – regulowanych 
8. Osadzenie skrzyde  drzwiowych 

11.4 Podjazd dla niepe nosprawnych  
Rampy projektowane jako konstrukcje murowane z bloczków betonowych gr. 24 cm (wzgl dnie gr. 18 lub 
20cm), na zaprawie cementowej lub klejowej - cienkowarstwowej. Konstrukcja murowana posadowiona na 
gruncie za po rednictwem wie ców betonowych wykonanych z betonu C20/25 (B-25). Bezpo rednio pod 
wie cem fundamentowym wykona  nale y podlewk  z chudego betonu gr. oko o 10 cm. Konstrukcje wie cz  
elbetowe wie ce monolityczne, wykonane ze spadkiem zgodnym ze spadkiem pochylni. 

Zbrojenie – pr ty stalowe ze stali A-IIIN RB500W. Otulina pr tów - min. 30 mm.  
Przestrze  wewn trzn  rampy wype ni  dobrze przepuszczalnym piaskiem rednim. Nawierzchni  rampy 
wykona  nale y z kostki betonowej gr. 6 cm – prostok tnej.  
 
UWAGA: Prace ziemne zwi zane z wykonaniem wykopów dla projektowanej konstrukcji rampy 
wykonywa  nale y w sposób ostro ny, tak aby nie dosz o do uszkodzenia istniej cych cian 
fundamentowych budynku. Zaleca si  prowadzenie robót metod  r czn . 
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UWAGA: Dopuszcza si  mo liwo  zastosowania bloczków betonowych o innej szeroko ci (np. 18 lub 20 cm). 
Nale y zachowa  wymagane wymiary wewn trzne podjazdu wynosz ce 120 cm mi dzy murkami.             

11.5 Schody zewn trzne o konstrukcji stalowej 
Na pó nocnej elewacji w miejscu projektowanego wej cia do budynku zaprojektowano schody zewn trzne. 
Schody o konstrukcji stalowej ocynkowanej posadowione na p ycie elbetowej gr. 35 cm. Konstrukcje no  
stanowi  s upy stalowe oraz belki policzkowe. Stopnie w postaci krat wciskanych systemowych o wymiarach 
27x120 cm. Pomosty spoczników przyj to z krat pomostowych ocynkowanych. Por cze na schodach nale y 
wykona  z rur okr ych spawanych do konstrukcji lub skr canych rubami.   
Dane techniczno materia owe:  

a) Stal konstrukcyjna: 
 S235J2+AR (PN-EN-10025) – profile walcowane 
 S355J2+N (PN-EN-10025) – blachy 

a) Kotwienie do p yty elbetowej za pomoc  kotew M16 ze stali S355 wklejanych w nawiercone otwory.  
b) Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego: konstrukcja cynkowana ogniowo 
c) Zabezpieczenie p.po . konstrukcji stalowej 

 G ówna konstrukcja no na o odporno ci R30  
 

- Warstwa podk adowa: 
Proponowane rozwi zanie przyk adowe - dwusk adnikowa epoksydowa farba do gruntowania na bazie 
wysokocz steczkowej ywicy epoksydowej (np. Typu Penguard Primer Red). 

 
- Mi dzywarstwa - farba ognioochronna: 
Proponowane rozwi zanie przyk adowe - farba p czniej ca w warunkach po arowych do wykonywania warstwy 
zasadniczej zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych o profilach zamkni tych i otwartych, stosowanych 
wewn trz i na zewn trz obiektów np. Typu Flame Stal. 

 
- Warstwa nawierzchniowa: 
Proponowane rozwi zanie przyk adowe –farba dwusk adnikowa, grubopow okowa , alifatyczno-poliuretanowa 
farba nawierzchniowa doskonale zachowuj ca kolor i po ysk np. Typu Hardtop XP. 

11.6 Instalacja urz dzenia – d wig platformowy  
UWAGA: Platforma d wigowa jest niezale nym gotowym urz dzeniem, montowanym w sposób 
niezale ny od istniej cej konstrukcji budynku, nie wp ywaj cym na istniej  konstrukcj  budynku. 
Monta  platformy – wykonany na posadzce no nej bez konieczno ci budowy odr bnego fundamentu. 
 
Zastosowanie platformy d wigowej, dostosowanej do przewozu osób niepe nosprawnych, poruszaj cych si  na 
wózkach inwalidzkich, umo liwi uniezale nienie transportu tych osób od osób trzecich oraz poprawi komfort 

ytkowy zwi zany z dost pem do kondygnacji I pi tra z poziomu terenu. 
Instalacja urz dzenia platformy d wigowej zak ada wykorzystanie systemowego rozwi zania producenckiego, 
polegaj cego na dostawie i monta u gotowego – prefabrykowanego urz dzenia z onego z szybu d wigowego 
(o konstrukcji stalowej – przeszklonej) wraz z wewn trzn  platform  d wigow . 
Przedmiotowy szyb platformy d wigowej posiada 3 drzwi. 
Szyb d wigowy zostanie zamontowany na wykonanej wcze niej p ycie fundamentowej. 
Konstrukcja szybu wraz z platform  d wigow , zostanie przymocowana do danej p yty betonowej (zgodnie z 
wytycznymi producenta). Wszelkie po czenia szybu z istniej cymi elementami murowanymi nale y wyko czy  
w sposób gwarantuj cy uzyskanie szczelno ci po czenia. 

UWAGA: Zgodnie z Ustaw  Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (z pó niejszymi zmianami), art. 29.1, ust.3, pkt. 
3, podpunkt a), nie wymaga uzyskania pozwolenia na budow , natomiast wymaga zg oszeniu instalacja na 
obiektach budowlanych stanowi cych albo niestanowi cych ca ci techniczno - u ytkowej urz dze , w tym 
antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a tak e zwi zanego z tymi urz dzeniami 
osprz tu i urz dze  zasilaj cych, o wysoko ci powy ej 3 m.  
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Bior c pod uwag  powy sze, nie wymaga si  uzyskania odr bnej decyzji warunków zabudowy dla zakresu 
zwi zanego z instalacj  d wigu platformowego jako niezale nego urz dzenia. 

11.7 Wykonanie nowych pochylni w ci gu komunikacyjnym na parterze oraz I pi trze 
Przed wykonaniem nowej pochylni w ci gu komunikacyjnym na parterze nale y rozebra  istniej ce schody  
(2 stopnie schodowe) oraz sku  posadzk  z p ytek gresowych na d ugo ci projektowanej pochylni.  
Warstw  spadkow  o nachyleniu 10% nale y ukszta towa  z zag szczonego kruszywa frakcji 0-31,5 mm  
o zmiennej grubo ci. Nast pnie wykona  wylewk  z chudego betonu kl. C8/10 oraz zaizolowa  za pomoc  folii 
pod ogowej. W ko cowym etapie wykona  posadzk  cementow  gr. 5 cm oraz ok adzin  w postaci p ytek 
ceramicznych antypo lizgowych (analogiczne do istniej cych).  

11.8 Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacyjne nale y wykona  z zestawów prefabrykowanych, modu owych pustaków ceramicznych 
o wymiarach 188x188x240 mm (otwór wentylacyjny 150 mm). Ok adzina przewodów z p yt gipsowo 
kartonowych wodoodpornych.  
W miejscu projektowanych przewodów wentylacji grawitacyjnej nale y wykona  przewierty przez istniej cy 
strop o rednicy 15 cm celem przeprowadzenia wentylacji przez strop. W trakcie realizacji prac nale y 
kontrolowa  stan techniczny stropu. Przed wykonaniem pe nego przewiertu przez strop nale y wykona  
przewierty kontrolne w ilo ci 4 sztuk na ka dy kana . W przypadku natrafienia na element konstrukcyjny stropu 
nale y przesun  lokalizacje przewiertu (kana u) w sposób umo liwiaj cy bezpieczne omini cie danego 
elementu.  

 
Schemat wykonania przewiertów kontrolnych 

 
W ko cowym etapie nale y wykona  nakryw  kominow . Czapy te wykona  nale y z betonu C20/25 
zbrojonego pr tami Ø6 ze stali St3S co 10 cm. Górn  powierzchni  czapy kominowej wyrówna  klejem 
mrozoodpornym oraz zaizolowa  dwukrotnie lepikiem asfaltowym. Czapa powinna wystawa  poza komin 
minimum 5 cm oraz by  zako czona kapinosem. Otwory wentylacyjne nale y zabezpieczy  kratk . 

11.9 Monta  platformy przyschodowej  
Przewiduje si  monta  platformy przyschodowej: 

 platforma przyschodowa dla osób niepe nosprawnych przy schodach wej cia po udniowego – platforma 
dwuprzystankowa o kr tym torze jazdy. 

11.10 Projektowane ciany wewn trzne 
cianki dzia owe gr. 12 projektowane jako murowane z bloczków silikatowych na zaprawie cienkowarstwowej 

klejowej. cianki po czone z prostopad ymi cianami konstrukcyjnymi poprzez kotwy z pr tów stalowych 6 
ze stali A – I w ka dej spoinie poziomej lub poprzez przewi zanie. 

11.11 Roboty ok adzinowe cian i sufitów 
Tynki  wewn.  -  maszynowe  ,  cementowo  –  wapienne  gr.  1,5  cm  kat.  III   lub  gipsowe.  Na  tynkach  wykona  
nale y g adzie szpachlowe dwuwarstwowe. 
Malowanie cian farb  lateksow . 
Kolorystyk  dobra  na podstawie ustale  z inwestorem. 
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W pomieszczeniu sanitariatów oraz pom. socjalnym w strefie aneksu kuchennego projektuje si  wykonanie 

ytek ceramicznych do wysoko ci min. 2,0 m. 
UWAGA: Rodzaj p ytek nale y przed zakupem uzgodni  z inwestorem 

11.12 Roboty ok adzinowe pod óg 
W pomieszczeniach mokrych i ci gach komunikacyjnych ok adziny posadzek z p ytek ceramicznych 
antypo lizgowych, w pomieszczeniach biurowych – z paneli pod ogowych o klasie cieralno ci AC5. 

11.13 Izolacja przeciwwilgociowe 
Posadzka w pomieszczeniach mokrych – folia w p ynie. 

11.14 Stolarka drzwiowa i okienna 
Projektowana stolarka drzwiowa Dz1 - stolarka zewn trzna aluminiowa o klasie odporno ci ogniowej EI30. 
Stolarka wyposa ona w okucia budowlane, komplet klamek i zamek z wk adk  patentow . Stolarka drzwiowa  
w kolorze bia ym. Przeszklenia szk em bezpiecznym. Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a dla stolarki 
nie wi kszy ni  U(max) = 1,3 [W/(m2xK)]. 
 
Projektowana stolarka drzwiowa D1 - stolarka wewn trzna p ycinowa pe na wyposa ona w okucia budowlane, 
komplet klamek i zamek z wk adk  patentow . Stolarka drzwiowa w kolorze analogicznym jak pozosta a 
w budynku.  
 
Projektowana stolarka drzwiowa D2 - stolarka wewn trzna p ycinowa pe na wyposa ona w okucia budowlane, 
komplet klamek i zamek z wk adk  patentow . Stolarka drzwiowa w kolorze analogicznym jak pozosta a 
w budynku. W dolnej cz ci skrzyd a drzwi otwór nawiewny o sumarycznym przekroju nie mniejszym ni   
0,022 m2. 
 
Projektowana stolarka drzwiowa D3 i D4 - stolarka wewn trzna p ycinowa pe na o klasie odporno ci ogniowej 
EI30, wyposa ona w okucia budowlane, komplet klamek i zamek z wk adk  patentow . Stolarka drzwiowa  
w kolorze analogicznym jak pozosta a w budynku.  
 
Projektowana stolarka drzwiowa D5 - stolarka wewn trzna stalowa o klasie odporno ci ogniowej EI60 
wyposa ona w okucia budowlane, komplet klamek i zamek z wk adk  patentow .  
 
Projektowana stolarka okienna O1 – aluminiowa przeciwpo arowa sta a (nieotwieralna)  o klasie odporno ci 
ogniowej EI30.  
Wspó czynnik przenikania ciep a dla okna U =0,90 [W\ (m2K)]. 
Parapety wewn trzne – p yta melaminowana bia a. 
Parapety zewn trzne – blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,55 mm. 
Stolarka okienna w kolorze analogicznym jak w pozosta ej cz ci budynku.   

11.15 Monta  rolet przeciwpo arowych 
Na oknach pomieszcze  I pi tra ( pom. 2.21 oraz 2.22) nale y zamontowa  kurtyny przeciwpo arowe o klasie 
odporno ci ogniowej EI30 o wielko ci dostosowanej do istniej cego okna (1,4x1,4 m).  
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Roleta przeciwpo arowa – zdj cie pogl dowe 

11.16 Wydzielenie przestrzeni przyjaznej dzieciom 
Na parterze  oraz I pi trze nale y wydzieli  przestrze  przyjazn  dzieciom.  
Przestrze  przyjazn  dzieciom wyposa  w stolik i dwa krzese ka oraz tablic  sensoryczn  manipulacyjn . 
Stolik o wymiarach 51x51x46 cm, w blacie miejsce do przechowywania zabawek/przyborów rysunkowych. 
Krzese ka o wymiarach 36x24x46 cm, wysoko  siedziska 25 cm. Na posadzce zastosowa  wyk adzin  
dywanow . 
 
 

stolik z krzese kami 

 
tablica sensoryczna manipulacyjna edukacyjna 
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12. Roboty budowlane – pozosta e 

 likwidacja/obni enie do wys. 2 cm progów drzwi do pomieszcze  przeznaczonych do obs ugi 
interesantów i drzwi wej ciowych 

 Podniesienie poziomu pod ogi w projektowanym gabinecie wójta i sekretariacie – wykonanie pod ogi 
na ruszcie. 

13. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian 

Wszystkie zmiany maj ce istotny wp yw na trwa  oraz bezpiecze stwo u ytkowania, wymagaj  uzgodnienia 
z autorem opracowania.  
Powy sze opracowanie przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji polegaj cej 
na rozbudowie budynku o zewn trzn  klatk  ewakuacyjn  wraz z remontem i przebudow  cz ci budynku  
w ramach zadania - „Adaptacja budynku urz du gminy na potrzeby osób niepe nosprawnych”. 
 
 
 

                              Opracowa : 
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OPINIA TECHNICZNA  
 

DOTYCZ CA MO LIWO CI WYKONANIA ADAPTACJI BUDYNKU URZ DU 
GMINY W BIESIEKIERZU NA POTRZEBY OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH 

1. Cel opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna dotycz ca mo liwo ci wykonania remontu 
 i przebudowy cz ci budynku w ramach zadania - „Adaptacja budynku urz du gminy na potrzeby osób 
niepe nosprawnych”. 
Opracowanie zawiera: 
- Ocen  stanu technicznego budynku istniej cego, opracowan  na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, 
a tak e w oparciu o analiz  materia ów pomocniczych  
- Wnioski ko cowe 

2. Podstawa projektowania 

 Umowa na wykonanie prac projektowych, 
 Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pó n. zm.), 
 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze nia 2020 r. w sprawie szczegó owego zakresu 

i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1679) 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1225) 
 Mapa do celów projektowych 
 Wizje lokalne, inwentaryzacja obiektu 
 Decyzja o warunkach zabudowy 
 Wytyczne projektowe Inwestora 

3. Lokalizacja  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzia kach dz. nr 68/1, 67, obr. Biesiekierz 0039, gmina 
Biesiekierz, powiat koszali ski, woj. zachodniopomorskie.  

4. Istniej cy stan zagospodarowania dzia ki budowlanej 

Budynek urz du gminy znajduje si  na dzia kach nr ew. 68/1, 67. Dzia ki nr 68/1 i 67 od strony pó nocnej 
i po udniowej granicz  z terenami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od strony 
zachodniej z terenami rolniczymi, od strony wschodniej z dzia  drogow .  
Teren inwestycji charakteryzuje si  p askim ukszta towaniem. Uk ad komunikacji wewn trznej (chodniki, 
dojazdy, miejsca parkingowe) w postaci utwardzonej nawierzchni (istniej ca kostka brukowa). 
Obs uga komunikacyjna terenu odbywa si  istniej cym zjazdem z drogi publicznej (dz. nr ewid. 314/6) na 
dotychczasowych warunkach zarz dcy. Na terenie dzia ek wyst puj  miejsca postojowe, w tym dla osób 
niepe nosprawnych w ilo ci wykluczaj cej parkowanie w pasie drogowym. Miejsca parkingowe usytuowane we 
wschodniej oraz w po udniowo zachodniej cz ci terenu inwestycji umo liwiaj  bezkolizyjn  wewn trzn  
obs ug  komunikacyjn  terenu. 
Teren dzia ek jest ogrodzony.  W najbli szym otoczeniu budynku znajduj  si  tereny zielone. Teren poro ni ty 
jest zarówno ro linno ci  nisk  (trawniki, zakrzewienia), jak i drzewami.   

5. Dane techniczno – u ytkowe 

- Powierzchnia zabudowy       589,6 m2 

- Kubatura        ca. 4368 m3 

- Wysoko  od poziomu terenu                      9 m n.p.t. 
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Opis ogólny budynku: 
Budynek urz du gminy o dwóch kondygnacjach nadziemnych, cz ciowo podpiwniczony. Budynek z ony 
z trzech bry  o ró nych wysoko ciach i ró nych poziomach posadzki. Dachy poszczególnych bry  budynku 
jednospadowe kryte blach . Wej cie g ówne do budynku od strony pó nocno - wschodniej z poziomu terenu.  
 
Skrótowy opis techniczny budynku: 
- Fundamenty: betonowe / elbetowe  
- ciany piwniczne / fundamentowe – bloczki betonowe 
- ciany nadziemne zewn trzne – murowane 
- ciany / cianki dzia owe wewn trzne – murowane 
- Stropy – g sto ebrowe / elbetowe 
- Wyko czenie wewn trzne: tynki cem.-wap. + g adzie szpachlowe + p ytki ceramiczne w pom. sanitarnych 
- Dach – w postaci prefabrykowanych kratownicowych d wigarów dachowych.   
- Pokrycie dachu: blacha 
- Stolarka okienna – pcv 
- Stolarka drzwiowa – pcv / p ycinowa 
 
Media techniczne: 
- Ogrzewanie budynku – centralne z w asnej kot owni (gazowe) 
- Wentylacja: grawitacyjna 
- Zasilanie elektryczne + o wietlenie elektryczne 
- Woda – z wodoci gu 
- Kanalizacja sanitarna – sie  lokalna 
 
Teren: 
- Doj cia piesze do budynku – kostka betonowa  
- Parking oraz dojazdy – kostka betonowa, nawierzchnia asfaltowa 

6. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku 

ST.1 - Posadowienie 
W trakcie ogl dzin konstrukcji budynku nie stwierdzono wyst powania objawów p kni  i zarysowa cian 
konstrukcyjnych, mog cych wiadczy  o pogorszonym stanie technicznym fundamentów lub problemów 
z nierównomiernym osiadaniem budynku. 
Opinia techniczna: stan techniczny fundamentów - dobry  
 
ST.2 - ciany konstrukcyjne podziemne oraz nadziemne 
W trakcie ogl dzin konstrukcji budynku nie stwierdzono wyst powania objawów p kni  i zarysowa cian 
konstrukcyjnych, mog cych wiadczy  o pogorszonym stanie technicznym fundamentów lub problemów  
z nierównomiernym osiadaniem budynku. 
Opinia techniczna: Stan techniczny cian pod k tem konstrukcyjnym – dobry 

 
ST.3 - Strop nad piwnicami 
Brak te  widocznych objawów nadmiernych ugi . 
Opinia techniczna: Stan techniczny stropu nad piwnic  – zadowalaj cy 

 
ST.4 - Stropy wy szych kondygnacji 
W adnym z przypadków stropów nie stwierdzono niepokoj cych objawów, mog cych wiadczy  
o pogorszonym stanie technicznym. 
Opinia techniczna: Stan techniczny stropów kondygnacji nadziemnych – zadowalaj cy 
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ST.5 - Dach  
W trakcie ogl dzin nie stwierdzono wyst powania niepokoj cych objawów mog cych wiadczy  
o pogorszonym stanie technicznym wi by dachowej.  
Opinia techniczna: Stan techniczny konstrukcji wi by dachowej – zadowalaj cy 

7. Ocena przydatno ci pod a gruntowego 

Kategori  geotechniczn  ustalono na podstawie Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) 

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgl dniaj c charakterystyk  projektowanego 
obiektu stwierdza si   I kategori  geotechniczn .   

8.  Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych ogl dzin technicznych budynku, a tak e w oparciu o analiz  dost pnych 
materia ów stwierdza si , i  stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrze  i okre lony jest jako 
redni. Projektowane roboty budowlane maj  na celu dostosowanie budynku do u ytkowania przez osoby 

niepe nosprawne. 
W trakcie realizacji prac budowlanych nale y na bie co kontrolowa  stan techniczny istniej cego budynku 
ze wzgl du na wyst powanie zakresów robót zwi zanych z rozbiórkami, które mog  oddzia ywa  
na konstrukcj . 
Budynek nie wykazuje oznak przekroczenia stanów granicznych no no ci i u ytkowania.  
 
 
 

                              Opracowa : 
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SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Rzut parteru - inwentaryzacja

12.10.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

I-01

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:100

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

BRAN A:SKALA:

Urz d Gminy w Biesiekierzu

PAB

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

z remontem i przebudow  cz ci budynku w ramach zadania-
 ,,Adaptacja budynku urz du gminy na potrzeby osób niepe nosprawnych” 

Biesiekierz 103, dz. nr ew.68/1, 67, obr. Biesiekierz 0039  

Rozbudowa budynku o zewn trzn  klatk  ewakuacyjn  wraz 



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Rzut I pi tra - inwentaryzacja

12.10.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

I-02

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:100

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

BRAN A:SKALA:

Urz d Gminy w Biesiekierzu

PAB

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

z remontem i przebudow  cz ci budynku w ramach zadania-
 ,,Adaptacja budynku urz du gminy na potrzeby osób niepe nosprawnych” 

Biesiekierz 103, dz. nr ew.68/1, 67, obr. Biesiekierz 0039  

Rozbudowa budynku o zewn trzn  klatk  ewakuacyjn  wraz 
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SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Elewacje D-E, E-F - inwentaryzacja

12.10.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

I-04

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:100

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

BRAN A:SKALA:

Urz d Gminy w Biesiekierzu

PAB

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

z remontem i przebudow  cz ci budynku w ramach zadania-
 ,,Adaptacja budynku urz du gminy na potrzeby osób niepe nosprawnych” 

Biesiekierz 103, dz. nr ew.68/1, 67, obr. Biesiekierz 0039  

Rozbudowa budynku o zewn trzn  klatk  ewakuacyjn  wraz 



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Rzut parteru - stan projektowany

12.10.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A-01

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:100

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

BRAN A:SKALA:

Urz d Gminy w Biesiekierzu

PAB

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PROJEKTANT mgr in . arch. Bartosz Grosz ARCHITEKTURA1/KPOKK/2017

SPRAWDZAJ CY mgr in . arch. Tadeusz Krepski ARCHITEKTURABP-RN-V/22/TO/84

z remontem i przebudow  cz ci budynku w ramach zadania-
 ,,Adaptacja budynku urz du gminy na potrzeby osób niepe nosprawnych” 

Biesiekierz 103, dz. nr ew.68/1, 67, obr. Biesiekierz 0039  

Rozbudowa budynku o zewn trzn  klatk  ewakuacyjn  wraz 
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DATA:

Rzut 1 pi tra - stan projektowany

12.10.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A-02

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:100

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

ul. Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

BRAN A:SKALA:

Urz d Gminy w Biesiekierzu

PAB

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PROJEKTANT mgr in . arch. Bartosz Grosz ARCHITEKTURA1/KPOKK/2017

SPRAWDZAJ CY mgr in . arch. Tadeusz Krepski ARCHITEKTURABP-RN-V/22/TO/84

z remontem i przebudow  cz ci budynku w ramach zadania-
 ,,Adaptacja budynku urz du gminy na potrzeby osób niepe nosprawnych” 

Biesiekierz 103, dz. nr ew.68/1, 67, obr. Biesiekierz 0039  

Rozbudowa budynku o zewn trzn  klatk  ewakuacyjn  wraz 



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Przekrój A-A

12.10.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A-03

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:50

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

BRAN A:SKALA:

Urz d Gminy w Biesiekierzu

PAB

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PROJEKTANT mgr in . arch. Bartosz Grosz ARCHITEKTURA1/KPOKK/2017

SPRAWDZAJ CY mgr in . arch. Tadeusz Krepski ARCHITEKTURABP-RN-V/22/TO/84

z remontem i przebudow  cz ci budynku w ramach zadania-
 ,,Adaptacja budynku urz du gminy na potrzeby osób niepe nosprawnych” 

Biesiekierz 103, dz. nr ew.68/1, 67, obr. Biesiekierz 0039  

Rozbudowa budynku o zewn trzn  klatk  ewakuacyjn  wraz 
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SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Rzut parteru - drogi ewakuacyjne

12.10.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A-07

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:150

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

BRAN A:SKALA:

Urz d Gminy w Biesiekierzu

PAB

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PROJEKTANT mgr in . arch. Bartosz Grosz ARCHITEKTURA1/KPOKK/2017

SPRAWDZAJ CY mgr in . arch. Tadeusz Krepski ARCHITEKTURABP-RN-V/22/TO/84

z remontem i przebudow  cz ci budynku w ramach zadania-
 ,,Adaptacja budynku urz du gminy na potrzeby osób niepe nosprawnych” 

Biesiekierz 103, dz. nr ew.68/1, 67, obr. Biesiekierz 0039  

Rozbudowa budynku o zewn trzn  klatk  ewakuacyjn  wraz 



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Rzut 1 pi tra - drogi ewakuacyjne

12.10.2022 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A-08

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:150

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

BRAN A:SKALA:

Urz d Gminy w Biesiekierzu

PAB

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

PROJEKTANT mgr in . arch. Bartosz Grosz ARCHITEKTURA1/KPOKK/2017

SPRAWDZAJ CY mgr in . arch. Tadeusz Krepski ARCHITEKTURABP-RN-V/22/TO/84

z remontem i przebudow  cz ci budynku w ramach zadania-
 ,,Adaptacja budynku urz du gminy na potrzeby osób niepe nosprawnych” 

Biesiekierz 103, dz. nr ew.68/1, 67, obr. Biesiekierz 0039  

Rozbudowa budynku o zewn trzn  klatk  ewakuacyjn  wraz 



ZA CZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
 
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Rozbudowa budynku o zewn trzn  klatk  ewakuacyjn  wraz z remontem i przebudow  cz ci 
budynku w ramach zadania - „Adaptacja budynku urz du gminy na potrzeby osób niepe nosprawnych” 
 
 
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Województwo zachodniopomorskie 
Powiat koszali ski 
Gmina Biesiekierz 

Adres / Lokalizacja Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz 
Nazwa jednostki ewid. 320902_2 

Nazwa i numer obr bu ewid. 0039, obr b Biesiekierz 
Numery dzia ek ewid. 68/1, 67 

 
INWESTOR 
Gmina Biesiekierz 
Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz 
 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
XII 
 
DATA OPRACOWANIA 
12.10.2022 r. 
 
 
 
 
SPIS ZAWARTO CI: 

1. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
2. Decyzja o warunkach zabudowy z dn. 23.01.2023 r.  
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Informacja do planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
 

NAZWA 
ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

Rozbudowa budynku o zewn trzn  klatk  ewakuacyjn  wraz z remontem i przebudow  
cz ci budynku w ramach zadania - „Adaptacja budynku urz du gminy na potrzeby 
osób niepe nosprawnych” 
 

ADRES OBIEKTU 
Woj. zachodniopomorskie, powiat koszali ski, 
gmina Biesiekierz, dz. nr 68/1, 67, obr. Biesiekierz 0039 

INWESTOR 
Gmina Biesiekierz 
Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz 

 
OPRACOWANIE 

BRAN A PROJEKTANT PODPIS 
 
Architektoniczna 
 

 
mgr in . arch. Bartosz Grosz 
 

 
 
 
 

 
Data opracowania:  12.10.2022 r. 
 
Cz  opisowa informacji 
 
1.  Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego  
Zakres prac projektowych obejmuje remont i przebudow  cz ci budynku w ramach zadania - „Adaptacja 
budynku urz du gminy na potrzeby osób niepe nosprawnych”. 
2.  Roboty obj te zamierzeniem budowlanym 

- zabezpieczenie terenu realizacji robót budowlanych, 
- rozbiórka cian parteru w miejscu planowanych azienek, 
- rozbiórka cian I pi tra w miejscu projektowanego wej cia do budynku (wydzielenie traktu 

komunikacyjnego) 
- rozbiórka cian I pi tra w obszarze gabinetu wójta oraz sekretariatu 
- monta  platformy przyschodowej zapewniaj cej dost p osobom niepe nosprawnym 

do pomieszcze  zlokalizowanych na I pi trze budynku, 
- wydzielenie azienki przystosowanej do korzystania przez osoby niepe nosprawne, 
- wydzielenie azienki damskiej, 
- wydzielenie azienki m skiej, 
- wydzielenie pomieszczenia socjalnego na parterze, 
- budowa dodatkowych kana ów wentylacyjnych (w pomieszczeniach azienek, pom. wójta, 

sekretariacie oraz pomieszczeniach socjalnych) 
- rozbiórka schodów w ci gu komunikacyjnym na parterze  oraz I pi trze oraz wykonanie pochylni, 
- powi kszenie otworów drzwiowych w cianach dzia owych i no nych (otwory drzwiowe do 

pomieszcze  przeznaczonych do obs ugi interesantów)  
- zmiana lokalizacji wej cia do kot owni (zamurowanie istniej cego otworu, wykonanie nowego 

otworu drzwiowego wewn trz obiektu) 
- zapewnienie dost pu powietrza do kot owni poprzez wykonanie  dodatkowych kana ów 

wentylacyjnych pod projektowan  p yt elbetow  platformy d wigow  
- wymiana stolarki drzwiowej, 
- wymiana stolarki okiennej  
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- monta  rolet przeciwpo arowych na oknach I pi tra od strony projektowanej zewn trznej klatki 
schodowej  

- likwidacja/obni enie do wys. 2 cm progów drzwi do pomieszcze  przeznaczonych do obs ugi 
interesantów i drzwi wej ciowych. 

- podniesienie poziomu pod ogi w projektowanym gabinecie wójta i sekretariacie – wykonanie 
pod ogi na ruszcie. 

- zamurowanie otworu okiennego w obszarze projektowanej platformy d wigowej 
- wykonanie wej  do budynku na poziomie I pi tra w obszarze projektowanej platformy d wigowej 
- instalacja urz dzenia platformy d wigowej dla osób niepe nosprawnych wraz z obudow  oraz 

zasilaniem – zgodnie z wytycznymi producenta urz dzenia 
- wykonanie nowego wej cia do budynku od strony pó nocno-zachodniej, 
- wykonanie podjazdu dla osób niepe nosprawnych, 
- wykonanie nowego wej cia do budynku (na poziome I pi tra) na elewacji pó nocnej w miejscu 

projektowanych schodów zewn trznych 
- wykonanie schodów zewn trznych o konstrukcji stalowej  
- wydzielenie i wyposa enie strefy przyjaznej dzieciom na parterze oraz I pi trze, 
- pozosta e roboty wyko czeniowe oraz towarzysz ce. 

 
3.  Obiekty istniej ce  
Budynek urz du gminy znajduje si  na dzia kach nr ew. 68/1, 67. Dzia ki nr 68/1 i 67 od strony pó nocnej 
i po udniowej granicz  z terenami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od strony 
wschodniej z terenami rolniczymi, od strony zachodniej z dzia  drogow . W najbli szym otoczeniu budynku 
urz du gminy znajduj  si  tereny utwardzone – doj cia do budynku, parkingi oraz tereny zielone. Teren posiada 
bezpo redni dost p do drogi publicznej dla osób pieszych i samochodów od strony zachodniej. 
 
4.  Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi  
 - prace na wysoko ciach (ryzyko upadku z wysoko ci) 
 - prace zwi zane z dostarczaniem materia ów budowlanych na znaczne wysoko ci 
 - prace rozbiórkowe 
 - prace w wykopach 
 
5.  Przewidywane zagro enia  
Lp Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce 

zagro enia 
Czas 
wyst powania 
zagro enia 

1 Wypadki komunikacyjne cz ste drogi 
komunikacyjne 

czas dojazdu, czas 
pracy, czas 
powrotu 

2 Obra enia na skutek uderze , 
przygniecenia 

cz ste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

3 Spadaj ce przedmioty cz ste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

4 Obra enia cia a na skutek kontaktu 
z ostrymi przedmiotami 

cz ste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

5 Upadki cz ste teren budowy czas wykonywania 
pracy na 
rusztowaniach 

6 Ha as sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

7 Przemokni cie sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

8 Osoby niepowo ane w miejscu 
pracy 

sta e teren budowy czas wykonywania 
pracy 
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6.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy  
 Przed przyst pieniem do wykonywania robót nale y przeprowadzi  szkolenie stanowiskowe 
pracowników. 
 
7. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z  
    wykonywaniem robót 
 7.1 rodki organizacyjne 

- aktualne badania wysoko ciowe pracowników, 
- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod wzgl dem BHP, 
- instrukcje na poszczególnych stanowiskach robót (w ze  betoniarski, stanowisko 

stolarskie i ciesielskie, rusztowania itp.). 
 7.2 rodki techniczne 

- sprz t ochrony osobistej (odzie  robocza i ochronna), 
- sprz t zabezpieczaj cy (pasy bezpiecze stwa, okulary ochronne, nauszniki itp.) 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze i informacyjne. 

 
8. Zagro enia dodatkowe 

Ze wzgl du na fakt, i  roboty budowlane dotycz  budynku u yteczno ci publicznej oraz terenu 
przyleg ego do budynku, zaleca si  zastosowanie szczególnych rodków ostro no ci, uniemo liwiaj cych dost p 
osób niepowo anych bezpo rednio do terenu robót. Zastosowa  nale y sta e zabezpieczenia odgradzaj ce osoby 
niepowo ane od miejsca robót oraz miejsc sk adowania materia ów budowlanych.  
Wykopy nale y bezwzgl dnie zabezpieczy  (ogrodzenie sta e) w sposób uniemo liwiaj cy dost p i wpadni cie 
niepowo anym osobom. 
Roboty budowlane charakteryzuj ce si  znacznym poziomem ha asu nale y wykonywa  w godzinach 
uzgodnionych wcze niej z Zarz dc .  

 

 
 
















