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Numery dziatek ewid. 68/1, 67
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz GROSZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/KPOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0320.

Czionek czynny od: 23-08-2017r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0320-EDDB-8389-73B3-5436

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie
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Obywatel (ka)

TADEUSZ KREPSKI jest upowazniony (a) do:

(imie | nszwisko)

1 Sporzgdzania projektéw v zastresie rozwigzan:

2;

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych
w budownictwie oséb fizycznych, 2 wylgczeniem
konstrukcji fundamentéw gigbokich 1 trudniejszych
konstrukcji statycznie n.l ewyznaczalnych;

Kiequnia,'nadzom\rania i kontrolowania budowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementsw budowlanych oraz oceniania i badsnia stanu
technicznego:
e/ wszelkich budynidw,
b/ budovwli w budownictwie ¢séb fizycznych oraz budowldi
sruzacych do celdw rozryvki, wypoczynku i sportu -
z wylgczeniem konstruke)i fundamentéw glegboliich
- © trudni ejszych konstruxcji stetycznie niewyznacealnych.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz KREPSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr BP-RN-V/22/T0/84,

jest wpisany na liste czlonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: KP-0016.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-08-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0016-CCCD-E84Y-F679-27Y1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



KUJAWSKO
| POMORSKA
1. OKREGOWA
Sk z B A

INZYNIEROW
1N BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poézn. zm.) ‘

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje |,
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzyriskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/

mgr inz. Witold Przybylski / n

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Wojciech Swirzyriski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacegoe™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BARTOSZ GROSZ
(imig i nazwisko projektanta)

nr uprawnien 1/KPOKK/2017

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Biesiekierz
Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

(imi¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)
dotyczacy:
Rozbudowa budynku o zewnetrzna klatke ewakuacyjna wraz z remontem i przebudowa czesci
budynku w ramach zadania - ,,Adaptacja budynku urzedu gminy na potrzeby oséb
niepelnosprawnych”

Wojewddztwo zachodniopomorskie
Powiat koszalinski
Gmina Biesiekierz
Adres / Lokalizacja Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz
Nazwa jednostki ewid. 320902_2
Nazwa i numer obrebu ewid. 0039, obreb Biesiekierz
Numery dziatek ewid. 68/1, 67

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkdw poprzez okreslenie obregbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych
powyzej.

Oswiadczam ze zapewnitem udziat w opracowaniu projektu budowlanego osob posiadajacych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
Osoby biorace udziat w opracowaniu:

Imig i nazwisko /

Branza Funkcja .
Nr uprawnien
. . Projektant mgr inz. arch. Tadeusz Krepski
Architektoniczna sprawdzajacy NI upr. BP-RN-V/22/T0/84
Konstrukcyjno- . mgr inz. Piotr Swirzynski
budowlana Projektant UPR nr_KUP/0130/PWOK/09

12.10.2022
o Niepotrzebne skresli¢

10




1 Inwestor.

Gmina Biesiekierz
Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

2 Jednostka projektowania.

PSBUD Piotr Swirzyaski,
Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz

Tel. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl
3 Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach dz. nr 68/1, 67, obr. Biesiekierz 0039, gmina
Biesiekierz, powiat koszalinski, woj. zachodniopomorskie.

Gircsys waldemar.
Ubojnia trzody chiewne)
P9 e
s .0

A Zespot Parafi
Parafii pw. Chrystu:

g 3 & ABC Sklep Spozywczy ®
> R -

[
SoftysSolectwa @
== Biesiekierz

Kosciot pw.
Chrystusafkrola

Al

4  Podstawa projektowania.

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1679)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1225)

e Mapa do celéw projektowych

e Wizje lokalne, inwentaryzacja obiektu

e Decyzja o warunkach zabudowy

e Wytyczne projektowe Inwestora

5  Przedmiot inwestycji.

Zakres prac projektowych obejmuje remont i przebudowg czesci budynku w ramach zadania ,,Adaptacja
budynku urzedu gminy na potrzeby osob niepetnosprawnych” - dostosowanie budynku urzedu gminy
do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne wraz z wykonaniem nowych wejs¢ do budynku, podjazdu dla
0s0b niepetnosprawnych, schodéw zewnetrznych oraz platformy dzwigowej dla oséb niepetnosprawnych.
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6 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budynek urzedu gminy znajduje si¢ na dziatkach nr ew. 68/1, 67. Dziatki nr 68/1 i 67 od strony poétnocnej
i potudniowej graniczag z terenami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od strony
zachodniej z terenami rolniczymi, od strony wschodniej z dziatkg drogows.

Teren inwestycji charakteryzuje si¢ ptaskim uksztattowaniem. Uktad komunikacji wewnetrznej (chodniki,
dojazdy, miejsca parkingowe) w postaci utwardzonej nawierzchni (istniejaca kostka brukowa).

Obstuga komunikacyjna terenu odbywa si¢ istniejgcym zjazdem z drogi powiatowej (dz. nr ewid. 314/6) na
dotychczasowych warunkach zarzadcy. Na terenie dzialek wystepuja miejsca postojowe, w tym dla oséb
niepetnosprawnych. Miejsca parkingowe usytuowane we wschodniej oraz w potudniowo zachodniej czesci
terenu inwestycji umozliwiajg bezkolizyjng wewnetrzng obstuge komunikacyjna terenu.

Teren dziatek jest ogrodzony. W najblizszym otoczeniu budynku znajduja sie tereny zielone. Teren porosniety
jest zaréwno roslinnoscia niska (trawniki, zakrzewienia), jak i drzewami.

Infrastruktura techniczna i komunikacyjna:

Istniejace uzbrojenie terenu bedzie wystarczajace do zrealizowania zamiaru inwestycyjnego.
Istniejacy budynek jest przytaczony do nastepujacych sieci:

- wodociggowa (istniejace przytagcze wodociggowe);

- kanalizacji sanitarnej ($cieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej)

- elektroenergetyczna (istniejgce przytacze energetyczne)

- zrodto ogrzewania (istniejace ogrzewanie wiasne gazowe)

Budynek jest wyposazony w instalacje telekomunikacyjna.

7  Projektowany stan zagospodarowania dzialki budowlanej

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostang nowe wejscia do budynku od strony pdtnocno-
zachodniej oraz pdtnocnej wraz z podjazdem dla os6b niepetnosprawnych oraz schodami zewnetrznymi
o0 konstrukcji stalowej. Dostep do projektowanego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych z istniejgcego parkingu
zlokalizowanego przy budynku. W narozniku budynku przy istniejacym wejsciu do kottowni projektuje sie
instalacje urzadzenia platformy dzwigowe;.

UWAGA: Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (z p6zniejszymi zmianami), art. 29.1, ust.3, pkt.
3, podpunkt a), nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, natomiast wymaga zg/oszeniu instalacja na
obiektach budowlanych stanowigcych albo niestanowigcych cafosci techniczno - uzytkowej urzgdzes, w tym
antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a takze zwigzanego z tymi urzgdzeniami
osprzetu i urzgdzer zasilajgceych, o wysokosci powyzej 3 m.

Biorgc pod uwage powyzsze, nie wymaga Sie uzyskania odrebnej decyzji warunkow zabudowy dla zakresu
zwigzanego z instalacjg dzwigu platformowego jako niezaleznego urzgdzenia.

Zestawienie powierzchni dziatek nr 68/1, 67

powierzchnia zabudowy 589,6 m*>  (19%)
powierzchnia utwardzona + podjazd  1558,1 m?*  (51%)
powierzchnia biologicznie czynna 907,7m*  (30%)
powierzchnia dziatki 3055,4 m*  (100%)

7.1 Sprawdzenie zgodnosci z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy
a) linia zabudowy - istniejaca pozostaje bez mian; odlegtos¢ proj. zabudowy od pozostatych granic dziatki
- zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 ze zm.) - warunek spetniony
b) szerokos¢ elewacji frontowej (po rozbudowie) - do 34 m = bez zmian
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d)
e)

f)
9)

wysokos¢ elewacji frontowej (do okapu, gzymsu) — nie moze przekroczy¢ istniejacego gzymsu, okapu
- _bez zmian

wysokos¢ zabudowy — nie moze przekroczy¢ istniejacej wysokosci budynku = bez zmian

ksztatt dachu — dach ptaski, dach spadzisty o kacie nachylenia od 15° do 45° z kalenicami
usytuowanymi dowolnie do kierunku drogi gminnej (dz. nr 1/2) — projektowany dach nalezy
zharmonizowac z istniejacym dachem-> bez zmian

wskaznik zabudowy — do 35% powierzchni dziatki ->bez zmian

powierzchnia biologicznie czynna — minimum 10% powierzchni dziatki. = powierzchnia biologicznie
czynna wynosi 30%, warunek spetniony

8  Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Biesiekierz.

9  Dane informacyjne

a)

b)

d)

Wymogi dotyczace ochrony konserwatorskiej zabytkow

Teren inwestycji objety opracowaniem znajduje sie na obszarze historycznego uktadu ruralistycznego
miejscowosci  Biesiekierz figurujacego w wykazie zabytkéw nieruchomych Gminy Biesiekierz,
wyznaczonych przez zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytdw do wojewddzkiej ewidencji
zabytkow. Przedmiotowe dziatki znajduja sie na obszarze objetym strefa ,,A” ochrony konserwatorskiej,
gdzie obowigzuje wymdg uzgodnienia wszelkich prac projektowych i budowlanych z Wojewo6dzkim
Urzedem Ochrony Zabytkow w Szczecinie Delegatura w Koszalinie. Ponadto przedmiotowa inwestycja
projektowana jest czesciowo na terenie stanowiska archeologicznego zewidencjonowanego jako:
Biesiekierz stan. 21, AZP 16-19/20. W zwigzku z tym inwestora obowigzuje opiniowanie zakresu robot
ziemnych z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkdw w Szczecinie, Delegaturg w Koszalinie.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gdrniczej ani tez nie znajduje sie¢
w granicach terenu gdrniczego.

Whptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddziatywania zwiazane ze zdrowiem
i higieng uzytkownikdw

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejace srodowisko przyrodnicze, a takze
nie bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie oraz warunki higieniczne uzytkownikow.

Dostepnosé obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Budynek urzedu gminy o dwdch kondygnacjach nadziemnych, czgsciowo podpiwniczony. Budynek
ztozony z trzech bryt o réznych wysokosciach i réznych poziomach posadzki. Wejscie gtdwne
do budynku od strony pétnocno - wschodniej z poziomu terenu. Na trasie ciggdw komunikacyjnych
w budynku schody uniemozliwiajace dostep osobom niepetnosprawnym do poszczegdlnych czesci
budynku. Dostgp do | pietra budynku schodami zlokalizowanymi w hallu wejscia gtéwnego
oraz klatkami schodowymi. W budynku brak urzadzen technicznych umozliwiajacych osobom
niepetnosprawnym dostep do budynku.

W celu zapewnienia dost¢pu do pomieszczen budynku dla oséb niepetnosprawnych wykonane zostang
nastepujace roboty:

- dostawa i montaz urzadzenia platformy dzwigowej dla osb niepetnosprawnych zapewniajgca
dostep do pomieszczen zlokalizowanych na | pietrze budynku — gabinet wdjta, sala $lubdw,
urzad stanu cywilnego,

- montaz platformy przyschodowej dla os6b niepetnosprawnych na klatce schodowej
w potudniowej czesci budynku — dostep do sali narad,

- wydzielenie tazienki przystosowanej do korzystania przez osoby niepetnosprawne,

- rozbidrka schodow w ciggu komunikacyjnym na parterze oraz | pietrze i wykonanie pochyini,

- wymiana drzwi do pomieszczen przeznaczonych do obstugi interesantow na drzwi
0 szerokosci w $wietle przejscia 90 cm,
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- wykonanie nowego wejscia do budynku od strony p6tnocno-zachodniej wraz z pochylniag
dla oséb niepetnosprawnych

- likwidacja/obnizenie do wys. 2 cm progdw drzwi do pomieszczen przeznaczonych do obstugi
interesantdw i drzwi wejsciowych.

10 Wymogi dotyczace przyszlego uzytkowania projektowanego obiektu

Obiekt nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem, a takze zapewni¢ dziatania zmierzajace
do utrzymania przez obiekt wymaganych cech uzytkowych.

11 Podstawowe dane geometryczne:

- Powierzchnia zabudowy 589,6 m?
- Kubatura ca. 4368 m’
- Wysokos¢ od poziomu terenu 9mn.p.t.

12 Zakres prac inwestycyjnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

e Projektowany podjazd dla oséb niepetnosprawnych przy elewacji pétnocno-zachodniej budynku.
Pochylnia podjazdu o nachyleniu 8%, na poczatku ina kohcu pochylni pozioma ptaszczyzna ruchu
zapewniajaca przestrzen manewrows 0 wym. co najmniej 150x150 cm.

e Projektowane schody zewnetrzne na elewacji poinocnej budynku prowadzace do pomieszczen
usytuowanych na pierwszym pietrze budynku. Schody dwubiegowe z podestem o konstrukcji stalowej.

e Przetozenie kostki betonowej przed wejsciem potudniowym z wyprofilowaniem spadku od budynku
w celu obnizenia progu wejsciowego do 2 cm.

e Przed wejsciem gtéwnym do budynku usunigcie oktadziny z ptytek ceramicznych wraz z wylewka
betonowa i wycieraczka zewnetrzng i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach
10x20x6 w kolorze szarym. Przed wejsciem zamontowaé wycieraczke zewnetrzng stalowa
o wymiarach 100x50 cm z rusztem stalowym, ocynkowanym, kratowym, podstawa wykonana
z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym, w podstawie otwdr odprowadzajacy wode do gruntu.

e Projektowana instalacja urzgdzenia platformy dzwigowej dla 0sob niepetnosprawnych wraz z ocbudowsg
oraz zasilaniem — zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia

Projektowany podjazd dla oséb niepetnosprawnych przy elewacji pétnocno-zachodniej budynku oraz pozostate
roboty nie powoduja zmiany istniejacych warunkéw uzytkowych terenu.

Wycieraczka zewnetrzna

13 Informacja dotyczaca warunkdw ochrony przeciwpozarowej

e Informacje o powierzchni, wysokos¢ oraz ilosé¢ kondygnacji
Budynek przeznaczony zalicza si¢ do niskich N.
Wskazniki powierzchniowe:

a) Powierzchnia zabudowy Pz = 589,6 m?
b) Powierzchnia wewngtrzna (1 i Il kondygnacja) Pu =967,0 m?
c) Wysokos¢ budynku H=90m

d) los¢ kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 2/1  (budynek czesciowo podpiwniczony)
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e) Kubatura budynku K = ca. 4368 m3
e Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegloesci od obiektow
sasiadujacych
Budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr 67 oraz 68/1 jako budynek wolnostojacy. Minimalna odlegtos¢ do
budynkoéw sasiednich — 9 m (do najblizszego budynku na dziatce sasiedniej nr ew. 446).
¢ Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.
Istniejace hydranty zewnetrzne zlokalizowane w odlegtosci 14,7 oraz 31,1 m od budynku.

e Drogi pozarowe
Do budynku mozliwy jest bezposredni dojazd z drogi publicznej usytuowanej od strony wschodniej dziatki
nr ew. 67. Droga pozarowa nie jest wymagana.

14 Ochrona p.poz.

- Informacje o powierzchni, wysokosé oraz ilosé¢ kondygnacji
Budynek zalicza si¢ do niskich N.
Wskazniki powierzchniowe:

a) Powierzchnia zabudowy Pz =589,6 m

b) Powierzchnia wewnetrzna (1 i Il kondygnacja) Pu = 967,0 m?

c) Wysokos¢ budynku H=90m

d) llos¢ kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 2/1  (budynek czesciowo podpiwniczony)
e) Kubatura budynku K = ca. 4368m3

- Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.

Budynek objety opracowaniem peni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej (urzad miasta) . Nie przewiduje si¢
magazynowania materialéw niebezpiecznych.

- Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0sdb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢é si¢ na zewnatrz pomieszczen;

Czesé¢ budynku objeta opracowaniem - Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 111
Przewidywana liczba 0s6b na poszczeg6lnych kondygnacjach

PARTER - do 30 osdb

| PIETRO — do 30 os6b

- Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego;

Dla czesci budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi (ZLIII) nie okresla si¢ parametru gestosci
obcigzenia ogniowego w odniesieniu do strefy pozarowe;.

W pomieszczeniu technicznym (pomieszczenie wydzielone pozarowo) przeznaczonym na kottownie na paliwo
gazowe o tacznej mocy cieplnej 80kW gestosé obcigzenia ogniowego wynosi Q < 500 MJ/m?

W pomieszczeniach piwnicy w strefie PM przewidywana gestosé obciazenia ogniowego wynosi Q < 500 MJ/m?

- Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Brak zagrozenia

- Klasa odpornosci pozarowej budynku
Czeé¢ obiektu objgta opracowaniem spetnia wymogi klasy ,.D”
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1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny speinia¢, z zastrzezeniem § 213
oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w poni2szej tabeli:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®))

odpornosci lgtéwna konstrukcja strop?) sciana Sciana przekrycie

pozarowej konstrukcia Kachu zewnetrzna’?) |wewnetrzna®  |[dachu®

budynku hosna

1 12 13 |+ 5 6 7

L A" R 240 IR 30 REI120 E 1120 E 160 R E 30
(0<->i)

By R 120 IR 30 RE |60 E | 60 E 1304 R E 30
(0<->i)

,,.C" R 60 R 15 RE |60 E 130 E 1159 RE 15
(0<->i)

D" R 30 -) REI30 E | 30 (-) (-)
(0<->i)

B (-) -) (-) (-) (-) (-)

- Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek zostat podzielony na 2 strefy pozarowe
a) Cze$¢ budynku objeta opracowaniem - strefa pozarowa ZL (kategoria zagrozenia ludzi- ZL 1II)
obejmujaca pomieszczenia | i Il kondygnacji
b) Czes¢ budynku nieobjeta opracowaniem — strefa pozarowa PM obejmujaca pomieszczenia kondygnacii
podziemnej (piwnicy) o gestosci obciazenia ogniowego Q < 500 MJ/m?

- Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od obiektéw
sasiadujacych

Budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr 67 oraz 68/1 jako budynek wolnostojacy. Minimalna odlegtos¢ do
budynkow sasiednich — 9 m (do najblizszego budynku na dziatce sasiedniej nr ew. 446).

- Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

a) Strefa ZL Il (strona pofudniowa budynku) — Pomieszczenia na | pietrze: pom. 2.10, 2.8, 2.7
Z pomieszczen zapewniono dojscie ewakuacyjne poprzez klatke schodowa zlokalizowana w potudniowej czgsci
obiektu (pom. 2.9). Klatka schodowa w pom. 2.6 nie stanowi drogi ewakuacyjnej. Wyjscie ewakuacyjne od
strony potudniowej budynku bezposrednio na zewnatrz za posrednictwem drzwi zewngtrznych
dwuskrzydtowych o szerokosci 1,2 m. Diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczen na droge
ewakuacyjnag do wyjscia na zewnatrz budynku nie przekracza 30 m. Przejscie ewakuacyjne prowadzi
maksymalnie przez 2 pomieszczenia (2.8, 2.7 oraz 2.10, 2.7) oraz nie przekracza wartosci 40 m.

b) Strefa ZL 111 (strona pofudniowa budynku) — pomieszczenia na | pietrze: pom nr 2.13, 2.11 ,2.5, 2.4,
2.3,2.2

Z pomieszczen zapewniono jedno dojscie ewakuacyjne. Ewakuacja bedzie odbywaé si¢ poprzez komunikacje
(pom. 2.12), hall (pom.2.1), gtéwna klatke schodowsg, dalej przez hall (pom 1.2) oraz przedsionek (pom 1.1).
Wyjscie ewakuacyjne od strony frontowej budynku bezposrednio na zewnatrz za posrednictwem drzwi
zewnetrznych dwuskrzydtowych o szerokosci 1,2 m. Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczen na
droge ewakuacyjna do wyjscia gtéwnego na zewnatrz budynku nie przekracza 30 m.
Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 2 pomieszczenia (2.3, 2.4 oraz 2.5, 2.4) oraz nie przekracza
wartosci 40 m.

¢) Strefa ZL 11 (strona pé/nocna budynku) pomieszczenia na | pietrze: 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20,
2.21,2.22,2.23,2.24

Z pomieszczen zapewniono dwa dojscia ewakuacyjne. Pierwsze dojscie poprzez komunikacje (pom. 2.14), hall

(pom.2.1), gtéwng klatke schodowa, dalej przez hall (pom 1.2) oraz przedsionek (pom 1.1). Wyjscie

ewakuacyjne od strony frontowej budynku bezposrednio na zewnatrz za posrednictwem drzwi zewngetrznych

dwuskrzydtowych o szerokosci 1,2 m. Drugie dojscie poprzez komunikacje (pom. 2.25) do wyijscia
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ewakuacyjnego znajdujacego si¢ na potnocnej elewacji budynku (poziom I pietra). Dojscia nie pokrywaja sie,
ani nie krzyzuja. Wyjscie ewakuacyjne za posrednictwem drzwi zewngtrznych dwuskrzydtowych o szerokosci
1,2 m na zewnetrzng klatke schodowg ewakuacyjna. Klatka schodowa zaprojektowana z materiatéw niepalnych.
W celu uzyskania odpornosci ogniowej konstrukcji stalowej klatki schodowej przyjeto zastosowanie farby
peczniejacej o grubosci pozwalajacej osiagna¢ odpornos¢ ogniowa R30. Diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia
z pomieszczen na droge ewakuacyjna do wyjscia na zewnatrz budynku przy dwoch dojsciach nie przekracza 60
m. Przejscie ewakuacyjne prowadzi przez maks. 1 pomieszczenie oraz nie przekracza wartosci 40 m.

d) Strefa ZL 11l (strona po/udniowa budynku) — Pomieszczenia na parterze: pom., 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.31,1.30,1.27,

Z pomieszczen zapewniono jedno dojscie ewakuacyjne. Ewakuacja bedzie odbywac si¢ poprzez komunikacje
(pom. 1.8), hall (pom.1.2) oraz przedsionek (pom 1.1). Wyjscie ewakuacyjne od strony frontowej budynku
bezposrednio na zewnatrz za posrednictwem drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych o szerokosci 1,2 m.
Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjna do wyjscia gtéwnego na zewnatrz
budynku nie przekracza 30 m.
Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 2 pomieszczenia (2.3, 2.4 oraz 2.5, 2.4) oraz nie przekracza
wartosci 40 m.

e) Strefa ZL 111 (strona pd/nocna budynku) pomieszczenia na parterze: 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15,
1.16,1.17,1.18,1.19,1.20, 1.22,1.23,1.24, 1.2, 1.26

Z pomieszczen zapewniono dwa dojscia ewakuacyjne. Pierwsze dojscie poprzez komunikacje (pom. 1.9), hall
(pom 1.2) oraz przedsionek (pom 1.1). Wyjscie ewakuacyjne od strony frontowej budynku bezposrednio na
zewnatrz za posrednictwem drzwi zewngtrznych dwuskrzydtowych o szerokosci 1,2 m. Drugie dojscie poprzez
komunikacje (pom. 1.9) do wyjscia ewakuacyjnego znajdujacego si¢ na zachodniej elewacji budynku. Dojscia
nie pokrywaja si¢, ani nie krzyzuja.  Wyjscie ewakuacyjne za posrednictwem drzwi zewngtrznych
dwuskrzydtowych o szerokosci 1,2 m bezposrednio na zewnatrz. Diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z
pomieszczen na droge ewakuacyjna do wyjscia na zewnatrz budynku przy dwoch dojsciach nie przekracza 60
m. Przejscie ewakuacyjne prowadzi przez maks. 2 pomieszczenia oraz nie przekracza wartosci 40 m.

- Informacje o0 sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

Wi/w instalacje powinny by¢ wykonane jako NRO (nierozprzestrzeniajace ognia). Kottownia (pom. 1.26) na
paliwo gazowe 0 tacznej mocy cieplnej 80kW, usytuowana na | Kkondygnacji nadziemnej powinna by¢
pomieszczeniem wydzielonym pozarowo. Nalezy zapewni¢ odpowiednia klase odpornosci pozarowej dla $ciany
wewnetrznej i stropu oraz drzwi wydzielajacych kottownie.

Wymagania odpornosci ogniowej:

- $ciany wewngtrzne El 60

- strop REI 60

- drzwi zewnetrze El 60

Wszystkie instalacje wewnetrzne wykonane zostang zgodnie z obowigzujagcymi przepisami technicznymi oraz
prawnymi. Budynek nalezy wyposazy¢ w gtdwne przeciwpozarowe wytaczniki pradu.

- Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen;

- stale urzadzenia gasnicze - BRAK

- system sygnalizacji pozaru - BRAK

- dzwiekowy system ostrzegawczy - BRAK

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - Hydranty p.poz HP w odlegtosciach 14,7 31,1 m
- urzagdzenia oddymiajace - BRAK

o Informacje o wyposazenie w gasnice

Nalezy przewidzie¢ gasnice zawierajace co najmniej 2kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? strefy pozarowej
ZL.
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o Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Istniejacy hydranty zewngetrzne zlokalizowane w odlegtosciach 14,7 i 31,1 m od budynku

o Drogi pozarowe
Do budynku mozliwy jest bezposredni dojazd z drogi publicznej usytuowanej od strony wschodniej dziatki
nr ew. 67. Droga pozarowa nie jest wymagana.

o Pozostate informacje

- Ogrzewanie budynku

Grzejniki montowane w poszczegolnych pomieszczeniach. Ogrzewanie centralne z wiasnej kottowni (gazowe).
-Wentylacja

W sanitariatach — wentylacja mechaniczna (nawiewno wywiewna — wspomagana elektrycznie)

W pozostatych pomieszczeniach — wentylacja grawitacyjna

- Instalacja elektryczna.

Instalacje elektryczna nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami branzowymi. -

15 Analiza obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Oddzialywanie obiektu — na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich uzytkowanie w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu
takich jak:

e  przepisy pozarowe i sanitarne — warunki spetnione,
e oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy)

- zjawisko przestaniania /8 13. 1/ — projektowany zakres rob6t budowlanych nie zmienia istniejacych
warunkoéw przystaniania dla dziatek sasiednich,

- zjawisko zacieniania /8 40 oraz § 60/ - projektowany zakres rob6t budowlanych nie zmienia
istniejacych warunk6w przystaniania dla dziatek sasiednich.

Analiza uwarunkowan formalno — prawnych — zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Miegjsca postojowe dla samochod6w osobowych — bez zmian

e Miejsca parkingowe — odlegtosci wymagane przepisami — bez zmian

e Miejsca gromadzenia odpad6w statych — zgodnie z § 23.1. war. tech. — bez zmian

e Studnie - zgodnie z § 31 war. tech. — nie dotyczy (brak oddziatywania)

e  Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle - zgodnie z § 36.1. §38 war. tech. - nie dotyczy (brak
oddziatywania)

e Przydomowe oczyszczalnie sciekw — nie dotyczy (brak oddziatywania)
e Zielen i urzgdzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - warunek spetniony

e Bezpieczenstwo pozarowe - zgodnie z § 271, 272, 273 war. tech. — warunek spetniony

Whiosek: Z przeprowadzonej analizy oddziatywania wynika, ze obszar oddzialywania
dla planowanej inwestycji wystapi na tylko dziatkach inwestora tj. dz. 68/1, 67.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacegoe™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BARTOSZ GROSZ
(imig i nazwisko projektanta)

nr uprawnien 1/KPOKK/2017

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Biesiekierz
Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

(imi¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)
dotyczacy:
Rozbudowa budynku o zewnetrzna klatke ewakuacyjna wraz z remontem i przebudowa czesci
budynku w ramach zadania - ,,Adaptacja budynku urzedu gminy na potrzeby oséb
niepelnosprawnych”

Wojewddztwo zachodniopomorskie
Powiat koszalinski
Gmina Biesiekierz
Adres / Lokalizacja Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz
Nazwa jednostki ewid. 320902_2
Nazwa i numer obrebu ewid. 0039, obreb Biesiekierz
Numery dziatek ewid. 68/1, 67

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkdw poprzez okreslenie obregbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych
powyzej.

Oswiadczam ze zapewnitem udziat w opracowaniu projektu budowlanego oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
Osoby biorace udziat w opracowaniu:

Imig i nazwisko /

Branza Funkcja .
Nr uprawnien
. . Projektant mgr inz. arch. Tadeusz Krepski
Architektoniczna sprawdzajacy NI upr. BP-RN-V/22/T0/84
Konstrukcyjno- . mgr inz. Piotr Swirzynski
budowlana Projektant UPR nr_KUP/0130/PWOK/09

12.10.2022
o Niepotrzebne skresli¢




OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Istniejacy budynek objety opracowaniem jest budynkiem wolnostojagcym, o dwoch kondygnacjach nadziemnych,
czesciowo podpiwniczony zaliczany do XII kategorii obiektéw budowlanych

2. Przeznaczenie oraz program uzytkowy budynku po przebudowie

Przedmiotowy budynek urzedu gminy stanowi obecnie i stanowi¢ bedzie nadal budynek uzytecznosci
publicznej. Zakres rob6t obejmujacych przebudowe oraz remont obiektu ma na celu zapewnienie dostepu do
pomieszczen budynku dla osdb niepetnosprawnych. Roboty ktére beda realizowane w obrebie budynku nie
powodujg zmiany przeznaczenia i programu uzytkowego obiektu.

3. Forma architektoniczna obiektu
Budynek urzedu gminy o dwdch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony. Budynek ztozony

z trzech bryt o roznych wysokosciach i réznych poziomach posadzki. Dachy poszczegdlnych bryt budynku
jednospadowe kryte blacha. Wejscie gtéwne do budynku od strony pétnocno - wschodniej z poziomu terenu.

4. Podstawowe dane geometryczne budynku

- Powierzchnia zabudowy 589,6 m’
- Kubatura ca. 4368 m’
- Wysokos¢ od poziomu terenu I9mn.p.t.

5. Opis zakresu robot

Zakres robét przy budynku urzedu gminy ma na celu zapewnienie dostepu do pomieszczen budynku dla oséb
niepetnosprawnych. Dokumentacja obejmuje nastepujace zakresy robot:

- zabezpieczenie terenu realizacji rob6t budowlanych,

- rozbidrka scian parteru w miejscu planowanych tazienek,

- rozhiorka $cian | pietra w miejscu projektowanego wejscia do budynku (wydzielenie traktu
komunikacyjnego)

- rozbiorka scian | pietra w obszarze gabinetu wojta oraz sekretariatu

- montaz platformy przyschodowej zapewniajacej dostep osobom  niepetnosprawnym
do pomieszczen zlokalizowanych na | pietrze budynku,

- wydzielenie tazienki przystosowanej do korzystania przez osoby niepetnosprawne,

- wydzielenie tazienki damskiej,

- wydzielenie fazienki meskiegj,

- wydzielenie pomieszczenia socjalnego na parterze,

- budowa dodatkowych kanatéw wentylacyjnych (w pomieszczeniach fazienek, pom. wojta,
sekretariacie oraz pomieszczeniach socjalnych)

- rozbiodrka schodéw w ciggu komunikacyjnym na parterze oraz | pietrze oraz wykonanie pochylini,

- powigkszenie otworéw drzwiowych w $cianach dziatowych i nosnych (otwory drzwiowe do
pomieszczen przeznaczonych do obstugi interesantow)

- zmiana lokalizacji wejscia do kottowni (zamurowanie istniejagcego otworu, wykonanie nowego
otworu drzwiowego wewnatrz obiektu)

- zapewnienie dostepu powietrza do kottowni poprzez wykonanie  dodatkowych kanatéw
wentylacyjnych pod projektowang ptyta zelbetows platformy dzwigowej

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wymiana stolarki okiennej

- montaz rolet przeciwpozarowych na oknach | pietra od strony projektowanej zewnetrznej klatki
schodowej



- likwidacja/obnizenie do wys. 2 cm progéw drzwi do pomieszczen przeznaczonych do obstugi
interesantdw i drzwi wejsciowych.

- podniesienie poziomu podtogi w projektowanym gabinecie wojta i sekretariacie — wykonanie
podtogi na ruszcie.

- zamurowanie otworu okiennego w obszarze projektowanego dzwigu platformowego

- wykonanie wejs¢ do budynku na poziomie | pigtra w obszarze projektowanego dzwigu
platformowego

- instalacja urzadzenia dzwigu platformowego dla osob niepelnosprawnych wraz z obudows oraz

zasilaniem — zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia

- wykonanie nowego wejscia do budynku od strony pdtnocno-zachodniej,

- wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych,

- wykonanie nowego wejscia do budynku (na poziome | pietra) na elewacji potnocnej w miejscu
projektowanych schodéw zewnetrznych

- wykonanie schodéw zewnetrznych o konstrukcji stalowej

- wydzielenie i wyposazenie strefy przyjaznej dzieciom na parterze oraz | pigtrze,

- pozostate roboty wykonczeniowe oraz towarzyszace.

6. Uklad konstrukcyjny budynku

a) Stan istniejacy
Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Sciany fundamentowe oraz $ciany nadziemne
murowane. Forma architektoniczna budynku objetego opracowaniem ztozona jest z 3 bryt. . Dachy
poszczegolnych bryt budynku jednospadowe kryte blachg. Konstrukcja dachu w postaci prefabrykowanych
kratownicowych dzwigaréw dachowych.

b) Stan projektowany
Uktad konstrukcyjny budynku nie podlega zmianom.

7. Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw posadowienia budynku

Kategori¢ geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
0 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463) oraz PN-B-02479. — | KATEGORIA GEOTECHNICZNA
UWAGA: Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiang poziomu obcigzen dziatajacych na podtoze
gruntowe.

8. Charakterystyka energetyczna budynku

Ze wzgledu na ograniczony zakres prac projektowych nalezy dostosowaé warunki termiczne tylko dla nizej
wymienionych przegrdd:

Rodzaj przegrody Typ przegrody U
[W/m?K]
Drzwi zewngtrzne 1,3
Okna - 0,90
U [W/m?K] - Wspétczynnik przenikania ciepla

9. Charakterystyka ekologiczna budynku
a) Woda uzytkowa oraz scieki bytowe

Dane przedsiewziecie inwestycyjne nie wptywa na zmiane s$redniego zapotrzebowania w wode oraz
odprowadzania $ciekow

b) Emisja zanieczyszczen gazowych , zapachdw, pyldw oraz zanieczyszczen ptynnych



Dane przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie generowato powstawania zanieczyszczen gazowych , zapachow,
pytéw oraz zanieczyszczen ptynnych.

c) Rodzaj i wielkosé¢ wytwarzanych odpadow

Dane przedsiewziecie inwestycyjne nie wptywa na zmiang rodzaju oraz ilosci wytwarzanych odpadow.

d) Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie generowalo powstawania hatasu, drgan ani
niebezpiecznego promieniowania.

e) Wplyw budynku na istniejacy drzewostan oraz powierzchnie ziemi i glebe

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie negatywnie wptywato na istniejacy drzewostan oraz
powierzchnie ziemi i glebe. Nie przewiduje sie rowniez wycinki drzew ani krzewow.

10. Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto

Ze wzgledu na brak zmiany sytemu grzewczego odstgpuje si¢ od analizy mozliwosci wykorzystania
alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto.

11. Opis technologii wykonania robét

11.1 Roboty rozbiérkowe oraz wyburzeniowe

a) Technologia robét rozbiérkowych.
Podczas wykuwania otwor6w badz wyburzen scianek dziatowych lub innych elementéw budynku, nalezy
zachowa¢ szczeg6lna ostroznos¢ i przestrzega¢ warunki BHP w tym zakresie. Powierzchnig podtog nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem spadajacych odlamkéw zaprawy oraz cegiel. Zrzucanie cegiet na
powierzchnie stropu jest niedopuszczalne.
Teren na ktérym dokonywana bedzie rozbidrka scian jest wygrodzony ogrodzeniem statym. Na tak
przygotowanym terenie przy wijezdzie wystarczy wywiesi¢ tablice informacyjna oraz tablice ostrzegawcza
UWAGA - TEREN ROZBIORKI.
* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace si¢
w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa,
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
* Srodki zabezpieczajace pracownikow i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia
reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie poinformowaé
robotnikéw o sposobie wykonywania rob6t rozbiérkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac¢ kierownik rozbiérki lub majster.
Zawiesia do demontazu nalezy uzywaé atestowane.
* Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robdt rozbiérkowych. Przy wykonywaniu robot
rozbidrkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod
nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia si¢ tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw
wiatru.
* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu
prowadzonych rob6t rozbidrkowych, powinny byé w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawié
wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegélnie niebezpiecznych
zastosowac oba $rodki tacznie.



Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu,
w miejscach zagrozonych nie ma 0s6b postronnych.

* Rozbiorka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni
w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie
nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy (rynny ).

Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.

W przypadku prowadzenia rob6t w dwoch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony daszkami
ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewnié bezpieczenstwo pracujacych
robotnikow.

Zakres robét rozbiorkowych:

- rozbidrka scian parteru w miejscu planowanych tazienek,

- rozbidrka scian | pietra w miejscu projektowanego wejscia do budynku (wydzielenie traktu
komunikacyjnego)

- rozbidrka scian | pigtra w obszarze gabinetu wdjta oraz sekretariatu

- rozbidrka schodow w ciggu komunikacyjnym na parterze oraz | pietrze,

- poszerzenie otworow drzwiowych do pomieszczen przeznaczonych do obstugi interesantdw,

- wykucie sciany w miejscach projektowanych wejs¢ do budynku (od strony pétnocno-zachodniej,
potnocnej oraz potudniowej) oraz w miejscu projektowanego wejscia do kottowni

11.2 Nadproza

Nadproza nad projektowanymi otworami nalezy wykona¢ z belek wibroprasowanych prefabrykowanych.

Nad otworami $cian gr. 12 cm zaprojektowano nadproza prefabrykowane NP - wibroprasowane 8x12 cm.
W przypadku $cian gr. 24 cm nalezy utozy¢ 2 belki nadprozowe.

Dtugos¢ oparcia nadproza min. a =150 mm.

Nadproze prefabrykowane NP — wibroprasowane

a) Wykonanie nowych otworéw w §cianach nosnych
Zakres prac zwigzanych z wykonaniem nowych otwordw lub powickszeniem istniejagcych otworow

e wytrasowac otwor przeznaczony do wycigcia,
e nacia¢ pitg tarczowg wg linii trasowania po jednej stronie $ciany nosnej
e wyku¢ bruzde dla osadzenia belki stalowej nadprozowej — tylko z jednej strony $ciany nosnej
e na podporze nalezy wykona¢ polewke betonowa z betonu B-15,
e 0sadzi¢ belke nadprozowa prefabrykowang
e ponownie nacig¢ pitg tarczowsa bruzde po drugiej stronie sciany



e wyku¢ bruzde po drugiej stronie $ciany oraz wykona¢ polewke betonowa
e 0sadzi¢ belkg nadprozowa prefabrykowana po drugiej stronie sciany

e wyszpatdowac¢ — wypelni¢ przestrzen migdzy belkami

e rozebra¢ fragment sciany przeznaczony do wyburzenia

e odtworzy¢ tynk

UWAGA: niedopuszczalne jest wykonanie nowego otworu lub powiekszenie istniejacego otworu poprzez
wykonanie wykucia (wyburzenia) na calg grubosé sciany. Nalezy przestrzega¢ zasady polegajacej na tym,
iz osadzenie nowego nadproza moze odbywa¢ sie z jednej strony sciany (tak, aby w kazdej chwili otwor
nie byl narazony na uszkodzenie spowodowane brakiem belki nadprozowej). Rozebranie czesci sciany
moze nastapi¢ dopiero po catkowitym osadzeniu wszystkich wymaganych belek nadprozowych.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z wykonywaniem otwordw nalezy dokona¢ kontroli stanu
technicznego $cian konstrukcyjnych w celu upewnienia sie, iz prace zwigzane z wykuwaniem otworéw nie
spowoduja pojawienia sie peknigé i uszkodzen.

11.3 Powigkszenie istniejacych otwordw drzwiowych w §cianach dziatowych i nosnych (otwory
drzwiowe do pomieszczen przeznaczonych do obstugi interesantéw)

Projektuje si¢ powiekszenie czeéci istniejacych otworéw drzwiowych, prowadzacych do pomieszczen
uzytkowych (pomieszczenia przeznaczone do obstugi interesantéw) na parterze oraz | pigtrze budynku wraz
z wymiana istniejacej stolarki drzwiowej na nows.

Celem wprowadzenia ww. przebudowy otwordw drzwiowych jest koniecznos¢ dostosowania ich szerokosci do
wymagan umozliwiajagcych swobodny dostep do pomieszczen osobom poruszajacym sie na wozkach
inwalidzkich.

Obecna szerokos¢ wigkszosci drzwi wewnetrznych wynosi 80 cm, co jest niezgodne z wymaganiami, ktore
wymagaja zastosowania szerokosci min. 90 cm w swietle oscieznicy.

Projektowane powickszenie otwordéw drzwiowych polegajace na rozkuciu fragmentoéw $cian (2 x 5-7 cm po
bokach otworu) uwzglednia¢ bedzie réwniez wykonanie wzmocnienia obszaru nad nadprozami otwordw
poprzez osadzenie pretdw zbrojeniowych w 2 oraz 3 rzgdach po obu stronach scian.

Zakres prac zwigzanych z poszerzeniem otworéw drzwiowych:
1. Demontaz skrzydet drzwiowych
2. Demontaz oscieznic stalowych oraz drewnianych poprzez ich wykucie z osciezy
3. Wykonanie bruzd szer. 3 cm i gtebokosci 3 cm w 2 rzedach ($cianki dziatowe) oraz 3 rzedach ($ciany
konstrukcyjne) po obu stronach $§ciany
Osadzenie pretdw zbrojeniowych $r. 12 mm
Wypetnienie bruzd zaprawg cem.-wap. lub innym rodzajem zapraw do uzupetnien ubytkéw w murze
Odtworzenie gtadzi oraz powtok malarskich
Montaz oscieznic drewnianych — regulowanych
Osadzenie skrzydet drzwiowych

©No gk

11.4 Podjazd dla niepelnosprawnych

Rampy projektowane jako konstrukcje murowane z bloczkéw betonowych gr. 24 cm (wzglednie gr. 18 lub
20cm), na zaprawie cementowej lub klejowej - cienkowarstwowej. Konstrukcja murowana posadowiona na
gruncie za posrednictwem wiencow betonowych wykonanych z betonu C20/25 (B-25). Bezposrednio pod
wiencem fundamentowym wykona¢ nalezy podlewke z chudego betonu gr. okoto 10 cm. Konstrukcje wiencza
zelbetowe wienice monolityczne, wykonane ze spadkiem zgodnym ze spadkiem pochylni.

Zbrojenie — prety stalowe ze stali A-11IN RB500W. Otulina pretéw - min. 30 mm.

Przestrzen wewnetrzng rampy wypetni¢ dobrze przepuszczalnym piaskiem srednim. Nawierzchni¢ rampy
wykona¢ nalezy z kostki betonowej gr. 6 cm — prostokatnej.

UWAGA: Prace ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw dla projektowanej konstrukcji rampy
wykonywaé nalezy w sposéb ostrozny, tak aby nie doszlo do uszkodzenia istniejacych §cian
fundamentowych budynku. Zaleca sie¢ prowadzenie rob6t metoda reczng.



UWAGA: Dopuszcza sig mozliwos¢ zastosowania bloczkdw betonowych o innej szerokosci (np. 18 lub 20 cm).
Nalezy zachowa¢ wymagane wymiary wewngtrzne podjazdu wynoszace 120 cm miedzy murkami.

11.5 Schody zewnetrzne o konstrukcji stalowej
Na pétnocnej elewacji w miejscu projektowanego wejscia do budynku zaprojektowano schody zewngetrzne.
Schody o konstrukcji stalowej ocynkowanej posadowione na ptycie zelbetowej gr. 35 cm. Konstrukcje nosna
stanowig stupy stalowe oraz belki policzkowe. Stopnie w postaci krat wciskanych systemowych o wymiarach
27x120 cm. Pomosty spocznikéw przyjeto z krat pomostowych ocynkowanych. Porecze na schodach nalezy
wykona¢ z rur okragtych spawanych do konstrukcji lub skrecanych srubami.
Dane techniczno materiatowe:

a) Stal konstrukcyjna:

e S235J2+AR (PN-EN-10025) — profile walcowane

e S355J2+N (PN-EN-10025) — blachy
a) Kotwienie do ptyty zelbetowej za pomoca kotew M16 ze stali S355 wklejanych w nawiercone otwory.

b) Sposbb zabezpieczenia antykorozyjnego: konstrukcja cynkowana ogniowo
c) Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji stalowej
Gtowna konstrukcja nosna o odpornosci R30

- Warstwa podktadowa:
Proponowane rozwigzanie przykladowe - dwusktadnikowa epoksydowa farba do gruntowania na bazie
wysokoczasteczkowej zywicy epoksydowej (np. Typu Penguard Primer Red).

- Miedzywarstwa - farba ognioochronna:

Proponowane rozwigzanie przyktadowe - farba peczniejgca w warunkach pozarowych do wykonywania warstwy
zasadniczej zabezpieczenia elementéw konstrukcji stalowych o profilach zamknietych i otwartych, stosowanych
wewnatrz i na zewnatrz obiektéw np. Typu Flame Stal.

- Warstwa nawierzchniowa:
Proponowane rozwigzanie przyktadowe —farba dwusktadnikowa, grubopowtokowa , alifatyczno-poliuretanowa
farba nawierzchniowa doskonale zachowujgca kolor i potysk np. Typu Hardtop XP.

11.6 Instalacja urzadzenia — dzwig platformowy

UWAGA: Platforma dzwigowa jest niezaleznym gotowym urzadzeniem, montowanym w _sposob
niezalezny od istniejacej konstrukcji budynku, nie wplywajacym na istniejaca konstrukcje budynku.
Montaz platformy — wykonany na posadzce nosnej bez koniecznosci budowy odrebnego fundamentu.

Zastosowanie platformy dzwigowej, dostosowanej do przewozu oséb niepetnosprawnych, poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich, umozliwi uniezaleznienie transportu tych 0séb od os6b trzecich oraz poprawi komfort
uzytkowy zwigzany z dostepem do kondygnaciji | pigtra z poziomu terenu.

Instalacja urzadzenia platformy dzwigowej zaktada wykorzystanie systemowego rozwigzania producenckiego,
polegajacego na dostawie i montazu gotowego — prefabrykowanego urzadzenia ztozonego z szybu dzwigowego
(o konstrukcji stalowej — przeszklonej) wraz z wewnetrzng platformg dzwigows.

Przedmiotowy szyb platformy dzwigowej posiada 3 drzwi.

Szyb dzwigowy zostanie zamontowany na wykonanej wczesniej ptycie fundamentowe;.

Konstrukcja szybu wraz z platformg dzwigows, zostanie przymocowana do danej ptyty betonowej (zgodnie z
wytycznymi producenta). Wszelkie potaczenia szybu z istniejacymi elementami murowanymi nalezy wykonczyé
w sposob gwarantujacy uzyskanie szczelnosci potaczenia.

UWAGA: Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (z pdzniejszymi zmianami), art. 29.1, ust.3, pkt.
3, podpunkt a), nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, natomiast wymaga zg/oszeniu instalacja na
obiektach budowlanych stanowigcych albo niestanowigcych cafosci techniczno - uzytkowej urzgdzes, w tym
antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a takze zwigzanego z tymi urzgdzeniami
osprzetu i urzgdzer zasilajgcych, o wysokosci powyzej 3 m.



Biorgc pod uwage powyzsze, nie wymaga Sie¢ uzyskania odrebnej decyzji warunkéw zabudowy dla zakresu
zwigzanego z instalacjg dzwigu platformowego jako niezaleznego urzgdzenia.

11.7 Wykonanie nowych pochylni w ciggu komunikacyjnym na parterze oraz | pietrze

Przed wykonaniem nowej pochylni w ciggu komunikacyjnym na parterze nalezy rozebra¢ istniejace schody
(2 stopnie schodowe) oraz sku¢ posadzke z ptytek gresowych na diugosci projektowanej pochylini.

Warstwe spadkowa o nachyleniu 10% nalezy uksztattowa¢ z zageszczonego kruszywa frakcji 0-31,5 mm
0 zmiennej grubosci. Nastgpnie wykona¢ wylewke z chudego betonu kl. C8/10 oraz zaizolowa¢ za pomoca folii
podtogowej. W koncowym etapie wykona¢ posadzke cementowa gr. 5 cm oraz oktadzing w postaci ptytek
ceramicznych antyposlizgowych (analogiczne do istniejacych).

11.8 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z zestaw6w prefabrykowanych, modutowych pustakdw ceramicznych
0 wymiarach 188x188x240 mm (otwor wentylacyjny ¢150 mm). Oktadzina przewoddéw z ptyt gipsowo
kartonowych wodoodpornych.

W miejscu projektowanych przewoddw wentylacji grawitacyjnej nalezy wykonaé przewierty przez istniejacy

strop o érednicy 15 cm celem przeprowadzenia wentylacji przez strop. W trakcie realizacji prac nalezy
kontrolowa¢ stan techniczny stropu. Przed wykonaniem petnego przewiertu przez strop nalezy wykonaé
przewierty kontrolne w ilosci 4 sztuk na kazdy kanat. W przypadku natrafienia na element konstrukcyjny stropu
nalezy przesuna¢ lokalizacje przewiertu (kanatu) w sposob umozliwiajacy bezpieczne ominiecie danego
elementu.

Przewierty kontrolne 810 mm

Przewiert wlasciwy przez strop 815 cm

Schemat wykonania przewiertéw kontrolnych

W koncowym etapie nalezy wykona¢ nakrywe kominows. Czapy te wykonaé nalezy z betonu C20/25
zbrojonego pretami @6 ze stali St3S co 10 cm. Gorng powierzchnig czapy kominowej wyréwnaé klejem
mrozoodpornym oraz zaizolowa¢ dwukrotnie lepikiem asfaltowym. Czapa powinna wystawaé¢ poza komin
minimum 5 cm oraz by¢ zakonczona kapinosem. Otwory wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ kratka.

11.9 Montaz platformy przyschodowej
Przewiduje sie¢ montaz platformy przyschodowej:
- platforma przyschodowa dla osdb niepetnosprawnych przy schodach wejscia potudniowego — platforma
dwuprzystankowa o kretym torze jazdy.

11.10 Projektowane $ciany wewnetrzne

Scianki dziatowe gr. 12 projektowane jako murowane z bloczkéw silikatowych na zaprawie cienkowarstwowej
klejowej. Scianki potaczone z prostopadtymi scianami konstrukcyjnymi poprzez kotwy z pretéw stalowych ¢ 6
ze stali A — | w kazdej spoinie poziomej lub poprzez przewiazanie.

11.11 Roboty okladzinowe $cian i sufitow

Tynki wewn. - maszynowe , cementowo — wapienne gr. 1,5 cm kat. 11l lub gipsowe. Na tynkach wykona¢
nalezy gtadzie szpachlowe dwuwarstwowe.

Malowanie $cian farbg lateksowa.

Kolorystyke dobra¢ na podstawie ustalen z inwestorem.
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W pomieszczeniu sanitariatdw oraz pom. socjalnym w strefie aneksu kuchennego projektuje si¢ wykonanie
ptytek ceramicznych do wysokosci min. 2,0 m.
UWAGA: Rodzaj ptytek nalezy przed zakupem uzgodni¢ z inwestorem

11.12 Roboty okladzinowe podtég

W pomieszczeniach mokrych i ciggach komunikacyjnych oktadziny posadzek z plytek ceramicznych
antyposlizgowych, w pomieszczeniach biurowych — z paneli podtogowych o klasie scieralnosci AC5.

11.13 Izolacja przeciwwilgociowe
Posadzka w pomieszczeniach mokrych — folia w ptynie.

11.14 Stolarka drzwiowa i okienna

Projektowana stolarka drzwiowa Dz1 - stolarka zewnetrzna aluminiowa o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Stolarka wyposazona w okucia budowlane, komplet klamek i zamek z wktadkg patentows. Stolarka drzwiowa
w kolorze biatym. Przeszklenia szktem bezpiecznym. Catkowity wspdtczynnik przenikania ciepta dla stolarki
nie wigkszy niz U(max) = 1,3 [W/(m*xK)].

Projektowana stolarka drzwiowa D1 - stolarka wewngtrzna ptycinowa petna wyposazona w okucia budowlane,
komplet klamek i zamek z wkladka patentows. Stolarka drzwiowa w kolorze analogicznym jak pozostata
w budynku.

Projektowana stolarka drzwiowa D2 - stolarka wewngtrzna ptycinowa petna wyposazona w okucia budowlane,
komplet klamek i zamek z wktadka patentowa. Stolarka drzwiowa w kolorze analogicznym jak pozostata
w budynku. W dolnej czeséci skrzydta drzwi otwor nawiewny o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m°.

Projektowana stolarka drzwiowa D3 i D4 - stolarka wewngtrzna ptycinowa petna o klasie odpornosci ogniowej
EI30, wyposazona w okucia budowlane, komplet klamek i zamek z wktadka patentows. Stolarka drzwiowa
w kolorze analogicznym jak pozostata w budynku.

Projektowana stolarka drzwiowa D5 - stolarka wewnetrzna stalowa o Klasie odpornosci ogniowej EI60
wyposazona w okucia budowlane, komplet klamek i zamek z wktadka patentows.

Projektowana stolarka okienna O1 — aluminiowa przeciwpozarowa stata (nieotwieralna) o klasie odpornosci
ogniowej EI30.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna U =0,90 [W\ (m?K)].

Parapety wewnetrzne — ptyta melaminowana biata.

Parapety zewnetrzne — blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,55 mm.

Stolarka okienna w kolorze analogicznym jak w pozostatej czesci budynku.

11.15 Montaz rolet przeciwpozarowych

Na oknach pomieszczen | pictra ( pom. 2.21 oraz 2.22) nalezy zamontowa¢ kurtyny przeciwpozarowe o klasie
odpornosci ogniowej EI130 o wielkosci dostosowanej do istniejacego okna (1,4x1,4 m).

11



Roleta przeciwpozaro— dje;cie pogladowe

11.16 Woydzielenie przestrzeni przyjaznej dzieciom

Na parterze oraz | pietrze nalezy wydzieli¢ przestrzen przyjazna dzieciom.

Przestrzen przyjazng dzieciom wyposazy¢ w stolik i dwa krzesetka oraz tablicg sensorycznag manipulacyjna.
Stolik o wymiarach 51x51x46 cm, w blacie miejsce do przechowywania zabawek/przyboréw rysunkowych.
Krzeselka 0 wymiarach 36x24x46 cm, wysokos¢ siedziska 25 c¢cm. Na posadzce zastosowaé wykladzine

dywanows.

stolik z krzesetkami

tablica sensoryczna manipulacyjna edukacyjna

12



12. Roboty budowlane — pozostale

o likwidacja/obnizenie do wys. 2 cm progow drzwi do pomieszczen przeznaczonych do obstugi
interesantdw i drzwi wejsciowych

e Podniesienie poziomu podtogi w projektowanym gabinecie wojta i sekretariacie — wykonanie podtogi
na ruszcie.

13. Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany majace istotny wptyw na trwatos¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania, wymagaja uzgodnienia
Z autorem opracowania.

Powyzsze opracowanie przeznaczone jest wylacznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji polegajacej
na rozbudowie budynku o zewnetrzng klatke ewakuacyjna wraz z remontem i przebudowa czgsci budynku
w ramach zadania - ,,Adaptacja budynku urzedu gminy na potrzeby o0sdb niepetnosprawnych”.

Opracowat:
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OPINIA TECHNICZNA

DOTYCZACA MOZLIWOSCI WYKONANIA ADAPTACJI BUDYNKU URZEDU
GMINY W BIESIEKIERZU NA POTRZEBY OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1. Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwosci wykonania remontu
i przebudowy czesci budynku w ramach zadania - ,,Adaptacja budynku urzedu gminy na potrzeby oséb
niepetnosprawnych”.

Opracowanie zawiera:

- Ocene stanu technicznego budynku istniejacego, opracowang na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej,
a takze w oparciu 0 analiz¢ materiatow pomocniczych

- Whioski koncowe

2. Podstawa projektowania

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e  Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1679)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1225)

e Mapa do celéw projektowych

e Wizje lokalne, inwentaryzacja obiektu

e Decyzja o warunkach zabudowy

e Wytyczne projektowe Inwestora

3. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach dz. nr 68/1, 67, obr. Biesiekierz 0039, gmina
Biesiekierz, powiat koszalinski, woj. zachodniopomorskie.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki budowlanej

Budynek urzedu gminy znajduje sie na dziatkach nr ew. 68/1, 67. Dziatki nr 68/1 i 67 od strony poétnocnej
i potudniowej graniczg z terenami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od strony
zachodniej z terenami rolniczymi, od strony wschodniej z dziatkg drogows.

Teren inwestycji charakteryzuje si¢ ptaskim uksztattowaniem. Uktad komunikacji wewnetrznej (chodniki,
dojazdy, miejsca parkingowe) w postaci utwardzonej nawierzchni (istniejgca kostka brukowa).

Obstuga komunikacyjna terenu odbywa sie istniejacym zjazdem z drogi publicznej (dz. nr ewid. 314/6) na
dotychczasowych warunkach zarzadcy. Na terenie dziatek wystepuja miejsca postojowe, w tym dla oséb
niepetnosprawnych w ilosci wykluczajacej parkowanie w pasie drogowym. Miejsca parkingowe usytuowane we
wschodniej oraz w potudniowo zachodniej czesci terenu inwestycji umozliwiaja bezkolizyjng wewnetrzng
obstuge komunikacyjna terenu.

Teren dziatek jest ogrodzony. W najblizszym otoczeniu budynku znajduja si¢ tereny zielone. Teren porosnicty
jest zaréwno roslinnoscia niska (trawniki, zakrzewienia), jak i drzewami.

5. Dane techniczno — uzytkowe

- Powierzchnia zabudowy 589,6 m?
- Kubatura ca. 4368 m’®
- Wysokos¢ od poziomu terenu 9mn.p.t.
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Opis ogolny budynku:

Budynek urzedu gminy o dwdch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony. Budynek ztozony
z trzech bryt o ro6znych wysokosciach i réznych poziomach posadzki. Dachy poszczegdlnych bryt budynku
jednospadowe kryte blacha. Wejscie gtéwne do budynku od strony pétnocno - wschodniej z poziomu terenu.

Skrétowy opis techniczny budynku:

- Fundamenty: betonowe / zelbetowe

- Sciany piwniczne / fundamentowe — bloczki betonowe

- Sciany nadziemne zewnetrzne — murowane

- Sciany / $cianki dziatowe wewnetrzne — murowane

- Stropy — gestozebrowe / zelbetowe

- Wykonczenie wewnetrzne: tynki cem.-wap. + gladzie szpachlowe + ptytki ceramiczne w pom. sanitarnych
- Dach — w postaci prefabrykowanych kratownicowych dzwigaréw dachowych.
- Pokrycie dachu: blacha

- Stolarka okienna — pcv

- Stolarka drzwiowa — pcv / ptycinowa

Media techniczne:

- Ogrzewanie budynku — centralne z wtasnej kottowni (gazowe)
- Wentylacja: grawitacyjna

- Zasilanie elektryczne + oswietlenie elektryczne

- Woda - z wodociggu

- Kanalizacja sanitarna — sie¢ lokalna

Teren:
- Dojscia piesze do budynku — kostka betonowa
- Parking oraz dojazdy — kostka betonowa, nawierzchnia asfaltowa

6. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku

ST.1 - Posadowienie

W trakcie ogledzin konstrukcji budynku nie stwierdzono wystepowania objawow pekniec i zarysowan scian
konstrukcyjnych, mogacych $wiadczy¢ o pogorszonym stanie technicznym fundamentéw lub probleméw
z nierbwnomiernym osiadaniem budynku.

Opinia techniczna: stan techniczny fundamentéw - dobry

ST.2 - Sciany konstrukcyjne podziemne oraz nadziemne

W trakcie ogledzin konstrukcji budynku nie stwierdzono wystepowania objawow peknieé¢ i zarysowan $cian
konstrukcyjnych, mogacych $wiadczy¢ o pogorszonym stanie technicznym fundamentéw lub problemow
z nierébwnomiernym osiadaniem budynku.

Opinia techniczna: Stan techniczny scian pod kgtem konstrukcyjnym — dobry

ST.3 - Strop nad piwnicami
Brak tez widocznych objawéw nadmiernych ugiec.
Opinia techniczna: Stan techniczny stropu nad piwnicg — zadowalajgcy

ST.4 - Stropy wyzszych kondygnacji

W zadnym z przypadkéw stropéw nie stwierdzono niepokojgcych objawow, mogacych $wiadczyé
0 pogorszonym stanie technicznym.

Opinia techniczna: Stan techniczny strop6w kondygnacji nadziemnych — zadowalajgcy
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ST.5 - Dach

W trakcie ogledzin nie stwierdzono wystepowania niepokojacych objawdéw mogacych $wiadczyé
0 pogorszonym stanie technicznym wiezby dachowej.

Opinia techniczna: Stan techniczny konstrukcji wigzby dachowej — zadowalajgcy

7. Ocena przydatnosci podloza gruntowego

Kategori¢ geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Na podstawie wynikdéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke projektowanego
obiektu stwierdza sie | kategorie geotechnicznag.

8.  Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin technicznych budynku, a takze w oparciu o analize¢ dostepnych
materiatow stwierdza sie, iz stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen i okreslony jest jako
sredni. Projektowane roboty budowlane majg na celu dostosowanie budynku do uzytkowania przez osoby
niepelnosprawne.

W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy na biezaco kontrolowaé stan techniczny istniejacego budynku
zewzgledu na wystepowanie zakresow robdt zwigzanych z rozbidrkami, ktére moga oddziatywaé
na konstrukcje.

Budynek nie wykazuje oznak przekroczenia standw granicznych nosnosci i uzytkowania.

Opracowat:
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KOLORYSTYKA ELEWAC.JI:

Tynk zywiczny - mozaikowy
| | Kolor RAL 8007 (braz) lub

zblizony do istniejacego

Stolarka drzwiowa

Kolor biaty

Konstrukcja schodéw, balustrady

czarny mlotkowany stopien potysku mat

Porgcz na pochylni

Kolor RAL 3006 (szary)

Tynk cienkowarstwowy

Kolor RAL 1014 (bezowy-slomkowy)

O | [N DO

lub zblizony do istniejacego
(w sasiedztwie nowych otworéw drzwiowych)
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Ptyta fundamentowa

Lokalizacja platformy dZwigowej

dla osdb niepetnosprawnych

[ Poglgdowe zdjecie wyglgdu platformy dzwigowej
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/estawienie stolarki drzwiowe] | okienne|
O/NACZENIE STOLARKI D71 D1 DY D3 D4 D5
NAZWA ELEMENTU drzwi zewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne Qims 2@23@¢N.3®

o kotfowni

ZESTWIENIE DRZWI
SCHEMAT
WYMIAR W SWIETLE S 90+30 90 90 90 70 90
OsCIEZNICY Ho 200 200 200 200 200 200
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
RAZEM ﬁwNL 2 9 13 ] 2 0 1 ] 0 1 0

UWAGI:

stolarka aluminiowa

kolor biaty

E130

klasa odpornosci ogniowe]

w drzwiach otwory o sumarycznym

przekroju nie mniejszym niz 0.022m’

Klasa odpornosci ogniowe|

EI30

Klasa odpornosci ogniowe]

stolarka stalowa

130

EI60

Klasa odpornosci ogniowej

OZNACZENIE STOLARK]

O

OPIS

Okno aluminiowe
state (nieotwierdl

przeciwpozarowe
ne)

Szklenie — ognioochronne w klasie
odpornosci ogniowe| EI30

Prafil okienny —

min. 3 komory

7 przegrodq termiczng
Wsp Umax = 0,9 W/m2K

klasa odpornosci

ogniowe] E130

ZESTWENIE OKIEN
SCHEMAT

Szer. w $wietle odciezy sO

Wysokos¢ w Swietle osciezy hO

Szer. w swietle oscieznicy s

Wysokos¢ w $wietle oScieznicy h

Razem [szt.]
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Legenda:

projektowana $ciana z
bloczkow
gazobetonowych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Powierzchnia

pom. | pomieszczenia [m2]

1.1 Przedsionek 4.32

1.2 Hall 43.45

1.3 WC dla niepetnospraw. | 9.97

1.4 tazienka damska 4.32

1.5 tazienka meska 4.71

1.6 Ref. Organizacyjny 9.95

1.7 Przedsionek 215

1.8 Komunikacja 13.98

1.9 Komunikacja 51.86

1.10 Ksiegowosé 11.69

1.1 Ksiegowos¢ 11.73

1.12 Skarbnik 16.00

1.13 Ksiegowose 9.18

1.14 Pom. socjalne 5.59

1.15 Ksiegowos¢, podatki 11.85

1.16 Ref. Organizacyjny 11.85

117 Archiwum 17.26

118 Archiwum 8.72

1.19 Klat. schod. 4.54

1.20 Magazyn 11.44

1.21 Centr. tel. 11.10

1.22 Bank 26.03

1.23 Ksiegowose 14.52

1.24 Ksiegowose 10.80

1.25 Serwerownia 7.48

1.26 Kotfownia 13.67

1.27 Straz Gminna 19.14

1.28 Klatka schodowa 3.29

1.29 Magazyn 10.40

1.30 Pomieszczenie 2.56

1.31 Policja 9.02

1.32 Klatka schod. 12.80

Razem 407.7
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ZAELACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Rozbudowa budynku o zewnetrzng klatke ewakuacyjng wraz z remontem i przebudowg czesci
budynku w ramach zadania - ,Adaptacja budynku urzedu gminy na potrzeby oséb niepetnosprawnych”
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12.10.2022 r.

SPIS ZAWARTOSCI:
1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Decyzja o warunkach zabudowy z dn. 23.01.2023 r.




Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozbudowa budynku o zewnetrzng klatke ewakuacyjng wraz z remontem i przebudowsg

NAZWA L . . .
ZAMIERZENIA ngbc:] :Jeude)l/rr]\gsu \r/\{:1 \;?nmzﬁg zadania - ,,Adaptacja budynku urzedu gminy na potrzeby
BUDOWLANEGO pemosprawny

ADRES OBIEKTU

Woj. zachodniopomorskie, powiat koszalinski,
gmina Biesiekierz, dz. nr 68/1, 67, obr. Biesiekierz 0039

INWESTOR

Gmina Biesiekierz
Biesiekierz 103, 76-039 Biesiekierz

OPRACOWANIE

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Avrchitektoniczna mgr inz. arch. Bartosz Grosz

Data opracowania: 12.10.2022r.

Czes¢ opisowa informacji

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres prac projektowych obejmuje remont i przebudowe czesci budynku w ramach zadania - ,,Adaptacja
budynku urzedu gminy na potrzeby oséb niepelnosprawnych”.

2. Roboty objete zamierzeniem budowlanym

zabezpieczenie terenu realizacji robét budowlanych,

rozbidrka scian parteru w miejscu planowanych tazienek,

rozbidrka scian | pigtra w miejscu projektowanego wejscia do budynku (wydzielenie traktu
komunikacyjnego)

rozbidrka scian | pigtra w obszarze gabinetu wdjta oraz sekretariatu

montaz  platformy  przyschodowej zapewniajacej dostep  osobom  niepetnosprawnym
do pomieszczen zlokalizowanych na | pietrze budynku,

wydzielenie fazienki przystosowanej do korzystania przez osoby niepetnosprawne,

wydzielenie fazienki damskiej,

wydzielenie tazienki meskiej,

wydzielenie pomieszczenia socjalnego na parterze,

budowa dodatkowych kanatéw wentylacyjnych (w pomieszczeniach tazienek, pom. wdijta,
sekretariacie oraz pomieszczeniach socjalnych)

rozbiorka schoddw w ciggu komunikacyjnym na parterze oraz | pietrze oraz wykonanie pochyini,
powigkszenie otwordéw drzwiowych w $cianach dziatowych i nosnych (otwory drzwiowe do
pomieszczen przeznaczonych do obstugi interesantow)

zmiana lokalizacji wejscia do kottowni (zamurowanie istniejacego otworu, wykonanie nowego
otworu drzwiowego wewnatrz obiektu)

zapewnienie dostgpu powietrza do kottowni poprzez wykonanie  dodatkowych kanatéw
wentylacyjnych pod projektowang ptyta zelbetows platformy dzwigows

wymiana stolarki drzwiowej,

wymiana stolarki okiennej



montaz rolet przeciwpozarowych na oknach | pietra od strony projektowanej zewnetrznej klatki
schodowej

likwidacja/obnizenie do wys. 2 cm progéw drzwi do pomieszczen przeznaczonych do obstugi
interesantéw i drzwi wejsciowych.

podniesienie poziomu podtogi w projektowanym gabinecie wojta i sekretariacie — wykonanie
podtogi na ruszcie.

zamurowanie otworu okiennego w obszarze projektowanej platformy dzwigowej

wykonanie wej$¢ do budynku na poziomie | pietra w obszarze projektowanej platformy dzwigowej
instalacja urzadzenia platformy dzwigowej dla o0séb niepetnosprawnych wraz z obudows oraz

zasilaniem — zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia

wykonanie nowego wejscia do budynku od strony pdtnocno-zachodniej,

wykonanie podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych,

wykonanie nowego wejscia do budynku (na poziome | pietra) na elewacji p6tnocnej w miejscu
projektowanych schodéw zewnetrznych

wykonanie schodéw zewnetrznych o konstrukcji stalowej

wydzielenie i wyposazenie strefy przyjaznej dzieciom na parterze oraz | pietrze,

pozostate roboty wykonczeniowe oraz towarzyszace.

3. Obiekty istniejace
Budynek urzedu gminy znajduje sie na dziatkach nr ew. 68/1, 67. Dziatki nr 68/1 i 67 od strony poétnocnej
i potudniowej graniczg z terenami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od strony
wschodniej z terenami rolniczymi, od strony zachodniej z dziatka drogows. W najblizszym otoczeniu budynku
urzedu gminy znajduja si¢ tereny utwardzone — dojscia do budynku, parkingi oraz tereny zielone. Teren posiada
bezposredni dostgp do drogi publicznej dla oséb pieszych i samochodéw od strony zachodniej.

4. Elementy, ktdre moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Przewidywane zagrozenia

- prace na wysokosciach (ryzyko upadku z wysokosci)
- prace zwigzane z dostarczaniem materiatdw budowlanych na znaczne wysokosci
- prace rozbidrkowe
- prace w wykopach

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne pracy, czas
powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, | czeste teren budowy czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajace przedmioty czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciata na skutek kontaktu | czeste teren budowy czas wykonywania
z ostrymi przedmiotami pracy
5 Upadki czeste teren budowy czas wykonywania
pracy na
rusztowaniach
6 Hatas sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
7 Przemoknigcie sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane w miejscu | state teren budowy czas wykonywania
pracy pracy




6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy
Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe
pracownikow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiazanym z
wykonywaniem robét

7.1 Srodki organizacyjne
- aktualne badania wysokosciowe pracownikdw,
- ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
- instrukcje na poszczeg6lnych stanowiskach rob6t (wezet betoniarski, stanowisko

stolarskie i ciesielskie, rusztowania itp.).

7.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze i informacyjne.

8. Zagrozenia dodatkowe

Ze wzgledu na fakt, iz roboty budowlane dotycza budynku uzytecznosci publicznej oraz terenu
przylegtego do budynku, zaleca si¢ zastosowanie szczegolnych srodkéw ostroznosci, uniemozliwiajacych dostep
0s6b niepowotanych bezposrednio do terenu robdt. Zastosowa¢ nalezy state zabezpieczenia odgradzajace osoby
niepowotane od miejsca rob6t oraz miejsc sktadowania materiatow budowlanych.
Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzenie state) w sposob uniemozliwiajacy dostep i wpadnigcie
niepowotanym osobom.
Roboty budowlane charakteryzujace sie¢ znacznym poziomem hatasu nalezy wykonywaé w godzinach
uzgodnionych wczesniej z Zarzadca.



WOJT GMINY BIESIEKIERZ

woj. zachodniopomorskie

UG.Or.B.6730.224.207.2022. KK Biesiekierz, dn. 23-01-2023 r.

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie :

- art. 4 ust. 2 pkt. 2, art.59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. 22022 r. poz. 2000 ze zm.);

- upowaznienia udzielonego przez Wojta Gminy Biesiekierz Nr UG.0r.077.43.2019 z dnia
20.03.2019 r. do zalatwiania spraw nalezacych do wlasciwosci Wojta jako organu administracji
samorzadowej,

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Biesiekierz w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla inwestycji

polegajgcej na rozbudowie budynku o zewnetrzng klatke ewakuacyjng na dziatkach nr 68/1 i 67
polozonych w obrebie Biesiekierz gmina Biesiekierz

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

dla inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku o zewngtrzng klatke ewakuacyjna,
na dzialkach nr 68/1 i 67 polozonych w obrebie Biesiekierz gmina Biesiekierz

[a—y
.

Rodzaj inwestycji: budynek administracji publiczne;j.
2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce

z przepisow odrebnych:

a) Warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego:

— linia zabudowy - istniejaca pozostaje bez zmian; odleglos¢ projektowanej zabudowy od
pozostatych granic dzialki - zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.);

- szerokos¢ elewacji frontowej (po rozbudowie) - do 34 m;

— wysokos¢ elewacji frontowej (do okapu, gzymsu) — nie moze przekroczy¢ istniejacego gzymsu,
okapu;

— wysokos¢ zabudowy — nie moze przekroczy¢ istniejgcej wysokosci budynku;

— ksztalt dachu — dach istniejgcy, pozostaje bez zmian;

— wskaznik zabudowy — do 35% powierzchni dziatki;

— powierzchnia biologicznie czynna — minimum 10% powierzchni dziatki.

b) Warunki wynikajace z ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

— zdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),
— zdnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

— zgodnie z art. 234 Prawa wodnego

e 1. Wiasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowia inaczej, nie moze:

1) zmienia¢ kierunku i natgzenia odptywu znajdujacych si¢ na jego gruncie woéd
opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu wdd ze zrodel — ze szkoda dla gruntow
sasiednich; 2) odprowadza¢ wod oraz wprowadzaé $ciekOw na grunty sasiednie.

e 2. Na wiadcicielu gruntu cigzy obowiazek usunigcia przeszkdd oraz zmian w odplywie
wody, powstalych na jego gruncie na skutek przypadku lub dzialania osob trzecich, ze
szkoda dla gruntéw sasiednich.

e 3. Jezeli spowodowane przez wlasciciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie
wplywaja na grunty sasiednie, wojt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzedu lub na
wniosek, w drodze decyzji, nakazuje wlascicielowi gruntu przywrécenie stanu




poprzedniego lub wykonanie urzadzen zapobiegajacych szkodom, ustalajac termin
wykonania tych czynnodci.

e 4. Nakaz, o ktorym mowa w ust. 3, nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego albo dokonania zgloszenia wodnoprawnego, jezeli sa wymagane.

e 5. Postgpowania w sprawie decyzji, o ktorej mowa w ust. 3, nie wszczyna sig, jezeli
uptynglo 5 lat od dnia, w ktérym wlasciciel gruntu sasiedniego dowiedzial sig
o szkodliwym oddzialywaniu na jego grunt.

Warunki wynikajace z dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury wspélczesnej —

planowana inwestycja znajduje si¢ na obszarze historycznego ukladu ruralistycznego

miejscowosci Biesiekierz figurujacego w wykazie zabytkéw nieruchomych Gminy Biesiekierz,
wyznaczonych przez zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkow do wojewodzkiej ewidencji
zabytkdw, podlegajacego ochronie na podstawie art. 7 pkt.4 oraz art. 22 Ustawy z dnia 23 lipca

2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na

obszarze objetym strefg ,,A” ochrony konserwatorskiej, gdzie obowiazuje wymog uzgodnienia

wszelkich prac projektowych i budowlanych z Wojewodzkim Urzgdem Ochrony Zabytkow w

Szczecinie Delegatura w Koszalinie.

Ponadto przedmiotowa inwestycja projektowana jest czesciowo na terenie stanowiska

archeologicznego zewidencjonowanego jako: Biesiekierz stan. 21, AZP 16-19/20; w zwigzku

z tym inwestora obowiazuje:

— opiniowanie zakresu robot ziemnych z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow
w Szczecinie Delegaturg w Koszalinie,

— w przypadku podjecia decyzji o realizacji inwestycji, obowigzuje przeprowadzenie badan
ratunkowych, wilasciciele, uzytkownicy terenu i inwestorzy zobowiazani sa do zawiadomienia
urzedu ochrony zabytkow o podjeciu dzialan inwestycyjnych, remontowych lub innych
zwigzanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym;

— rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg uzaleznia si¢ od uzyskania stosownego
pozwolenia od wojewodzkiego konserwatora zabytkow

Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

— zaopatrzenie w wode — nie dotyczy;

— odprowadzenie sciekow — nie dotyczy:

— odprowadzenie wod deszczowych — w obrebie przedmiotowej dziatki brak jest sieci kanalizacji
deszczowej, w zwigzku z tym zgodnie z § 28 i § 29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie, dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych na wlasny teren
nieutwardzony, do dotéw chionnych lub zbiornikéw retencyjnych, kierowanie ich na teren
sasiednich nieruchomosci jest zabronione;

— zaopatrzenie w energi¢ elektryczna — z istniejacej instalacji energetycznej;

— zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy;

— wjazd na dziatke — z drogi powiatowej (dz. nr 314/6) — istniejacy zjazd pozostaje bez zmian;

Wymagania dotyczgce ochrony interesow osob trzecich :

— inwestycja nie moze narusza¢ interesu prawnego osob trzecich ani pogorszy¢ warunkow
uzytkowania sgsiednich nieruchomosci tj.: ograniczenia zapewnienia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania ze zrodet wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej,
energii cieplnej, srodkéw tacznosei, dostgpu do szerokopasmowego internetu, dostgpu swiatla
dziennego, a takze nie powinna powodowaé ucigzliwosci powodowanych przez halas,
wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji — teren objety niniejsza decyzjg dotyczy dzialek nr 68/1

i 67 w obrebie Biesiekierz. Granice dzialki oznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:500

stanowiacej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.

Okres waznos$ci decyzji - niniejsza decyzja jest wazna bezterminowo. Qi




UZASADNIENIE

Whniosek Gminy Biesiekierz zostal rozstrzygnigty na podstawie art.59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w drodze decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na
brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objetego inwestycja.
W postgpowaniu w tej sprawie, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepisow odrebnych, oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu zamierzone;j
inwestycji.

Projekt decyzji zostal uzgodniony z Zachodniopomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow
w zakresie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

W $wietle art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostaly spelnione
warunki umozliwiajace wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobg wpisang na liste Izby samorzadu zawodowego
architektow.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Koszalinie za posrednictwem Wqjta Gminy Biesiekierz w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

2. W trakcie biegu terminu wniesienia odwolania strony moga zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

4. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych i nie rodzi praw do terenu
oraz nie narusza prawa wlasnosci i upraytﬁqnj, 0s6b trzecich, a wszelkie dzialania inwestycyjne
prowadzone przez Inwestora, ktory nf \uiys'léai/}prawa do terenu, jak réwniez koszty z nimi
zwiazane sa ryzykiem potencjalnego ny&e_stjbﬁa-lj?qpciazajq go w calosci.

5. Inwestor przed podjgciem robot winien uzyskac pozwolenie na budowe; wniosek w tej sprawie
nalezy skierowa¢ do Starosty Powiatu Ké:%;ali_ﬁskiﬂygo,*Koszalin ul. Ractawicka 13.

* i AT

Zalgczniki stanowiace integralng czes¢ decyzji :
1. mapa zasadnicza w skali 1:500 (czes¢ graficzna)
2. analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu (czgs¢ tekstowa i graficzna)

Otrzymuja :
1. Gmina Biesiekierz

2. ala

Otrzymujg (bez zalacznikow):
- Strony postepowania wg rozdzielnika znajdujacego si¢ w aktach sprawy
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WOJT GMINY BIESIEKIERZ Specjalista ¢s. budownictwa

woj. zachodniopomorskie Katzrzynd Rasprowicz

Zalgcznik do decyzji o warunkach Biesiekierz, dn. 14-12-2022 r.
zabudowy nr UG.Or.B.6730.224.207.2022. KK

ANALIZA WARUNKOW 1 ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLANOWANEJ INWESTYCJI

ORAZ JEGO ROZBUDOWY, STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO

Analizy dokonano powtornie zgodnie z art. 53 ust. 3, art. 54, art. 61 ust. 1,5,6,7 i art. 64 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.),
w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588), po przeprowadzeniu
wizji lokalnej w terenie.

1.

Okreslenie przedmiotu analizy

a)

b)

Podstawa analizy: wniosek Gminy Biesiekierz w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla
inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku o zewnetrzng klatke ewakuacyjna na dziatkach
nr 68/1 i 67 potozonych w obrgbie Biesiekierz gmina Biesiekierz.

Obszar analizy okreslony na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588) oraz zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze
zm.) przedstawiono na zalaczonej mapie w skali 1:1000 stanowiacej cze$¢ graficzna niniejszej
analizy.

Analiza stanu faktycznego i prawnego analizowanego obszaru:
Elementy okreslajace charakter zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

b)

Granice obszaru analizowanego ustalono w odleglosci co najmniej trzech frontow

przedmiotowej dziatki. Front terenu wynosi ok. 33 m i znajduje si¢ od strony drogi powiatowej

(dz. nr 314/6). Obszarem analizy objeto teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

zagrodowe] 1 ustugowej potozony wzdtuz w/w drogi powiatowej i drog gminnych w centralnej

czgsci miejscowosci Biesiekierz, w promieniu co najmniej 99 m. Kompleks dzialek stanowi
uklad urbanistyczny zabudowy o niskiej i $redniej intensywnosci.

Teren lokalizacji znajduje si¢ na obszarze zabudowy ustugowej, zagrodowe;j i mieszkaniowej

Jednorodzinnej w miejscowosci Biesiekierz. W otoczeniu zamierzonej inwestycji znajduja sie

budynki mieszkalne jednorodzinne (dz. nr 49/6, 49/5, 49/3, 5, 56/2, 56/3, 74, 73/1, 70/1, 66/5)

oraz budynki zagrodowe (dziatka nr 453, 55/1, 446, 60/2, 63/2, 64/5, 64/3, 66/7), dostepne

z tej samej drogi powiatowej (dz. nr 314/6, 314/2, 60/1, 63/1, 64/1) i drég gminnych (dziatka

nr 344/2, 343/4). Przedmiotowe dziatki maja dostep do w/w drogi powiatowej (dz. 314/6). Na

dziatkach znajduje si¢ budynek ustugowy przeznaczony do rozbudowy.

Istotne uwarunkowania przestrzenne wynikajace z charakteru zabudowy na dziatkach

sgsiednich oraz na calym obszarze analizowanym:

— linia istniejgcej zabudowy — w odleglosci od 1 m do 66 m od granicy z pasem drogowym
drogi powiatowej (dz. nr 314/6, 64/1, 63/1, 60/1); na przedmiotowych dziatkach linia
zabudowy wynosi ok. 13 m i pozostanie bez zmian z uwagi na planowang rozbudowe z boku
budynku;

— szerokos¢ elewacji frontowych zabudowy - od 15 m (dz. nr 453) do 29,5 m (dz. nr 68/1
i 67); dopuszcza si¢ zwigkszenie elewacji przedmiotowego budynku o 4 m zgodnie
z wnioskiem do 34 m, poniewaz nie zaburzy to ladu przestrzennego wystepujacego
w obszarze analizowanym (zabudowa w glebi dziatki);

— wysokos¢ zabudowy - od 4 m (dz. nr 49/6) do 9 m (dz. nr 453); ustala sie, ze wysokos¢
kalenicy nie moze przekroczy¢ wysokosci istniejacej kalenicy na budynku:




o

— wysokosé budynkéw mierzona od poziomu terenu do gzymsu (okapu) - od 3.5 m (dz. nr
66/5) do 7 m (dz. nr 67) — ustala si¢ wysokos¢ do okapu nie przekraczajaca wysokosci
istniejacego okapu w budynku;

— geometria dachéw w obszarze analizowanym — dach plaski (dz. nr 446), dachy spadziste
o kacie nachylenia od 15° (dz. nr 5) do 45° (dz. nr 56/2), z kalenicami usytuowanymi
prostopadle, rownolegle lub ukosnie do kierunku drogi powiatowej (dz. nr 314/6);

— wskaznik zabudowy wynosi od 5 % (dz. nr 66/7) do 35 % (dz. nr 70/1) — dopuszcza sig
maksymalny wskaznik wystepujacy w obszarze analizowanym i wynoszacy 35%.

d) Analizujac obszar objety analiza pod wzgledem istniejacych funkcji oraz charakteru
zabudowy (na podstawie wizji lokalnej oraz mapy) nalezy stwierdzi¢ wystgpowanie cech
okolicznej zabudowy pozwalajacych na okreslenie wymagan w zakresie kontynuacji funkcji,
parametrow, cech, wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Uzbrojenie terenu i dostepnos¢ komunikacyjna:

Przedmiotowe dziatki nr 68/1 i 67 maja dostgp do drogi publicznej powiatowej (dz. nr 314/6)

przez istniejacy zjazd, ktory pozostanie bez zmian. Do budynku doprowadzone jest przylacze

wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i energii elektrycznej.

Przedmiotowe dzialki nr 68/1 i 67 sa wylaczone z uzytkowania rolnego.

Przedmiotowe dzialki nr 68/1 i 67 znajduje si¢ na obszarze historycznego ukladu ruralistycznego

miejscowosci Biesiekierz figurujacego w wykazie zabytkow nieruchomych Gminy Biesiekierz,

wyznaczonych przez zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkéw do wojewodzkiej ewidencji
zabytkow, podlegajacego ochronie na podstawie art. 7 pkt.4 oraz art. 22 Ustawy z dnia 23 lipca

2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na

obszarze objetym strefa ,,A” ochrony konserwatorskiej, gdzie obowiazuje wymodg uzgodnienia

wszelkich prac projektowych i budowlanych z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow

w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.

Ponadto przedmiotowa inwestycja projektowana jest czeSciowo na terenie stanowiska

archeologicznego zewidencjonowanego jako: Biesiekierz stan. 21, AZP 16-19/20; w zwiazku

z tym inwestora obowigzuje:

— opiniowanie zakresu robdt ziemnych z Wojewddzkim Urzgdem Ochrony Zabytkow
w Szczecinie,

Delegaturg w Koszalinie,

— w przypadku podjecia decyzji o realizacji inwestycji, obowigzuje przeprowadzenie badan
ratunkowych, wlasciciele, uzytkownicy terenu i inwestorzy zobowiazani sa do zawiadomienia
urzedu ochrony zabytkéw o podjeciu dzialan inwestycyjnych, remontowych lub innych
zwiazanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym:

— rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacja uzaleznia si¢ od uzyskania stosownego
pozwolenia od wojewddzkiego konserwatora zabytkow

Przedmiotowe dzialki nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrona na podstawie przepisow

o ochronie przyrody.

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje si¢ inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponad

lokalnym.

Whioski z analizy

W $wietle art. 61 ust.] ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji

o warunkach zabudowy jest mozliwe, poniewaz:

a) na obszarze analizowanym istnieje zabudowa umozliwiajaca okreslenie charakteru zabudowy
dla terenu zamierzonej inwestycji;

b) istniejaca zabudowa pozwala na okreslenie wymagan w zakresie kontynuacji funkcji
parametréw, cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

¢) nieruchomo$é stanowigca dziatki nr 68/1 i 67 w obrebie Biesiekierz ze wzgledu na istniejace
zagospodarowanie, polozenie w stosunku do ukladu komunikacyjnego, wyposazenie
w urzadzenia infrastruktury — spetnia wymogi dla realizacji inwestycji:

d) teren ma dostep do drogi publicznej;

e) istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego: 4




f) obszar, na ktorym znajduja si¢ przedmiotowe dziatki, nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne;

g) nie ma sprzecznosci z przepisami odrgbnymi;

h) na przedmiotowym terenie nie przewiduje si¢ inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponad
lokalnym;

a) inwestycji nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
zgodnie z ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), rozporzadzeniem RM z dnia 10 wrzesnia

2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U.
z2019r. poz. 1839 ze zm.).

Sporzadzita: mgr inz. arch. Danuta Ziobrowska
Zachodniopomorska Izba Architektow Nr ZP - 0289
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