SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 01 — Roboty rozbiorkowe

Kod CPV 45111100-9- Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1.0. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-01.00 ,,Roboty rozbiorkowe’ odnosi
sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot rozbiorkowych i
demontazowych zwigzany z przebudowsa istniejacych boisk sportowych i budowa
obiektéw matej architektury na terenie Szkoly Podstawowej w Biesiekierzu. Inwestycja
zlokalizowana jest w Biesiekierzu, dz. Nr 50, 314/5 i 314/6 obreb Biesiekierz..

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
Szczegotowy zakres robdt rozbiorkowych opisuje przedmiar robdt i obejmuje :
e demontaz pitkochwytow i urzadzen sportowych- kosze do koszykowki , bramki,
e demontaz placu zabaw z przeniesieniem na nowe lokalizacje

1.3. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Po wydzieleniu stref niebezpiecznych i wykonaniu odpowiednich zabezpieczen,
nalezy we wlasciwy sposob zagospodarowac plac rozbiorki poprzez organizacje
stanowisk dla pojemnikoéw na odpady budowlane i gruz oraz miejsc sktadowania
pozostatych materialow z rozbiorki.

Nalezy uzgodnié sposob i miejsce sktadowania materiatow z rozbiorki z inwestorem.
Wielkosci poszezegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu.

1.3.1.. Zagospodarowanie placu rozbiorki

e Zagospodarowanie placu rozbidrki wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt w
zakresie ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog i
przejs$é, a osobom nieupowaznionym nalezy uniemozliwi¢ wejscie na plac.

e (Ogrodzenie terenu wykonuje sie¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ min. 1,5m.

e Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

e Punkty swietlne rozmieszcza si¢ w sposob zapewniajacy odczytanie tablic i znakow
ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacji ruchu na terenie rozbidrki.

o Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

e Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie
daszkami ochronnymi.

e Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na placu rozbiorki powinny byé wykonane i
uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed
porazeniem pradem elektrycznym.
Potaczenia przewodow elektrycznych z elektronarzedziami i innymi urzadzeniami
mechanicznymi wykonuje sie¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob



obstugujacych je, a przewody nalezy we wlasciwy sposéb chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne™
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania
normami, instrukcjami, przepisami.

2.0. MATERIALY

2.1. Segregacja materialow z rozbiorki

Efektem przeprowadzonej rozbidrki beda materiaty i urzadzenia w réznym stopniu
mozliwe do odzyskania.
e gruz betonowy nalezy w catosci traktowaé jako odpad budowlany wywieziony na
wysypisko
e Urzadzenia sportowe i placu zabaw nalezy przekazaé¢ Inwestorowi
Ze wzgledu na zréznicowane oddziatywanie materiatow rozbidrkowych na
srodowisko i ceny za przyjecie odpadow na wysypisko, nalezy w trakcie robot
rozbiorkowych prowadzi¢ ich segregacje

2.2. Gospodarka materialami z rozbiorki

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy uzgodni¢ z inwestorem sposéb i zakres
gospodarki materiatami. Jezeli inwestor zdecyduje o czesciowym wykorzystaniu
materialow rozbidrkowych, wykonawca powinien ten materiat oczyscié i ztozy¢ we
wskazane miejsce na placu oraz prowadzi¢ tak gospodarke tymi materiatami, aby
mozliwe bylo ilosciowe rozliczenie tych materialéw na kazdym kolejnym etapie
prowadzonych prac.

Wszystkie materialy zaliczone do odpaddéw nalezy ewidencjonowaé i prowadzié¢ na
biezaco rejestr przyjecia tych materiatow do utylizacji przez powotane do tego jednostki.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania
ogolne” Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera(
Inspektora Nadzoru). Zgodnie z technologia zatozona w Dokumentacji Technicznej do
wykonywania rob6t rozbidrkowych proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

e Dla sprawnego przeprowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy uprzednio przygotowaé
odpowiedni zestaw narzedzi, elektronarzedzi i innych urzadzen technicznych
adekwatnych do rodzaju wykonywanych robot, przygotowac sprzet i srodki ochrony
indywidualnej dla zachowania bezpieczenstwa oraz przygotowac¢ odpowiednie
urzadzenia pomocnicze i sprzet dla zapewnienia wlasciwego i bezpiecznego
transportu materiatow rozbiérkowych (zsuwnice, rynny i tuleje zsypowe do gruzu
itp.).

e Jezeli w trakcie robot wystapi sytuacja zagrazajaca bezpieczenstwu, wowczas nalezy
natychmiast podja¢ dzialania zabezpieczajace w uzgodnieniu z nadzorem i
administratorem budynku i niezwlocznie opuscié strefe zagrozenia.



4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ”Warunki ogodlne .,

Do transportu materialéw i sprzetu nalezy stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugosé
przewozonych elementoéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ Im. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot.
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”

5.2. Zakres wykonania robot.

Rozbidrke nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacym ramowym programem:

e Uzyskanie pozwolenia na wywoz gruzu ze wskazaniem miejsca skladowania,
Ogrodzenie placu rozbiorki ,

e Umieszczenie ostrzegawczych tablic o zakazie wchodzenia osobom postronnym na
teren rozbiorki,

e Przeprowadzenie robdt rozbiorkowych w sposob zmechanizowany i r¢czny, w
zaleznos$ci od rodzaju demontowanego elementu,

e Skladowanie materiatéw rozbiorkowych na tymczasowym skladowisku na placu
przyobiektowym; segregacja na gruz budowlany i materiaty nadajace sie¢ do
ponownego wykorzystania,

Wywoz gruzu z tymczasowego sktadowiska na wysypisko,

e Uporzadkowanie terenu sktadowiska.

Uwarunkowania ogolne:

e Prace nalezy wykonywaé pod bezposrednim nadzorem kierownika rozbiorki,

e Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow Prawa Budowlanego i BHP,

e Pracownicy wykonujacy roboty rozbiérkowe winni posiada¢ stosowne przeszkolenie
pod wzgledem BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do
wykonywania robot,

e Ponadto pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski, ubidr roboczy, rekawice, pasy
i liny bezpieczenstwa, okulary ochronne (przy cigciu elementéw stalowych) itp.
akcesoria bezpieczenstwa,

e W trakcie prowadzenia robdt wszystkie zwigzane z tym wydarzenia nalezy
odnotowaé w dzienniku rozbiorki,

e Po zakonczeniu prac nalezy ten fakt wpisa¢ do dziennika rozbidrki i powiadomié
organ powiatowy oraz wtasciciela o jej zakonczeniu.

5.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Szkolenie BHP. Zapoznanie pracownikéw z charakterystyka i zakresem prac — prace
prowadzone na wysokosci, zwigzane z rozbidrka elementow konstrukeji sprezonych,



zelbetowych, stalowych i murowych. Prace beda wymagaly zaangazowania ciezkiego
sprzetu budowlanego, znacznego wysitku fizycznego, doktadnosci, przestrzegania
zamieszczonych w projekcie wymogdéw technicznych.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401: rozdzial 7 — maszyny i inne urzadzenia techniczne,
rozdziat 8 — rusztowania, rozdzial 9 — roboty na wysokosci, rozdziat 18 — roboty
rozbidrkowe.

5.4. Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajgcych z prowadzonych roboét

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu rozbiorki (sporzadza
kierownik budowy — rozbidrki) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

— Najblizszego punktu lekarskiego — tel. 999,
— Strazy pozarnej — tel. 998,

— Posterunku policji — tel. 997.

e W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkt pierwszej
pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

o Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

e Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

e Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosci umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j.w.

e Rozmiescié tablice ostrzegawcze.

e Na terenie rozbiorki za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ ja na planie j.w.

5.5. Stanowiska pracy

e Stanowiska pracy powinny umozliwiaé swobode ruchu, niezbedng do wykonania
zamierzonego zakresu robot.

e Stanowiska pracy o niestaltym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilno$ci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i
przedmiotdw. Sprawdzenia nalezy dokona¢ po kazdej zmianie usytuowania, po
kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na
zewnatrz budynku po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzeniu.

5.6. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji.

e Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.

e Roboty rozbidrkowe nalezy wstrzymacé przy nasileniu wiatru powyzej predkosci 10
m/s.

e W czasie wykonywania robot rozbidrkowych urzadzeniami zmechanizowanymi
wszystkie osoby powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna.

e Gromadzenie gruzu i innych materiatow z rozbiorki na istniejacych elementach jest
zabronione.



5.7. Wywéz i utylizacja odpadow

Materialy z rozbidrki nie nadajace si¢ do powtdrnego wbudowania powinny
zosta¢ wywiezione przez Wykonawcg na wysypisko odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,,Warunki og6lne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz
zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami.
7 utylizacji odpadéw nalezy posiadac¢ karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami
ustawy.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00 ,, Warunki ogdlne™
Jednostka obmiaru jest :
e dla rozbieranych konstrukeji murowych — m2 i m3

8.0. OBBIOR ROBOT

8.1.0golIne zasady odbioru Robot.

b

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne™.
Roboty wymienione w SST-01.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikowych.

9.0.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogélne”

9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w SST-01.

Cena robot obejmuje :

- transport wewngtrzny materiatow z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow,
- zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed awaria,

- zabezpieczenie zachowanych elementdéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,

- czyszczenie podloza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z
miejsca rozbiodrki do kontenerdw,

- zatadunek 1 wyladunek gruzu,

- koszt sktadowania gruzu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 z p6zniejszymi zmianami.



