II. OBLICZENIE ILOSCI WODY , SCIEKOW ORAZ WOD DESZCZOWYCH

1. Odplyw miarodajny deszczu nawalnego trwajacego 15 minut

Powierzchnia boiska siatki —312m2

Powierzchnia boiska pitki noznej, kosza — 809,64m?2

Powierzchnia chodnika, ktérego sptyw jest zorganizowany na w/w boisko do pitki noznej —
(40,1 x 2,0) = 80,2m2 — do obliczen przyjeto 100% powierzchni — kostka betonowa
Powierzchnia chodnika ktérego sptyw jest zorganizowany na projektowane boisko siatki —
(24,0 x 2,0) = 48,0m2 — do obliczen przyjeto 100% powierzchni - kostka betonowa
Powierzchnia chodnika — plac przy obu boiskach - 35,54m?2 - do obliczen przyjeto 100%
powierzchni - kostka betonowa

Qmax =F x q x ¥ [dm3/s]
gdzie :

q - natgzenie deszczu nawalnego

F - powierzchnia zlewni [ha]
Y —wspétczynnik sptywu powierzchniowego

A- Obliczenie miarodajnego (nominalnego) nate¢zenia deszczu
miarodajne nat¢zenie deszczu - 132 1/s/ha —q

boisko do siatki - wspoétczynnik sptywu powierzchniowego ¥ =0,90
Quom =312,00 * 0,9 * 132/10 000 = 3,71 Vs

Boisko do pitki noznej - wspoétczynnik sptywu powierzchniowego ¥ =1,0 — rezerwa z
katalogu ¥ = 0,8 - 0,9
Qnom2 = 809,64 * 132/10 000 * 1,0 = 10,69 /s

powierzchnia chodnikéw - wspétczynnik sptywu powierzchniowego ¥ =0,80 — wspoiczynnik
dla kostki (chodniki pokryte ptytami ¥ =0,60 )

Qroms = (80,2 + 48,0 + 35,54)*0,80*132 /10 000= 1,73 V/s

Suma - Quomi3=3,71 + 10,69 + 1,73 = 16,13 I/s

B- Obliczenie maksymalnego natezenia deszczu

maksymalne natezenie deszczu - 250 1/s/ha — q

boisko do siatki - wspotczynnik sptywu powierzchniowego ¥ =0,90
Qmaxt =312,00 * 0,9 * 250/10 000 = 7,02 V/s

Boisko do pitki noznej - wspétczynnik sptywu powierzchniowego ¥ =1,0
Qumax2 = 809,64 * 250/10 000 * 1,0 = 20,24 /s

powierzchnia chodnikéw - wspétczynnik sptywu powierzchniowego ¥ =0,80 — wspoiczynnik
dla kostki (chodniki pokryte ptytami ¥ =0,60 )

Qroms = (80,2 + 48,0 + 35,54)*0,80%250 /10 000= 3,27 Vs

Suma - Qnomi3= 7,02 + 20,24 + 3,27 = 30,53 I/s

Dla obliczeniowej ilosci wod drenazowych z boiska do siatki w ilosci 3,71 1/s dobrano
srednice rury drenarskiej 65mm. Zaprojektowano 6 ciggéw drenarskich o zatozonym
normowym spadku rury drenarskiej i=0,3% oraz 2 ciagi drenarskie z rur o srednicy S0mm tez
o spadku 0,3%.. Zmiana $rednicy i lokalizacji rur spowodowana jest stupkami konstrukcji



siatki na boisku , ktére wypadaja w osi boiska, aby zachowa¢ symetryczny uktad drenéw
wprowadzono dwa dreny przy stupach konstrukcyjnych o jednej dymensji mniejszej srednice.

Z wykresu wynika, ze dla rury @65mm przy i=0,3% ilo$¢ odprowadzanej wody
drenazowej wynosi 1,1 I/s.

Z wykresu wynika, ze dla rury @65mm przy i=0,3% ilo$¢ odprowadzanej wody
drenazowej wynosi 0,65 1/s.

F.acznie z 8-u ciggdéw ilos¢ odprowadzonych wod drenazowych przy i=0,3% wynosi =
7,90 Us.

Rury drenarskie w projekcie dostosowano do spadkéw nawierzchni boiska do siatki w
zwigzku z tym ilo$¢ wod drenazowych nalezy przyja¢ w odniesieniu do rzeczywistego spadku
rury i tak :

Rura drenarska @65/75mm

- odcinek 1 — punkt 8 przy i=0,5% - Q=1,401/s

- odcinek 2 — punkt 9 przy i=0,5% - Q=1,401/s

- odcinek 3 — punkt 10 przy i=0,5% - Q=1,401/s

Rura drenarska @50/60mm

- odcinek 4 — punkt 11 przy i=0,5% - Q=0,801/s

- odcinek 5 — punkt 12 przy i=0,5% - Q=0,801/s

Rura drenarska @365/75mm

- odcinek 6 — punkt 13 przy i=0,5% - Q=1,401/s

- odcinek 7 — punkt 14 przy i=0,5% - Q=1,401/s

- odcinek D4 — punkt 15 przy i=0,5% - Q=1,401/s

Suma - Qnomis= 10,0 I/s

Zaprojektowany drenaz odwadniajacy przejmie obliczeniowg ilo§¢ wod deszczowych
10,0 1/s>7,02 /s

W celu odprowadzenia wéd deszczowych z drenazu boiska do siatki i z wpustu wpi z
boiska do pitki noznej w wartosci 27,55 I/s zaprojektowano zewn¢trzng instalacje kanalizacji
deszczowej z rur kanalizacyjnych litych z PVC o $rednicy 200mm, ktéra jak wynika z
wykresu przy i=1,0% przeniesie ilos¢ wod deszczowych w ilosci 36,0 1/s.



