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GEOLOGIA GEOTECHNIKA

Grazyna Maciotek

78-200 Biatogard, ul. Potczynska 18/1
tel.: 784 398 802 e-mail: bivra@geoclogiagectechnika.pl
NIP: 672-163-88-13

OPINIA GEOTECHNICINA

z rozpoznania warunkow grunfowo — wodnych dla projektu budowy strefy
sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu

Lokalizacja: m. Biesiekierz. dz. Nr 50, obr. Biesiekierz

Inwestor: Gmina Biesiekierz
Biesiskierz 103
76-03% Biesiekierz

Opracowat: mgr inz. Andrze| Janowski
Sprawdszit: mgr inz. Grazyna Maciotek

upr. kat. VII-1949, XIll - 010/POM

gr inZ. GraZyna Maciole
Upr, kat WI1-1948, X1-010/POM

Biatogard, pazdziernik 2023 r.

Dakumeantacia chraniona ustowd o prawig autarskim | prowach pokrewnych (D WU Ne 8002000) — warslkie
Imiany. powiglanie, udosteprionie i wykarzyshewanie przez osoby frzecie, ber igody autora Zobronione.
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CRirlA GEOTECHMICINA 7 rofpornanic wivunkdw gruntowo-wodnych
dir projekhy budowy sfrefy sporty w Szkole Podsfowows) w Biesiskisry

[WETEF

Minejszg  dokumentocje  wykonano  no decenie Procowni Projekifows)  ARCHIEA,
ul, Tadeusza 18, 75-404 Eoszaln, Celem opracowania jest rozpoznania | udokumentowania wanirkow
grunfowo - wodnych  dla projektuy budowy  sirefy sportu w Szkole Podstowowa)
wh Blasiokiarau.

Dokumentacie wykonono zgodnie z rozporzgdzeniern nr 443 Ministra Transporfu, Budownichea i
Gospodarki Morskie] z dnia 25.04.2012 r.w sprawie ustalenio geotechnicanych warunkdw posadowisnia
obiektdw budowlanych (DzU.2012.443 z dnia 2012.04.27).

il ZAKRES FRAC
2.1 Proce polowe
W celu udokumentowanio warunkdw grontowo — wodnych wykonano bodania, kidre okreility
parametry geotechnicane gruntdw i gtebokoici PO Mow Wil gruntowych.
W ormigpgcu realiowanego adania wykonano szesc otwordw badawezych do glebokadci 3.0 m ppt
Lokalizacie oraz glebokaid otwordw okredlit deceniodowca, Prace | badania larenowe prowadzono
zgodnie z wymogami PHN-B-04452 miedzy innymi w zokresie mokroskopowych badan gruntu,
2.2 Proce geodezyine
Ohwior bodawczy wyInoaczono w terenie no podstaowie mopy zasodnicze] w skali 1:500, metodg
domiordw prostokgtnych dowigranych do punktow statych w terenie. Rzednych terenu nie okreslono.,
2.3 Proce kameraine
W ramoch prac kameralnyeh wykonanao:
- mape dokumentacying wooskall 11000, no kidre] zainoczons migsca wykonanych  obwordw
badowczych [zal nr 1].
- karty ohwordw bodowezych woskali 1:100, na ktérych prredstowiono profil litologiczny, podzial na
waorshwy geotechniczne oroz stany gruntow (wody gruntowsj nie nowiercona (zat, nr 2.1 - 2.23),
- creid tekstowg, ktorg oprocowano w oparciu o wynikl wykonanych prac i badon, dane

z literatury araz aktualne wytycane | rozporzgdzenio.

. LOKALIZAC A | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Ohszar badofn przeznaczony pod realizocje prredmiotowe] imwestyc)i znajduje sie w migjscowosci
Biesickierz no ferenie Szkoty Podstowowe]. Wg zoktualizowonego podioty prredstowionego preerz
L Solong, A, Richlinga, W, fiaje | in. w crosopiimie "Geographio Palonica” rejon bodan potokony jest
w obreble mezoregionu: Rdwniny Biologardzkie], mokroregionu: Pobrzeka Koszalinskiego. Lokalizocie
terenu badaf preedstowiono na mapie dokumeantacyjne) woskali 131000 (zat, nr 1.

[ WA SIS | WARDNE W Iwi
4.1 Budowa geclogiczng

W podiofy do zbodone] glebokoici shwierdzono wystepowanie ubwordw czwartorzedowych
wigku holocenskiego | plejstocenskiego. Od gory wystepujg niekontrolowone nasypy do giebokosci 0.6 m
rhudowane z piosky humusowego | gleby. Poniie] wystepowaty utwory plepstocenskie pochodzenio
lodowcowego — piaskl glinioste | gliny pioszcoyste, o glebig) wodnolodowcowe piaski drobne w staonie

srednio ZoQesIcIonym.
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O GEQTECHMICTNA 7 rozoornani worinkdw gronfowe-wodnych

dio projekiy budowy sfrefy sporty w Szkole Podsfowows] w Biesiekierzu

4.2 Warunki wodne

Do roodane] glebokoici 3.0 m wody gruntowe] nie nowisrcono.

V. WARUNEN GEOTECHMICZNE

Wystepujace w podioiu grunty zaliczona do frrech warstw geotechnicznych. Do poszczegainych
warstw  paliczono grunty posiodajgese  hitone cechy fizyko-mechanicine, I podiaty na warshey
wilqCzono nasypy 2e wigledu na niskie paramelry,

Warstwa geofechniczng | = chejmuje rodiime piaski drobne wystepujoce w stanie drednic
rogeszczonym. Wartoss charakterystyczng stopnia zageszezania prevjeto wowysckosci lp™ = 0,50;

Warsiwa gecotechniczna lla - cbejmuje gliny pioszczyste | picski glinioste  wystepujgce

wostanie plostycarnym. Wartoic charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci L' = 0,35;
Waorstwa _gecotechniczng _llb - obejmuje pioski glinioste | gliny  pioszcoyste  wystepujoce
wo stanie  twardoplostycznym, WartosE chorakterystycang stopnia plastycznoscl preyieto
wowysokobol Y = 0,20;
Grunty warshw lla 1 Ib naledg do grupy Bwg PN - B1/B - 03020

Crigntacyine wartodch wipdtczynnikdw wodoprzepuszczalnodc kwg 1. Wituna' wynoszg dlo;

picisku drobnego k=102 102 cmyfs
picsku gliniastego k=107-10 cmyfs
gliny piaszczyste) k=10-5-10%¢cm/s
Charakterystycmme  warloéicl  parometdw geotechnicenyeh ustalono metodg B 7 C

wig wiiw normy | podano w ponitszej tateli,

Tabela |. Charakterystyczne wartosci paromeftrdw geotechnicznych ustalone metodg 81 C wg
PN - 81/B - 03020
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| Fiasek drobny sreane 050 | — |[—| 19 | 175 | 304 | — [46200|&1500] 1202
Tagesiczony
o | Gling piaszczysta, plostyczny — | 0358 14 210 155 | 263 | 19900 | 26 200 | 1401
picsek gliniasty
=] Fiosek gliniasty | twardoplostyczny | -~ | 020 | B 12 2,20 183 | 31,5 | 28000 | 36 %00 | 1401

Wartoici obliczeniowe x poszczegolnych porametrdw geotechnicznych naledy obliczad wg

WO

}':':'I' = }‘:In] * Tm
gdzie:

xin - wartodc charokterystyczna parametru gectechnicanego

ym  —wipotczyrninik materiotowy
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CHPIA GEQTECHNICINA I rorooznanig wornkow grynigwe-wodnych

dio projekte budowy strefy sporfy w Szkale Podstowows] w Biesiskierry

Igodrie z punktem 3.2 powyisze] nommy wartoic  wspotczynniko  materofowego  dia
poszcregalnych  parametrow  geotechmicznivch gruntdw  mineralnych, noledy  preyimowoc

v wysokaEc] ¢ = 120,17,

Wl WHICISET

1.  wystepujgoe w podio?u grunty warstw 1, i § b 50 notne, Nasypy 5a stobonoine,

2, Igodrie 1 rozporzgdzenier nr 443 Minkstra Tronsportu, Budownictwn | Gospodarki Maorskie] 2 dnia
ZRO42002 r. wosprowie ustalenio geotechnicznych waorunkow posodowienia obiekidow budowlanych
[Dz. . Mr 81 z dnig Z27.04.2012 r.) na terenie bodone] dziotki wystepujo proste warunki gruntfowo -
waodne,

3. Ilognocro sie, e predstawione w ninigsze] dokumentoc)i warunki gruntowo - wodne dotyozg misjsc,
w ktarych wykonono otwory badoweze, Wedtuz projeklowang] drogl worunkl e mogg sig migscows
Zrmleniod | odbieaad od prredstavwionege no kartach olwordw (zat ir 2.1, 1 2.2), dictego dne wykopu
nalaiy poddad doktadnyrm cgledzinom w celu upewnienia se, ke gunly wysadzinowe fsabonoéng
Zostoby usunigte.

4. W strefie przemarzania wystepujg piaski gliniaste i gliny piaszczyste - sq fo grunty wysadzinowe, grupa
nognodécl G3, rgodnie z Rozporzgdzeniem Minifra Tronsporfu | Gospodorki Morskiej z dnig 2 marca
1929 r. [Dz. U Nr. 43 7 1999 1. poz 430 7 pddnigszymi zmicnomi)l oroz Katalogiem Typowych
Mawierzchni Podatnych | Pélszhywnych GDDKIA |

5. Proce Fiemne naleiy prowodzic staoronnie, aby nie nonoszye naturaine] sfrukbury - gruntaw, oo
obnizytoby  ich nodnodd, Wykopy nolery chronic przed rolewoniem wodg | przemarzoniem,
Roduinions partie gruntaw nolaly usunagd @ podtoia | rastgpid podsypka pioszcrysto — bawirowi,

é,  Glebokoic prremarzanio w tym rejonie wynos 0.8 mwg PH - 81/8 - 03020,

gr int. Grazyna Maciols
Uipr, kal. VIk-1649, XH-010POM

I Zanon Wilun, Zorys gectechnikl, Waorszawa 1982, Wydawnichwo Komunikacii | tgoznosci
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Zat. nr 1

GEOLOGIA GEOTECHNIKA Gralyna Maciotek
wl. Pofczyriska 18/1, 78-200 Biatogard, fel. 784 398 802

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:1000

Temat: Budaowa strefy sportu w Szkole Podstawows]
’ w Bieslekierzu, Biesiekierz, dz. nr 50, obreb Bleslekierz

Data: 102023r.
Oprecowaha); :p'.'&ﬁr- 1949, XM - 010/POM %W
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Zat. nr2.1
Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Oblekt: Szkota Podstawowa w Blesieldenzy
Adresx: dr. nr 50, cbreb Blecekisr:

Data: pafdziemilc 2023 r. =
otwér badawczy nr 1 Skala 1:100
£ E i § gi E Opis litclogiczny - barwa E B o [ o E
AL £ 5
1121 3 T 47T 5 16 T ] 8 10 [ 11 [ 12
r _ 3 L Nasyp niskonfrolcwany [Gb,PH) — _— — ] — ] —
: . &g W — tpi|
gina plaszerysts - brgows G | w| — | 03 p
pakdziemilc =
otwér badawczy nr 2
112 3 4 5 - (-] T [-] ] 10 11 | 12
- 8 Nasyp riskontrolowany (Gh,PH) = =] s ]== s
05| pissek gliniasty - bragowa Pg w| — [ 020] W
- glina pleszorysia - brgzowe Gp w| — | o35 p
E | lasek sty - bryzowa PoiPd w | — | 020/ @
28] pissek drobry - szars Pd | w | osol —| s
otwoér badawezy nr 3
1 2 PR, S B (97 ]33 43)
{oina pleszorysts - brgzowa Gp w | — | 020 #pl
r—m-m Pd | w | 080 —| wp
otwér badawczy nr 4
T B ] 10 11 12
Masyp niekontrolowany (G, PH) — — | — | —|==
plasak giinissty - brerows Pg w —| 020 W
plassk droby - sram Pd w nﬂ — nq

Upr. kat. VII-1949, XIi-010/F0M
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Zat. nr2.2
Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Oblekt: Szkota Podstawowa w Blesiekienny
Adres: o rr 50, obreb Bladaiderz

Data: patddemik 2023 1. )
otwér badawezy nr 5 Skala 1:100

Opis litologiczny - barwa E g 1o | o E

i $

L [ o [ 10 [ 11 [ 12

Hexsyp riskonfrolowany (Gib,PH) — 1 — 1 — 1 —

| plmsek ginkasly - brazowe 7 e —| |

plase crobry - szars Pd |w | 00| — | =g

otwoér badawczy nr 6

I 8 1 0] 101112

Nasyp riskontrolowany (Gb,PH) — =] el =t

|plasek ghriasty - brgzown Pg | w| — | 020 ®

= 15
E _E | P Gy - Pd w | 050 —| s

G - czwartorzed
H - holocen
Pl - plajstocen

pl - twardoplastycrmy
sz - érednio Zageezczony

Zyna
Upr. kat. VII-1949, X1-010/P0OM
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,ARCHIKA”
architekt Andrzej W. Krzyzaniak

ul. Tadeusza Kosciuszki 1B, 75-404 Koszalin, tel./fax +48 94 3465803, e-mail: archika@post.pl

OPIS
1.0. Podstawa opracowania.
1.1. Wytyczne Inwestora;
1.2. Wizja lokalna;
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem
2.0. Przedmiot inwestyciji- zakres zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie jest projektem zagospodarowania czesci terenu Szkoty
Podstawowej w Biesiekierzu zwigzany z przebudowa istniejacych boisk sportowych i
budowa obiektéw matej architektury. Inwestycja zlokalizowana bedzie w Biesiekierzu, dz.
Nr 50, 314/5 i 314/6 obreb Biesiekierz.

Teren nie jest objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ramach projektowanych prac budowlanych przewiduje sie wykonanie:

¢ Przebudowa boiska siatkdwki- nawierzchnia syntetyczna
e Przebudowa boiska asfaltowego do gry w pitke nozna, reczng i koszykdéwke-
nawierzchnia syntetyczna
e Przebudowa boiska pitki noznej- sztuczna trawa
Obiekty matej architektury:
Wiata
Park linowy- matpi gaj
Sciana treningowa do tenisa ziemnego
Scianka wspinaczkowa
Sprawnosciowy plac zabaw- mtodziez
Sprawnosciowy plac zabaw- dzieci
tawki i kosze na Smieci
Oswietlenie terenu z zewnetrzng instalacjg energetyczna
Monitoring terenu z zewnetrzng instalacja niskoprgdowa
Drenaz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej.

3.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren dostepny dla ruchu kotowego z istniejgcego wjazdu i wyjazdu od strony
potnocnej. Na terenie inwestycji znajdujg sie budynki szkoty: dwukondygnacyjny budynek
dydaktyczny, sala gimnastyczna z zapleczem oraz parterowy fgcznik pomiedzy
budynkami.

W obrebie inwestycji mogg wystepowaé ukryte w gruncie niezewidencjonowane
instalacje.

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono, ze w miejscu inwestycji wystepujg
niekontrolowane nasypy do gtebokosci 0,6m ktérych gtdwnym sktadnikiem jest glina,
piasek humusowy i gleba. Ponizej wystepuja piaski gliniaste i glina piaszczysta Migzszos¢
tych warstw waha sie w granicach od 0,9 do 2.4 m. Ponizej wystepujg piaski drobne w
stanie srednio zageszczonym. Na zbadanej gtebokosci 3,0 m wody gruntowe nie
wystepuja.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw posadowienia od przyjetych w
dokumentacji technicznej nalezy wezwac projektanta na budowe.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,ARCHIKA”
architekt Andrzej W. Krzyzaniak

ul. Tadeusza Kosciuszki 1B, 75-404 Koszalin, tel./fax +48 94 3465803, e-mail: archika@post.pl

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

4.0.1. Powierzchnia inwestycji Pt — 15 255,11 m?

w tym dziatka Nr 50 15 156,63 m?2

czesc¢ dziatki Nr 314/5 35,47 m?

cze$¢ dziatki Nr 314/6 63,01 m?
4.0.2. Wysoko$§¢ zabudowy Wz bez zmian
4.0.3. Powierzchnia zabudowy Pz bez zmian
4.0.4. Intensywnos$¢ zabudowy Iz bez zmian
4.0.5. Geometria dachow bez zmian
4.0.6. Stanowiska parkingowe bez zmian
4.0.7. Boisko siatkbwki- nawierzchnia syntetyczna 24x13 312 m?
4.0.8. Boisko pitkarskie i do koszykdéwki ok. 40x20 809,60 m?
4.0.9. Boisko pitkarskie trawiaste 44x24 1056 m?
4.0.10. Projektowane chodniki 550,41 m2
4.0.11. Projektowany chodnik o wzmocnionej konstrukcji 378,70 m2

4.0.12. Obiekt matej architektury- scianka od samodzielnej gry w 130,43 m?
tenisa h=3m dtugo$¢ 11m

4.0.13. Obiekt matej architektury- Scianka wspinaczkowa 1 szt.
4.0.14. Obiekt matej architektury- sprawnosciowy plac zabaw- trzy 3 szt.
zestawy
4.0.15. Matpi gaj- park linowy 8 urzadzen
4.0.16. Obiekt matej architektury- wiata 5x7 wys. 35 m?
4.0.17. Wymiana ogrodzenia od strony p6tnocnej i wschodniej 197,12 m
4.0.18. Oswietlenie parkowe 13 lamp
4.0.19. Monitoring 16 kamer
4.0.20. tawki 24 szt.
4.0.21. Kosze na Smieci 6 szt.

5.0. Elementy zagospodarowania terenu

5.1. Przebudowa boiska do siatkdwki- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
5.1.1. Charakterystyka nawierzchni:

Projektuje sie nawierzchnie sportowa, poliuretanowo- gumowa EPDM kolor
pomaranczowy oraz zielony, przepuszczalng dla wody o grubosci warstwy 8+8 mm , na
podbudowie ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego
lepiszczem poliuretanowym gr. 25-35 mm. Konstrukcja mineralna. Linie pola siatkowki gr.
5 cm w kolorze zéttym plus linie boiska tenisa ziemnego gr. 5 cm i 10 cm w kolorze biatym.

Wybrane parametry:

Poz. Okreslenie parametru , jednostka Warto$¢ wymagania
1. | Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) >1,20
2. | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) >80
3. | Amortyzacja wstrzaséw, redukcja sity, na podtozu betonowym 35-50
(23°C), %

NR STRONY:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,ARCHIKA”
architekt Andrzej W. Krzyzaniak
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4. | Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <09
5. | Odpornosc¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g <0,9
6. | Odpornos¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy 4-5

(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)

7. | Opbér poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki
PTV
- nawierzchnia sucha

- hawierzchnia mokra 80-110

55- 110

8. | Predkosc¢ przesigkania wodg mm/h 23200
9. | Zachowanie sie pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do 2103

betonu) %

5.1.2. Charakterystyka podbudowy
Przekroj przez podbudowe:

a) Podtoze pod podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajgce
tendencji do osiadania a takze pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian
wilgotnosci lub temperatury. Istotg sprawg jest bardzo staranne zageszczenie podtoza
do osiggniecia wskaznika zgeszczenia 1s=1,00 dla gornej warstwy podifoza na
gtebokos¢ do 25 cm. (grunt rodzimy lub nasyp zageszczony),

b) warstwa odsaczajgca z kruszywa ptukanego 8-16 mm o gr. 10cm

c) warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm

d) warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm

Obrzeza betonowe 100x30x8 cm na fawie betonowej B15 z oporem na podsypce z piasku.
Ustawienie wysokosciowe kraweznikow i obrzezy powinno by¢ zgodne z projektem.
Dopuszczalne odchytki tych elementéw to +/- 2 mm pod tatg dwumetrowg oraz
maksymalnie +/- 5 mm w najbardziej niekorzystnym punkcie linii kraweznikéw / obrzezy.

a

5.1.3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
) Atest PZH

b) Karta Techniczna potwierdzona przez producenta
c) Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (na etapie sktadania ofert)
d) Badania potwierdzajace zgodno$¢ z normg PN EN 14877:2014

e)

f)

Nawierzchnia powinna byé przyjazna dla ludzi korzystajgcych z niej i otoczenia, a
zawartoS¢ zwigzkéw chemicznych nie powinna przekroczy¢é wartoSci okreslonych w
aktualnie obowigzujgcej normie. Wymaga sie badan potwierdzajgcych zgodno$é z norma
DIN 18035-6:2021-08
Certyfikat FIBA 3x3

Badanie na mrozoodpornos¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurg
badawczg ITB Iub rownowazne . Nie akceptuje sie badan zgodnych z normg EN 772-
18:2011-07

5.1.4. Montaz sprzetu sportowego:

SIATKOWKA

Stupki do siatkowki "PROFESJONALNE” Profil aluminiowy,120
mm, mocowane w tulejach. Mechanizm naciggowy przesuwny z
zastosowanie mimosrodu. Ptynna regulacja wysoko$ci siatki.
Wielofunkcyjne: siatkbwka, tenis, badminton. Norma FIVB,

para 1

NR STRONY:
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Atest PZPS.

Siatka do siatkéwki "PROFESJONALNA". Norma FIVB, Atest
PZPS Wykonana z polipropylenu, grubos¢ splotu 3 mm.
Posiada linke kevlarowa, boczne wzmocnienia. Gérna czesc¢ szt. 2
siatki obszyta jest biatg taSma o szerokosci 7 cm, a dolna 5 cm.
Mocowana do stupkéw linkami naprezajgcymi w 6-punktach

Pitka treningowa rozmiar ,5” szt. 5
Pitka meczowo- treningowa, mini rozmiar ,4” szt. 5
Pitkochwyty kpl. 1

Siatka ostonowa, bezweztowa, polietylenowa PE o oczku 8x8
cm, grubos$c¢ splotu 5 mm. Kolor: zielony.

Wymiar:wys.4,00 x diugos¢ 50,00m

Profil stalowy, kwadratowy 80x80mm, wzmocniony - mocowany
w tulei. Wysoko$¢ profila po zamontowaniu w tulei 4,00m.
Kolor: zielony. Tuleja mocujaca profil w podtozu - H 500mm.
Karabinczyki ocynkowane /taczenie siatki z linkg stalowg w
poziomie, Haczyki teflonowe /tgczenie siatki z profilem w pionie
Elementy mocujace siatke /linki stalowe, Sruby rzymskie 1 kpl./

5.2. Przebudowa boiska asfaltowego nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

5.21. Charakterystyka nawierzchni

Przed wykonaniem nawierzchni sportowej istniejace boisko asfaltowe wyréwnaé
masa bitumiczna dla uzyskania minimalnych spadkdéw poprzecznych = 0,5%.

Wykona¢ nowa nawierzchnie sportowa, poliuretanowo- gumowa EPDM kolor
pomaranczowy oraz zielony jak w punkcie 5.1.1. Wymagane dokumenty dotyczace
nawierzchni jak w punkcie 5.1.3. Linie pola pitki recznej gr 5cm w kolorze czarnym plus
linie boisk koszykowki gr. 5 cm w kolorze czerwonym.

5.2.2. Montaz sprzetu sportowego

PILKA NOZNA

Bramki do pitki noznej ,Mt ODZIEZOWE"- tulejowane, (3,00 x
2,00 m) Norma FIFA. Profil aluminiowy 100 x 120 mm z tukami
sktadanymi. W komplecie: tuleje oraz haczyki teflonowe do
zawieszenia siatki /90 szt./. Kolor: srebrny

para 1

Montaz bramek do pitki noznej na boisku zewnetrznym para 1

Siatki na bramki 3,00 x 2,00 m wykonana z polipropylenu,

grubo$¢ splotu 4 mm. para

Choragiewka przegubowa do znaczenia naroznikdéw boiska szt.
pitkarskiego z tulejka. Norma FIFA

NR STRONY:
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Pitkochwyty za bramki do pitki noznej

Siatka ostonowa, bezweztowa, polietylenowa PE o oczku 8x8
cm, grubos$c¢ splotu 5 mm. Kolor: zielony.

Wymiar:wys.4,00 x diugos¢ 18,00m

Certyfikat DIN EN 1SO 9001 : 2000 Profil stalowy, kwadratowy
80x80mm, wzmocniony - mocowany w tulei. WWysokos¢ profila
po zamontowaniu w tulei 4,00m. Kolor: zielony. Tuleja
mocujgca profil w podtozu - H 500mm. Karabinczyki
ocynkowane /tgczenie siatki z linkg stalowg w poziomie, Haczyki
teflonowe /taczenie siatki z profilem w pionie

Elementy mocujace siatke /linki stalowe, Sruby rzymskie 1 kpl./

kpl.

2

Pitka meczowa. Akceptacja FIFA | 5”

szt.

Pitka szkolna ,5”

szt.

Pitka do pitki recznej rozmiar , 1”

szt.

Pitka do pitki recznej rozmiar , 2”

szt.

[$21K &, 1Ké) RN &)

KOSZYKOWKA

Konstrukcja mocujgca jednostupowa, wysiegnik L=1,65 m,
cynkowana ogniowo. Tablica do koszykoéwki uniwersalna z
widkna epoksydowego (105x180cm),mocowana na ramie
stalowej ocynkowanej ogniowo. Obrecz do koszykowki
cynkowana ogniowo, 8 uchwytéw mocujacych, siatka
tancuchowa cynkowana. Tuleja mocujgca konstrukcje w
podtozu z mechanizmem blokujacym.

szt.

Mechanizm regulacji wysokosci w przedziale /2,60 + 3,05 m/
zastosowanie do tablicy 105x180cm.

szt.

Pitka z wytrzymatg powtoka, przeznaczona do gry w obiektach
otwartych. Posiada oficjalny rozmiar i wage NBA.
Zaprojektowana z przeznaczeniem do gry rekreacyjnej na
wolnym powietrzu. Rozmiar ,7”

szt.

Pitka z wytrzymatg powtoka, przeznaczona do gry w obiektach
otwartych. Posiada oficjalny rozmiar i wage NBA.
Zaprojektowana z przeznaczeniem do gry rekreacyjnej na
wolnym powietrzu. Rozmiar ,5”

szt.

5.3. Przebudowa boiska pitki noznej- sztuczna trawa

5.31. Podbudowa
a) Warstwa odsaczajgca

Po wyprofilowaniu dna wykopu do poziomu projektowanej podsypki piaskowej,
grunt nalezy zage$ci¢ mechanicznie do stopnia Is =2 1,00).W tak przygotowanym
wykopie nalezy roztozy¢ podsypke piaskowa, rbwnomiernie na catej powierzchni
wykopu pod boisko. Podsypke wykonaé z kruszywa ptukanego 8 —16 mm
zageszczonego mechanicznie do Is = 1,00. Grubo$¢é warstwy podsypki 10 cm po

zageszczeniu.
b) Warstwa konstrukcyjna

a- z kruszywa tamanego sortowanego o duzym uziarnieniu 31,5— 63 mm, o
grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu mechanicznym.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY STREFY SPORTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU
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b- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcja 0-31,5mm o gr. 5cm po
zageszczeniu mechanicznym.

c) Warstwa wyréwnawcza

Warstwa wyrownawcza o grubosci 5 cm, z miatu kamiennego o uziarnieniu 0,075
— 4 mm zageszczona i uwatowana watem samojezdnym do Is = 1,00. Podbudowa
musi byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi  Normami
i warunkami technicznymi wykonania robét oraz spetnia¢ minimalne wymagania:
- kruszywo famane sortowane bez domieszek organicznych, przepuszczalne
dla wody ( nie mniejsza jak 0,01l/m?/sek.);
- regularno$¢ + 5mm na facie 3m, maksymalne odchylenie 1 mm w poréwnaniu
z wymiarami przyjetymi w projekcie;
- no$nos¢: modut dynamiczny E nie mniejszy jak 40Mpa lub odchylenie boczne
13T nie mniejsze niz 2,5 mm.

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomoca obrzezy
betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni
boiska wyprofilowaé spadek o wartosci 1,0%.

Na tak przygotowang podbudowe nalezy potozy¢ trawe sztuczng zgodnie z instrukcja
montazu.

5.3.2. Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej
Projektuje sie nawierzchnie z trawy syntetycznej o minimalnych parametrach:

a) sktad chemiczny wiékna: polietylen(PE) 100%,

b) rodzaj i przekréj witdkna: mieszanina widkien monofilowych prostych z
teksturowanymi w jednym peczku,

c) wysoko$¢ wtosa min. 60 mm

d) grubo$é wtdkna (mierzona zgodnie z wytycznymi FIFA)
witékno monofilowe gtéwne: min 320 ym,
widkno tekstruwane: min 120 um,

e) poktad trawy: poliuretanowy lub w catoSci wykonana z PE (polietylen) i PP
(polipropylen) — 100 % poliolefinowy, wodoprzepuszczalny nie dopuszcza sie
podkiadow lateksowych,

f) ciezar widkna min. 16 600 Dtex

g) minimalna gestos¢ wiosa 160 000 witdkien/m2

h) ilos¢ peczkdéw: min. 6 900 szt./m2

i) waga catkowita trawy: min. 2500 g/m2

j) kolor: 2 odcienie zieleni,

k) zasyp — wypetnienie z warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu.

[) nawierzchnia musi by¢ absolutnie gtadka i réwna

m) wyznaczenie boisk trwatymi linami ze sztucznej trawy w kolorze biatym

n) wypetnienie nawierzchni piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu

0) gwarancja 8 lat

Dodatkowe wymogi dotyczace systemu trawy syntetycznej pitkarskiej:

= Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni i raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport,
ISA-Sport, Sports Labs Ltd.) dotyczacy oferowanej nawierzchni, potwierdzajacy
zgodnos¢ jej parametréow z FIFA Quality Programme for Football Turf test
method 2015 (dostepny na www. FIFA .com) dla poziomu FIFA Quality PRO

» Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub

NR STRONY:
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aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan
specjalistycznego  laboratorium  potwierdzajace  parametry  oferowanej
nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument
rownowazny.

» Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta oraz
jej prébke o wymiarach 20 x 30 cm.

= Aktualny certyfikat FIFA Preferred Provider (FPP) lub FIFA Licensee Producer
(FLP) producenta trawy

= Atest PZH lub rbwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

= Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

Montaz nawierzchni boiska winien wykona¢ wykonawca przeszkolony przez
producenta trawy, wg podanej przez niego szczegodtowej instrukcji montazu i wskazan.
Ogodlny przebieg montazu trawy syntetycznej jest nastepujacy

Sztuczng trawe montuje sie na wczes$niej wykonanym i odebranym przez inspektora
nadzoru podtozu, wykonczonym po obwodzie zewnetrznym obrzezem betonowym
o wym. 8x30x100cm, wspartym na tawie betonowej z oporem.

Na powierzchni projektowanej murawy boiska nalezy roztozy¢ zrolowang trawe. Pasy
trawy tgczymy za pomoca specjalnej tasmy taczacej i kleju poliuretanowego zgodnie
z wskazang technologig przez producenta.

Pasy trawy w kolorze biatym o szer.10 cm wszyte w wyktadzine lub alternatywnie
wklejane w miejscach projektowanych linii boisk.

Po zamontowaniu trawy ostatnim etapem prac jest rownomierne wypetnienie i
rozgrabienie na powierzchni trawy piasku kwarcowego (warstwa docigzajgcg) oraz
granulatu (warstwa dynamiczna) w ilosci i rodzaju zgodnym z zaleceniami producenta
trawy.

5.3.3. Montaz sprzetu sportowego

PILKA NOZNA

Montaz istniejgcych bramek do pitki noznej na boisku
zewnetrznym. Tuleje oraz haczyki teflonowe do zawieszenia
siatki /90 szt./. Kolor: srebrny para 1
Siatki na bramki (5,00 x 2,00 m) Gteboko$¢: 100/100cm. Norma
FIFA. Wymiar: 5,15x2,05 m. Wykonana z polipropylenu,

grubosé splotu 4 mm. Krawedz oczka: 10 cm. Gtebokos$¢ siatki para 2
(géra/dét) 100 cm. Kolory: z6tty

Choragiewka przegubowa do znaczenia naroznikéw boiska szt. 4
pitkarskiego z tulejkg. Norma FIFA

Pitkochwyty kpl. 1

Siatka ostonowa, bezweztowa, polietylenowa PE o oczku 8x8
cm, grubosc¢ splotu 5 mm. Kolor: zielony.

Wymiar:wys.4,00 x diugos¢ 93,80m

Profil stalowy, kwadratowy 80x80mm, wzmocniony - mocowany
w tulei. Wysokos¢ profila po zamontowaniu w tulei 4,00m.
Kolor: zielony. Tuleja mocujaca profil w podtozu - H 500mm.
Karabinczyki ocynkowane /taczenie siatki z linkg stalowg w
poziomie, Haczyki teflonowe /tgczenie siatki z profilem w pionie
Elementy mocujgce siatke /linki stalowe, Sruby rzymskie 1 kpl./
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5.4. Pitkochwyt

Zestaw elementdbw montazowych siatek ochronnych na boiska zewnetrzne-
pitkochwyt sktada sie z tulei nasadowych, zastrzatow, linek stalowych, $rub rzymskich,
karabinczykéw i stupow stalowych gat. S235 profil 80x80x2 mm o wysokosci do 4 m kolor
zielony RAL 6005.

Tuleje nasadowe z blach goracowalcowanych o grubosci #3 i # mm, gat. S235JR, z
przyspawanym koluszko- pret stalowy o Srednicy 8 mm, ktore stuzy do mocowania linki
stalowej w dolnej czesci pitkochwytu. Do tulei dospawane sg rowniez nakretki M10,
przeznaczone do zamocowania stupa.

Zastrzaty wykonane sg z profilu stalowego o przekroju prostokatnym 60x40x2 mm
malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005, mocowane do stupdw przy uzyciu
specjalnych blach.

W zestawie komplet linek stalowych, srub rzymskich i karabinczykéw, stuzacych jako
elementy do mocowania siatki na stupach.

Siatka polietylenowa PE o oczku 8x8 cm, grubos¢ splotu 5 mm. kolor zielony.

5.5. Obiekt matej architektury- wiata
5.5.1. Wiata

Konstrukcja drewniana 500x700 cm (powierzchnia zabudowy: 35 m.kw.) rzut
zadaszenia: 800x600 cm (powierzchnia zadaszenia: 48 m.kw.). Stupy, oczepy i krokwie
16x6 cm. Wysokos¢ stupdw: 250 cm. Wysoko$¢ wiaty w szczycie dachu: 435 cm.

Dach dwuspadowy, kat nachylenia 30 stopni, kryty deskg 19mm i gontem
bitumicznym lub [tern tywnie blacha falista.

(i

s :
S i
e e

5.5.2. Specyfikacja mebli:

Konstrukcja z drewna litego sosnowego 10x5 cm, strugane, szlifowane z impregnacja.
Blaty, oparcia, siedziska grubosci 4 cm.
4 stoty o wymiarach 300x80x70 cm i 4 fawki bez oparcia 300x45x45 oraz jeden stét
220x80x70 i jedna tawka bez oparcia 220x45x45
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5.6. Park linowy- matpi gaj
5.6.1. Norma

Park linowy zostanie wykonany na zywym drzewostanie wielogatunkowym w oparciu
o norme PN-EN 15567-1 urzadzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - cze$¢ 1:
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
5.6.2. Rozwigzania materiatowe
Podstawowym elementem konstrukcyjnym sg liny stalowe o wytrzymatosci ok. 7 ton. Sa to
liny stalowe ocynkowane z rdzeniem stalowym o srednicy 10 mm i konstrukcji
76X19+IWS. Liny sg taczone zaciskami ze specjalnej wzmocnionej stali wg DIN 1142.
llos¢ zaciskow, ich site zacisku, a takze odlegto$¢ miedzy poszczegdlnymi zaciskami
okre$la norma.

Do budowy podestow zostang uzyte bale toczone sosnowe o Srednicy 12 mm
impregnowane cisnieniowo. Podest zostanie pokryty deska ryflowana o grubosci 2,7cm z
modrzewia syberyjskiego badz sosny impregnowane;j ci$nieniowo. Drewniane elementy
przeszkdd zostang wykonane z zabezpieczonej impregnatem przed rozwojem grzyboéw
plesniowych i glonéw.

Liny polipropylenowe — Wiszace elementy przeszkdd zostang wykonane z plecionej
liny propylenowej z rdzeniem o Srednicy min 16¢cm.

5.6.3. Podesty

Platformy nadrzewne zostang zamocowane na wysokosci max. 50 cm metoda zaciskowa
przy uzyciu 4 pretéw gwintowanych o klasie stali 8.8 oraz 8 wkretow ciesielskich do
drewna z tbem talerzowym wymiarach 8x180mm.

5.6.4. Montaz przeszkdd
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Liny stalowe zostang zatozone na drzewo w sposob nie inwazyjny tj. zdystansowane od
powierzchni drzewa pofpalisadka.

-

5.6.5. Opis trasy-
Trasa parku linowego zostanie rozciggnieta pomiedzy drzewami na wysoko$ci nie
przekraczajgcej 50cm od poziom gruntu.

Projektowane elementy parku linowego:

1. Trapezy— 6m odcinek A-B

2. Belki i fredzle — 4m odcinek B-C

3. Klasy- 6m odcinek C-D
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4. |ksy -7m odcinek B-E

5. Zygzaki — 6m odcinek D-E

6. Most birmanski — 8m odcinek E-F

7. Wiszgce wyspy — 8m odcinek F-G

8. Skoki tarzana- 4m odcinek G-H
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5.7. Sciana treningowa do tenisa ziemnego

Scianka treningowa umozliwiajgca samodzielng gre w tenisa ziemnego.
Wykonana na terenie budowy lub montowana z gotowych pojedynczych prefabrykatéw o
wysokosci 3,00 m i dtugosci 1,00 m na wymagang dtugos¢ 11,00 m. Samonos$na i odporna
na warunki atmosferyczne konstrukcja wykonana z wysokiej jakosci zelbetu.

Scianka zelbetowa B25 gr. 25cm zbrojonego stalg Alll i A0 z dodatkami
zapewniajgcymi wodoszczelno$é W6 wysokosci 300 cm nad teren, beton architektoniczny-
gtadka powierzchnia, posadowiona na stopie fundamentowej gr. 30 cm i szerokosci 180
cm na poz. min 80 cm ponizej terenu. Kolor naturalnego betonu z biatym pasem na
wysokosci 1,07 m przy krawedziach bocznych $cianki i 91,4 cm na $rodku.

Po obu stronach pitkochwyt 4x3m-— siatka polietylenowa PE o oczkach 4,5x4,5
cm gr. 4 mm. Przed sSciang plac o nawierzchni syntetycznej poliuretanowo- gumowa
EPDM kolor pomaranczowy jak w punkcie 5.1.

5.8. Scianka wspinaczkowa - -
r

Urzadzenie zawiera: foes

1 x siatka wspinaczkowa L

1 x drabinka linowa !

2 x lina wspinaczkowa [

1 x 8cianka wspinaczkowa ™

-

Wyréb gotowy. Wymiary 93x183x196cm. Wymagany certyfikat zgodnosci
potwierdzajacy, ze produkt spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskiej normie
PN-EN 1176-1:2017-12 oraz znak bezpieczenstwa ,B”.

Wymaga zastosowania odpowiedniej nawierzchni amortyzujacej- zwir plukany 2-
8mm gr. 30cm wydzielona obrzezami gumowymi SBR 100x25x5 cm

Stupy: Profile ze stali czarnej S235JR malowanej proszkowo o grubosci 80x80
mm. Drazki wykonane ze stali czarnej S235JR malowanej proszkowo. Srednica drazka
33,7 mm. Piyty Scianek wspinaczkowych z antypos$lizgowej ptyty o grubosci 10 mm.
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Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych Zzywic
poliestrowych. Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Wszystkie
$ruby narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;j.

5.9. Sprawnosciowy plac zabaw dla mtodziezy- sitownia zewnetrzna

Py

T’\;

Yo
A
-.'“_.--—'—

#

Wyrob gotowy. Wymiary 1083x629x360cm. Wymagany certyfikat zgodnosci
potwierdzajgce, ze produkt spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskiej normie
PN-EN 16630:2015-06 oraz znak bezpieczenstwa ,B”.

Duzy zestaw street workout to urzadzenie, z ktérego korzysta¢ mogg zaréwno
dzieci, jak i ich rodzice. Jednocze$nie produkt zmiesci sporg liczbe uzytkownikéw, biorac
pod uwage liczne atrakcje sktadajgce sie na ten przyrzad: zjezdzalnia, drabinki do
wspinania i dzwigania, rury strazackie. Wymaga zastosowania odpowiedniej
nawierzchni amortyzujacej- zwir plukany 2-8mm gr. 40cm wydzielonej obrzezami
gumowymi SBR 100x25x5 cm.

Konstrukcja produktu to stal czarna S235JR ocynkowane i malowane
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Zakonczenia
stupéw- czopy z miekkiej gumy EPDM. taczniki i klamry stworzono z mocnych stopéw
aluminiowych. Znajdujgce sie tam ptyty z kolorowego tworzywa to HPL o grubosci 13 mm.
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5.10. Sprawnosciowy plac zabaw dla dzieci- ZAMEK DWUWIEZOWY

W

n'§;=g'.- 4

Wyréb gotowy. Wymiary 699x405x438cm.

Urzadzenie zawiera:

2 x wieza

2 x $lizgawka nierdzewna
1 x przejScie most

1 x tuba

1 x rura strazacka

1 x drabinka

2 x Scianka wspinaczkowa

Wymagane certyfikaty zgodnosSci potwierdzajgce, ze produkt spetnia
wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskiej normie PN-EN 1176-1:2017-12 oraz znak
bezpieczenstwa ,B”.

Wymaga zastosowania odpowiedniej nawierzchni amortyzujacej- zwir
ptukany 2-8mm gr. 30cm wydzielonej obrzezami gumowymi SBR 100x25x5 cm

Stupy ze stali czarnej S235JR o sr. 88,9mm ocynkowane i malowane
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Zakonczenia
stupéw- czopy z miekkiej gumy EPDM. Slizgawka otwarta ze stali nierdzewnej AISI304.
blacha o grubosci 2 mm. Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm. Podesty:
wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL o grubosci 13 mm.

Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304.
Montowane do stupa za pomocg dedykowanych tgcznikébw wykonanych z mocnych
stopow aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy
oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT.
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Ptyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm.
Montowane do stupa za pomoca dedykowanych tacznikéw wykonanych z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Ptyty Scianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych Zzywic
poliestrowych.

Tuba: wykonana metoda rotomoldingu z materiatu typu LDPE o wewnetrznej srednicy 53,5
cm i dtugosci 125 cm.

Panele i elementy interaktywne wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm i polietylenu
Balkon: wykonany z ptyty polietylenowej HDPE o grubosci 15 mm i ptyty HPL o grubosci
13 mm.

Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stal
nierdzewne.

5.11. Sprawnosciowy plac zabaw dla dzieci- TOR PRZESZKOD

Wyréb gotowy. Wymiary 453x600x155cm.

Wymagane certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce, ze produkt spetnia wymagania
bezpieczenstwa zawarte w polskiej normie PN-EN 1176-1:2017-12 oraz znak
bezpieczenstwa ,B”.

Tor przeszkdéd to doskonaty sposdb na rozwijanie zaréwno sprawnosci fizycznej, jak i
umiejetnosci rozwigzywania probleméw. Dzieci bedg miaty okazje do przeéwiczenia
koordynacji ruchowej, rownowagi, sity, ale takze kreatywnosci, kiedy beda wybieraty swojg
Sciezke przez tor.

Zastosowane materiaty: drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, catkowicie odporne na
wode. Elementy tgczace, Sruby, nakretki ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe o
$rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Antyposlizgowa ptyta podestowa HPL HEXA o
grubosci 10 mm w kolorze antracytowym. Moduty wykonane z polietylenu formowanego
metodg rotomouldingu.
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5.12. Ogrodzenie terenu

Projekt przewiduje wymiane ogrodzenia terenu od strony pétnocnej i wschodnie;.
Nowe ogrodzenie panelowe zgrzewane z pretéw stalowych 2 szt poziomych gr. 6 mm oraz
1 szt. pionowy gr. Smm tworzacych oczko 50x200 mm. Kolor RAL 7016. Wysoko$¢ 143
cm na stupkach wys. 200 z fundamentem oraz podmuréwka betonowg gtadka.
W nowym ogrodzeniu dwie bramy dwuskrzydtowe o wymiarach 3600x1500 i 4500x1500 z
zamkiem i klamka oraz furtka 1000x1500 z zamkiem i klamka. Wypetnione profilem
pionowym 25x25x1,5 co 10 cm. Kolor RAL 7016

5.13. Lawka

tawka betonowa z elementami drewnianymi trwata, odporna na uszkodzenia
mechaniczne i zte warunki atmosferyczne - 24 szt. Wymiary 40x200x45 cm. waga 300 kg.
Siedzisko wykonane z drewna iglastego gr. 4 cm, dwukrotnie pokryte lakierobejca kolor
Orzech oraz dwoma warstwami lakieru. Podstawy betonowe wykonane w technologii
odkrytych kruszyw- grys granitowy.

5.14. Kosz

| 77
S

Kosz betonowo drewniany czworokatny z wktadem metalowym 50 | - 6 szt
Wysokos¢ 72cm podstawa- kwadrat o wym. 50 x 50cm waga 170 kg. Szybkowigzacy
cement portlandzki klasy 42,5 R, ptukane kruszywa, piasek sortowany- beton o
wytrzymatosci min. C 40). Faktura Granit- barwa jasnoszara elementy drewniane w
kolorze Orzech

6.0. Dane dot. ochrony zabytkéw w obrebie projektowanego
zagospodarowania terenu.

W obrebie projektowanego zagospodarowania terenu brak obiektéw zabytkowych
oraz przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na poza terenem objetym ochrong
konserwatorska.

NR STRONY:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY STREFY SPORTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU 25



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,ARCHIKA”
architekt Andrzej W. Krzyzaniak

ul. Tadeusza Kosciuszki 1B, 75-404 Koszalin, tel./fax +48 94 3465803, e-mail: archika@post.pl

7.0. Informacje dotyczace ochrony p-poz.
Projektowane obiekty matej architektury nie zmieniajg warunkow technicznych
dotyczacych ochrony p-poz.

8.0. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Projektowane zagospodarowanie tereny przewiduje catkowitg dostepnos¢ dla osob
niepetnosprawnych ruchowo.

9.0. Pozostate Informacje dotyczace inwestycji.

Planowane zamierzenie budowlane nie powoduje zagrozen dla srodowiska, higieny i
zdrowia uzytkownikéw oraz obiektéw sgsiednich.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenu gorniczego.
10.0. Obszar oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art.3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane oraz przepisami odrebnymi ustala
sie obszar oddziatywania inwestycji: dz. nr 50, 314/5 i 314/6 obreb Biesiekierz — obszar
inwestycji.

Analiza przepiséw zastosowanych przy okre$laniu obszaru oddziatywania obiektu

Akt prawny Obszar oddzialywania inwestycji
§ 12 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw jakim | Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza teren budowy.
powinny odpowiada¢ budynki i ich | Nie projektuje sie nowych budynkow.
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r,,
poz. 690 z pdzZniejszymi zmianami)

Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza teren budowy.

jw. Proi . . o ] o
§13 rOJgktowan’e obiekty nie zmieniajg war'unkow przestaniania
pomieszczeh przeznaczonymi na pobyt ludzi
W Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza teren budowy.
J§'6'0 Projektowane obiekty nie zmieniajg czasu nastonecznienia
pomieszczeh przeznaczonymi na pobyt ludzi
Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza teren budowy
JAVA Odlegtos¢ projektowanych obiektéw od linii rozgraniczajgcej ulice,
§40 ust.3 okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc

gromadzenia odpadéw wynosi ponad 10 m.

11.0. Uwagi koncowe.

11.1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z
dokumentacjg budowlang.

11.2. Wymiary nalezy na biezgco kontrolowaé na budowie.

11.3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, materiaty
dobiera¢ wg kryterium jakosci, dopuszczone do uzytkowania decyzjg ITB

mgr inz. arch. ANDRZEJ KRZYZANIAK ZP-229
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