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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
INFORMACJA BIOZ
RYSUNKI TECHNICZNE

E-1 Projekt zagospodarowania terenu — liniad&ablnn 0,4kV,
oswietlenie zewntrzne.
E-2 Schemat zasilania i sterowaniavietleniem.

PRZYKLADOWE KARTY KATALOGOWE:
1. Oprawa dwietleniowa.

2. Stup cgwietleniowy.

3. Fundament betonowy prefabrykowany.



|. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczanty elektrycznej éwietlenia
zewretrznego daj¢ do boisk sportowych i obiektow matej architektupyzy Szkole
Podstawowej w Biesiekierzu, dz. nr 50, 314/5 i 81alixb Biesiekierz.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

- Wytyczne Inwestora

- PW — architektura

- Obowizujagce normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

- szafka éwietleniowa SO

- linie kablowe @wietleniowe

- odwietlenie zewgtrzne — stupy + oprawy
- zasilanie i uziemienie szafy RACK

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
4.1 Szafka SO

Oswietlenie przedmiotowego terenu zasilane i ster@véxdzie z projektowane)
szafki Ggwietleniowej SO zlokalizowanej w piwnicy budynkuzgr istniepcej rozdzielni
elektrycznej. Jako SO zastosawabudovwe PCV natynkow 2x12 modutdw IP54 z ospgiem
modutowym wg schematu na rys. E-2. W szafce SO saony zostanie uktad sterowania
W oparciu o0 zegar astronomiczny ZA, stycznik, itpzafke SO zasik z istniepcej
rozdzielnicy elektrycznej na poziomie piwnicy bulyn Szczegoty wg schematu ideowego.

4.2 Linie kablowe gwietleniowe

Z szafki dwietleniowej SO wyprowadzi obwod zasilajcy kablem typu YAKY
4x16mnf. W budynku na poziomie piwnicy kabel uktgdea siatkowym metalowym korytku
kablowym o wymiarach 60x60mm.Wgje kabla przezciane budynku wykoné& w rurze
ochronnej @0. W terenie, ze wzgllu na istnigjce sieci techniczne podziemne przy
skrzyzowaniach i zblieniach z proj. kablami zastosoivgrzepusty kablowe z rur
ostonowych@s0. Pod utwardzeniami kabelvaetleniowy utazy¢ w przepustach kablowych
ostonowych@0. Po geodezyjnym wytyczeniu trasy linii kabloweg rys. nr E-1 naley
wykona wykopy o gtbokdsci 0,8 m i szerokei dna 0,4 m. W rowie kabel uktada
wezykowato na podsypce i nasypce z piasku o gr. @lodbiorze geodezyjnym réw zasypa
warstwg rodzimego gruntu o gr. 0,25 m i na catej ditgokabel przykrg folig koloru
niebieskiego o szerokoi 0,3 m.

4.3 SLUPY, OPRAWY OSWIETLENIOWE

Dla odswietlenia terenu zaprojektowano stupy gke aluminiowe anodowane
0 wysokaci H=5m do ustawienia na fundamentach prefabrykgwhrB-50. Bezpgrednio
na stupach montowaprawy LED o nagpujacych parametrach:
» oprawy typu LED o mocy 36W,
» stopier szczelnéci uktadu optycznego min. IP65,




» temperatura barwowa okoto 4000K,
» wspotczynnik oddawania barw min. 80,
Zamykane waoki stupowe wyposay¢ w izolowane tabliczki zaciskowe TB1 4-torowe
z pojedynczymi gniazdami bezpiecznikowymi topikowyBA. Od gniazda do oprawy
oswietleniowej utay¢ wewmtrz stupa przewod YDY 3x2,5.
Istn. sieci techniczne przy zbéiniach ze stanowiskami stupéw naledodatkowo
ostoni przepustami dwudzielnymp50...110. Stupy mzna anodowé na kolor wybrany
przez Inwestora.

4.4 ZASILANIE | UZIEMIENIE SZAFY RACK

Zgodnie z wytycznymi braty teletechnicznej naly doprowadzi przewod
YDY 3x2,5 do szafy rackowej w pomieszczeniu szafiaisilanie doprowadgiz najblizszej
rozdzielnicy budynku z osobnego bezpiecznika —aegnik r@&znicowonadpgdowy B16A.
Zaleca s} takze stosowanie ogranicznikow przepi w instalacji elektrycznej, ktora
wykorzystana jest do zasilania kamer i szafy racjoWziemt szat teletechnicza linka co
najmniej 6 mm z gtéwnej szyny uziemiagej budynku.

5. OCHRONA OD PORAZEN

W sieciach kablowych nn-0,4 kV gwietleniowych zastosowano system TN-S. Jako
dodatkows ochrorg od poraen zastosowano ochrenpodstawow + przy uszkodzeniu
wg PN-HD 60364-4-41/2009. lzolacja przewoddéw rolyotz neutralnych i ochronnych
powinna mié odpowiedn kolorystyke wg norm. Ochronie dodatkowej podlegajszystkie
metalowe obudowy ugzlzen elektrycznych nie dmace w normalnych warunkach pod
napkciem. Przewod neutralny zerowy (N) powinierthy izolacji koloru niebieskiego i nie
podiczony do konstrukcji i metalowej obudowy. Konstrigkci metalowe obudowy
przylaczy¢ do odebnego przewodu ochronnego (PE) w kolorze zielon@tym.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej i geteniu nagjcia naley dokona& pomiaréw
ochrony dodatkowej i wyniki pomiaréw w formie pr&mu naley przedstawd Komisji
Odbioru. Stosowapostanowienia ochrony wg normy PN/HD - 60364-4-41.

6. UWAGI KO NCOWE

a) Zawarte w projekcie nazwy materialdw, adzer, znaki towarowe, patenty,
pochodzenie lub inne szczegétowe dane podano jakgkipadowe, bdace podstaw do
wykonania obliczé technicznych i okrdajace ich standard techniczny i estetyczny. W
realizacji dopuszczagrozwigzania rownowane opisywanym orazzycie innych materiatdw
rownowanych, ktore odpowiadajstandardowi okridonemu w projekcie lub festandard ten
podwyzszap oraz spetniaj wskazane parametry. Wszystkie zastosowane materiakz
posiadé atesty bezpiecastwa, higieniczne i aprobattechnicziy oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski. W przypadku gdy zastanie materiatow, ugdzer lub
rozwigzah rownowanych wymaga bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym
przeprowadzenia nowych obligzkonieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta.

b) Po wykonaniu prac instalacyjnych wykénbadania i pomiary pomoriawe
zgodnie z norm PN-HD 60364-6:2008.
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II. INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

PRZEBUDOWA ISTNIEJ ACEGO ZESPOLU BOISK
W RAMACH ZADANIA

,BUDOWA STREFY SPORTU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU”
DZ. NR 50, 314/5 i 314/6 OBRB BIESIEKIERZ

Nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA BIESIEKIERZ
76-039 BIESIEKIERZ

Imi e i nazwisko sporadzajacego informacie:

inz. Jacek Szmyt
Koszalin, ul. Partyzantéw 14

Koszalin, Grudzig 2023 r.



Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegwaz kolejnosé realizacii
poszczegolnych obiektow

Roboty budowlane obejmyj

a) wykonanie linii kablowych éwietleniowych,

b) monta stupow gwietleniowych wraz z fundamentami,
c) monta opraw dwietleniowych.

d) Zasilanie i uziemienie szafy teletechnicznej

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, Kire mom stwarzaé¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce uzbrojenie podziemne.

Przewidywane zagréenia wysepujace podczas realizacji robdt budowlanych

Specyfikacja rob6t budowlanych Rodzaje zaguen Skala Miejsce Czas
stwarzajcych wysokie ryzyko powstania zagrae- wysgpienia wysgpienia
zagraenia bezpieczstwa i zdrowia ludzi nia zagraenia zagraenia
roboty wykonywane w pobiu porazenie D w strefie w trakcie prac
instalacji o nap. do 1 kV na placu  pragdem robét montaowych
budowy ledacych pod nagiciem
Roboty wykonywane w poldu linii porazenie D w strefie w trakcie
kablowych lgdacych pod nagiciem pradem, wykonywania| wykonywania
poparzenie robét wykopow li
tukiem prac monta.

Skala zagrzenia (w wersji pierwotnej, przed pedjem dziata redukuacych zagraenie):
— Duza — gdy wskutek dziatania zagemia mae nasipi¢ smier¢ lub kalectwo.

5. Sposéb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizacii

robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do realizacji kierownik robét udzieli praatikom szczegdétowego

instruktazu w formie ustnej, obejmagego zaznajomienie z :

- zakresem i technologrobot ,

- harmonogramem robét z podaniem kolggdch realizacji oraz czasu wykonania,
- przewidywanymi zagrgniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu ijsti@ wysipienia oraz
sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzertot,

- ,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaice niebezpiecaéstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeadégo zagrdenia zdrowia
Do tych zalece przewiduje sj:
- wytaczenie instalacji spod nayia i ochrona przed przypadkowym gaeniem
- zapewnieniegcznaici telefonicznej
- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot pexgiu np. tam ostrzegawczych,
- stosowanie spezu ochronnego drodkéw ochrony indywidualnej
- stosowanie sprawdzonych, wtavych technologii wykonywania robot
Prace montaowe mog si¢ odbywa z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezwefr
pracy przy urzdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych dg.1




PRZYKEADOWE KARTY KATALOGOWE




