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1. System telewizji dozorowej CCTV

1.1. System CCTV

Zaprojektowano szesnascie kamer IP zewnetrznych o rozdzielczosci min. 4 Mpx. Pozwolito to
ograniczy¢ ilos¢ kamer do minimum, poniewaz pozwalajg one objg¢ wiekszy obszar od kamer
analogowych (po zblizeniu na ekranie nie zauwazymy efektu pikseli).

System oparto o cyfrowy 32-kanatowy rejestrator IP. Umozliwia on podfgczenie do 32
kanatéw wideo i audio z obstugg rozdzielczosci do 8 Mpx i nizszych. Posiada on takze wyjscia
HDMI, VGA oraz ma mozliwos¢ podtgczenia dwdch dyskéw twardych o maksymalnej
pojemnosci do 32 TB razem. Przewidziano dysk o pojemno$ci 6TB. DVR oparty jest o system
Linux dzieki czemu awarie systemowe zredukowane sg do minimum. Posiada standard
ONVIF — mamy mozliwo$¢ stosowanie wielu typu kamer wspdtpracujgcych z tym
rejestratorem (réznych producentéw). Podglad z kamer i obstuga catego systemu mozliwa
bedzie dzieki oprogramowaniu iVMS-4200 dostarczonego wraz z rejestratorem. Jednostka
centralna, czyli rejestrator umiejscowiony jest w pomieszczeniu szatni na parterze budynku
szkoty w wiszgce] szafie rack 15u. Zabezpieczenie szafy mozna zrealizowac¢ poprzez
zainstalowanie kontaktronu w drzwiach szafy podtgczonego do wejscia alarmowego
rejestratora. Kazdorazowe otwarcie szafy bedzie sygnalizowane na zdalnym stanowisku
podgladu kamer. Do podgladu obrazu z kamer przewiduje sie pojedyncze stanowisko
komputerowe w sekretariacie — osobny komputer z monitorem 32”. Pofgczenie miedzy szafg
rack w szatni a sekretariatem realizowane jest za pomocg skretki kategorii 6 F/UTP.

Minimalne parametry rejestratora IP:

e obstuga do 32 kamer IP;

e pasmo wejsciowe 200Mbps;

e nagrywanie w rozdzielczosci do 8 Mpx;

e menuw jezyku polskim;

e obstuga 4 dyskéw twardych do 8TB kazdy;

e wyjscia HDMI, BNC, VGA;

e USB2.0x2iUSB3.0x1;

e darmowe oprogramowanie do zarzadzania rejestratorem;

e funkcja Hot Spare i Smart Search (wyszukiwanie ruchu w zaznaczonym
obszarze);

e pobodr pradu bez HDD i PoE mniej jak 25W.

Zaprojektowano zewnetrzne kompaktowe kamery o rozdzielczo$ci minimum 4 Mpx, ktére
doskonale wspodtpracujg z ww. rejestratorem. Komunikujg sie z nim przy pomocy TCP/IP po
skretce komputerowej kategorii 6 F/UTP. Kamery nalezy wyposazy¢é w ochronniki
przepieciowe zardéwno z jednej jak i z drugiej strony toru transmisyjnego — PoE. Kamery
nalezy montowac na dedykowanych uchwytach stupowych.
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Minimalne parametry kamer:

e rozdzielczos¢ obrazu 4,0 Mpx;

e regulowany mechanicznie zoom od 2.8-12 mm;

e promiennik IR do doswietlenia terenu;

e WDR 120 dB;

e kompresja H.264+ / H.265 i mJPEG;

e menu w jezyku polskim;

e analityka obrazu — przekroczenie linii i wykrycie intruza;

o zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP;

e obszary zainteresowania ROl - jakos¢ obrazu poza strefg moze byé
zmniejszona w celu zmniejszenia zapotrzebowania na przepustowosé
transmisji;

e zasilanie PoE;

e klasa szczelno$ci IP66;

e slot na karte Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB).

Obraz rejestrowany jest na dyskach rejestratora oraz ewentualnie na dodatkowej macierzy
dyskowej podtgczonej do rekordera. Waznym jest, aby szafa 19”, w ktdrej znajdujg sie
urzgdzenia monitoringu byta zabezpieczona przed dostepem do niej oséb niepowotanych.
Kamery zewnetrzne posiadajg stopied ochrony IP66. Zasilanie realizowane jest poprzez
standard PoE. Przewody prowadzi¢ we wspdlnych wykopach z instalacjami do stupéw
oswietleniowych zachowujgc odlegtosci min. 30 cm od siebie. Przewody powinny wchodzié
bezposrednio do kamery. Przy ewentualnym przekroczeniu odlegtosci 90 m od punktu
centralnego do kamery nalezy zastosowac punkt posredni, np. dodatkowy switch PoE lub
zastosowac Swiattowdd oraz konwertery Swiattowodowe — projektuje sie dodatkowg szafke
Swiattowodowg ze switchem PoE przy stupie S8 zasilang z UPSa znajdujgcego sie w szafie
rack w szatni w szkole. W ziemi bezwzglednie uktada¢ przewody odporne na warunki
srodowiskowe, np. skretka z zelem hydrofobowym odporna na UV o wzmocnionej izolacji
zewnetrzne;j.

W warunkach niedostatecznej ilos$ci o$wietlenia kamery posiadajg wbudowane oswietlacze
podczerwieni. Do transmisji sygnatéw wykorzystano skretke komputerowa kategorii 6 F/UTP.

Caty system powinien by¢ podtrzymywany poprzez UPS zamontowany w szafie rack
minimum 3000 VA.

System moze byé nadzorowany w zdalnych punktach — pomieszczenia sekretariatu, przez
komorke, itp..
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1.2. Algorytmy pracy systemu

System monitoringu przeznaczony jest do rejestracji obrazu w trybie ciggtym. Mozliwe jest
jednak ustawienie nagrywania tylko na ruch. Mozliwe jest takze ustawienie harmonogramu
nagrywania dla kamer, np. w godzinach pracy na tryb ciggty, a reszte czasu tylko na ruch.

Po wykryciu ruchu obraz na stanowisku podglagdu moze by¢ przetagczony automatycznie na
caty ekran tej kamery, w ktdrej zdarzenie zostato wykryte. Mozliwe jest takze automatyczne
rejestrowanie obrazu z kamer najblizszych danemu zdarzeniu. W momencie zakrycia
ktorejkolwiek kamery wywotywany jest alarm, réwniez w przypadku przeciecia kabla lub
zaktdcen.

Dyski w rejestratorze umozliwiajg zapis do dwéch tygodni obrazu z kamer przy odpowiednim
ich ustawieniu. Po tym okresie stare dane nadpisywane sg nowymi. Caty system
konfigurowany jest przez administratora systemu.

1.3. Wytyczne dla innych branz

Nalezy doprowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5 do szafy rackowej w pomieszczeniu szatni oraz do
skrzynki swiattowodowej POE przy stupie S8 — z UPSa szafy rack. Zasilenie szafy powinno by¢
prowadzone z najblizszej rozdzielnicy budynku z osobnego bezpiecznika. Zaleca sie
stosowanie ogranicznikdw przepie¢ w instalacji elektrycznej, ktora wykorzystana jest do
zasilania kamer i szafy rackowej. Bezwzglednie powinno uziemi¢ sie szafe teletechniczna
linka co najmniej 6 mm?2.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy:

Strefa sportu z infrastrukturg techniczng i obiektami matej architektury

Adres inwestycji:

Szkota podstawowa w Biesiekierzu, dz. nr 50, 314/6 i 314/5, obr. Biesiekierz

Branza:

Teletechniczna

Oswiadczam, ze projekt systemu CCTV sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Bartosz Zmorzynski
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