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LLWSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej  ARCHIKA,
ul. Tadeusza 1B, 75-404 Koszalin. Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkdw
grunfowo - wodnych dla projektu  budowy strefy sportu  w  Szkole  Podstawowej
w Biesiekierzu.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27).

Il. ZAKRES PRAC
2.1 Prace polowe
W celu udokumentowania warunkdéw gruntowo — wodnych wykonano badania, ktdére okreslity
parametry geotechniczne gruntéw i gtebokosci poziomow wod gruntowych.
W miejscu realizowanego zadania wykonano sze$¢ otwordéw badawczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Lokalizacje oraz gteboko$¢ otwordw okredlit zZleceniodawca. Prace i badania terenowe prowadzono
zgodnie z wymogami PN-B-04452 miedzy innymi w zakresie makroskopowych badanh gruntu.
2.2 Prace geodezyjne
Otwér badawczy wyznaczono w terenie na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500, metodg
domiardéw prostokagtnych dowigzanych do punktdw statych w terenie. Rzednych terenu nie okreslono.
2.3 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
-  mape dokumentacyjng w skali 1:1000, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych otwordw
badawczych (zat. nr 1),
- karty otwordw badawczych w skali 1:100, na ktérych przedstawiono profil litologiczny, podziat na
warstwy geotechniczne oraz stany gruntéw (wody gruntowej nie nawiercono (zat. nr 2.1 — 2.23),
- cze$c¢ tekstowaq, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan, dane

z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzgdzenia.

Il LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestyciji znajduje sie w miejscowosci
Biesiekierz na terenie Szkoty Podstawowej. Wg zaktualizowanego podziatu przedstawionego przez
J. Solona, A. Richlinga, W. Zigje i in. w czasopismie "Geographia Polonica" rejon badah potozony jest
w obrebie mezoregionu: Réwniny Bialogardzkiej, makroregionu: Pobrzeza Koszalihskiego. Lokalizacje

terenu badanh przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zat. nr 1).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych
wieku holocenskiego i plejstocenskiego. Od goéry wystepujg niekontrolowane nasypy do gtebokosci 0,6 m
zbudowane z piasku humusowego i gleby. Ponizej wystepowaty utwory plejstocenskie pochodzenia
lodowcowego - piaski gliniaste i gliny piaszczyste, a gtebiej wodnolodowcowe piaski drobne w stanie

Srednio zageszczonym.


http://geoportal.pgi.gov.pl/css/powiaty/2020/RMTIB_ustalanie-geotechnicznych.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Solon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Richling
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geographia_Polonica
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4.2 Warunki wodne

Do zbadanej gtebokosci 3,0 m wody gruntowej nie nawiercono.

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych. Do poszczegdlnych
warstw zaliczono grunty posiadajgce zblizone cechy fizyko-mechaniczne. 7 podziatu na warstwy

wytgczono nasypy ze wzgledu na niskie parametry.
Warstwa geotechniczna | - obejmuje rodzime piaski drobne wystepujgce w stanie $rednio

zageszczonym. Wartosé charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto w wysokosci Io/™ = 0,50;

Warstwa geotechniczna lla - obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste wystepujace

w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I/"/ = 0,35;

Warstwa geotechniczna IIlb - obejmuje piaski gliniaste i gliny piaszczyste wystepujgce

w  stanie  twardoplastycznym.  Warto$¢  charakterystyczng  stopnia  plastycznosci  przyjeto
w wysokosci /™ = 0,20;
Grunty warstw lla i llb nalezg do grupy B wg PN - 81/B — 03020

Orientacyjne wartosci wspdtczynnikdw wodoprzepuszczalnosci k wg Z. Wituna! wynoszqg dia:

piasku drobnego k=102-103cm/s
piasku gliniastego k=10-3-10“*4cm/s
gliny piaszczystej k=10-5-10-¢cm/s
Charakterystyczne  wartoéci  parametréw  geotechnicznych ustalono metodg B i C

wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodqg Bi C wg
PN -81/B - 03020
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Wartosci obliczeniowe xIN poszczegdinych parametrdw geotechnicznych nalezy obliczaé wg

WZzZOru:

X0 = x0) . Ym
gdzie:

x(n —warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

ym  —wspotczynnik materiatowy
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Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy warto$¢ wspdtczynnika materiatowego dla
poszczegdlnych  parametrow  geotechnicznych  gruntdw  mineralnych, nalezy  przyjmowac

w wysokosciy m= 110,1.

VI. WNIOSKI
Wystepujgce w podtozu grunty warstw I, lla i llb sg no$ne. Nasypy sq stabonoséne.
Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.) na terenie badanej dziatki wystepujg proste warunki gruntowo -
wodne.
Zaznacza sie, ze przedstawione w niniejszej dokumentaciji warunki gruntowo - wodne dotyczg miegjsc,
w ktérych wykonano otwory badawcze. Wzdtuz projektowanej drogi warunki te mogq sie miejscowo
zmieniac¢ i odbiegac od przedstawionego na kartach otwordw (zat. nr 2.1.12.2), dlatego dno wykopu
nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu upewnienia sie, ze grunty wysadzinowe/stabonoéne
zostaty usuniete.
W sirefie przemarzania wystepujq piaski gliniaste i gliny piaszczyste - sq to grunty wysadzinowe, grupa
nosnosci G3, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430 z pdzniejszymi zmianami) oraz Katalogiem Typowych
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA .
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co
obnizytoby ich nosno$¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodg i przemarzaniem.
RozluZznione partie gruntdéw nalezy usung¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto — zwirowq.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

gr inz. Grazyna Maciote
Upr. kat. VII-1949, XI111-010/POM

1 Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci
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OBJASNIENIA:

1@ wykonany otwér badawczy

GEOLOGIA GEOTECHNIKA Grazyna Maciotek
ul. Potczynriska 18/1, 78-200 Biatogard, tel. 784 398 802

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:1000

Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej
w Biesiekierzu, Biesiekierz, dz. nr 50, obreb Biesiekierz

Data: , 10.2023r.

Opracowat(a): mgr inz. Grazyna Maciotek .
p () upr. kat. VIl - 1949, Xilil - 010/POM | Podpis: >
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Temat:




[at.nr2.1
Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Obiekt: Szkota Podstawowa w Biesiekierzu

Adres: dz. nr 50, obreb Biesiekierz

Data: pazdziernik 2023 . .
otwdr badawczy nr 1 Skala 1:100
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Q - czwartorzed
H - holocen
Pl - plejstocen

pl - plastyczny w-  wilgotny

gr inZ. Grazyna Maciofte
tpl - twardoplastyczny Upr. kat. VII-1949, XIII-010/POM

szg - $rednio zageszczony




Zat. nr2.2
Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Obiekt: Szkota Podstawowa w Biesiekierzu

Adres: dz. nr 50, obreb Biesiekierz

Data: pazdziernik 2023 . .
otwér badawczy nr 5 Skala 1:100
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