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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacpihtécznej SST $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z budowoswietlenia zewstrznego daj¢ do boisk sportowych i obiektéw matej architektury
przy Szkole Podstawowe]j w Biesiekierzu, dz. nrEBY/5 i 314/6 ohyb Biesiekierz.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych niniejsa SST
Specyfikacja techniczna obejmuje czyérioprzygotowawcze i wykonawcze oraz odbior robét zémlania
wymienionego w punkcie 1.1 zgodnie z projektem wydwczym (PW) i przedmiarem robét.

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Stup éwietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bé&msmio w gruncie, skyca do zamocowania
oprawy @wietleniowe;j.

1.4.2. Oprawa gwietleniowa — urzdzenie shiagce do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania stremia $wietinego
wysylanego przezrodio swiatta, zawierajce wszystkie niezjuine detale do przymocowania i pctenia z
instalacy elektryczn.

1.4.3. Kabel — przewdd wietgtowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elekirycznego, magy
pracowa pod i nad ziemai.

1.4.4. Fundament — konstrukcjelbetowa zagbiona w ziemi, stizgca do utrzymania stupa w pozyciji pracy.

1.4.5. Przepust kablowy PCW — rury ostonowe plastyk elastyczne, ggte lub dwudzielne do ochrony kabli,
przewodow przy zbhieniach, skrzyowaniach z innymi instalacjami.

1.4.6. Szafagwietleniowa — urgdzenie rozdzielczo-sterownicze begmuinio zasilajce instalacje éwietleniowe.

1.4.7. Ochrona przeciwpomniowa — ochrona ¢ci przewodzcych dosgpnych w wypadku pojawieniagsha nich
napkcia w warunkach zaktoceniowych.

1.5. Zalecenia og6lne

Oswietlenie terenu oraz zasilanie szafy rack nalerykona na podstawie projektu wykonawczego. Przed
przystpieniem do robét wykonawca zwréciest wyprzedzeniem do zainteresowanych instytucjiel auzyskania
zezwolenia na prowadzenie prac i otrzymania nadzeaohnicznego. Prace geodezyjno-pomiarowe powinyy b
wykonane przez uprawnionego do tych prac geodet

2. MATERIALY
Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonamiwietlenia wg SST &

> kabel elektroenergetyczny YAKY 4 x 16 rif,6/1,0 kV,

> slupy dwietleniowe o wysokéci 4,5m (od poziomu gruntu) ze agzkami stupowymi
bezpiecznikowymi 3x6A - wg opisu w PW,
przewéd YDY 3 x 2,5 mm2 750V
oprawy typu LED o mocy 36W, stogieszczelnéci uktadu optycznego min. IP65, temperatura
barwowa okoto 4000K, wspétczynnik oddawania barw.r80,
fundamenty betonowe prefabrykowane,
ostony rurowe @75...110,
ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4
uziom szpilkowy 2x1,5m,
folia PCW niebieska o grukoi 0,5 mm,
piasek.
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Materiaty musz posiadé stosowne certyfikaty i deklaracje zgodoio Jakiekolwiek nazwy firmowe ayte
w SST powinny by uwzgkdnione jako definicje standardu, a nie jako éknee marki zastosowane w projekcie.

3. SPRZET
Sprzt powinien odpowiada ogélnie przygtym wymaganiom, co do ich jako i wytrzymatdici. Sprzt
stosowany przy wykonywaniwwietlenia ulicznego to:
» $rodek transportowy,



zuraw samochodowy,

ciggnik kotowy,

koparka,

samochéd samowytadowczy,

podnanik montazowy samochodowy hydrauliczny,
spawarka,

ubijak spalinowy,

VVVVVVY

4. TRANSPORT

Srodki transportu powinny yodpowiednio dostosowane do transportu materiallamentow stupow itp.
niezkednych do wykonania rob6t elektrycznych. W czasiansportu naley zabezpieczy przemieszczenia
przedmiotéw w sposob zapobieg@j ich uszkodzeniu.

5. ROBOTY ELEKTRYCZNE
5.1 SZAFKA SO

Oswietlenie przedmiotowego terenu zasilane i ster@avhgiizie z projektowanej szafkiswietleniowej SO
zlokalizowanej w piwnicy budynku przy istnigej rozdzielni elektrycznej. Jako SO zastosbvedoudove PCV
natynkowg 2x12 modutéw IP54 z ospgiem modutowym wg schematu na rys. E-2. W szafcai®{@szczony zostanie
uktad sterowania w oparciu 0 zegar astronomiczny Z#cznik, itp. Szafk SO zasik z istniepcej rozdzielnicy
elektrycznej na poziomie piwnicy budynku. Szczegutyschematu ideowego.

5.2 LINIE KABLOWE O SWIETLENIOWE

Z szafki gwietleniowej SO wyprowadziobwdd zasilajcy kablem typu YAKY 4x16mmm W budynku na
poziomie piwnicy kabel uktadana siatkowym metalowym korytku kablowym o wymigdr&@0x60mm.Wyjcie kabla
przezsciare budynku wykoné& w rurze ochronnejps0. W terenie, ze wzgllu na istnigjce sieci techniczne podziemne
przy skrzgowaniach i zblieniach z proj. kablami zastosoivarzepusty kablowe z rur ostonowyep0. Pod
utwardzeniami kabel swietleniowy utazy¢ w przepustach kablowych ostonowy@a0. Po geodezyjnym wytyczeniu
trasy linii kablowej wg rys. nr E-1 nalg wykona wykopy o gebokadsci 0,8 m i szerok&i dna 0,4 m. W rowie kabel
uktada wezykowato na podsypce i nasypce z piasku o gr. Opl.o@biorze geodezyjnym réw zasypaarstwg
rodzimego gruntu o gr. 0,25 m i na catej dirgjdkabel przykry folig koloru niebieskiego o szerod@ 0,3 m.

5.3 SLUPY, OPRAWY CSWIETLENIOWE

Dla oswietlenia terenu zaprojektowano stupy gide aluminiowe anodowane o wysdkdo H=5m
do ustawienia na fundamentach prefabrykowanych B-B@zpdrednio na stupach montowaoprawy LED
0 nas¢pujacych parametrach:
oprawy typu LED o mocy 36W,
stopier szczelnéci uktadu optycznego min. IP65,
temperatura barwowa okoto 4000K,
wspotczynnik oddawania barw min. 80,
Zamykane woki stupowe wyposay¢ w izolowane tabliczki zaciskowe TB1 4-torowe z gmbjnczymi
gniazdami bezpiecznikowymi topikowymi 6A. Od gniazdo oprawy éwietleniowej utay¢é wewmntrz stupa przewdd
YDY 3x2,5.

Istn. sieci techniczne przy zbiniach ze stanowiskami stupéw naledodatkowo ostoi przepustami
dwudzielnymi@50...110. Stupy mzna anodowé&na kolor wybrany przez Inwestora.
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5.4 ZASILANIE | UZIEMIENIE SZAFY RACK

Zgodnie z wytycznymi braty teletechnicznej naky doprowadzt przewdd YDY 3x2,5 do szafy rackowej
W pomieszczeniu szatni. Zasilanie doprowadzi najblizszej rozdzielnicy budynku z osobnego bezpiecznika —
wytagcznik r&enicowonadpgdowy B16A. Zaleca sitakze stosowanie ogranicznikow przepiw instalacji elektrycznej,
ktéra wykorzystana jest do zasilania kamer i szafjkowej. Uziemi szat teletechnicza linka co najmniej 6 m
Z gtéwnej szyny uziemiagej budynku.

6. KONTROLA JAKO SCI
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jdkaob6t i jakaéé uzytych materiatdw.
W trakcie rob6t monteowych naley dokona odbioru robét zanikagych:
» ulozonego, lecz nie zasypanego kabla,
> stupow,
» zalazonych oston kablowych,
> uziomu.
Po zakaczeniu robét naley wykona czynndci:
> ogledzin kabla, przewodow, osgitz i opraw,
» pomiaru rezystancji izolacji kabla (induktorem R)),
» pomiaru rezystancji uziomu,



> sprawdz¢ ciagtos¢ zyt kabla i zgodné faz,
» sprawdzé skuteczné¢ ochrony przeciwpotaniowej,
» dokon& préb funkcjonalnych sterowanidwietleniem.
Oceny ochrony przeciwpataniowej naley dokon& na podstawie normy PN-HD 60364-6:2008.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonawca po wykonaniu robdt przeprowadzi obmidnotoktory okréli faktycznie wykonany zakres robot i
bedzie materialtem poréwnawczym z przedmiarem robddokumentag techniczg. Dla robét prowadzonych
ryczaltowo obmiaru nie wykonujegsi

8. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty d¢da podlegaly odbiorowi kidcowemu. Wykonawca dostarczy dokumentaci
powykonawcz wraz z wynikami pomiarow.

Odbioru dokona komisja w obediod wykonawcy powotana przez Inwestora.

Protokét odbioru kAcowego ledzie podstawdo wystawienia faktury przez wykonagvea wykonane roboty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnéci okresli umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegogu#gi Ochrona przeciwpataniowa.

2. SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacljne kablowe. Projektowanie i budowa.

3. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskogaipwe. Wymagania dotygze zestawow
badanych w petnym i niepetnym zakresie batygu.

4. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygaaljne o izolacji i powloce polwinitowej na
napkcie znamionowe nie przekracge¢ 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na eeipi znamionowe
0,6/1 kV.

5. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna asigicznionego polichlorku winylu suspensyjnego.

6. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchoighwych. Piasek.



