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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZAM ZE, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA PRZEBUDOWY BOISK SPORTOWYCH | BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
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ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. ANDRZEJ KRZYZANIAK ZP-229

Koszalin, dnia 20.11.2023 r.
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rw V‘ Z ‘ ",“ Koszalin dnia 21.12.1998 rok

Nr ZPNB - U.73424/3/98

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.1 i pkt.2 art.14 ust.l1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz.38), po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu w dniu 15 grudnia

1998 roku z wynikiem pozytywnym

nadaj¢

Panu Andrzejowi KRZYZANIAK

ur. dnia 26 marca 1964 roku w Jastrowiu
magister inzynier architekt

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 3/98

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Koszalinskiego, w terminie czternastu dni od
dnia jej dorgczenia

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Krzyzaniak
ul. Baltycka 51/3 NS A 5
75-330 Koszalin NIH - g

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie

3.ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, fe:

mgr inZ. arch. Andrzej Witold Krzyzaniak
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3/98,

jest wpisany na liste czlonkdw Zachodniopomaorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0229.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0229-53EY-YA51-79F6-6CF9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Qkregowa Izba Architektow RP,
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OPIS
1.0. Podstawa opracowania.
1.1. Wytyczne Inwestora;
1.2. Wizja lokalna;
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem
2.0. Przedmiot inwestyciji- zakres zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie jest projektem zagospodarowania czesci terenu Szkoty
Podstawowej w Biesiekierzu zwigzany z przebudowa istniejacych boisk sportowych i
budowa obiektéw matej architektury. Inwestycja zlokalizowana bedzie w Biesiekierzu, dz.
Nr 50, 314/5 i 314/6 obreb Biesiekierz.

Teren nie jest objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ramach projektowanych prac budowlanych przewiduje sie wykonanie:

¢ Przebudowa boiska siatkdwki- nawierzchnia syntetyczna
e Przebudowa boiska asfaltowego do gry w pitke nozna, reczng i koszykdéwke-
nawierzchnia syntetyczna
e Przebudowa boiska pitki noznej- sztuczna trawa
Obiekty matej architektury:
Wiata
Park linowy- matpi gaj
Sciana treningowa do tenisa ziemnego
Scianka wspinaczkowa
Sprawnosciowy plac zabaw- mtodziez
Sprawnosciowy plac zabaw- dzieci
tawki i kosze na Smieci
Oswietlenie terenu z zewnetrzng instalacjg energetyczna
Monitoring terenu z zewnetrzng instalacja niskoprgdowa
Drenaz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej.

3.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren dostepny dla ruchu kotowego z istniejgcego wjazdu i wyjazdu od strony
potnocnej. Na terenie inwestycji znajdujg sie budynki szkoty: dwukondygnacyjny budynek
dydaktyczny, sala gimnastyczna z zapleczem oraz parterowy fgcznik pomiedzy
budynkami.

W obrebie inwestycji mogg wystepowaé ukryte w gruncie niezewidencjonowane
instalacje.

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono, ze w miejscu inwestycji wystepujg
niekontrolowane nasypy do gtebokosci 0,6m ktérych gtdwnym sktadnikiem jest glina,
piasek humusowy i gleba. Ponizej wystepuja piaski gliniaste i glina piaszczysta Migzszos¢
tych warstw waha sie w granicach od 0,9 do 2.4 m. Ponizej wystepujg piaski drobne w
stanie srednio zageszczonym. Na zbadanej gtebokosci 3,0 m wody gruntowe nie
wystepuja.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw posadowienia od przyjetych w
dokumentacji technicznej nalezy wezwac projektanta na budowe.
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4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu:

4.1.1. Powierzchnia inwestycji Pt — 15 255,11 m?

w tym dziatka Nr 50 15 156,63 m?2

czesc¢ dziatki Nr 314/5 35,47 m?

cze$¢ dziatki Nr 314/6 63,01 m?
4.1.2. Wysoko$§¢ zabudowy Wz bez zmian
4.1.3. Powierzchnia zabudowy Pz bez zmian
4.1.4. Intensywnos$¢ zabudowy Iz bez zmian
4.1.5. Geometria dachéw bez zmian
4.1.6. Stanowiska parkingowe bez zmian
4.1.7. Boisko siatkbwki- nawierzchnia syntetyczna 24x13 312 m?
4.1.8. Boisko pitkarskie i do koszykdéwki ok. 40x20 809,60 m?
4.1.9. Boisko pitkarskie trawiaste 44x24 1056 m?
4.1.10. Projektowane chodniki 550,41 m2
4.1.11. Projektowany chodnik o wzmocnionej konstrukcji 378,70 m2

4.1.12. Obiekt matej architektury- scianka od samodzielnej gry w 130,43 m?
tenisa h=3m dtugo$¢ 11m

4.1.13. Obiekt matej architektury- Scianka wspinaczkowa 1 szt.
4.1.14. Obiekt matej architektury- sprawnosciowy plac zabaw- trzy 3 szt.
zestawy
4.1.15. Matpi gaj- park linowy 8 urzadzen
4.1.16. Obiekt matej architektury- wiata 5x7 wys. 35 m?
4.1.17. Wymiana ogrodzenia od strony p6tnocnej i wschodniej 197,12 m
4.1.18. Oswietlenie parkowe 13 lamp
4.1.19. Monitoring 16 kamer
4.1.20. tawki 24 szt.
4.1.21. Kosze na Smieci 6 szt.

5.0. Elementy zagospodarowania terenu

5.1. Przebudowa boiska do siatkdwki- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

5.1.1. Charakterystyka nawierzchni:

Projektuje sie nawierzchnie sportowa, poliuretanowo- gumowa EPDM kolor
pomaranczowy oraz zielony, przepuszczalng dla wody. Konstrukcja mineralna.

5.1.2. Charakterystyka podbudowy
Przekroj przez podbudowe:

a) Podtoze pod podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajgce
tendencji do osiadania a takze pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian
wilgotnosci lub temperatury. Istotg sprawg jest bardzo staranne zageszczenie
podtoza do osiggniecia wskaznika zgeszczenia 1s=1,00 dla gérnej warstwy podtoza
na gtebokos$é do 25 cm. (grunt rodzimy lub nasyp zageszczony),

b) warstwa odsaczajgca z kruszywa ptukanego 8-16 mm o gr. 10cm

c) warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm

d) warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm
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Obrzeza betonowe 100x30x8 cm na tawie betonowej B15 z oporem na podsypce z piasku.
Ustawienie wysokosciowe kraweznikébw i obrzezy powinno by¢é zgodne z projektem.
Dopuszczalne odchytki tych elementéw to +/- 2 mm pod tatg dwumetrowg oraz
maksymalnie +/- 5 mm w najbardziej niekorzystnym punkcie linii kraweznikéw / obrzezy.
5.1.3. Montaz sprzetu sportowego:
a. Stupki do siatkbwki mocowane w tulejach.
b. Pitkochwyty, siatka ostonowa z polipropylenu o oczku 8x8 cm, grubos¢ splotu
5 mm. Kolor: zielony. wys.4,00, dtugos¢ 50,00m , profil stalowy, kwadratowy
80x80mm, mocowany w tulei.

5.2. Przebudowa boiska asfaltowego nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
5.2.1. Charakterystyka nawierzchni
Przed wykonaniem nawierzchni sportowej istniejgce boisko asfaltowe wyréwnaé
masa bitumiczng dla uzyskania minimalnych spadkéw poprzecznych = 0,5%.
Wykona¢ nowag nawierzchnie sportowg, poliuretanowo- gumowa EPDM kolor
pomaranczowy oraz zielony.
5.2.2. Montaz sprzetu sportowego:
a. Bramki do pitki noznej tulejowane, 3,00 x 2,00 m
b. Kosz do koszykowki sztuk 4 - konstrukcja mocujgca jednostupowa, wysiegnik
L=1,65 m, cynkowana ogniowo. Tablica do koszykowki uniwersalna
105x180cm.
c. Pitkochwyty, siatka ostonowa z polipropylenu o oczku 8x8 cm, grubo$¢ splotu
5 mm. Kolor: zielony. wys.4,00, dlugos¢ 2x 18,00m , profil stalowy,
kwadratowy 80x80mm, mocowany w tulei.

5.3. Przebudowa boiska pitki noznej- sztuczna trawa

5.31. Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej
Projektuje sie nawierzchnie z trawy syntetycznej.
Montaz nawierzchni boiska winien wykona¢ wykonawca przeszkolony przez producenta
trawy, wg podanej przez niego szczegdtowej instrukcji montazu i wskazan.
5.3.2. Podbudowa
a) Warstwa odsaczajgca
Po wyprofilowaniu dna wykopu do poziomu projektowanej podsypki piaskowej,
grunt nalezy zage$ci¢ mechanicznie do stopnia Is = 1,00).W tak przygotowanym
wykopie nalezy roztozy¢ podsypke piaskowa, rbwnomiernie na catej powierzchni
wykopu pod boisko. Podsypke wykonaé z kruszywa ptukanego 8 —16 mm
zageszczonego mechanicznie do Is = 1,00. Grubo$¢é warstwy podsypki 10 cm po
zageszczeniu.
b) Warstwa konstrukcyjna
a- z kruszywa tamanego sortowanego o duzym uziarnieniu 31,5— 63 mm, o
grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu mechanicznym.
b- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcja 0-31,5mm o gr. 5cm po
zageszczeniu mechanicznym.
c) Warstwa wyréwnawcza
Warstwa wyrownawcza o grubosci 5 cm, z miatu kamiennego o uziarnieniu 0,075
— 4 mm zageszczona i uwatowana watem samojezdnym do Is = 1,00. Podbudowa
musi byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi  Normami
i warunkami technicznymi wykonania robét oraz spetnia¢ minimalne wymagania:
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- kruszywo famane sortowane bez domieszek organicznych, przepuszczalne
dla wody ( nie mniejsza jak 0,01l/m?/sek.);

- regularno$¢ + 5mm na facie 3m, maksymalne odchylenie 1 mm w poréwnaniu
Zz wymiarami przyjetymi w projekcie;

- no$nos¢: modut dynamiczny E nie mniejszy jak 40Mpa lub odchylenie boczne
13T nie mniejsze niz 2,5 mm.

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomoca obrzezy
betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni
boiska wyprofilowa¢ spadek o wartosci 1,0%.

Na tak przygotowang podbudowe nalezy potozy¢ trawe sztuczng zgodnie z instrukcja
montazu.

5.3.3. Montaz sprzetu sportowego

a. Bramki do pitki noznej tulejowane, 5,00 x 2,00 m

b. Pitkochwyty, siatka ostonowa z polipropylenu o oczku 8x8 cm, grubo$¢ splotu
5 mm. Kolor: zielony. wys.4,00, dtugos¢ 93,80m , profil stalowy, kwadratowy
80x80mm, mocowany w tulei.

5.4. Obiekt matej architektury- wiata

Wiata o konstrukcji drewnianej 500x700 cm (powierzchnia zabudowy: 35 m.kw.) rzut
zadaszenia: 800x600 cm (powierzchnia zadaszenia: 48 m.kw.). Stupy, oczepy i krokwie
16x6 cm. Wysokos¢ stupdw: 250 cm. Wysoko$¢ wiaty w szczycie dachu: 435 cm.

Dach dwuspadowy, kat nachylenia 30 stopni, kryty deskg 19mm i gontem
bitumicznym lub alternatywnie blachg falistg.

b |
e o e Y

5.5. Park linowy- matpi gaj

5.56.1. Norma
Park linowy zostanie wykonany na zywym drzewostanie wielogatunkowym w oparciu
o norme PN-EN 15567-1 urzadzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - czesc¢ 1:
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

5.5.2. Rozwigzania materiatowe

NR STRONY:
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Podstawowym elementem konstrukcyjnym sg liny stalowe o wytrzymatosci ok. 7 ton. Sa to
liny stalowe ocynkowane z rdzeniem stalowym o srednicy 10 mm i konstrukcji
76X19+IWS. Liny sg taczone zaciskami ze specjalnej wzmocnionej stali wg DIN 1142.
llos¢ zaciskow, ich site zacisku, a takze odlegtos¢ miedzy poszczegdlnymi zaciskami
okre$la norma.

Do budowy podestow zostang uzyte bale toczone sosnowe o srednicy 12 mm
impregnowane cisnieniowo. Podest zostanie pokryty deska ryflowana o grubosci
2,7cm z modrzewia syberyjskiego badz sosny impregnowanej ci$nieniowo. Drewniane
elementy przeszkoéd zostang wykonane z zabezpieczonej impregnatem przed rozwojem
grzybow plesniowych i glonéw.

Liny polipropylenowe — Wiszgce elementy przeszkdd zostang wykonane z plecionegj liny
propylenowej z rdzeniem o $rednicy min 16cm .

5.5.3. Podesty
Platformy nadrzewne zostang zamocowane na wysokosci max. 50 cm metoda
zaciskowg przy uzyciu 4 pretéw gwintowanych o klasie stali 8.8 oraz 8 wkretow
ciesielskich do drewna z tbem talerzowym wymiarach 8x180mm.

5.5.4. Montaz przeszkéd
Liny stalowe zostang zatozone na drzewo w sposob nie inwazyjny tj. zdystansowane od
powierzchni drzewa potpalisadka.

5.5.5. Opis trasy

Trasa parku linowego zostanie rozciggnieta pomiedzy drzewami na wysoko$ci nie
przekraczajgcej 50cm od poziom gruntu.

NR STRONY:
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Projektowane elementy parku linowego:

1. Trapezy— 6m odcinek A-B

2. Belkiifredzle — 4m odcinek B-C

3. Klasy- 6m odcinek C-D

4. |ksy -7m odcinek B-E

5. Zygzaki — 6m odcinek D-E

NR STRONY:
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6. Most birmanski — 8m odcinek E-F

1

7. Wiszgce wyspy — 8m odcinek F-G

8. Skoki tarzana- 4m odcinek G-H

5.6. Sciana treningowa do tenisa ziemnego

Scianka treningowa umozliwiajgca samodzielng gre w tenisa ziemnego.
Wykonana na terenie budowy lub montowana z gotowych pojedynczych prefabrykatéw o
wysokosci 3,00 m i dtugosci 1,00 m na wymagang dtugos¢ 11,00 m. Samonos$na i odporna
na warunki atmosferyczne konstrukcja wykonana 2z wysokiej jakosci zelbetu.

Scianka w kolorze naturalnego betonu z biatym pasem na wysokosci 1,07 m
przy krawedziach bocznych $cianki i 91,4 cm na $rodku.

Po obu stronach pitkochwyt 4x3m-— siatka polipropylenowa 4,5x4,5 cm gr. 4 mm

Przed $ciankg plac o nawierzchni syntetycznej poliuretanowo- gumowa EPDM

kolor pomaranczowy jak w punkcie 5.1.
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5.7. Scianka wspinaczkowa - :

| 1 l
Urzadzenie zawiera: . ]\
1 x siatka wspinaczkowa _— ,\.
1 x drabinka linowa | ™
2 X Ijng wsplnac;kowa - I~
1 x $cianka wspinaczkowa - K -

Wyréb gotowy. Wymiary 93x183x196cm. Wymagany certyfikat zgodnosci potwierdzajacy,
ze produkt spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskiej normie PN-EN 1176-
1:2017-12 oraz znak bezpieczenstwa ,B”.

Wymaga zastosowania odpowiedniej nawierzchni amortyzujgcej- zwir ptukany 2-8mm gr.
30cm

5.8. Sprawnosciowy plac zabaw- miodziez- sitownia zewnetrzna

™
”
—

A
.-'j
L™
N
s
—ii—.--—'_..

Wyréb gotowy. Wymiary 1083x629x360cm. Wymagany certyfikat zgodnosci
potwierdzajgce, ze produkt spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskiej normie
PN-EN 16630:2015-06 oraz znak bezpieczenstwa ,B”.

Duzy zestaw street workout to urzadzenie, z ktérego korzysta¢ mogg zaréwno
dzieci, jak i ich rodzice. Jednocze$nie produkt zmiesci sporg liczbe uzytkownikéw, biorac
pod uwage liczne atrakcje sktadajgce sie na ten przyrzad: zjezdzalnia, drabinki do
wspinania i dzwigania, rury strazackie. Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 wymaga
zastosowania odpowiedniej nawierzchni amortyzujacej- zwir ptukany 2-8mm gr. 40cm

NR STRONY:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY STREFY SPORTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU 13



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,ARCHIKA”
architekt Andrzej W. Krzyzaniak

ul. Tadeusza Kosciuszki 1B, 75-404 Koszalin, tel./fax +48 94 3465803, e-mail: archika@post.pl

5.9. Sprawnosciowy plac zabaw- dzieci- ZAMEK DWUWIEZOWY

Wyréb gotowy. Wymiary 699x405x438cm.

Urzadzenie zawiera:
2 x wieza
2 x $Slizgawka nierdzewna
1 x przejScie most
1 x tuba
1 x rura strazacka
1 x drabinka
2 x Scianka wspinaczkowa
Wymagane certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce, ze produkt spetnia
wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskiej normie PN-EN 1176-1:2017-12 oraz znak
bezpieczenstwa ,B”.
Wymaga zastosowania odpowiedniej nawierzchni amortyzujgcej- zwir ptukany
2-8mm gr. 30cm

5.10. Sprawnosciowy plac zabaw- dzieci- TOR PRZESZKOD

Wyréb gotowy. Wymiary 453x600x155cm.

NR STRONY:
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Wymagane certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce, ze produkt spetnia wymagania
bezpieczenstwa zawarte w polskiej normie PN-EN 1176-1:2017-12 oraz znak
bezpieczenstwa ,B”.

5.11. tawka betonowa bez oparcia- 24 szt.

tawka betonowa z elementami drewnianymi trwata, odporna na uszkodzenia
mechaniczne i zte warunki atmosferyczne. Wymiary 40x200x45 cm. waga 300 kg.
Siedzisko wykonane z drewna iglastego gr. 4 cm, dwukrotnie pokryte lakierobejca kolor
Orzech oraz dwoma warstwami lakieru.

Podstawy betonowe wykonane w technologii odkrytych kruszyw- grys granitowy.

5.12. Kosz betonowo drewniany czworokatny z wktadem metalowym 50 | - 6 szt.

Wysoko$§¢ 72cm podstawa- kwadrat o wym. 50 x 50cm waga 170 kg. Szybkowigzacy
cement portlandzki klasy 42,5 R, ptukane kruszywa, piasek sortowany- beton o
wytrzymatosci min. C 40).

Faktura Granit- barwa jasnoszara elementy drewniane w kolorze Orzech

6.0. Dane dot. ochrony zabytkéw w obrebie projektowanego
zagospodarowania terenu.

W obrebie projektowanego zagospodarowania terenu brak obiektéw zabytkowych
oraz przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na poza terenem objetym ochrong
konserwatorska.

7.0. Informacje dotyczace ochrony p-poz.
Projektowane obiekty matej architektury nie zmieniajg warunkéw technicznych
dotyczacych ochrony p-poz.
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8.0. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Projektowane zagospodarowanie tereny przewiduje catkowitg dostepnos¢ dla osob
niepetnosprawnych ruchowo.

9.0. Pozostate Informacje dotyczace inwestycji.

Planowane zamierzenie budowlane nie powoduje zagrozen dla srodowiska, higieny i
zdrowia uzytkownikdéw oraz obiektéw sasiednich.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenu goérniczego.
10.0. Obszar oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art.3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane oraz przepisami odrebnymi ustala
sie obszar oddziatywania inwestycji: dz. nr 50, 314/5 i 314/6 obreb Biesiekierz — obszar
inwestycji.

Analiza przepiséw zastosowanych przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu

Akt prawny Obszar oddzialywania inwestycji
§ 12 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw jakim | Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza teren budowy.
powinny odpowiada¢ budynki i ich | Nie projektuje sie nowych budynkow.
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza teren budowy.

J§'V‘4'3 Projektowane obiekty nie zmieniajg warunkdéw przestaniania
pomieszczeh przeznaczonymi na pobyt ludzi

W Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza teren budowy.

J§'6'0 Projektowane obiekty matej architektury nie zmieniajg czasu
nastonecznienia pomieszczenh przeznaczonymi na pobyt ludzi
Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza teren budowy

jw. Odlegtosc¢ projektowanych obiektéw od linii rozgraniczajgcej ulice,

§40 ust.3 okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc

gromadzenia odpadéw wynosi ponad 10 m.

11.0. Uwagi koncowe.

11.1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z
dokumentacjg budowlana.

11.2. Wymiary nalezy na biezgco kontrolowa¢ na budowie.

11.3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, materiaty
dobierac¢ wg kryterium jakosci, dopuszczone do uzytkowania decyzjg ITB.

mgr inz. arch. ANDRZEJ KRZYZANIAK ZP-229
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