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CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania robét nawierzchniowych,
elektrycznych i sanitarnych.

Zakres robdt obejmowat bedzie:

— wykonanie prac ziemnych polegajacych na wykonaniu wykopdw oraz nasypéw pod projektowane
konstrukcje nawierzchni

— wykonanie konstrukcji projektowanych nawierzchni

— porzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie opracowania znajdujg sie: drogi wewnetrzne, sieci energetyczne, wodociggowe i gazowe.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W obrebie opracowania znajdujg sie czynne sieci infrastruktury technicznej, ktére w przypadku
uszkodzenia moga spowodowac obrazenia ciata lub zniszczenia sprzetu budowlanego.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
W trakcie prowadzenia rob6t drogowych istnieje mozliwos¢ potracenia przez pojazdy poruszajace sie
po placu budowy oraz w miejscu wigczenia do drogi. Pojazdami tymi mogq by¢: koparki, samochody
ciezarowe, specjalistyczne, samochody osobowe, walce.
Ze wzgledu na konieczno$¢ obstugi urzadzen elektrycznych moze nastapi¢ porazenie pradem
(dotyczy catej inwestycji), moga wystapi¢ uszkodzenia ciata przez ostro zakorczone elementy maszyn i
urzadzen (pity, zageszczarki itp.). Uszkodzenie sieci energetycznej moze spowodowac porazenie pradem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot
W celu zapewnienia bezpieczenstwa na budowie pracodawca przedsiebiorstwa wykonywujacego prace
budowlane powinien przeprowadzi¢ cykl szkolen:
— szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP
— instruktaz stanowiskowy, przed przystapieniem do robét na terenie budowy
— kierownik budowy lub osoba upowazniona szkolenie podstawowe, w czasie 6 miesiecy od przyjecia do
pracy
— szkolenie okresowe, dla stanowisk robotniczych raz na rok
— szkolenie z zakresu prawa budowlanego, przed wej$ciem na budowe
Swiadectwo odbycia szkolen nalezy umiescié w aktach osobowych kazdego pracownika lub w
dzienniku szkolen BHP na budowie.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych

Przewiezienie rannej osoby do osrodka opieki zdrowotnej bedzie mozliwe poprzez ukiad drég
publicznych. W celu zapobiezeniu wypadkom osdb przebywajacych w bezposredniej bliskosci maszyn
budowlanych (koparki, samochody cigzarowe itp.) pracownikéw asystujacych tym urzadzeniom nalezy
przeszkoli¢ na kazdym stanowisku pracy.

W zwigzku z tym, ze prace odbywaty sie¢ bedg na obszarze otwartym nie istnieje koniecznos¢
opracowywania specjalnych drog ewakuacyjnych.

7. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac
Zgodnie z zasadami zabezpieczenia miejsca prac.



8. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobow

i substanc;ji niebezpiecznych na terenie budowy

Sposob transportu winien zapewnia¢ szczelno$¢ pojemnikéw z substancjami oraz by¢é wykonywany
zgodnie ze specyfikacjami producenta tych materiatdw. Transport materiatdw niebezpiecznych powinien by¢
wykonywany pod nadzorem kierownika budowy lub osoby przez niego wskazanej, ktdra przeszta stosowne
szkolenie co do transportu materiatu lub substancji oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
rowniez w zakresie dotyczacym neutralizacji substancii.

W trakcie prac nie przewiduje sie wykorzystania substancji lub materiatow szczegoinie szkodliwych.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn
Wszystkie dokumenty bedg znajdowaty sie w posiadaniu kierownika budowy i bedg przechowywane w
obiekcie biurowym budowy.

10. Rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej
Nie przewiduje sie lokalizacji weztéw produkcji pomocniczej. Cato$¢ materiatow bedzie dostarczana
na budowe, jako elementy lub materiaty do wbudowania.

11. Uktady komunikacyjne oraz ogrodzenia terenu
Nie przewiduje sie ogrodzenia terenu.

12. Lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych
Pomieszczenia higieniczno - sanitarne zlokalizowane bedg w miejscu placu budowy w lokalizacji
okre$lonej przez kierownika budowy w ustaleniu z Inwestorem w pawilonach tymczasowych (w zwigzku z
miejscem prac w centrum miasta dopuszcza sig inny sposob zapewnienia sanitariatow dla pracownikdw).
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