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1.0  Podstawa opracowania. 
− wytyczne branżowe, 

− opinia geotechniczna z rozpoznania warunków gruntowo – wodnych dla projektu 

budowy strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu, Lokalizacja: m. Biesiekierz, 

dz. Nr 50, obr. Biesiekierz opracowana w październiku 2023 r. przez GEOLOGIA 

GEOTECHNIKA Grażyna Maciołek 78-200 Białogard, ul. Połczyńska 18/1, 

− obowiązujące normy i przepisy. 

2.0  Zakres opracowania. 
Opracowanie zawiera fundamenty dla przebudowy istniejącego zespołu boisk w ramach 

zadania „BUDOWA STREFY SPORTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU”. 

3.0  Warunki gruntowo-wodne. 
Występujące w podłożu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych. Do poszczególnych 

warstw zaliczono grunty posiadające zbliżone cechy fizyko-mechaniczne. Z podziału na warstwy 

wyłączono nasypy ze względu na niskie parametry. 

• Warstwa geotechniczna I – obejmuje rodzime piaski drobne występujące w stanie średnio 

zagęszczonym. Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczania przyjęto w wysokości ID/n/ = 

0,50; 

• Warstwa geotechniczna IIa – obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste występujące 

w stanie plastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości IL/n/ 

= 0,35; 

• Warstwa geotechniczna IIb – obejmuje piaski gliniaste i gliny piaszczyste występujące 

w stanie twardoplastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto 

w wysokości IL/n/ = 0,20; 

Dokładny obraz warunków gruntowo-wodnych w dokumentacji geotechnicznej. Głębokość 

przemarzania sięga w tym rejonie do 0.80 m ppt. 

W świetle rozporządzenia nr 839 Min. Spr. Wewn. i Admin. z dnia 24.09.1998 r w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126 z dnia 

08.10.1998 r.) na badanym terenie występuj ą proste warunki gruntowe (§ 5 ust. 3 pkt. l). 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem ustala się pierwszą kategorię geotechniczną (§ 7 pkt. l  

lit. a). 

4.0  Roboty ziemne. 
Roboty ziemne prowadzić w wykopie otwartym. Z dna wykopów usunąć humus i nasypy 

niekontrolowane i zastąpić chudym betonem lub podsypką żwirowo-piaskową stabilizowaną 

cementem.  

5.0  Fundamenty. 
Projektuje się fundamenty z betonu klasy B20 zbrojonego stalą A-0, beton z dodatkami 

zapewniającymi wodoszczelność W6.  

W stopach osadzić kotwy, tuleje - elementy mocujące urządzenia małej architektury. 
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6.0  Zalecenia ogólne. 
Wszelkie prace należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Przy prowadzeniu prac obowiązują wszystkie przepisy BHiP dotyczące robót 

budowlanych. Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach określa rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia |6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 
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7.0  Niezbędne dokumenty 
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8.0  Część graficzna 


