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I. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce realizacji boisk o
nawierzchni poliuretanowe;j.

Boiska realizowane w ramach zadania Budowa Strefy Sportu w Biesiekierzu dz. Nr 50, 314/5 i 314/6 obreb Biesiekierz.
Przedmiotem zamdwienia jest réwniez wyposazenie boiska w staty sprzet sportowy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETY (ST)

Budowa boisk sportowych do siatkéwki, 312 m2 do pitki noznej, recznej i kosza 809m2 oraz pac przed $cianka
treningowg do tenisa 130m2
Odbiér dostarczonych elementdw nawierzchni w aspekcie zgodnosci z projektem i jej
autoryzacjg przez producenta na dang inwestycje;
- montaz nawierzchni na przygotowanym podtozu;
- malowanie linii;

1.4. OKRESLENIE PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczng .

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem boiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACIA, KTGRA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:

Swiadectwa jakoéci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czeéci opracowania.
Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1 Nawierzchnia polipropylenowa modutowa

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe o grubosci 25-35 mm przepuszczalng dla wody, warstwe
stabilizujgcqg typu ET. Nastepnie warstwe o grubosci 8+8 mm z granulatu SBR, oraz granulatu EPDM. Kolor
pomaranczowy i zielony. Po zakonczeniu robét nawierzchniowych otrzymujemy gotowa warstwe uzytkowa na ktérej
malujemy natryskiem linie toréw biegu farbami poliuretanowymi koloru biatego, zéttego i czarnego

Wszystkie materiaty powinny by dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz nalepkach
wskazujacych na typ produktu i nazwe



Wymagane parametry

Poz. 1.1. Okreslenie parametru , jednostka Wartos¢ wymagania
1. Wytrzymatosc¢ na rozcigganie, N/mm2 (MPa) >1,20
2. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) >80
3. Amortyzacja wstrzgséw, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 35-50
4, Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <0,9
5. Odpornosé na $cieranie w aparacie Tabera, g <0,9
6. Odpornosé na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy 4-5
(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)
7. Opodr poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha 80-110
- nawierzchnia mokra 55-110
8. Predkosé przesigkania wodg mm/h 23200
9. Zachowanie sie pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) 2103
%

2.2 Podbudowa

Podbudowy

Podtoze pod podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajgce tendencji do osiadania a takze
pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci lub temperatury. Istotg sprawg jest bardzo staranne
zageszczenie podtoza do osiggniecia wskaznika zgeszczenia Is > 1,00 dla gérnej warstwy podtoza na gtebokosc do 25
cm.

Warstwa odsgczajgca z podsypke z kruszywa ptukanego 8-16mm zageszczonego mechanicznie do Is 1,00. Grubos¢
warstwy podsypki 10 cm po zageszczeniu

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5-63 mm o gr. 10 cm

Ustawienie wysokosciowe kraweznikéw i obrzezy powinno by¢ zgodne z projektem. Dopuszczalne odchytki tych

elementéw to +/- 2 mm pod tatg dwumetrowg oraz maksymalnie +/- 5 mm w najbardziej niekorzystnym punkcie linii
kraweznikow / obrzezy.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”, p.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”, p.5.
5.2. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa.
Nawierzchnia powinna posiadac:
a) Atest PZH
b) Karta Techniczna potwierdzona przez producenta
c) Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (na etapie sktadania ofert)
d) Badania potwierdzajgce zgodnos$¢ z normg PN EN 14877:2014
e) Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla ludzi korzystajgcych z niej i otoczenia, a zawartosc zwigzkdw
chemicznych nie powinna przekroczy¢ wartosci okreslonych w aktualnie obowigzujgcej normie. Wymaga sie
badan potwierdzajgcych zgodnos$¢ z normg DIN 18035-6:2021-08
f)  Certyfikat FIBA 3x3



g) Badanie na mrozoodpornos¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurg badawczg ITB lub
rownowazne . Nie akceptuje sie badan zgodnych z normg EN 772-18:2011-07

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji 5.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”, p.6.
6.2. Badania kontrolne obejmuja:

- Sprawdzenie deklaracji zgodnosci;

- Sprawdzenia zgodnosci oznaczenia linii projektem;
- Sprawdzenie estetyki wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. “Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji
jest dotgczony do Dokumentac;ji Przetargowe] przedmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdGwnosci nawierzchni planografem i tata.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Ustawa Prawo budowlane,

Ustawa o wyrobach budowlanych,

Ustawa o systemie oceny zgodnosci

Ustawa o odpadach

Ustawa Prawo ochrony srodowiska



