nawierzchnia musi by¢ absolutnie gtadka i réwna

wyznaczenie boisk trwatymi linami ze sztucznej trawy w kolorze biatym
wypetnienie nawierzchni piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu
gwarancja 8 lat

Montaz nawierzchni boiska winien wykona¢ wykonawca przeszkolony przez producenta trawy, wg podanej przez niego
szczegotowej instrukcji montazu i wskazan. Ogélny przebieg montazu trawy syntetycznej jest nastepujgcy

Sztuczng trawe montuje sie na wczesniej wykonanym i odebranym przez inspektora nadzoru podtozu, wykoriczonym po
obwodzie zewnetrznym obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm, wspartym na tawie betonowej z oporem.

Na powierzchni projektowanej murawy boiska nalezy roztozy¢ zrolowang trawe. Pasy trawy faczymy za pomoca
specjalnej tasmy tgczacej i kleju poliuretanowego zgodnie z wskazang technologig przez producenta.

Pasy trawy w kolorze biatym i z6ttym o szer.10 cm wszyte w wyktadzine lub alternatywnie wklejane w miejscach
projektowanych linii boisk.

Po zamontowaniu trawy ostatnim etapem prac jest rownomierne wypetnienie i rozgrabienie na powierzchni trawy
piasku kwarcowego w ilosci i rodzaju zgodnym z zaleceniami producenta trawy

2.2 Podbudowa

Po wykonaniu wymiany gruntu zgodnie z Projektem Drogowym wyprofilowaniu dna wykopu do poziomu projektowanej
podsypki piaskowej, grunt nalezy zagesci¢ mechanicznie do stopnia Is 2 1,00. W tak przygotowanym wykopie nalezy
roztozy¢ podsypke z kruszywa ptukanego 8-16mm, rownomiernie na catej powierzchni wykopu pod boisko.. Grubos¢
warstwy podsypki 10 cm po zageszczeniu. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcja 31,5-63 mm o gr. 10
cm po zageszczeniu mechanicznym do Is > 1,00

Warstwa klinujgca o grubosci 5 cm, z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm oraz warstwa wyrownujgca — miat
kamienny 0.075-4 mm gr. 5 cm zageszczona i uwatowana watem samojezdnym do Is > 1,00.

Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania
robot oraz spetnia¢ minimalne wymagania:

- kruszywo tamane sortowane bez domieszek organicznych, przepuszczalne dla wody ( nie mniejsza jak 0,011/m2/sek.);
- regularnos¢ + 5mm na tacie 3m, maksymalne odchylenie 1 mm w poréwnaniu z wymiarami przyjetymi w projekcie;

- nos$nos¢: modut dynamiczny E nie mniejszy jak 40Mpa lub odchylenie boczne 13T nie mniejsze niz 2,5 mm.

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujacych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych
na fawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska wyprofilowac¢ spadek o wartosci jak w PW drogi

Na tak przygotowang podbudowe nalezy potozy¢ trawe sztuczng zgodnie z instrukcjg montazu.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”, p.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji 5.00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne”, p.5.
5.2. Nawierzchnia powinna posiadac¢ :

=  Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z
badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd.) dotyczacy oferowanej
nawierzchni, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametréw z FIFA Quality Programme for Football Turf test
method 2015 (dostepny na www. FIFA .com) dla poziomu FIFA Quality PRO

= Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub

= aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd
lub dokument rownowazny.



