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Przedmiar robot
Przebudowa istniejacego zespotu boisk w ramach zadania "Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu
BRANZA DROGOWA
Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Tlos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 | KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
0112/02 |Nr ST: D-01.01.01 ha 0,71
2 | KNNR 6 |Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej do pézniejszego wbudowania, podsypka i podbudowa do utylizacji w miejsce
0805/08 |wybrane przez Wykonawce spelniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m2 39
3 | KNNR 6 |Rozbidrka obrzezy z tawa betonowa z wywozem gruzu do utylizacji w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace
0806/08 |wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-01.02.04 m 26
ROBOTY ZIEMNE
4 | KNNR 1 Wykonanie koryta o glgbokosci §rednio 36cm z wywozem urobku do utylizacji w miejsce wybrane przez Wykonawce
0202/07 |spelniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
Nr ST: D-02.01.01 m3 2141
5 |KNNR 1 ‘Wykonanie nasypéw z kruszywa naturalnego z zaggszczaniem mechanicznym
0409/03 |Nr ST: D-02.03.01 m3 2443
ROBOTY KRAWEZNIKOWE
6 | KNNR 6 'Wbudowanie opornikéw betonowych o wymiarach 15x25¢m na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem tawy
0403/03 |betonowej C12/15 z oporem o F=0,06m3
Nr ST: D-08.01.01b m 17,5
7 | KNNR 6 'Wbudowanie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm z
0404/05 |wykonaniem tawy betonowej C12/15 z oporem o F=0,043m2
Nr ST: D-08.03.01 m 1298
8 | KNNR 6 |Wbudowanie obrzezy gumowych o wymiarach 5x25cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboséci Scm z wykonaniem
0404/05 |tawy betonowej C12/15 z oporem obustronnym o F=0,058m2
Nr ST: D-08.03.01 m 72
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
9 Wykonanie nawierzchni syntetycznej o peinej konstrukcji (A, F) m2 443
9.1 | KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03 |Nr ST: D-04.01.01 m2 443
9.2 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy odsqczajqcej z kruszywa ptukanego 8-16, grubosc¢ po zageszczeniu 10cm
0104/04 |Nr ST: D-04.04.02 m2 443
9.3 | KNNR 6 \Wbudowanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego 31,5-63, grubos¢ po zageszczeniu 10cm
0113/02 |Nr ST: D-04.04.02 m2 443
9.4 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy klinujqcej z kruszywa kamiennego 0-31,5, grubosc po zageszczeniu Scm
0113/02 |Nr ST: D-04.04.02 m2 443
10 Wykonanie nawierzchni syntetycznej na istniejacej nawierzchni bitumicznej (B) m2 810
10.1 | KNNR 6 |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej mieszankg AC11W, grubosci zmienna
1108/01 |Nr ST: D-05.03.05b Mg 45
11 Wykonanie nawierzchni syntetycznej, sztuczna trawa (C) m2 1056
11.1  KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03 |Nr ST: D-04.01.01 m2 1056
11.2 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy odsqczajqcej z kruszywa ptukanego 8-16, grubosc po zageszczeniu 10cm
0104/04 |Nr ST: D-04.04.02 m2 1056
11.3 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego 31,5-63, grubosc¢ po zageszczeniu 10cm
0113/02 |Nr ST: D-04.04.02 m2 1056
11.4| KNNR 6 |Wbudowanie warstwy klinujqcej z kruszywa kamiennego 0-31,5, grubosc po zageszczeniu 5cm
0113/02 |Nr ST: D-04.04.02 m2 1056
11.5 KNNR 6 |Wbudowanie warstwy wyrownujqcej z miatu kamiennego 0,075-4, grubos¢ po zageszczeniu Scm
0104/03 |Nr ST: D-04.04.02 m3 1056
12 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (E) m2 551
12.1 | KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03 |Nr ST: D-04.01.01 m2 551
12.2 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/3, grubos¢ po zageszczeniu
0113/02 |36¢cm
Nr ST: D-04.04.02b m2 551
12.3 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4cm
0502/02 |Nr ST: D-05.03.23a m2 551
13 Wykonanie nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego z kostki betonowej (D) m2 406
13.1 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03 |Nr ST: D-04.01.01 m2 406
13.2| KNNR 6 |Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/3, grubos¢ po zageszczeniu
0113/02 |36¢cm
Nr ST: D-04.04.02b m2 406
13.3 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej grubosci 8cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
0502/03 | grubosci 4cm
Nr ST: D-05.03.23a m2 406
14 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (G, I) m2 76
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Przedmiar robot
Przebudowa istniejacego zespotu boisk w ramach zadania "Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu
BRANZA DROGOWA
Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Tlos¢
14.1 | KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03 |Nr ST: D-04.01.01 m2 76
14.2 | KNNR 6 |Wbudowanie nawierzchni bezpiecznej z kruszywa ptukanego 2/8, grubosc¢ 30cm
0204/05 Nr ST: D-05.01.03 m2 76
15 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (H) m2 140
15.1 | KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03 |Nr ST: D-04.01.01 m2 140
15.2 | KNNR 6 |Wbudowanie nawierzchni bezpiecznej z kruszywa ptukanego 2/8, grubosé¢ 40cm
0204/05 Nr ST: D-05.01.03 m2 140
16 Wykonanie nawierzchni $ciezki z kruszywa (J) m2 107
16.1  KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03 |Nr ST: D-04.01.01 m2 107,
16.2 | KNNR 6 |Wbudowanie nawierzchni bezpiecznej z kruszywa ptukanego 2/8, grubosc¢ 10cm
0204/05 Nr ST: D-05.01.03 m2 107,
17 Wykonanie nawierzchni istniejacego boiska piaszczystego (K) m2 44
17.1 | KNNR 1 |Zebranie istniejqcej nawierzchni piaszczystej na gltebokos¢ 20cm z wywozem urobku do utylizacji w miejsce wybrane przez
0202/07 |Wykonawce spetniajgce wymagania przepisow o gospodarce odpadami
Nr ST: D-02.01.01 m3 44
17.2 | KNNR 6 |\Wbudowanie warstwy piasku o grubosci 20cm
0204/05 Nr ST: D-05.01.03 m2 44
18 Odtworzenie nawierzchni (L) m2 39
18.1 | KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03 |Nr ST: D-04.01.01 m2 39
18.2 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/3, grubos¢ po zageszczeniu
0113/02 | 15cm
Nr ST: D-04.04.02b m2 39
18.3 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4cm
0502/03 |Nr ST: D-05.03.23a m2 39
19 Odtworzenie nawierzchni boiska bitumicznego w miejscu przekopu pod budowe kd m2 1
19.1  KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03 |Nr ST: D-04.01.01 m2 1
19.2 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/3, grubos¢ po zageszczeniu
0113/02 |25cm
Nr ST: D-04.04.02b m2 1
19.3 KNR |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowq na zimno podbudowy ttuczniowej
AT-03 |Nr ST: D-04.03.01
0202/01 m2 1
19.4) KNR  |Wbudowanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego ACSS, grubos¢ po zageszczeniu 4cm
K-42  |Nr ST: D-05.03.05a
0104/13 m2 1
ROBOTY DODATKOWE
20 | KNNR 1 |Plantowanie terenéw zielonych
0501/01 | Nr ST: D-00.00.00 m2 2924
21 | KNNR 1 Obsianie terenéw zielonych nasionami traw
0507/03 |Nr ST: D-00.00.00 m2 2924
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Zestawienie robocizny

Przebudowa istniejacego zespotu boisk w ramach zadania "Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu

BRANZA DROGOWA

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Robotnicy r-g | 3392,878
Razem| 3392,878
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Zestawienie materiatow

Przebudowa istniejacego zespotu boisk w ramach zadania "Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu

Strona 5/6

BRANZA DROGOWA
Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Beton asfaltowy AC5S Mg 0,102
2 |Beton asfaltowy AC11W Mg 46,35
3 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 59,96
4 Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw Mg 13,913
5 |Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,011
6 | Deski iglaste obrzynane KLIII 28-45mm m3 0,548
7 | Drut stalowy migkki 0,5mm kg 12,78
8 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno Mg 1,801
9 | Kostka betonowa 6¢cm m2 562,02
10 | Kostka betonowa 8cm m2 414,12
11 |Kruszywo kamienne 0-31,5 m3 158,894
12 |Kruszywo tamane 31,5-63 m3 317,788
13 |Kruszywo naturalne m3 | 3004,89
14 |Kruszywo ptukane 2/8 Mg | 442757
15 |Kruszywo ptukane 8-16 m3 | 184,377
16 |Miat kamienny 0,075-4 Mg | 1168,992
17 |Mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C50/30 m3 | 743,314
18 |Nasiona traw kg 35,088
19 Obrzeza betonowe 8x30x100cm m 1323,96
20 |Obrzeza gumowe 5x25x100cm m 73,44
21 |Oporniki betonowe 15x25x100cm m 17,85
22 |Piasek m3 30,554
23 |Piasek uszlachetniony m3 79,82
24 |Stupki drewniane 7cm m3 0,142
25 'Woda m3 377,208
Razem

Materiaty pomocnicze

Ogoétem
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Zestawienie sprzetu

Przebudowa istniejacego zespotu boisk w ramach zadania "Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu

BRANZA DROGOWA

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 60,75
2 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 78,66
3 | Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,822
4 Rozktadarka mas bitumicznych 4m z uktadem automatycznego sterowania m-g 0,008
5 |Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 34,566
6 |Samochéd dostawczy m-g 1,633
7 |Samochéd samowyladowcezy 5t m-g 1,23
8 |Samochdd samowytadowezy 10-15t m-g 503,424
9 | Skrapiarka do bitumu przewozna z r¢czng pompa 250-300dm3 m-g 60,75
10 |Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 0,001
11 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 11,276
12 |Szczotka mechaniczna na podwoziu ciagnika kotowego 37kW (S0KM) m-g 0,001
13 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g| 304,106
14 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,008
15 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,008
16 |Walec wibracyjny samojezdny m-g 11,559
17 |Wibrator powierzchniowy m-g 129,48

Razem| 1 198,282




