Przedmiar robot

Obiekt Strefa sportu z infrastrukturg techniczng i obiektami matej architektury
Lokalizacja Szkota Podstawowa w Biesiekierzu, Biesiekierz 60, 76-039 Biesiekierz
Zamawiajacy Gmina Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 103

Koszalin, grudzien 2023



Rodos 7.0.17 [L338544] Strona 2/9
Tabela przedmiaru robét
Strefa sportu z infrastruktura techniczng i obiektami matej architektury
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Ogrodzenie wraz z bramami i furtka
1 | KNR2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych - przy malpim gaju - UWAGA materaiat nalezy
0307/03 posegtegowac i przekaza¢ inwestorowi
1,55%(11,57+14,79+49,77) m2 118,00
razem | m2 118,00
2 | KNR2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie
0307/04
1,60*(44,60+7,80+25,30+53,10+13,30+12,00+33,50) m2 303,36
razem | m2 303,36
3 | KNR2-25 Rozebranie bramy z siatki na ramach z ksztaltownikow stalowych ze stupkami z rur lub ksztattownikoéw stalowych
0312/03
4,60*%1,50+1,10%1,50+3,60*1,50 m2 13,95
razem | m2 13,95
4 | KNR2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glgbokosci do 1,0m w gruncie kategorii IV - pod stupki
0312/11 dot 82,00
5 | KNR4-01 Uzupelnienie betonu - betonowanie stupkdw ogrodzeniowych
0203/01
0,30%0,30*0,80%82 m3 5,90
razem | m3 5,90
6 | KNR2-31 Rowki pod podmuréwke, przygotowanie, niwelacja terenu
0401/02 m 206,66
7 | KNR2-31 Analogia - montaz podmuréwki betonowej 2000*200*60
0407/02
82%2,52 m 206,64
razem| m 206,64
8 KNR-W Analogia - montaz systemowego ogrodzenia panelowego" panel kratowy 2500*1430, $rednica drutu 5 i 6 mm,
2-02 1802/02 stupek przgstowy ocynk z kpl. obejm, ceownik ptyty , obejmy mocujace panel - prace obejmuja takze betonowanie
stupkow m 206,36
9 | KNR2-25 Montaz 2-ch bram dwuskrzydtowych 4500*%1500, 3600*1500 wraz ze stupkami, zamkiem, klamka, wypetniona
0312/01 profilem ponowy - kolor zgodnie z PT
3,60*1,50+4,50*1,50 m2 12,15
razem | m2 12,15
10 | KNR 2-25 Montaz furtki stalowej 1000x1500, kompletna ze stupkami, zamkiem, klamka, wypelniona profilem pinowym -
0313/01 zgodna z PT
1,00%1,50 m2 1,50
razem | m2 1,50
11 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
90*2,25%0,15*0,15 m3 4,56
razem | m3 4,56
12 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 15x) m3 4,56
13 | Kalkulacja Utylizacja gruzu na wysypisku
indywidualna
m3 4,56
2. Przebudowa boiska asfaltowego na boisko z nawierzchnia syntetyczna do pitki noznej, koszykowki i pitki
recznej
14 | Kalkulacja Demontaz bramek oraz elementy do gry w koszykodwke - materiat nalezy posegregowac i przekaza¢ dla Inwestora
indywidualna
szt 6,00
15 | KNR 4-01 Rozbiodrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15c¢m - wykucie pod fundamnenty koszy
0212/01 do koszykowki i bramek
4*1,20*1,00%0,10+2*0,60*0,60%0,10 m3 0,55
razem | m3 0,55
16 | KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m ze
0310/03 ztozeniem urobku na odktad - pod fundamenty stupow
4*1,20*1,00*0,80+2*0,60*0,60%0,80 m3 4,42
razem | m3 4,42
17 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne z recznym uktadaniem betonu
0204/01
4*0,80*1,00%1,00+2*0,85*0,40%0,40 m3 3,47
razem | m3 3,47
18 | KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o $rednicy do 6mm
0202/01
4*11,12+2%*3,40 kg 51,28
razem | kg 51,28
19 | KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do pitki noznej,
0309/03 szt 4,00
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Tabela przedmiaru robét
Strefa sportu z infrastruktura techniczng i obiektami matej architektury
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
20 | KNR2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do koszykowki
0309/06 szt 4,00
21 | KNR2-23 Podbudowa nawierzchni sportowej: podbudowa z ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
0106/05 potaczonego lepiszczen poliuretanowym gr 25-35 mm m2 809,60
22 | KNR2-23 Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa EPDM, przepuszczalna dla wody, kolor pomaranczowy i zielony,
0106/07 grubos¢ 13 mm m2 809,60
23 | Kalkulacja Wykonanie i malowanie lini do boiska dla pitki noznej i koszykowki
indywidualna
kpl 1,00
24 | KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow metalowych do koszykowki
0310/04 szt 4,00
25 | KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek do pitki noznej
0310/07 szt 2,00
26 | KNR2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m ze
0310/03 ztozeniem urobku na odktad - pod fundamenty stupéw do pitkochwytow
pitkochwyt  12*0,80%0,90*1,20 m3 10,37
razem | m3 10,37
27 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu - pitkochwyty i
0204/01 bramki
12*0,60%0,70*1,00 m3 5,04
razem | m3 5,04
28 | KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o $rednicy do 6mm
0202/01
12*4.81 kg 57,72
razem | kg 57,72
29 | KNR2-23 Osadzenie tulei do pitkochwytow
0309/03 szt 12,00
30 | Kalkulacja Montaz pitkochytow - dostawa, montaz stupkow, siatek, elementdéw pomocniczych - rozmiary zgodne z PT
indywidualna
mb 36,00
31 | KNR2-23 Analogia - montaz choragiewek naroznych
0305/04 szt 4,00
3. Przebudowa boiska pilki noznej - sztuczna trawa
32 | Kalkulacja Demontaz 2 szt bramek - materiat do ponownego wbudowania
indywidualna
kpl 1,00
33 | KNR 2-25 Analogia - rozbiorka pitkochwytow po obu stronach bramek - materiat nalezy posegregowac i przekazac¢ dla
0307/03 Inwestora
2*4,00%20 m2 160,00
razem | m2 160,00
34 | Kalkulacja Nawierzchnia z trawy syntetycznej gr. 6 cm - parametry i dane techniczne zgodne z PT - zakres obejmuje catkowity
indywidualna koszt dostaw i montazu nawierzchni boiska
m2 | 1056,00
35 | KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m ze
0310/03 ztozeniem urobku na odktad - pod fundamenty stupéw do pitkochwytow
pitkochwyt  23*0,80%0,90%1,20 m3 19,87
bramki 4*0,60*0,60*1,05 m3 1,51
razem | m3 21,38
36 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu - pitkochwyty i
0204/01 bramki
23*0,60%0,70*1,00 m3 9,66
4*0,50*%0,50*0,85 m3 0,85
razem | m3 10,51
37 | KNR4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o $rednicy do 6mm
0202/01
23*4.81 kg 110,63
4*3.93 kg 15,72
razem | kg 126,35
38 | KNR2-01 Reczne zasypywanie i rozplantowanie ziemi z wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w gruncie
0501/01 kategorii I-I1T
21,38 m3 21,38
razem | m3 21,38
39 | KNR2-23 Osadzenie tulei do pitkochwytow i stojakow do pitki noznej
0309/03 szt 27,00
40 | KNR2-23 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej - bramki z
0310/07 odzysku szt 2,00
41 | Kalkulacja Montaz pitkochwytow - dostawa, montaz stupkéw, siatek, elementow pomocniczych
indywidualna
25+25+45 mb 95,00
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Tabela przedmiaru robét
Strefa sportu z infrastruktura techniczng i obiektami matej architektury
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
razem | mb 95,00
42 | KNR2-23 Analogia - montaz choragiewek naroznych
0305/04 szt 4,00
4. Boisko do siatkowki
43 | KNR2-23 Podbudowa nawierzchni sportowej: podbudowa z ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
0106/05 potaczonego lepiszczen poliuretanowym gr 25-35 mm
24,00%13,00 m2 312,00
razem | m2 312,00
44 | KNR 2-23 Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa EPDM, przepuszczalna dla wodym, kolor pomaranczowy i zielony,
0106/07 grubos¢ 13 mm m2 312,00
45 | Kalkulacja Wykonanie i malowanie lini do boiska siatkowki
indywidualna
kpl 1,00
46 | KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gtgbokoscei do 1,5m ze
0310/03 ztozeniem urobku na odktad - pod fundamenty stupow do pitkochwytow i stupkéw do siatki
pitkochwyt  17*0,80%0,90%1,20 m3 14,69
razem | m3 14,69
47 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu - pitkochwyty oraz
0204/01 stupki do siatki
17*0,60%0,70*1,00 m3 7,14
razem | m3 7,14
48 | KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o $rednicy do 6mm
0202/01
17*4,81 kg 81,77
razem | kg 81,77
49 | KNR2-01 Reczne zasypywanie i rozplantowanie ziemi z wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w gruncie
0501/01 kategorii I-I1T
12,96 m3 12,96
razem | m3 12,96
50 | KNR 2-23 Osadzenie tulei do pitkochwytow i stupkoéw do siatki
0309/03 szt 17,00
51 | Kalkulacja Montaz pitkochytow - dostawa, montaz stupkow, siatek, elementdéw pomocniczych - rozmiary zgodne z PT
indywidualna
mb 50,00
52 | KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw do siatki wraz z siatka - kpl
0310/01 szt 2,00
5. Scianka treningowa do tenisa ziemnego wraz z nawierzchnia
53 | KNR 2-23 Podbudowa nawierzchni sportowej: podbudowa z ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
0106/05 potaczonego lepiszczen poliuretanowym gr 25-35 mm
11,00¥11,90 m2 130,90
razem | m2 130,90
54 | KNR 2-23 Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa EPDM, przepuszczalna dla wodym, kolor pomaranczowy i zielony,
0106/07 grubos¢ 13 mm m2 130,90
55 | Kalkulacja Wykonanie i malowanie lini do boiska treningowego do tenisa ziemnego
indywidualna
kpl 1,00
56 | KNR2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej bez darni - grubo$¢ warstwy do 15c¢cm - do 30 cm
0125/03
(doptata 2x)
2,00%12,00 m2 24,00
razem | m2 24,00
57 | KNR2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych
0122/02 m3 14,40
58 | KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0205/04 odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii I
0,60%2,00%12,00 m3 14,40
razem | m3 14,40
59 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton
1101/01
0,10%1,80*11,00 m3 1,98
razem | m3 1,98
60 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z rgcznym uktadaniem betonu
0202/01
1,80%0,30*11,00 m3 5,94
razem | m3 5,94
61 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z uktadaniem betonu za pomocg pompy - taczna grubosé 25
0207/03 cm
3,50*11,00 m2 38,50
razem | m2 38,50
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Tabela przedmiaru robét
Strefa sportu z infrastruktura techniczng i obiektami matej architektury
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
62 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
0207/07
(doptata 13x) m2 38,50
63 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09 warstwa
2*(0,30+0,775+0,50)*1 1 m2 34,65
razem | m2 34,65
64 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w gruncie kategorii I-III
0501/01
11,88-0,25*0,50*11,00 m3 10,51
razem | m3 10,51
65 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej i zebrowanej w elementach budynkow i budowli - dla
0290/02 fundamentow i stupéw t 0,58
66 | KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m ze
0310/03 ztozeniem urobku na odktad - pod fundamenty stupéw do pitkochwytow
pitkochwyt  2*0,80%0,90*1,20 m3 1,73
razem | m3 1,73
67 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu - pitkochwyty i
0204/01 bramki
2*0,60%0,70*1,00 m3 0,84
razem | m3 0,84
68 | KNR4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o $rednicy do 6mm
0202/01
2%4,81 kg 9,62
razem | kg 9,62
69 | KNR 2-23 Osadzenie tulei do pitkochwytow
0309/03 szt 4,00
70 | Kalkulacja Montaz pitkochwytéw - dostawa, montaz stupkow, siatek, elementdw pomocniczych - rozmiary zgodne z PT
indywidualna
mb 6,00
6. Wiata
71 | KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m ze
0310/03 ztozeniem urobku na odktad - pod fundamenty stupéw do pitkochwytow
4*0,70%0,70*1,20+2*1,00%1,00%*1,20 m3 4,75
razem | m3 4,75
72 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu - pod wiate
0204/01
2*0,80*0,80*1,00+4*0,50%0,50*1,00 m3 2,28
razem | m3 2,28
73 | KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o $rednicy do 6mm
0202/01
7,06%2+4*4,11 kg 30,56
razem | kg 30,56
74 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie i rozplantowanie ziemi z wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w gruncie
0501/01 kategorii I-I1T
4,75 m3 4,75
razem | m3 4,75
75 | KNR 2-23 Osadzenie kotwy systemowej z uchwytem regulowanym do stupéw drewnianych
0309/03 szt 6,00
76 | Kalkulacja Wykonanie, dostawa i montaz wiaty drewnianej, z dachem sko$nym pokrytym gontem, pelnym orynnowaniem,
indywidualna drerwno impregnowane z woskowym zabezpieczeniem - montaz na gotowej konstrukeji - specyfikacja wiaty zgodna
zPT kpl 1,00
77 | Kalkulacja Wykonanie, dostawa i montaz drewnianych mebli do wiatyb - 5 stotéw, 5 tawek - wg specyfikacji zgodnej z PT
indywidualna
kpl 1,00
7. Scianka wspinaczkowa
78 | Kalkulacja Dostawa i montaz $cianki wspinaczkowej - zgodnej z PT
indywidualna
kpl 1,00
8. sprawnoS$ciowy plac zabaw - mlodziez
79 | Kalkulacja Dostawa i montaz duzego zestawu street workaut - sitownia zewngtrzna dla mtodziezy - opis zgodny z PT
indywidualna
kpl 1,00
9. Sprawnosciowy plac zabaw - dzieci
80 | Kalkulacja Sprawnos$ciowy plac zabaw dzieci - zamek dwuwiezowy - zgodny z PT
indywidualna
kpl 1,00
81 | Kalkulacja sprawnosciowy plac zabaw dzieci - tor przeszkod - zgodny z PT
indywidualna
kpl 1,00
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
10. Park linowy - malpi gaj
82 | Kalkulacja Wykonanie parku linowego - przygotowanie i dostarcz\enie materiatow, montaz na istniejacym drzewostanie,
indywidualna wycinka pielggnacyjna drzew, wykonanie prac odbiorowych i certyfikacyjnych - elementy parku linowego zgodne z
PT kpl 1,00
11 Obiekty malej architektury - laweczki i kosze na §mieci
83 | Kalkulacja Dostawa i montaz koszy na §mieci - wg opisu zgodnego z PT
indywidualna
kpl 8,00
84 | Kalkulacja Dostawa i montaz taweczek - wg opisu zgodnego z PT
indywidualna
kpl 12,00
12. wycinka i karczowanie drzew
85 | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 26-35cm pita mechaniczng
0101/03 szt 4,00
86 | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm
0105/07 szt 4,00
13. Istniejace boisko do siatkowki - nawierzchnia piaskowa
87 | Kalkulacja Demontaz 2-ch stupkow pitkochytéw od strony budynku (skrocenie) - dostosowanie siatki i elementow
indywidualna napinajaco-monntujacych, montaz nowego shupka na nowym fundamencie w ilosci 1 szt.
kpl 1,00
88 | Kalkulacja demontaz stupka do siatki, ponowny montaz na nowym fundamencie (po wykonaniu wszystkich prac sanitarnych)
indywidualna
kpl 1,00
14. Istniejace urzadzenia malej architektury
89 | Kalkulacja Demontaz instniejacych urzadzen sportowych (Scianki wspinaczkowe, ktadki, hustawki, taweczki, karuzele itp.) -
indywidualna elementy nalezy posegregowac i przekazac dla Inwestora, teren uporzadkowac
kpl 22,00
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Nr

Opis

.|Ogrodzenie wraz z bramami i furtka

.|Przebudowa boiska asfaltowego na boisko z nawierzchnig syntetyczna do pitki noznej, koszykowki i pitki recznej

.|Przebudowa boiska pitki noznej - sztuczna trawa

.|Boisko do siatkowki

.|Scianka treningowa do tenisa ziemnego wraz z nawierzchnig

.|Wiata

.|Scianka wspinaczkowa

.|sprawnosciowy plac zabaw - mtodziez
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.|Sprawnosciowy plac zabaw - dzieci
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.|Park linowy - matpi gaj

—
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Obiekty matej architektury - faweczki i kosze na $mieci

—_
N

.|wycinka i karczowanie drzew

—_
w

.|Istniejace boisko do siatkowki - nawierzchnia piaskowa

—_
N

.|Istniejace urzadzenia matej architektury
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Zestawienie materialow
Strefa sportu z infrastruktura techniczng i obiektami matej architektury
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Beton zwykty m3 52,44
2 |Beton zwykly - chudy beton m3 2,04
3 |Brama kpl. 3600x1500 kpl 1
4 |Brama kpl. 4500x1500 kpl 1
5 |Bramki metalowo-drewniane do pitki noznej kpl 2
6 |Choragiewka narozna szt 8
7 |Deski iglaste obrzynane k1.IIl 25mm m3 0,58
8 |Deski iglaste obrzynane k1.IIl 38mm m3 1,07
9 |Drewno na stemple m3 0,19
10 |Drewno na stemple (korowane) m3 0,02
11 |Drut stalowy migkki kg 13,54
12 |Furtka kpl. 1000*1500 kpl 1
13 |Gwozdzie budowlane gote kg 3,15
14 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 31,02
15 |Kotwa systemowa z uchwytem regulowanym szt 6
16 |Nawierzchnia sportowa EPDM - kolory i parametry zgodne z PT m2 12525
17 |Piasek m3 0,97
18 |Podbudowa z ET gr. 25-35 mm - parametry zgodne z PT m2 12525
19 |Podmurowka betonowa m 210,77
20 |Prety zbrojeniowe okragte gtadkie do 6mm kg 358,01
21 |Prety zbrojeniowe zebrowane i gtadkie 6-14mm t 0,59
22 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 12,13
23 |Roztwor asfaltowy do izolacji kg 13,86
24 |Stupki metalowe do siatki wraz z siatka szt 2
25 |Stojak metalowy do kosza z tablicg z obejmami i srubami kpl 4
26 | Systemowe ogrodzenie panelowe - opis zgodny z PT m 206,36
27 |Tuleje do bramek szt 6
28 |Tuleje do koszykowki szt 4
29 | Tuleje do pitkochwytow szt 67
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Zestawienie sprz¢tu
Strefa sportu z infrastruktura techniczng i obiektami matej architektury
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 26,93
2 |Gigtarka do pretoéw mechaniczna m-g 2,78
3 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 1,42
4 |Nozyce do pretow m-g 3,36
5 | Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 1,32
6 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rura 20m m-g 0,89
7  |Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 2,49
8 |Samocho6d samowytadowczy 5t m-g 6,94
9 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 10,91
10 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 1,87
11 |Srodek transportowy m-g 6,02
12 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 14,28
13 |Wyciag m-g 20,36
Razem 99,57
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