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Opis zamierzenia budowlanego — zakres branzy instalacji sanitarnych - ''Zewnetrzna
instalacja kanalizacji deszczowej i drenaz odwodniajacy boisko do siatkowki ' dla
zadania ''Strefa sportu z infrastrukturg i obiektami malej architektury na terenie
Szkoty Podstawowej w Biesiekierzu dziatki nr 50, 314/5, 314/6 obreb Biesiekierz.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizaciji

poszczegolnych obiektow:

- wykonanie wykopéw

- wykonanie podsypki pod rurociagi i studnie

- ulozenie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe - prowadzenie w wykopie otwartym
- wykonanie zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowe — przecisk

- wykonanie drenazu odwadniajacego boisko do siatki

- posadowienie studni zelbetowych Dn 1000, Dn 500 i tworzywowych Dn 315

- zasypanie wykopow

- wywo6z nadmiaru gruntu

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- wlgczenie do istniejacej studni Di

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu ktore moga stworzy¢é

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

zabezpieczenie wykopdw liniowych dla zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i drenazu
odwadniajgcego

zachowanie ostrozno$ci przy wykonywaniu wlaczenia do istniejacej studni Di

zachowanie ostrozno$ci przy wykopach prowadzonych w okolicy czynnego wodociagu
zachowanie ostrozno$ci przy wykonywanym przecisku

zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy posadawianiu studni zelbetowych Dn 1000

3. Wskazanie dotyczace przewidvwanvch zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych . okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania

nalezy przy montazu rurociagdéw kanalizacji deszczowej oraz drenazu odwadniajacego zwracac
szczegblng uwage na przebieg istniejacego wodociagu
nalezy postgpowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa podczas montazu studni zelbetowych

nalezy postgpowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa podczas wykonywania komor dla przecisku

1 samego przecisku

nalezy postgpowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa podczas wlaczenia kanalizacji deszczowej

do istniejacej studni Di

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

a)

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia — dotyczy giéwnie prac prowadzonych

w miejscu wiaczenia do istniejacej studni Di, posadawiania studni zelbetowych i uktadaniu
rurociagu

szczegbtowe zapoznaniem si¢ z technologig rob6t

ustalenie harmonogramu wykonywanych prac oraz ich kolejnosci

poinformowanie wspéipracownikéw o zagrozeniach

ograniczenie i oznakowanie strefy zagrozonej

zapewnienie asekuracji pracownikom

stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej — r¢kawice, kaski, okulary ochronne

zasady bezpieczenstwa nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w

tym celu oséb odpowiedzialnych
kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi obowigzkowo odby¢ przed przystapieniem do

pracy szkolenie wstgpne na stanowisku pracy. Szkolenie powinno zobrazowa¢ charakter mogacych

wystapi¢ niebezpieczenstw na terenie niniejszej Inwestycji z okresleniem skutkéw, mozliwosci

przeciwdziatania i wzajemnej wspotpracy poszczegdlnych pracownikéw i branz bioracych udziat w

budowie i mogacych przebywac na terenie budowy.
Fakt przeszkolenia nalezy odnotowac¢ w rejestrze szkolef stanowiskowych.
Rejestr przechowywany jest u kierownika budowy.
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W przypadku zagrozenia zdrowia lub Zycia nalezy bezzwlocznie opusci¢ teren niebezpieczny.
Powiadomi¢ osoby znajdujace si¢ w strefie niebezpiecznej, wstrzyma¢ wykonywanie wszystkich
prac w rejonie zagrozenia.

Powiadomi¢ kierownika budowy o zaistniatej sytuacji.

W razie konieczno$ci przystapi¢ do ratowania ludzi i mienia, réwnolegle wezwac stuzby
ratownicze (pogotowie ratunkowe, straz pozarng, pogotowie gazownicze czy energetyczne itp.)

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zabezpieczajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

wszystkie $rodki techniczne jak i $rodki zabezpieczajace musza by¢ sprawne technicznie, posiada¢
aktualne badania i atesty dopuszczajace do stosowania i uzytku

stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w §rodki ochrony osobistej

pracownicy powinni mie¢ do dyspozycji wszelakie Srodki zabezpieczenia mogace si¢ przyda¢ w
trakcie prac zwigzanych z robotami w obrebie czynnych kabli , teletechnicznych i sieci gazowej
opisa¢ drogi ewakuacyjne na wypadek awarii i pozaru

opisa¢ na tablicy informacyjnej w widocznym i ogdélnodostgpnym miejscu numery telefonéw
potrzebne na wypadek pojawienia si¢ pozaru, awarii i innych zagrozen

pracownikow przeszkoli¢ w zakresie bhp

budowa powinna by¢ wyposazona w apteczke pierwszej pomocy. Apteczke nalezy wyposazy¢ w
niezbedne $rodki, obok apteczki nalezy umieséci¢ instrukcje udzielania pierwszej pomocy, oraz
wykaz 0s6b upowaznionych do udzielania takiej pomocy

teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w znaki informujace o zagrozeniach

niedopuszczalne jest sktadowanie materialéw w przejsciach, dojsciach i drogach ewakuacyjnych
strefy niebezpieczne i przejscia nalezy o§wietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi

teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b nieupowaznionych

zabezpieczenie pracownikéw w hetmy ochronne

transport reczny przez pracownikéw materiatéw instalacyjnych przewidzianych do wbudowania w
rekawicach ochronnych w odpowiedniej obsadzie osobowej zapewniajacej dzwiganie zgodnie z
normami i z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy

wejscie na plac budowy dla oséb tam zatrudnionych musi odbywac si¢ przez wydzielone wejscie
przeznaczone tylko i wytacznie dla ruchu pieszego — odizolowanie od wjazdu i pracy sprzetu
teren budowy nalezy oznaczy¢ tablica informacyjna w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej na wysokos$ci nie mniejszej niz 2.00 m oraz nalezy zamie$ci¢ na niej ogloszenia
zawierajgc dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

na tablicy informacyjnej umie$ci¢ numery telefonéw alarmowych

w zadnym wypadku nie wolno zatrudnia¢ pracownikéw do pracy bez odpowiednich uprawnien i
bez przeszkolenia

na budowie nie mogg przebywac i pracowa¢ osoby pod wplywem alkoholu czy narkotykéw

w zadnym wypadku nie wolno zezwoli¢ na prac¢ osobom pod wpltywem alkoholu lub narkotykéw
wszystkie osoby wykazujace jakiekolwiek zmiany chorobowe — stany przezigbien, grypowe
zawroty glowy zwigzane z oslabieniem organizmu nalezy odsuna¢ od prac — ich chwilowa
niedyspozycja organizmu moze stac¢ si¢ przyczyng stworzenia zagrozenia lub przyczyna
zaistniatego niebezpieczenstwa

dokumentacja zwiazana z realizacja danego zadania winna by¢ przechowywana u kierownika
budowy

Opracowat:
mgr inz. Lidia Zylinska-Mrozowicz
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