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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej i drenazu
odwadniajacego boisko siatkowki dla zadania "Strefa sportu z infrastrukturg techniczng i obiektami
matej architektury na terenie Szkoty Podstawowej w Biesiekierzu, dziatki Nr 50, 314/5 oraz 315/6
obreb Biesiekierz, gmina Biesiekierz”.

Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdw 1 wykonawstwem a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej 1 drenazu
odwadniajgcego boisko siatkéwki sg np.: wykopy, umocnienia §cian wykopéw, odwodnienie na czas
montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych wzglednie
opadowych, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras dla
rurociggdédw kanalizacyjnych oraz ich dokumentacj¢ powykonawcza.

1.2. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i drenazu odwadniajacego boisko
siatkowki:

a) Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej Dn 200 PVC od istniejacej studni
Di do D2 oraz od punktu A do istniejgcego wpustu wpi — odcinek rurociggu prowadzony w
wykopie otwartym

b) Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej Dn 200 PVC od D2 do punktu A —
odcinek wykonywany metodg przecisku o dtugosci L=18,5m

¢) Przecisk dla zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej - rura ochronna stalowa o $rednicy
wewnetrznej 323,9/8,8mm o dtugosci L=18,0m

d) Projektowany drenaz odwadniajacy boisko siatkdwki z rur drenarskich typ standard o $rednicy
50/60mm

e) Projektowany drenaz odwadniajacy boisko siatkdwki z rur drenarskich typ standard o $rednicy
65/75mm

f) Projektowane studnie betonowe o §rednicy Dn 1000mm

g) Projektowane studnie tworzywowe o $rednicy Dn 425 mm

h) Projektowane studnie tworzywowe drenarskie o srednicy Dn 315 mm

1) Projektowane wpusty deszczowe betonowe o $rednicy Dn 500mm

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania w/w robét sg przedstawione w
projekcie wykonawczym: "Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej i drenaz odwadniajacy boisko
siatkowki" dla zadania "Strefa sportu z infrastrukturg techniczng i obiektami matej architektury na
terenie Szkoty Podstawowej w Biesiekierzu, dziatki Nr 50, 314/5 oraz 315/6 obreb Biesiekierz, gmina
Biesiekierz” - opracowanym przez autora projektu mgr inz. Lidie Zylifiska-Mrozowicz.

Zakres 1 kolejnos$¢ prac do wykonania w trakcie uktadania zewnetrznej instalacji kanalizacyjne;j
(parametry szczegbétowe jak w opisie nizej):

- dostarczenie na plac budowy rur z odpowiednich materiatléw i §rednic
- dostarczenia ztaczek, ksztaltek kanalizacyjnych w zakresie zgodnym z kosztorysem i projektem
wykonawczym



zapoznanie si¢ z instrukcjg producenta rur

ustalenie harmonogramu prac

wytrasowanie rurociggu

oznakowanie dla wytyczonej trasy punktow charakterystycznych

rozebranie istniejacej nawierzchni — do wykonania w ramach rob6t w branzy drogowe;j
wykonanie wykopu — oznaczenie taSma tworzywowa

wykonanie wykopu dla komér przeciskowych

wykonanie szalowania wykopu

wykonanie szalowania komor przeciskowych

ustalenie gtgbokosci wykopu na podstawie danych z projektu — profile podtuzne wykonane dla
projektowanego rurociggu

wyréwnanie dna wykopu do rzednych projektowanych — jezeli wykop zostanie wykonany nizej od
rzednych projektowanego przebiegu rurociggu nalezy wzmocni¢ strukture gruntu dosypanego do
wyréwnania dna wykopu — wzmocnienie dna wykopu moze by¢ realizowane przez wykonanie
tawy zwirowej o wysokosci 0,2m — po zageszczeniu

dokona¢ odbioru wykopu

wykonanie podsypki pod rurocigg w wysokosci min. 0,10m

uktadanie kanatu kanalizacji deszczowej od istniejacej studni Di

wykonanie przecisku

przeciagni¢cie kanatu docelowe przez rury ostonowe

w oznaczonych miejscach wykonanie studni kanalizacyjnych

wykonanie stabilnego i rownego podioza pod studnie

zaczynamy ustawianie studni od kinety, ktérg nalezy ustawi¢ na podsypce i wypoziomowac

na przygotowang kinete¢ ustawia¢ poszczeg6lne elementy studni

kazdy element tgczy¢ dodajac uszczelke posmarowang srodkami poslizgowymi

w trakcie montowania kinety wykona¢ podtaczenie kanatéw

sprawdzenie rur pod wzgledem przydatnosci do zabudowy - wyeliminowanie rurociggéw
obtupanych, peknietych, zgniecionych itp. — stosowanie materiatu pelnowartoSciowego
przygotowanie ksztattek kanalizacyjnych do wbudowania — petnowartosciowych

opuszczenie rur i utozenie rurociggu w miejscu wbudowania

wyczyszczenie i przygotowanie koncéwek rur do potaczenia

taczenie rur — kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej zakupywane;j
oddzielnie lub facznie z rurg (wbudowana fabrycznie do kielicha) — pamig¢ta¢ o stosowaniu rur o
tych samych parametrach oraz pamig¢ta¢ o ustawianiu koncéwek rur osiowo

przed wlozeniem bosego konca rury w kielich wykona¢ smarowanie silikonowym poslizgowym
dla utatwienia potaczenia

dla matych $rednic rury i ksztaltki mozna taczy¢ recznie

niedopuszczalne jest uzywanie do tagczenia koparek

po utozeniu rurociggu wiaczy¢ go do przygotowanych na trasie studni

przywiezienie pospoitki, piasku dla wykonania podsypki, obsypki i nadsypki dla rurociggdéw
przywiezienie gruntu niewysadzinowego do zasypania wykopow

przywiezienie materialu dla wykonania warstwy filtracyjnej dla rur drenazowych

podchodzac do gory studni D2 nalezy wykonywac zasypanie wykopu — zasypanie materiatem
sypkim gwarantujac rownomierne utozenie zasypki, nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci 20 do
30 cm, wypetniajgc wszystkie wolne miejsca, odpowiednio zaggszczajagc warstwy zasypowe do
wskaznika zageszczenia o wartosci Is=1,0 co okresla stopien zaggszczenia jako 100%
zmodyfikowanej wartosci Proctora

dla pozostatych studni nalezy wykonywac¢ zasypanie wykopu — zasypanie materialem z wykopu
warstwami o grubosci 20 do 30 cm, wypetniajac wszystkie wolne miejsca, odpowiednio



zageszczajac warstwy zasypowe do wskaznika zageszczenia o wartosci Is=0,95 co okresla stopien
zageszezenia jako 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora

- jako ostatni element nalezy na studniach montowac stozek i pokrywe dotyczy studni
tworzywowych Dn 425 1 Dn 315 montowanych w terenie zielonym

- dla studni betonowej Di nalezy zdemontowa¢ odwodnienie liniowe i zamontowa¢ wpust
deszczowy — dla wyr6wnania istniejgcej rzednej dobraé pierscienie wyréwnawcze o odpowiednie]
wysokosci

- dla studni betonowej D2 nalezy zamontowac na kregach plyte odcigzajaca, ptyte nastudzienng oraz
wlaz zeliwny D400

- dla studni betonowej D3 1 D4 zamontowac¢ na krggach ptyt¢ pokrywowa oraz wilaz zeliwny A 15

- wymiana istniejagcego odwodnienia liniowego na wpusty — dotyczy D1 i wp2

- wykonac zasypanie wykopu przy studni i zagesci¢ grunt

- wzrokowo sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen i utozenie rurociggu

- dokonac¢ odbioru kanatu i wykona¢ préby cisnienia

- podczas préby muszg by¢ odkryte tuki, tréjniki itp.

- proste odcinki podczas proby powinny by przysypane i zaggszczone

- cisnieniowg probe szczelnosci mozna wykona¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu

- ciSnieniowa préba szczelnosci powinna trwac nie diuzej niz 24 godziny

- na czas proby wypehi¢ rurocigg woda ktéra catkowicie po prébie spuscic¢

- po utozeniu rurociggu i przeprowadzeniu proby zasypa¢ wykop warstwami o grubosci 100-300mm
az do wysokosci powyzej 300mm powierzchni rury

- stopien zageszczenia dostosowaé do warunkéw w jakich jest uktadana rura kanalizacyjna

- wypelnienie do 300mm ponad rur¢ wypetni¢ tym samym materialem czyli np. pospétka, zwirem

- pozostale wypetnienie do wysokosci terenu, w terenie zielonym, gruntem rodzimym

- pozostale wypetnienie do wysokos$ci nawierzchni drogowej wypelni¢ gruntem niewysadzinowym

- odtworzenie nawierzchni jezdnej wg. branzy drogowe;]

- zasypanie wykopow poza drogami w terenie zielonym wykona¢ do stopnia zageszczenia 85-95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora — standardowe wartosci Proctora zgodnie z danymi Instrukcji
Montazowej rur np. z PE — przyjeto 95%

- w trakcie wykonywania montazu studni Dn 425 dla podiaczenia odwodnienia nalezy prowadzic¢
prace dotyczace montazu drenazu

- wykonanie wykopu pod drenaz

- zabezpieczenie $cian wykopu

- ulozenie geowldkniny do wykopu pod podsypke z przygotowang dtugoscig z naddatkiem dla
owinigcia warstwy filtracyjnej

- ulozenie podsypki

- ulozenie kanatu

- wykonanie warstwy filtracyjnej

- ulozenie zabezpieczenia warstwy filtracyjnej — zamontowanie otuliny z geowldkniny z naddatkiem
dla zabezpieczenia przed mieszaniem si¢ warstwy filtracyjnej i gruntu zasypowego

- wlacznie rur drenarskich do studni Dn 315

- zasypanie drenazu poza obrysem boiska gruntem niewysadzinowym — podsypka, piasek

- plantowanie terenu i wywiezienie nadmiaru gruntu uzyskanego z wykopu na miejsce wskazane
przez Inwestora

1.3. Okreslenia podstawowe w ST

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST s3 zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie
nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci kanalizacyjnych” wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, z odpowiednimi
normami.



2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z umowg i
projektem wykonawczym, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla zewne¢trznej
instalacji kanalizacji deszczowej i drenazu odwadniajacego boisko siatkéwki, pozostatymi ST i
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zakupione musza by¢ u renomowanych producentéw, gwarantujacych
najwyzszg jako$¢. Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe lecz nie moga by¢ prototypami.
Materiaty musza spetnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016
oraz z 2004 r. Nr 6).

2.3. Odbiory

Nalezy wyszczeg6lni¢ trzy rodzaje odbioru, wynikajagce z technologii 1 organizacji
prowadzenia budowy, s3 to :
- odbiory migdzyoperacyjne,
- odbiory czg$ciowe,
- odbioér koncowy.

Z. czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokét, podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji.

2.4. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do zakupu, dostarczenia i postawienia na placu budowy
tablicy informacyjnej, ktora odpowiada¢ powinna wymogom ustawy - Prawo Budowlane.
Lokalizacje 1 projekt tablicy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Strony Zamawiajacej.

3. MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca powinien
uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu — akceptacje¢ inspektora nadzoru.

3.1. Rury kanatowe i inne szczegotly instalacji kanalizacyjnej i drenazu
odwadniajgcego boisko do siatkowki

Materialy stosowane w dla zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej deszczowej i drenazu
odwadniajagcego powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly zmian obnizajgcych trwatosci sieci
kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 476.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych, pelnosciennych,
litych, kielichowych z PVC dla obcigzenia 8 kKN/m2 i 4 kN/m2.

Drenaz odwadniajacy wykonac¢ z rur drenarskich z otworami standard o wym. 1,5 x 5,0mm.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw (certyfikatéw) wydanych
przez niezalezne (akredytowane) jednostki badawcze potwierdzajace zgodnos¢ dostarczonego
materiatu z wymaganiami zawartymi w ST.



Kanalizacje deszczowa w wykopach otwartych nalezy wykona¢ z zastosowaniem materialéw jak
nizej:
» rura kielichowa petnoscienna, lita (nie spienione) z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC-U wg PN-EN 1401 klasy N dla 8kN/m? o srednicy Dn 200/5,9mm - taczone na
uszczelki gumowe - L=30,67m

» rura kielichowa petnoscienna, lita (nie spienione) z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC-U wg PN-EN 1401 klasy N dla 4kN/m? o $rednicy Dn 200/4,9mm - taczone na
uszczelki gumowe - L=44,06m

» ksztattki z PVC wg PN-EN 1401

» rura stalowa o $rednicy wewngetrznej 323,9/8,8mm wg. PN-EN 10216-2 rury walcowane na
gorgco bez szwu - przecisk - L=18,0m

» studnie zelbetonowe prefabrykowane o $rednicy Dn 1000 wg PN-EN 1917 - szt-3+1=4

» studnie tworzywowe o $rednicy Dn 425 PP (wg PN-EN 13598, oraz PN-EN 476) - szt-3+3=6

» element uszczelniajacy przejscie przez Sciane betonowa studni dla rur z PVC dla $rednicy Dn
200 dla L=240mm wg PN-EN 1401 — szt-8

» element uszczelniajacy przejscie przez Sciane betonowa studni dla rur z PVC dla $rednicy Dn
110 dla L=240mm wg PN-EN 1401 — szt-1

» wtlazy kanatowe Zeliwne klasy D 400 w nawierzchni utwardzonej wg PN-EN 124 — szt- 1

» wtlazy kanatowe zeliwne klasy B 125 w nawierzchni utwardzonej wg PN-EN 124 — szt- 2

» wpust uliczny zeliwny z zeliwa sferoidalnego klasy D 400 podtuzny, zeliwny z zawiasem i
wkladkg PN-EN 124 — szt-3

» wpust uliczny zeliwny z zeliwa sferoidalnego klasy B 125 podtuzny, zeliwny z zawiasem i
wkladkg PN-EN 124 - szt- 1

» piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-EN 13043

» zwir wg PN-EN 13043

» woda do betonu i zapraw wg PN-B-06265,

» zaprawy cementowe wg PN/B-14501,

» beton zwykty wg PN-B-06265.

Drenaz odwadniajacy boisko do siatkowki

» rura drenarska o $rednicy 50/65mm PN-C-89221

» rura drenarska o $rednicy 65/75mm PN-C-89221

» ksztattki drenarskie PN-C-89221

» geowtdknina IBDiM-KOT-2020/0512

» warstwa filtracyjna zwir, PN-B-06712,

Materialy powinny odpowiadac specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta.

3.2. Studnie kanalizacyjne betonowe i tworzywowe

Projektowane studzienki Dn 1000 z prefabrykowanych elementéw betonowych wykonane z
betonu klasy C40/50 (nie miej niz B-45), betonu wodoszczelnego (W-8), malo nasigkliwego (ponizej
4%) 1 mrozoodpornego (F-150), betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B-45) zgodnie z normg
PN-EN 1917.

Projektowane studzienki Dn 500 z prefabrykowanych elementéw betonowych wykonane z
betonu klasy C40/50 (nie miej niz B-45), betonu wodoszczelnego (W-10), mato nasigkliwego (do 5%)
1 mrozoodpornego (F-150), betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B-45) zgodnie z normg DIN
PN-EN 1917.

3.2.1. Studzienki z betonowych elementéw prefabrykowanych
Komora robocza powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych:
> w cze$ci prefabrykowanej z kregéw zelbetowych wg PN-EN 1917



> cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego wg PN-EN 1917
> uszczelki pomigdzy elementami konstrukcyjnymi studzienek wg PN-EN 681

3.2.2. Komin ztazowy
Komin ztazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych wg PN-EN 1917.

3.2.3. Dno studni
Dno studni nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego, w gruntach
nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajacego gr 20 cm wg PN-EN 1917.

3.2.4. Wiazy kanalowe i wpusty uliczne
Na studniach nalezy stosowa¢ wilazy zeliwne wg PN-EN124
Na studniach nalezy stosowa¢ wpusty uliczne deszczowe PN-EN124

3.2.5. Stopnie wlazowe
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-EN 13101

3.2.6. Beton hydrauliczny

Beton do rob6t powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodno$¢ ze stosownymi
normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien
uzyskac¢ aprobat¢ Inzyniera tego zrodta i powinien zapewni¢ Inzyniera, ze zaktad dostarczajacy ma
aprobate¢ niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

Elementy betonowe studzienek i komér wykonywane metodg wylewania na mokro w warunkach
budowy winny odpowiada¢ klasie betonu nie gorszej od B 20 i klasie wodoszczelno$ci nie mniejsze;j
niz W-6.

3.2.7. Materialy izolacyjne

Przewody z tworzyw sztucznych wymagajacych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych
winny posiada¢ powloki fabryczne.

Zewngtrzna izolacja elementow betonowych i zelbetowych — w gruncie 2 x lepik asfaltowy wg
PN-B-24000.

Uzyte materiaty muszg posiada¢ Aprobatg Techniczng wydang przez ITB.

Dostarczone materialy muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest)
potwierdzajace cechy materiatow.

Dla zabezpieczenia materiatu filtracyjnego dla drenazu odwadniajacego zastosowano
geowtdknine z PP o gramaturze 90g/m?2.

Geowldknina PP - geowldknina polipropylenowa produkowana na bazie widkien cigtych
metodg iglowania mechanicznego.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii
towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

3.2.8. Studzienki z PP

Studnie w wersji tworzywowej z PP (polipropylenu) o srednicy Dn 315 sktada¢ si¢ bedg z
kinety z podiaczeniem prawym o kacie 45° Dn 315/200 oraz kinety przeptywowej, rury karbowanej
bez kielicha Dn 315, uszczelki 315mm, rury teleskopowej Dn 315/375 oraz ze stozka zelbetowego z
ptyta zelbetowag A15 @315mm do zamontowania na rurze karbowane;j.

Odpowietrzenie ciggéw drenarskich zaprojektowano poprzez studnie drenarskie o $rednicy Dn
315z PP.



Studnia drenarska sktada¢ si¢ bedg z rury trzonowej karbowanej bez kielicha o @ 315mm, dennicy
do rury trzonowej karbowanej o $rednicy 315mm, uszczelki do rury karbowanej o $rednicy 315mm,
stozka betonowego z pokrywa zelbetowg A15 do lokalizacji w terenie zielonym. Wlaczenie rury
drenarskiej do rury karbowanej studni drenarskiej z zastosowaniem ksztattki ,,in situ” Dn 110.
Wiaczenie 10 cm nad dnem studni.

Wykonane zgodnie z normami : PN-EN 13598-2 i danymi zawartymi w DTR producenta.
Komora studni niewlazowej z materiatéw o odpowiednich materiatach spetniajacych normy i
wymagania:
spetlnienie wymagan dla studni z tworzyw z PN-EN 1917
wlazy 1 wpusty deszczowe wg. PN-EN-124
odpornos$¢ chemiczna tworzywowych elementéw studni sktadowych zgodna z ISO/TR 10358
odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR/7620
posiadajg dopuszczenie przez COBRTI ITB oraz IBDiM
posiadaja dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym — AT IBDiM nr AT/2003-04-0317
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3.2.9. Wykonanie przecisku

Z przeciskéw jest najprostszym do wykonania - przecisk sterowany.

Wiertnice stosowane przy tych przewiertach majg niewielkie wymiary i mate wymogi co do placu
budowy. Przewiert poziomy moze by¢ wykonywany z wykopu otwartego ptytkiego lub giebokiego
zabezpieczonego Sciankami szczelnymi. Istnieje tez mozliwo$¢ wykonywania przewiertow ze studni
kanalizacyjnych o $rednicy 2000 mm. Po wykonaniu przewiertu mozna takg studni¢ przerobi¢ na
mniejsza typowa 1200 lub 1500 mm. W naszym przypadku projektuje si¢ komor¢ nadawcza a
komorg odbiorczg bedzie projektowana betonowa studnie kanalizacyjna.

Wykop w miejscu studni szalowany na catej wysokosci - szalowanie petne.

Zastosowanie technologii przecisku sterowanego pozwoli unikng¢ naruszenia nawierzchni istniejace;j
drogi na calej jej szerokosci (dlugosci przewiertu). W miejscu komory wejsciowej z lokalizacja
wiertnicy potrzebna przestrzen to wykop od 2,0m szerokosci.

Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomoca zerdzi
prowadzacych z zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory odbiorczej gdzie nast¢gpuje demontaz
zerdzi.

Drugi etap to poszerzanie otworu do zadanej S$rednicy pozwalajacej na instalacje rur.
Poszerzanie i transport urobku odbywa si¢ zazwyczaj za pomocg wiertnicy $limakowej w rurze
stalowej, ktéra podaza w otworze prowadzona po linii zerdzi prowadzacych. W miarg poszerzania,
zerdzie prowadzace s3 demontowane w komorze odbiorczej.

Etap ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnica $limakowg w rurze
stalowej. Jednoczesnie podczas wpychania rur demontowane sg rury stalowe wraz ze $§limakiem.

Latwos$¢ wykonania przewiertow jak réwniez niewielki teren potrzebny do przeprowadzenia
prac powoduja ze, przewierty sterowane stosowane sg do realizacji matosrednicowych kanaléw i
przykanalikéw grawitacyjnych.

3.3. Sktadowanie materiatow i elementow kanalizacyjnych
Plac sktadowy powinien posiada¢ réwng, utwardzong o odwodniong nawierzchnig.

3.3.1. Rury i ksztaltki PVC
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie
powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknig¢tych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej sciance powinny znajdowac si¢ na
spodzie. Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podtozu, nalezy



sktadowa¢ je na podktadach drewnianych, wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposéb
sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i
klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, zlaczki, 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢
sktadowane w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

Przy pracach przetadunkowych stosowac¢ odpowiednie przeno$niki.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie lub wleczenie.

3.3.3. Piasek i kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
rurociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania 1 poboru.
Poszczeg6lne frakcje kruszywa musza zajmowacé inne stanowiska tak aby nie dochodzilo do ich
mieszania sie.

3.3.4. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposéb uporzagdkowany, zapewniajacy
fatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢
stosOéw 1 pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

3.3.5. Kregi betonowe, wlazy oraz studzienki z PP

Sktadowanie kregdw moze odbywacé si¢ na gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, ze
nacisk na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw (drobno wymiarowych) w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwic¢
dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregéw. Sktadowanie wlazéw moze
odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy skladowa¢ w miejscach wyznaczonych tak, aby zadne
elementy studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i
smarami.

Elementy studni nalezy ustawi¢ na podkladach, w sposob zapewniajacy stabilnos¢ i1 tatwy
dostep do uchwytéw montazowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewracaniem i nie mogg by¢ lokalizowane w poblizu wykopu.
Zalecana jest ochrona cze¢sci roboczych ztacza przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wilazy sktadowa¢ w  oryginalnych opakowaniach. Zamocowa¢ chroniagc przed
przemieszczaniem.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi
przepisami bhp.

4. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy
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wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
maszyn, urzadzen itp.

4.1. Do robot ziemnych mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet:

Nalezy zastosowac¢ ponizszy sprzet :

- Ciaggnik kotowy

- Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3

- Koparka gasienicowa 0,40m3

- Maszyna do wiercen poziomych

- Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t
- Przyczepa skrzyniowa

- Samochéd dostawczy do 0.9t

- Samochd6d samowytadowczy do 5t

- Samochéd skrzyniowy do 5t

- Samochdd skrzyniowy do 0,9t

- Samochdd skrzyniowy 5-10t

- Samoch6d WUKO-SCK

- Samoch6d WUKO-SW

- Spawarka elektryczna

- Spycharka ggsienicowa S55kW (75KM)
- Ubjjak spalinowy 200kg

- Wciagarka elektryczna 1,6-3,2t

- Wyciag do urobku ziemi spalinowy 0,18t
- Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

- Zageszczarka wibracyjna 50m3/h

- Zuraw okienny przeno$ny 0,15t

- Zuraw samochodowy do 4t

4.2. Do robot przygotowawczych mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet:

- taSma miernicza,

- komplet narzg¢dzi do obcinania rur i fazowania

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczng

- wciggarke mechaniczna,

- zamknigcia mechaniczne — korki lub zamkni¢cia pneumatyczne — worki gumowe,
dla poszczego6lnych srednic kanatéw, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$¢ i ptukania.

5. TRANSPORT

5.1. Transport rur i ksztattek z PVC

Przew6z rur moze odbywaé si¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci. Przew6z rur i prace przetadunkowe powinny odbywac si¢ przy temperaturze powietrza w
przedziale od -5°C do +30°C. Podczas prac przetadunkowych nie nalezy rur rzucaé. Rury nie
pakietowane, w czasie transportu, powinny by¢ uktadane na réwnym podiozu na drewnianych
podktadach o szerokosci co najmniej 10cm i grubos$ci co najmniej 2,5cm — utozonych prostopadle do
osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej 1 desek pod tancuchy
spinajagce boczne $ciany skrzyn samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej
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warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg klinéw i kotkéw drewnianych. Na rurach nie wolno przewozié¢
innych materiatow.
Rury z PVC nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone.
Bezpieczny 1 prawidlowy transport rur to przede wszystkim podparcie tadunku na calej
dtugosci, odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem si¢.
W trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny migkkie np. nylonowe,
bawetniano-konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowa¢ metalowych lin lub tancuchéw.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach w sposéb
uniemozliwiajacy ich niekontrolowane przemieszczanie si¢ i uszkodzenie.

5.2. Transport kregow, elementow betonowych studni, studni tworzywowych oraz
wilazow

Srodki transportu przeznaczone do przewozu prefabrykatéw powinny zapewniaé mozliwo$é
stabilizacji utozenia elementow.

Elementy studni powinny by¢ przewozone srodkami transportu, ktére gwarantuja odpowiednie
zabezpieczenie. Zaladunek, transport, roztadunek, powinny odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

Zaleca si¢ u zycie samochodéw samowyladowczych wyposazonych w dzwigi HDS.

Transport kregéw powinien odbywac si¢ w pozycji wbudowania, uktadanych na elastycznych
przektadkach utozonych w pionie i zabezpieczone przed przesuwaniem.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przekladkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregéw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Nalezy zabezpieczy¢ je
podczas transportu przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego mogg by¢
przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i faczy¢ tasma
stalowa.

Elementy studni tworzywowych nalezy transportowa¢ w wydzielonym miejscu w np.
samochodach dostawczych w pewnej odleglosci od elementéw cig¢zkich, ktére by mogly swoim
cigzarem zniszczy¢, wylamac, przecig¢ elementy tworzywowe. Nie nalezy na rurach (karbowanych i
teleskopowych) uktada¢ ciezkich innych materialéw aby nie ulegly odksztatceniu. Transportowa¢ w
oddaleniu od srodkéw chemicznych oraz wydzielajacych ciepto.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych podczas transportu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone Scisle obok siebie i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ - wylacznie materiatami niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi.

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki powinny by¢ réwne 1 pozbawione ostrych
lub wystajacych krawedzi.

Zatadunek i1 roztadunek elementéw studni powinien by¢ wykonywany przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw, umozliwiajagcych
ich fagodne podnoszenie 1 opuszczanie.

Prefabrykaty powinny by¢ podwieszane za pomocg wilasciwego dla elementu systemu
zawieszenia — dla elementéw niewyposazonych fabrycznie w kotwy transportowe zaleca si¢
stosowanie zawiesia typu ,,pajaczek”, ewentualnie typu ,,szczegki”.

W przypadku elementéw fabrycznie wyposazonych w kotwy transportowe, unoszenie winno
odbywa¢ si¢ przy uzyciu wszystkich kotew za pomocg odpowiedniego dla systemu sprzegta
dzwigowego.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na odpowiednig dlugo$¢ zawiesi tancuchowych. Zbyt
krotkie mogg prowadzi¢ do uszkodzenia transportowanego elementu.
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5.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe ,ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.4. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 197

5.6. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni §rodka
transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem mogg by¢
przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek 1 wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie
za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzagdéw
pomocniczych.

6. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, projektem organizacji
robét i poleceniami Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu materiatdéw o wymaganej jakosci.

6.1.Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu rurociagdéw kanalizacji deszczowej 1 drenazu
odwadniajacego nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem $cian zgodnie z PN-EN:12063
- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),
- przygotowac podioze zgodnie z dokumentacja.

6.1.1. Roboty przygotowawcze
Projektowana 0§ kanalu i studni powinny by¢ oznaczone w terenie przez geodete
Z uprawnieniami.

6.1.2. Roboty ziemne

Prace przy wykopach wykona¢ zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Wykopy liniowe pionowe, szalowane, umocnione z zabezpieczeniem ich przed dostaniem si¢
0s6b postronnych.

Wykopy dla komory nadawczej 1 odbiorczej - pionowe, umocnione, szalowanie petne na calej
wysokosci.

Wykopy dla rurociggéw - pionowe, umocnione, szalowane azurowo na catej wysokosci.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B/06050 oraz norma
PN-B-10736.
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Wykopy dla zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu oraz komér nadawczej i
odbiorczej dla przecisku wykonaé przy uzyciu matej koparki o pojemnosci tyzki 0,25m>. Wykop w
miejscu wiaczenia do istniejacej studni Di, przy skrzyZzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé
wylacznie recznie.

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza pod rurociagi nalezy dokona¢ technicznego
odbioru wykopu.

Wykop pod kanaty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od punktu wtaczenia do studni
Di i1 prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do kierunku spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanalu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggnigcie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ roboty zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Jezeli konieczne bedzie odwodnienie
wykopéw nalezy urzgdzenia odprowadzajace kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania
robot.

Odchylenia osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowane;j sieci kanalizacyjnej nie
powinny by¢ wigksze niz +/-10cm natomiast r6znica w stosunku do projektowanych rzednych dna
wykopu nie moze przekracza¢+/- 10cm. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny ze spadkiem
projektowanego przewodu sieci kanalizacyjne;.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych prostopadle do
trasy kanatlu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggnigcie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie
mniejszej niz. 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.

Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad teren — dotyczy istniejacej nawierzchni.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogl¢bienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ recznie
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna.

Fawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’l,0 nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne (dotyczy przewoddw istniejacych, ktérych kolizje
sg zaznaczone na mapie i te, ktérych istnienia nie stwierdzono) na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wejscie ( zejscie ) po drabinie z wykopu by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi = 5 cm.

Wykopy w deskowaniu pelnym na catej gtgbokosci pod terenem. Wykop z deskowaniem nalezy
tak wykona¢, aby bale drewniane przylegaty do $cian wykopu doktadnie w ptaszczyznie pionowej.
Gorne bale nalezy wysung¢ na 10-15 cm ponad poziom teren w celu zabezpieczenie wykopu przed
zsuwaniem urobku, narz¢dzi i materialéw oraz przed zalaniem woda opadowa. Deskowanie $cian
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wykona¢ obustronnie z naktadkami i rozporami. Rozpory moga by¢ drewniane z drewna okraglego o
srednicy 140-220 mm o dtugosci o 5-10 cm dtuzszej od szerokosci wykopu w Swietle naktadek. W
celu zabezpieczenia ich przed pg¢kaniem i strz¢pieniem si¢ w czasie wbijania pomiedzy naktadki
sciosuje si¢ je na koncach. Przy rozpieraniu deskowan nie wolno stosowac zadnych klinéw 1 naktadek
wydtuzajacych rozpory, poniewaz nawet przy matych ruchach obudowy spowodowanych czynnikami
zewnetrznymi mogg one wysunac¢ si¢ powodujac zasypanie wykopu i ,,zamknigcie” obudowy. Poza
rozporami drewnianymi mozna zastosowac rézne typy rozpor stalowych i stalowo- drewnianych
srubowych z gwintem trapezowym lub prostokatnym lub rozpory z zamkami klinowymi. Ich stan
techniczny, zwtaszcza rozpor srubowych nalezy okresowo sprawdzac i uszkodzone eliminowac. Dla
zabezpieczenia przed przesunigciem si¢ bali w wykopie, dla deskowania azurowego, umieszcza si¢
pomiedzy nimi wkiadki drewniane.

Po ufozeniu rurociggdw wykop zasypa¢ gruntem rodzimym (po wykonaniu z uprzednio
podsypki, obsypki i nadsypki) oraz zagesci¢ go do wspdiczynnika gruntu rodzimego sgsiadujacego z
wykopem.

Material zasypowy (niewysadzinowy np. piasek, pospoétka, zwir) pod nawierzchnig utwardzong
placu przed szkota, aby unikna¢ osiadania, nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia o wartosci
Is=1,0 co okresla stopien zaggszczenia jako 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Grunt pod podstawg studni zelbetowej Dn 1000 oraz studni Dn 500 nalezy zagesci¢ do
wskaznika Iy > 0,98.

Prace specjalistyczne wykonywac¢ przez osoby wykwalifikowane, posiadajace odpowiednie
uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP.

6.1.3. Odspajanie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskaréow lub w niektérych
miejscach mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez
przerzucenie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy w miejsce wybrane przez
Wykonawcg i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.1.4. Szalunki

Szczegoty rozwiazan dotyczacych umocnien. pionowych $cian wykopdéw zostang podane przez
Wykonawcg. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane rurociagi i studzienki oraz zabezpiecza¢ prace¢ ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna
krawedZz umocnien powinna wystawa¢ 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu
przed naptywem wod deszczowych. Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegétowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
i ochron¢ wykonywanych robot.

6.1.5. Odwodnienie wykopow
Wykopy najlepiej wykonywac¢ w porze suchej . Jezeli jednak w czasie uktadania kanalizacji
opady beda znaczne, nalezy przed przystgpieniem do wykonywania wykopu pod rurociagi i
studnie — przewidzie¢ odwadnianie wykopow.
Jezeli wykopy wykonywane bgdg w bardzo ztych warunkach atmosferycznych, w
trakcie dlugotrwatych ulew - odwodnienie mozna wykona¢ dwoma j.n.:
a) wykona¢ poprzez posadowienie w dnie wykopu studzienki odwadniajagce =z
wypompowaniem wody - pompa spalinowa szlamowa po terenie w okolice matpiego gaju
b) wykona¢ poprzez utozenie drenazu w dnie wykopu w obsypce zwirowej z odpompowaniem
wody pompa spalinowg szlamowa po terenie w okolice matpiego gaju

6.1.6. Podsypka
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
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» nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
» materiat nie moze by¢ zmrozony,
» nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunt lokalny spelnia powyzsze wymagania nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 10cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o wielko$ci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o
Scm. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw
PVC 10cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610.

6.1.7. Podloze naturalne
Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych ( naturalnej wilgotnosci )
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne
powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu. Podloze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed:
» rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o giebokosci
0,0 — 0,3 m 1 studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w spos6b
zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w
nich wody,
» dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

6.1.8. Podloze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono j.w. nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione.
Podloze wzmocnione nalezy wykonac jako:

» podloze piaskowe przy naruszaniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych ( gliny, ily), makroporowatych i
kamienistych,

» podtoze zwirowo — piaskowe lub tluczniowo — piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych ( muly, torfy, itp.) o mate;j
grubosci po ich usunigciu,
- przy gruntach wodonosnych ( nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych ),
- wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow,
- jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,
- wrazie koniecznos$ci obetonowania rur lub wzmocnienia podtoza geowtdkning.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.
Niedopuszczalne jest wyrOwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.
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Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ Scm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza do przewidywanej w Dokumentacji projektowe;j
nie powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie + 1 cm.

6.1.9. Obsypka z nadsypka rurociagoéw

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona do wysokos$ci przewodu z nadsypka az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,3m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Obsypka z nadsypka dla rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki
wlasnemu cigzarowi sprzetu i sile uderzeniowej. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze
pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu.

Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniac te same warunki co materiat na
podsypke.

Materiat:

Obsypke wokot rur nalezy wykonac z gruntu sypkiego niewysadzinowego na szerokos$¢ catego
wykopu i na wysoko$¢ utozonego przewodu.

Dopuszczalne jest wbudowanie w tej strefie kamieni o wielkosci do 10% $rednicy rury ale nie
wigkszych niz 60 mm pod warunkiem, ze nie dojdzie do bezposredniego kontaktu kamieni z
przewodem.

Zasypke do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury nalezy wykona¢ gruntem piaszczystym,
zwirem lub pospdtka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm .

Pozostalg cz¢$¢ wykopu wypelni¢ gruntem niewysadzinowym.

Stopien zaggszczenia obsypki i zasypki powinien wynosi¢ 95% (wg zmodyfikowanej préby
Proctora) dla rur zlokalizowanych poza drogami oraz powinien by¢ zgodny z wymaganiami dla
poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych drogi dla rur pod drogami.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego powinno
wynosi¢ dla grubosci 20 cm - Is = 1,00. Sprawdzenie zaggszczenia co 50,0 m.

Konieczna jest stala kontrola wskaznika zageszczenia Is podczas zasypywania rurociagu,
przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczna.

Zasypanie wykopoéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli
spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka
odeskowan 1rozpor scian wykopu. W przypadku wymiany gruntu zasypanie nastapi warstwami —
piaskiem lub pospdika — dotyczy przejscia w nawierzchni drogi wewnetrzne;.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszezenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszcezenia gruntéw zgodnie z wymaganiami

normy PN-EN 1997-2:2009.

6.1.10. Zasypanie wykopu liniowego

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow 1 w taki sposéb by spelniala, wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnikéw czy terenéw zielonych). Pozostata czesé
wypelnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jesli maksymalna wielko$¢ czgstek nie
przekracza 30 mm. Nie mozna uzywac¢ duzych kamieni i gtazOw narzutowych. Dla wykopéw pod
drogg grunt pod wodocigg wymieni¢ i zasypa¢ piaskiem lub pospotka z zageszczeniem go do
wskaznika 1,0.

Dla wymiany gruntu zasypanie pospétka lub piaskiem.

Zasypanie wykopu dla rur z PVC przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-EN 10736 w trzech
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etapach:

- etap [ — wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach.
Grubos¢ warstwy ochronnej wynosi 50 cm ponad wierzch rury. Warstwe ochronng rury kanatowe;j
nalezy wykonac¢ z piasku sypkiego drobno, $rednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni

- etap Il — po prébie szczelnosci ziacz rur kanatowych, nalezy wykona¢ warstwe ochronng w
miejscach polaczen.

- etap III — zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbidrkg odeskowania i rozpdr scian wykopu.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w pachach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ podbijakami z drewna twardego.

Stosowanie ubijakow metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci
poziomej ca 10 cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone
sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Dla wykopéw pod droga grunt pod kanalizacje¢ wymieni¢ i zasypa¢ piaskiem lub pospétka z
zageszczeniem go do wskaznika 1,0.

6.2. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonywania rob6t montazowych.

W celu zachowania prawidlowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki 1 giebokosci
posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

6.2.1. Ogolne warunki ukladania kanaléw

Po przygotowaniu wykopu 1 podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po cze¢sciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30 m

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 752.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej
swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ (przez
obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienié
swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury (0§ i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac¢ + -1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu
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szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit
splynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Dla istniejacych rurociggéw wykonac ich zabezpieczenie - konstrukcje wsporcza dla
podwieszenia 1 umocowania istniejacych rurociagdéw - dotyczy kolizji z istniejacym przebiegiem
wodociagu.

6.2.2. Studnie betonowe

Studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych.

Dno studni nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z betonu B-25, w gruncie
nawodnionym z dodatkiem $rodka uszczelniajacego — element monolityczny z wyrobieniem kinety na
budowie.

Zeliwne wlazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowe;.

Studzienki usytuowane w drodze powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego $r. 600mm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na wilasciwe ustawienie
kregéw 1 ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanatéw.

Wymagania dla montazu studzienek wg PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2.

Montaz studzienek powinien by¢ jednoczesny z uktadaniem rurociggdw i powinien by¢
powiazany z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i zasypki.

Montaz elementow prefabrykowanych i akcesoriéw, musi by¢ poprzedzony wykonaniem w
studzienkach rurociggu wraz z podporami 1 przejsciami szczelnymi przez $ciany zelbetowe.

6.2.2.1. Komora robocza

Przy zaglebieniu mniejszym niz 3m studzienka na calej wysokosci powinna mie¢ $rednice
komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$s¢ minimum 2,0m. Komor¢ wykonuje si¢ z
materiatow trwatych: trwatych kregéw zelbetonowych, betonu hydrotechnicznego. Przejscie rur PVC
przez sciang komory roboczej nalezy wykonac¢ poprzez tuleje ochronng PVC.

W czesci monolitycznej nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanaléw. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15cm - 20cm. Wszystkie styki krggéw musza by¢ zatarte
na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki ,,80".

Wiaczenie projektowanych kanatéw do istniejacych studzienek kanalizacyjnych w przypadku,
gdy réznice rzednych dna kanaléw doptywowego i odptywowego przekracza 0.50 m nalezy dokonaé
poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki z zastosowaniem
elementéw (ksztattek) z PVC. Na spadzie wykona¢ obudowe z betonu B-25.

6.2.2.2. Komin wlazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych $r. 0.80 m. Posadowienie
komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowe;.

6.2.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B-25 , w gruncie
nawodnionym z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego — element monolityczny z wyrobieniem kinety na
budowie.

6.2.2.4. Wlaz kanatowy

Zeliwne wlazy kanalowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad
spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wtaz typu ci¢zkiego $§r.600mm.

19



6.2.2.5. Stopnie wlazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowac
mijankowo w dwoéch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

6.2.3. Studzienki z tworzyw sztucznych
Studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami
producentow.

6.2.4. Odwodnianie

Wykopy dla przytaczy i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy
wykonaé przy uzyciu matej koparki o pojemnosci tyzki 0,25m?.

Po utozeniu rurociggdéw wykop zasypac gruntem niewysadzinowym np. piaskiem, pospéika lub
zwirem (po uprzednim wykonaniu warstw zasypowych podsypka, obsypka i nadsypka dla rurociagu).

Material zasypowy pod nawierzchnig utwardzong, aby unikng¢ osiadania, nalezy zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia o wartosci Is=1,0 co okresla stopien zageszczenia jako 100%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopow w terenie zielonym wykona¢ do stopnia zageszczenia 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora — standardowe wartosci Proctora zgodnie z danymi Instrukcji
Montazowej rur np. z PVC — przyjeto 95%.

Grunt pod podstawa studni zelbetowej Dn 1000 i Dn 500 nalezy zaggsci¢ do wskaznika Iy > 0,98.
Odwodnienie wykopu mozna wykonac j.n.:

- wykona¢ w dnie wykopu studzienki odwadniajace w odlegtosci 75m pomiedzy nimi z
wypompowaniem wody - pompa spalinowg szlamowa na teren zielony matpiego gaju

- wykona¢ w dnie drenaz odwadniajacy wykop - wypompowaniem wody - pompa spalinowg
szlamowag na teren zielony matpiego gaju

6.2.5. Wpusty i wlazy zeliwne
Whpusty uliczne i wtazy zeliwne powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

6.3. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610 oraz instrukcja producenta rur 1 studzienek rewizyjnych.

6.3.1. Izolacja studzienek i elementéw betonowych

Zabezpieczenie powierzchni studzienek powinno stanowi¢ szczelng, jednolita powloke, trwale
przylegajaca do $cian, siegajaca 0,5m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej oraz
poziom podpigtrzonych wéd w studzienkach. Polgczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki
powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos$¢ co najmniej 0,1m. Izolacja wykonana fabrycznie.

7. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW

Kontrola wykonania rob6t dla zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej 1 drenazu
odwadniajacego boisko do siatki polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem
wykonawczym, powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN 1610.

Nalezy sprawdzi¢:

- wytyczenie osi przewodu i osi studni
- szerokos¢ wykopu,

- glebokos¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,
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- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtos$¢ od budowli sgsiadujacych,

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztattek,

- sktadowanie rur, ksztattek, studni,

- utozenie kanatu, posadowienie studni,

- zageszczenie zasypki wstepnej i gtéwnej,

- dokumentéw budowy, jak: dziennik budowy, rejestr obmiaréw, pozostate dokumenty budowy i
zasady przechowywania dokumentéw budowy.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badanie wykopéw otwartych obejmuja badania materiatéw 1 elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany,

Badanie zasypu kanatu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badanie warstwy ochronnej zasypu - obsypki nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu.
Pomiar nalezy wykona¢ w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.

Badanie materialéw uzytych do realizacji zadania; poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej (normy, atesty)

Badanie szczelnosci poszczegdlnych elementéw zadania.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢
do pomiaru dlugosci (z doktadnoscig do 10cm) i1 $rednicy (z doktadnoscig lcm), badanie
utozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw.
Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur,
na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatéw
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w
razie niemozliwos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwac¢ badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka,
kanaléw wraz ze studzienkami pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. Potozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa kanalizacji deszczowej oraz drenazu odwadniajacego jest 1 metr (m) dla

kazdego typu, $rednicy.
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9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610.

9.1. Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nast¢gpujace dokumenty:
* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot,
* dziennik budowy,
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

9.1.1. Zakres

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* spos6b wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowg 1 z opadow atmosferycznych,

* przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

* zageszczanie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

* podloza wzmocnionego, w tym jego grubo$ci, usytuowania w planie, rzgdnych i glgbokosci
ulozenia,

* jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
ST oraz atestami producenta 1 normami przedmiotowymi,

* ulozenia przewodu na podtozu,

e dlugosci 1 srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania polgczenia rur i prefabrykatow -
szczelnosci przewodow i studzienek,

* materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia - izolacji studzienek.

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidlowos$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢
miedzy studniami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw
1 wpisane do Dziennika Budowy.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktéry z protokétem préby
szczelnosci, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur, jest
przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czg$ciowego, ktoéry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czg¢§ciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - czg¢Sciowym, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby szczelno$ci, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

9.2.0dbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujagce dokumenty:
* dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,
* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
* protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci calej kanalizacji,
* $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcédw materiatow,
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* inwentaryzacja geodezyjna kanaléw 1 obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* protokoty z odbioréw cz¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

* aktualno$¢ dokumentacji projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

* protokoty badan szczelnosci.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktéry z protokotami odbioréw
technicznych - cze¢sciowych (zalacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest
przedlozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego koncowego (zalacznik 2), na
podstawie ktérego przekazuje si¢ inwestorowi wykonane zadanie. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ os§wiadczenia:

* wykonaniu catego zadania, zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami)

* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy i sasiadujacych nieruchomosci.

10. WARUNKI PLATNOSCI

wytyczenie trasy, osi studni,

dostarczenie materialow,

wykopy,

umocnienie wykopéw wraz z rozbiorka,

odwodnienie wykopu,

podsypka piaskowa 20cm,

montaz kanatu i studni,

badanie szczelnosci,

zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem obsypki 1 zasypki,
transport nadmiaru urobku,

demontaz istniejacych kanatéw,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996r.
Kanalizacja zewngtrzna — Informacja techniczna wydana przez np. Wavin Metalplast Buk.

VVVVVVVVYVV VY

PN-B-10736 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe, i zbrojone wtéknem stalowym.

PN-EN 476 Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 752 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-EN 13598-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowe;j
podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek
wlazowych 1 inspekcyjnych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i1 innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia

PN-EN 10216-2 Rury do zastosowan cisnieniowych w podwyzszonych temperaturach.

Rury kotlowe

PN-EN 197 Cement -- Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1329-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci 1 Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli -- Niezmi¢kczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) —
- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zkaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych -- Czgs¢ 1: Guma
PN-B-06265 Beton - Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢

- Krajowe uzupetnienie PN-EN 206+A2:2021-08
PN-EN 1401-1+A1:2023-09 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej
podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

11.1. Inne dokumenty

- Wymagania Techniczne COBRI INSTAL zeszyt 9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
sieci kanalizacyjnych — zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej 1 Klimatyzacji

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.93 r, w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych - Dz.U. nr 96/1993 poz. 437

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75/2002
poz.690 z péZniejszymi zmianami .

- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC producenta ktérego rury i ksztaltki zostang
zakupione

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263)

- Projekt szalowan wykopdw sporzadzony przez Wykonawce robot
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