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Zatqgcznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Opis

1.2.

1.1.

Zamawiajacy zleca ustuge polegajgca na wykonaniu robot budowlanych przy realizacji zadania
pn.: ,Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowe]j w Biesiekierzu”.
Zadaniem jest wykonanie zagospodarowania czesci terenu Szkoty Podstawowej w Biesiekie-
rzu zwigzany z przebudowa istniejgcych boisk sportowych i budowg obiektéw matej architek-
tury. Inwestycja zlokalizowana bedzie w Biesiekierzu, dz. Nr 50, 314/5 i 314/6 obreb Biesie-
kierz.
W ramach projektowanych prac budowlanych przewiduje sie wykonanie:

* Przebudowa boiska siatkéwki - nawierzchnia syntetyczna

* Przebudowa boiska asfaltowego do gry w pitke nozng, reczng i koszykéwke - nawierzchnia

syntetyczna

* Przebudowa boiska pitki noznej - sztuczna trawa

Obiekty matej architektury:

e Wiata

e Park linowy- ,,matpi gaj”

 Sciana treningowa do tenisa ziemnego

e Scianka wspinaczkowa

e Sprawnosciowy plac zabaw- mtodziez

e Sprawnosciowy plac zabaw- dzieci

e tawkii kosze na smieci

e QOswietlenie terenu z zewnetrzng instalacjg energetyczng

e Monitoring terenu z zewnetrzng instalacjg niskoprgdowa

e Drenaz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej.
Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowaé zgodnie z zataczong dokumentacjg oraz zgtosze-
niem zamiaru wykonania robdét budowlanych, potwierdzonych w dniu 12 grudnia 2023r. za-
Swiadczeniem Starosty Koszalinskiego znak: B.6743.1163.2023.BB o braku sprzeciwu do zgto-
szenia. Inwestycja dofinansowana jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/424/PolskiLad

Zatozenia

Przebudowa boiska do siatkéwki- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

Projektuje sie nawierzchnie sportowg, poliuretanowo- gumowa EPDM kolor pomararnczowy
oraz zielony, przepuszczalng dla wody o grubosci warstwy 8+8 mm , na podbudowie ET z
mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem
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1.2.

1.3.

poliuretanowym gr. 25-35 mm. Konstrukcja mineralna. Linie pola siatkéwki gr. 5 cm w
kolorze z6ttym plus linie boiska tenisa ziemnego gr. 5 cm i 10 cm w kolorze biatym.

Obrzeza betonowe 100x30x8 cm na fawie betonowej B15 z oporem na podsypce z piasku.

Przebudowa boiska asfaltowego nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

Przed wykonaniem nawierzchni sportowe;j istniejgce boisko asfaltowe wyréwnac¢ masg bi-
tumiczng dla uzyskania minimalnych spadkéw poprzecznych = 0,5%.

Wykonaé nowg nawierzchnie sportowg, poliuretanowo - gumowa EPDM kolor pomaran-
czowy oraz zielony jak w punkcie 5.1.1. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni jak
w punkcie 5.1.3. Linie pola pitki recznej gr 5cm w kolorze czarnym plus linie boisk koszy-
kowki gr. 5 cm w kolorze czerwonym.

Przebudowa boiska pitki noznej- sztuczna trawa
Po wyprofilowaniu dna wykopu do poziomu projektowanej podsypki piaskowej, grunt nale-
zy zagesci¢ mechanicznie do stopnia Is 2 1,00).W tak przygotowanym wykopie nalezy rozto-
2y¢ podsypke piaskowgq, rownomiernie na catej powierzchni wykopu pod boisko. Podsypke
wykona¢ z kruszywa ptukanego 8 —16 mm zageszczonego mechanicznie do Is > 1,00. Gru-
bos¢ warstwy podsypki 10 cm po zageszczeniu.
Warstwa konstrukcyjna
a) z kruszywa famanego sortowanego o duzym uziarnieniu 31,5—- 63 mm, o grubosci
warstwy 10 cm po zageszczeniu mechanicznym.
b) warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego frakcja 0-31,5mm o gr. 5cm po zageszcze-
niu mechanicznym.
¢) Warstwa wyréwnawcza
Warstwa wyréwnawcza o grubosci 5 cm, z miatu kamiennego o uziarnieniu 0,075 — 4
mm zageszczona i uwatowana watem samojezdnym do Is > 1,00. Podbudowa musi
by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i warunkami techniczny-
mi wykonania robét oraz spetnia¢ minimalne wymagania:
- kruszywo tamane sortowane bez domieszek organicznych, przepuszczalne dla wo-
dy ( nie mniejsza jak 0,01l/m2/sek.);
- regularnos¢ + 5mm na tacie 3m, maksymalne odchylenie 1 mm w poréwnaniu z
wymiarami przyjetymi w projekcie;
- no$nos$é: modut dynamiczny E nie mniejszy jak 40Mpa lub odchylenie boczne 13T
nie mniejsze niz 2,5 mm.
Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementéw terenu za pomocy obrzezy betono-
wych 8x30x100cm uktadanych na fawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska wy-
profilowa¢ spadek o wartosci 1,0%.
Na tak przygotowang podbudowe nalezy potozy¢ trawe sztuczng zgodnie z instrukcjg mon-
tazu. Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o parametrach podanych w dokumentacji
projektowe;.
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1.5.

1.6.

1.7.

Pitkochwyt

Zestaw elementéw montazowych siatek ochronnych na boiska zewnetrzne - pitkochwyt
sktada sie z tulei nasadowych, zastrzatéw, linek stalowych, srub rzymskich, karabinczykow i
stupdw stalowych gat. S235 profil 80x80x2 mm o wysokosci do 4 m kolor zielony RAL 6005.
Tuleje nasadowe z blach gorgcowalcowanych o grubosci #3 i #4 mm, gat. S235JR, z przy-
spawanym koluszko- pret stalowy o srednicy 8 mm, ktére stuzy do mocowania linki stalo-
wej w dolnej czesci pitkochwytu. Do tulei dospawane sg réwniez nakretki M10, przezna-
czone do zamocowania stupa. Zastrzaty wykonane sg z profilu stalowego o przekroju pro-
stokatnym 60x40x2 mm malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005, mocowane do
stupdw przy uzyciu specjalnych blach.

W zestawie komplet linek stalowych, srub rzymskich i karabinczykéw, stuzgcych jako ele-
menty do mocowania siatki na stupach.

Siatka polietylenowa PE o oczku 8x8 cm, grubosc¢ splotu 5 mm. kolor zielony.

Obiekt matej architektury- wiata

Konstrukcja drewniana 500x700 cm (powierzchnia zabudowy: 35 m.kw.) rzut zadaszenia:
800x600 cm (powierzchnia zadaszenia: 48 m.kw.). Stupy, oczepy i krokwie 16x6 cm. Wyso-
kos¢ stupdw: 250 cm. Wysokos¢ wiaty w szczycie dachu: 435 cm.

Dach dwuspadowy, kat nachylenia 30 stopni, kryty deskg 19mm i gontem bitumicznym lub
alternatywnie blachg falistg. Wiata z wyposazeniem opisanym w zatgczonej dokumentacji.

Park linowy - ,, matpi gaj”

Park linowy zostanie wykonany na zywym drzewostanie wielogatunkowym w oparciu o
norme PN-EN 15567-1 urzadzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - cze$¢ 1: Wymaga-
nia bezpieczenstwa i metody badan.

Podstawowym elementem konstrukcyjnym sg liny stalowe o wytrzymatosci ok. 7 ton. Sg to
liny stalowe ocynkowane z rdzeniem stalowym o srednicy 10 mm i konstrukcji 76X19+IWS.
Liny sg tgczone zaciskami ze specjalnej wzmocnionej stali wg DIN 1142. llo$¢ zaciskéw, ich
site zacisku, a takze odlegto$¢ miedzy poszczegdlnymi zaciskami okre$la norma. Do budowy
podestow zostang uzyte bale toczone sosnowe o $rednicy 12 mm impregnowane cisnie-
niowo. Podest zostanie pokryty deskg ryflowana o grubosci 2,7cm z modrzewia syberyj-
skiego badZ sosny impregnowanej cisnieniowo. Drewniane elementy przeszkéd zostang
wykonane z zabezpieczonej impregnatem przed rozwojem grzybdéw plesniowych i glonow.
Liny polipropylenowe — Wiszgce elementy przeszkdéd zostang wykonane z plecionej liny
propylenowej z rdzeniem o $rednicy min 16cm.

Platformy nadrzewne zostang zamocowane na wysokosci max. 50 cm metoda zaciskowg
przy uzyciu 4 pretéw gwintowanych o klasie stali 8.8 oraz 8 wkretdw ciesielskich do drewna
z tbem talerzowym wymiarach 8x180mm. Trasa parku linowego zostanie rozciggnieta po-
miedzy drzewami na wysokosci nie przekraczajgcej 50cm od poziom gruntu.

Sciana treningowa do tenisa ziemnego
Scianka treningowa umozliwiajgca samodzielng gre w tenisa ziemnego. Wykonana na tere-
nie budowy lub montowana z gotowych pojedynczych prefabrykatéw o wysokosci 3,00 m i
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1.8.

1.9.

dtugosci 1,00 m na wymagang dtugos¢ 11,00 m. Samonosna i odporna na warunki atmosfe-
ryczne konstrukcja wykonana z wysokiej jakosci zelbetu.

Scianka zelbetowa B25 gr. 25cm zbrojonego stalg Alll i AO z dodatkami zapewniajgcymi wo-
doszczelnos¢ W6 wysokosci 300 cm nad teren, beton architektoniczny- gtadka powierzch-
nia, posadowiona na stopie fundamentowej gr. 30 cm i szerokosci 180 cm na poz. min 80
cm ponizej terenu. Kolor naturalnego betonu z biatym pasem na wysokosci 1,07 m przy
krawedziach bocznych scianki i 91,4 cm na srodku.

Po obu stronach pitkochwyt 4x3m-— siatka polietylenowa PE o oczkach 4,5x4,5 cm gr. 4 mm.
Przed $ciang plac o nawierzchni syntetycznej poliuretanowo- gumowa EPDM kolor poma-
ranczowy.

Scianka wspinaczkowa
Urzadzenie zawiera:

1 x siatka wspinaczkowa

1 x drabinka linowa

2 x lina wspinaczkowa

1 x $cianka wspinaczkowa
Wyréb gotowy. Wymiary 93x183x196cm. Wymagany certyfikat zgodnosci potwierdzajacy,
ze produkt spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskiej normie PN-EN 1176-
1:2017-12 oraz znak bezpieczenstwa ,B”.
Wymaga zastosowania odpowiedniej nawierzchni amortyzujgcej - zwir ptukany 2-8mm gr.
30cm wydzielona obrzezami gumowymi SBR 100x25x5 cm
Stupy: Profile ze stali czarnej S235JR malowanej proszkowo o grubosci 80x80 mm. Drazki
wykonane ze stali czarnej S235JR malowanej proszkowo. Srednica drazka 33,7 mm. Ptyty
Scianek wspinaczkowych z antyposlizgowej ptyty o grubosci 10 mm. Kamienie wspinaczko-
we wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych. Liny polipropylenowe
o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkdw
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

Sprawnosciowy plac zabaw dla mtodziezy - sitownia zewnetrzna

Wyréb gotowy. Wymiary 1083x629x360cm. Wymagany certyfikat zgodnosci potwierdzaja-
ce, ze produkt spetnia wymagania bezpieczeAstwa zawarte w polskiej normie PN-EN
16630:2015-06 oraz znak bezpieczenistwa ,B”.

Duzy zestaw street workout to urzadzenie, z ktérego korzysta¢ mogq zarowno dzieci, jak i
ich rodzice. Jednoczesnie produkt zmiesci sporg liczbe uzytkownikéw, biorgc pod uwage
liczne atrakcje sktadajgce sie na ten przyrzad: zjezdzalnia, drabinki do wspinania i dzwiga-
nia, rury strazackie. Wymaga zastosowania odpowiedniej nawierzchni amortyzujacej- zwir
ptukany 2-8mm gr. 40cm wydzielonej obrzezami gumowymi SBR 100x25x5 cm.

Konstrukcja produktu to stal czarna S235JR ocynkowane i malowane proszkowo farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Zakonczenia stupéw- czopy z
miekkiej gumy EPDM. taczniki i klamry stworzono z mocnych stopéw aluminiowych. Znaj-
dujace sie tam ptyty z kolorowego tworzywa to HPL o grubosci 13 mm.
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1.10. Sprawnosciowy plac zabaw dla dzieci- ZAMEK DWUWIEZOWY

5.11.

Wyréb gotowy. Wymiary 699x405x438cm.
Urzadzenie zawiera:

2 x wieza

2 x $lizgawka nierdzewna

1 x przejscie most

1 x tuba

1 x rura strazacka

1 x drabinka

2 x Scianka wspinaczkowa
Wymagane certyfikaty zgodnosci potwierdzajace, ze produkt spetnia wymagania bezpie-
czenstwa zawarte w polskiej normie PN-EN 1176-1:2017-12 oraz znak bezpieczenstwa ,,B”.
Wymaga zastosowania odpowiedniej nawierzchni amortyzujacej- zwir ptukany 2-8mm gr.
30cm wydzielonej obrzezami gumowymi SBR 100x25x5 cm
Stupy ze stali czarnej S235JR o $r. 88,9mm ocynkowane i malowane proszkowo farbami po-
liestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Zakonczenia stupdw- czopy z miek-
kiej gumy EPDM. Slizgawka otwarta ze stali nierdzewnej AISI304. blacha o gruboéci 2 mm.
Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm. Podesty: wykonane z antyposlizgowej
ptyty HPL o grubosci 13 mm.
Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Montowane do stupa
za pomocg dedykowanych tgcznikéow wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania prosz-
kowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
Ptyty scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm. Monto-
wane do stupa za pomocg dedykowanych tgcznikédw wykonanych z poliamidu formowane-
go metoda wtryskowa.
Ptyty Scianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm.
Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.
Tuba: wykonana metodg rotomoldingu z materiatu typu LDPE o wewnetrznej srednicy 53,5
cm i dfugosci 125 cm.
Panele i elementy interaktywne wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm i polietylenu
Balkon: wykonany z ptyty polietylenowej HDPE o grubosci 15 mm i ptyty HPL o grubosci 13
mm. Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewne;.

Sprawnosciowy plac zabaw dla dzieci- TOR PRZESZKOD

Wyrdb gotowy. Wymiary 453x600x155cm.

Wymagane certyfikaty zgodnosci potwierdzajace, ze produkt spetnia wymagania bezpie-
czenstwa zawarte w polskiej normie PN-EN 1176-1:2017-12 oraz znak bezpieczenstwa ,B”.
Tor przeszkdd to doskonaty sposéb na rozwijanie zarowno sprawnosci fizycznej, jak i umie-
jetnosci rozwigzywania problemdw. Dzieci bedg miaty okazje do przeéwiczenia koordynacji
ruchowej, rownowagi, sity, ale takze kreatywnosci, kiedy bedg wybieraty swojg sciezke
przez tor.
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1.13.

1.14.

1.15.

Zastosowane materiaty: drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, catkowicie odporne na wo-
de. Elementy taczace, sruby, nakretki ze stali nierdzewne;j. Liny polipropylenowe o $rednicy
16 mm z rdzeniem stalowym. Antyposlizgowa ptyta podestowa HPL HEXA o grubosci 10
mm w kolorze antracytowym. Moduty wykonane z polietylenu formowanego metoda ro-
tomouldingu.

Ogrodzenie terenu

Projekt przewiduje wymiane ogrodzenia terenu od strony poétnocnej i wschodniej. Nowe
ogrodzenie panelowe zgrzewane z pretow stalowych 2 szt poziomych gr. 6 mm oraz 1 szt.
pionowy gr. 5mm tworzgcych oczko 50x200 mm. Kolor RAL 7016. Wysoko$¢ 143 cm na
stupkach wys. 200 z fundamentem oraz podmuréwka betonowg gtadka.

W nowym ogrodzeniu dwie bramy dwuskrzydtowe o wymiarach 3600x1500 i 4500x1500 z
zamkiem i klamka oraz furtka 1000x1500 z zamkiem i klamkg. Wypetnione profilem piono-
wym 25x25x1,5 co 10 cm. Kolor RAL 7016

tawka

tawka betonowa z elementami drewnianymi trwata, odporna na uszkodzenia mechaniczne
i zte warunki atmosferyczne - 24 szt. Wymiary 40x200x45 cm. waga 300 kg. Siedzisko wy-
konane z drewna iglastego gr. 4 cm, dwukrotnie pokryte lakierobejcg kolor Orzech oraz
dwoma warstwami lakieru. Podstawy betonowe wykonane w technologii odkrytych kru-
Szyw- grys granitowy.

Kosz

Kosz betonowo drewniany czworokatny z wktadem metalowym 50 | - 6 szt. Wysoko$¢ 72cm
podstawa- kwadrat o wym. 50 x 50cm waga 170 kg. Szybkowigzgcy cement portlandzki kla-
sy 42,5 R, ptukane kruszywa, piasek sortowany- beton o wytrzymatos$ci min. C 40). Faktura
Granit- barwa jasnoszara elementy drewniane w kolorze Orzech

Oswietlenie

Oswietlenie przedmiotowego terenu zasilane i sterowane bedzie z szafki oswietleniowej SO
zlokalizowanej w piwnicy budynku przy istniejgcej rozdzielni elektrycznej. Jako SO zastoso-
waé obudowe PCV natynkowg 2x12 modutéw IP54 z osprzetem modutowym wg schematu
na rys. E-2. W szafce SO umieszczony zostanie uktad sterowania w oparciu o zegar astro-
nomiczny ZA, stycznik, itp.

Szafke SO zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej na poziomie piwnicy budynku. Szcze-
goty wg schematu ideowego.

Z szafki oswietleniowej SO wyprowadzi¢ obwdd zasilajagcy kablem typu YAKY 4x16. W bu-
dynku na poziomie piwnicy kabel uktada¢ na siatkowym metalowym korytku kablowym o
wymiarach 60x60mm.Wyjscie kabla przez $ciane budynku wykonaé w rurze ochronnej @
50. W terenie, ze wzgledu na istniejgce sieci techniczne podziemne przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z proj. kablami zastosowaé przepusty kablowe z rur ostonowych @ 50. Pod
utwardzeniami kabel oswietleniowy utozy¢ w przepustach kablowych ostonowych @ 50.
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Po geodezyjnym wytyczeniu trasy linii kablowej wg rys. nr E-1 nalezy wykona¢ wykopy
o gtebokosci 0,8 m i szerokosci dna 0,4 m. W rowie kabel uktada¢ wezykowato na podsypce
i nasypce z piasku o gr. 0,1. Po odbiorze geodezyjnym réw zasypaé warstwg rodzimego
gruntu o gr. 0,25 m i na catej dtugosci kabel przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci
0,3 m.

Dla oswietlenia terenu zaprojektowano stupy okragte aluminiowe anodowane
o wysokos$ci H=5m do ustawienia na fundamentach prefabrykowanych B-50. Bezposrednio
na stupach montowac¢ oprawy LED o nastepujgcych parametrach:

— oprawy typu LED o mocy 36W,

—  stopien szczelnosci uktadu optycznego min. IP65,

—  temperatura barwowa okoto 4000K,

—  wspoifczynnik oddawania barw min. 80,
Zamykane wneki stupowe wyposazy¢ w izolowane tabliczki zaciskowe TB1 4-torowe z po-
jedynczymi gniazdami bezpiecznikowymi topikowymi 6A. Od gniazda do oprawy oswietle-
niowej utozy¢ wewnatrz stupa przewdéd YDY 3x2,5.
Istn. sieci techniczne przy zblizeniach ze stanowiskami stupéw nalezy dodatkowo ostonié¢
przepustami dwudzielnymi @ 50...110. Stupy mozna anodowa¢ na kolor wybrany przez In-
westora.

System telewizji dozorowej CCTV

Zaprojektowano szesnascie kamer IP zewnetrznych o rozdzielczo$ci min. 4 Mpx. Pozwolito
to ograniczy¢ ilo$¢ kamer do minimum, poniewaz pozwalajg one objgé wiekszy obszar od
kamer analogowych (po zblizeniu na ekranie nie zauwazymy efektu pikseli).

System oparto o cyfrowy 32-kanatowy rejestrator IP. Umozliwia on podfgczenie do 32 kana-
téw wideo i audio z obstugg rozdzielczosci do 8 Mpx i nizszych. Posiada on takze wyjscia
HDMI, VGA oraz ma mozliwos¢ podtaczenia dwoch dyskédw twardych o maksymalnej po-
jemnosci do 32 TB razem. Przewidziano dysk o pojemnosci 6TB. DVR oparty jest o system
Linux dzieki czemu awarie systemowe zredukowane sg do minimum. Posiada standard
ONVIF — mamy mozliwos¢ stosowanie wielu typu kamer wspétpracujacych z tym rejestrato-
rem (réznych producentéw). Podglad z kamer i obstuga catego systemu mozliwa bedzie
dzieki oprogramowaniu iVMS-4200 dostarczonego wraz z rejestratorem. Jednostka cen-
tralna, czyli rejestrator umiejscowiony jest w pomieszczeniu szatni na parterze budynku
szkoty w wiszgcej szafie rack 15u. Zabezpieczenie szafy mozna zrealizowaé poprzez zainsta-
lowanie kontaktronu w drzwiach szafy podtgczonego do wejscia alarmowego rejestratora.
Kazdorazowe otwarcie szafy bedzie sygnalizowane na zdalnym stanowisku podgladu ka-
mer. Do podgladu obrazu z kamer przewiduje sie pojedyncze stanowisko komputerowe w
sekretariacie — osobny komputer z monitorem 32”. Potgczenie miedzy szafg rack w szatni a
sekretariatem realizowane jest za pomocgy skretki kategorii 6 F/UTP.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej i drenaz odwadniajgcy boisko siatkéwki
W ramach projektowanych prac budowlanych przewiduje sie wykonanie:
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a) Zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcej studni Dil o
rzednych T=37,80/D=34,60

b) Drenazu odwadniajgcego boisko do siatki

c) Wykonanie przecisku pod drogg wewnetrzng — przecisk w rurze ochronnej

d) Posadowienie studni zelbetowych o $rednicy Dn 1000mm

e) Posadowienie studni o srednicy Dn 315 z PP z kinetami Dn 200 do montazu na ruro-
ciggu

f) Posadowienie studni drenazowych Dn 315 z PP jako zakonczenie rur drenarskich

g) Montaz wpustu deszczowego wpl — wymiana istniejgcego odwodnienia liniowego na
studni Di

h) Montaz wpustu deszczowego wpi — wymiana istniejgcego na boisku wielofunkcyjnym

i) Montaz wpustéw deszczowych wp2 i wp3 — wymiana istniejgcego odwodnienia li-
niowego w istniejgcej nawierzchni placu przy budynku szkoty

j) Zasypanie warstwa filtracyjna rur drenarskich na boisku do siatki

2. TERMIN WYKONANIA
Termin wykonania ustugi stanowigcej przedmiot zamoéwienia wg ztozonej oferty, lecz nie dtuzej
niz 150 dni od dnia zawarcia umowy.
Informacje szczegétowe wg zatgczonej dokumentacji dla zadania pn.: ,,Budowa strefy sportu w
Szkole Podstawowej w Biesiekierzu”.



