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Instalacja systemow teletechniki (CPV 32000000-3, 45312100-8, 45316000-5)
1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru instalacji monitoringu wizyjnego CCTV strefy sportu w szkole
podstawowej w Biesiekierzu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbiér robdt zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
— Wykonanie instalacji kablowe;,
— Podlagczenie urzadzen,
— Oprogramowanie systemu,
— Uruchomienie instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujagcymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogolne" pkt 1.5.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdéwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzgdzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji techniczne;.

2.0. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materialow podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogolne" pkt 2.0.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie
parametréw ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzgdzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych
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nalezy zalgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen)
réwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.1. Materialy do wykonania instalacji
2.1.1. Instalacja CCTV

REJESTRATOR CYFROWY IP:
— obstluga do 32 kamer IP;
— pasmo wejsciowe 200Mbps;
— nagrywanie w rozdzielczosci do 8 Mpx;
— menu w jezyku polskim,;
— obstuga 4 dyskow twardych do 8TB kazdy;
— wyjscia HDMI, BNC, VGA;
— USB2.0x2iUSB3.0x1;
— darmowe oprogramowanie do zarzadzania rejestratorem;
— funkcja Hot Spare 1 Smart Search (wyszukiwanie ruchu w zaznaczonym obszarze);
— pobor pradu bez HDD 1 PoE mniej jak 25W.

DYSK TWARDY DO PRACY CIAGLEJ DO REJESTRATORA:
przeznaczony do pracy ciggle;j;
— pojemnos¢ minimum 6TB;
— przeplywa danych wejscia/wyjscia wynoszacy 200 MB/s;
— bufor o pojemnosci 6 GB/s;
— pami¢c¢ cache o pojemnosci 256 MB;
— wskaznik MTBF > 1 mln.

KAMERA KOMPAKTOWA IP:
— rozdzielczos¢ obrazu 4,0 Mpx;
— regulowany mechanicznie zoom od 2.8-12 mm;
— promiennik IR do doswietlenia terenu;
— WDR 120 dB;
— kompresja H.264+ / H.265 i mJPEG;
— menu w jezyku polskim,;
— analityka obrazu — przekroczenie linii i wykrycie intruza;
— zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP;
— obszary zainteresowania ROI — jakos¢ obrazu poza strefa moze by¢ zmniejszona w
celu zmniejszenia zapotrzebowania na przepustowos¢ transmisji;
— zasilanie PoE;
— klasa szczelnosci IP66;
— slot na karte¢ Micro SD/SDHC/SDXC (do 64GB).

SWITCH ZEWNETRZNY POE:
— 16 portéw Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s;
— 2 xsloty SFP+ 10 Gb/s;
— 16 wyjs¢ PoE: pasywne lub 802.3af/at;
— zarzadzalny;
— predkos¢ magistrali 72 Gb/s;
— przepustowos¢ 53,6 MB/s;
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— rodzaj obudowy — przemystowa.

SWITCH WEWNETRZNY POE:
— 8 portéow Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s;
— 4 x sloty SFP+ 10 Gb/s;
— 8 wyjs¢ PoE: pasywne lub 802.3af/at;
— zarzadzalny;
— przepustowos¢ 1 Gb/s;
— pobo6r mocy 10W;
— pami¢¢ ram 128 MB.

2.1.2. Okablowanie CCTV

Zastosowano okablowanie kategorii 6 F/UTP z zelem hydrofobowym do uktadania w ziemi.
Skretki nalezy uklada¢ we wspolnym wykopie z przewodami elektrycznymi w odstepach
minimum 30 cm. Przewody wprowadzi¢ bezposrednio do puszek montazowych kamer na
stupach oswietleniowych i zarobi¢ ekranowanym wtykiem RJ45. Swiattowéd pomiedzy szafa
rack a skrzynka PoE przy stupie S8 prowadzi¢ takze w wykopie razem z pozostalymi
instalacjami teletechnicznymi. Okablowanie w wykopach zabezpieczy¢ dodatkowa ostona,
np. rura typu AROT lub HDPE. Zabrania si¢ taczy¢ przewoddw teletechnicznych w ziemi.

2.2. Skladowanie materialow

Elementy systemu nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par 1 gazow.

3.0. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogolne" pkt 3.0.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robdt.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogoélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogolne" pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogdlne" pkt

5.0. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot.
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5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych
— eclementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji

Instalacje teletechniczne w szkole (skretka migdzy szafy rack a pomieszczeniem sekretariatu)
prowadzi¢ natynkowo w nowych korytkach PCV.

W przypadku przej$¢ przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego stosowaé uszczelnienia
posiadajace aprobatg ITB, np. PROMAT, HILTI.

Instalacje teletechniczne uktada¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami elektrycznymi
zachowujac minimalne odstepy w zaleznosci od stosowanych tras kablowych — od 10 do 30
cm od instalacji elektrycznych.

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada atesty, Swiadectwa
dopuszczenia 1 inne wymagane certyfikaty.

5.4. Montaz urzadzen

Wykonawca instalacji systeméw teletechniki musi posiada¢ odpowiednie przeszkolenia i
kwalifikacje.

Montaz urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla
poszczegblnych elementow systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jakos$ci robot
6.3. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:
a) przed zamurowaniem przejs$¢ przewodow,
b) po zakonczeniu ukladania przewodow w rurach i w tynku,
¢) po ukonczeniu montazu urzadzen,
d) po oprogramowaniu systemu,
e) w okresie gwarancyjnym.

6.4. Kontrola jakosci materialow
— Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakosci, atesty,

certyfikaty 1 Swiadectwa gwarancyjne.
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— Jezeli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci,
materialy takie nalezy podda¢ ponownemu badaniu.
— Sprawdzi¢ zgodnos$¢ zastosowanych materialéw z dokumentacjg projektowa.

6.3.3. W zakresie robot instalacji okablowania
— Zgodno$¢ przebiegdw kablowych z dokumentacjg projektowa. Wszelkie odstgpstwa
powinny by¢ uzgodnione z projektantem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne" pkt
7.0.

Jednostkami obmiaru sg:
— przewody 1 mb,
— urzadzenia szt.,
— kamery szt.,
— switche szt.,
— uchwyty, itp. w szt.

W przypadku robodt zanikajacych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy
zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne" pkt
8.0.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory migdzy operacyjne sa elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie
instalacji a w szczego6lnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nicodwracalny wplyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory migdzy operacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych
rodzajéw robot:

a) Utozenie tras kablowych

b) Montaz urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1 termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru migdzyoperacyjnego.
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8.2. Odbior techniczny czeSciowy instalacji

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéow lub cze¢sci
instalacji elektrycznej, do ktérych zanika dostgp w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na
przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem i w ziemi.

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cz¢sciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

¢) przeprowadzi¢ niezbe¢dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokoél potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezb¢dnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktoére byly objete
odbiorem czgsciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbgdnych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac odbioru czgsciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym,;
¢) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw
na poprawnos¢ eksploatacji instalacji i urzadzen.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe 1 przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorow miedzy operacyjnych;

f) protokoty odbioréw technicznych czgsciowych;

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje;

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym:;
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j) instrukcje obshlugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;
k) instrukcj¢ obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw;

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych;

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cz¢sciowych;

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych;

f) uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow;

g) dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatéw 1 dopuszczen odpowiednich urzadzen;

h) dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowe;j ochrony
przeciwporazeniowej;

1) przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikow
systemu, tj. administratora systemu, gospodarzy stref oraz zainteresowanych
uzytkownikow;

j) opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu,
shuzby ochrony, gospodarzy stref 1 uzytkownikow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji CCTV do uzytkowania lub
protokélarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8.4. Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru robét elektrycznych wykonawca winien przedtozy¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacje techniczng powykonawcza opieczgtowana 1 poswiadczong za zgodno$é
z wykonawstwem przez osobe¢ uprawniong do wykonywania robot;

b) deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem
podpisanym przez uprawnionego kierownika robot;

¢) karty gwarancyjne, DTR-ki;

d) oswiadczenie kierownika robdt w/g ustalonego wzoru;

e) oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami przepisami oraz posiadang wiedzg techniczng.

Wykonawca winien dokonac nastepujacych pomiardw i testow:
a) pomiary instalacji LAN i swiattowodowej,
b) test dziatania wszystkich kamer;
¢) prawidlowos¢ zapisu nagran w rejestratorze.
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Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiarow:

a)

b)
©)

d)

z wykonanych badan i pomiarow oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢
sporzadzone,

badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik,

wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow muszg posiada¢ aktualne,
swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny,

dane identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie
(protokole) z badan i pomiardw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wylgczone z zakresu opracowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

BN-84/8984-10 Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewngtrzzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogoélne wymagania i badania.

PN/E — 05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu.

Ustalenia dot. Zalozen projektowych z Inwestorem.

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze¢s¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej.

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 7: Czujki dymu. Czujki
punktowe dzialajgce =z  wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, S$wiatla
przechodzacego lub jonizacji.

PN-EN-54-4:2001 System sygnalizacji pozaru — zasilacze /A1:2004.
PN-EN-54-18:2007 System sygnalizacji pozaru — urzgdzenia wejscia/wyjscia.
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Odiaczanie i faczenie.
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