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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

do projektu wykonawczego "Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej i drenaz odwadniajacy
boisko siatkowki" dla zadania "Strefa sportu z infrastrukturg techniczng i obiektami matej architektury
na terenie Szkoty Podstawowej w Biesiekierzu, dziatki Nr 50, 314/5 oraz 315/6 obrgb Biesiekierz,
gmina Biesiekierz”.

1. Podstawa opracowania
1.1 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
1.2 Wizje lokalne na terenie Inwestora
1.3 Uzgodnienia zakresu i prac z Inwestorem
1.4 Projekt zagospodarowania terenu
1.5 Program funkcjonalny zaakceptowany przez Inwestora
1.6 Opinia geotechniczna wykonana przez firm¢ GEOLOGIA GEOTECHNIKA
Grazyna Maciotek z siedziba w Biatogardzie przy ul. Potczynska 18/1
1.7 Obowigzujace normy, normatywy i przepisy zwigzane z tematem

2. Przedmiot inwestycji — zakres zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie jest projektem zagospodarowania czesci terenu Szkoly Podstawowej w
Biesiekierzu zwigzanym z zaprojektowaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i drenazu
odwadniajacego boisko siatkéwki w ramach przebudowy istniejagcych boisk sportowych i budowa
obiektow matej architektury. Inwestycja zlokalizowana bedzie w Biesiekierzu, dz. Nr 50, 314/5 i
314/6 obreb Biesiekierz.

Teren nie jest objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W ramach projektowanych prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie:
Zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z wlaczeniem do istniejacej studni Dil o rzgdnych
T=37,80/D=34,60
Drenazu odwadniajacego boisko do siatki
Wykonanie przecisku pod droga wewngtrzng — przecisk w rurze ochronne;j
Posadowienie studni zelbetowych o srednicy Dn 1000mm
Posadowienie studni o $rednicy Dn 315 z PP z kinetami Dn 200 do montazu na rurociggu
Posadowienie studni drenazowych Dn 315 z PP jako zakonczenie rur drenarskich
Montaz wpustu deszczowego wpl — wymiana istniejgcego odwodnienia liniowego na studni Di
Montaz wpustu deszczowego wpi — wymiana istniejacego na boisku wielofunkcyjnym
Montaz wpustow deszczowych wp2 i wp3 — wymiana istniejagcego odwodnienia liniowego w
istniejacej nawierzchni placu przy budynku szkoty
Zasypanie warstwa filtracyjng rur drenarskich na boisku do siatki

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie szkoly, w terenie zielonym, znajduje si¢ strefa sportu gdzie uzytkowane s3: trawiaste
boisko do siatki, asfaltowe boisko wielofunkcyjne np. do pitki noznej, r¢cznej czy kosza, trawiaste
boisko do pitki noznej, bieznia do skoku w dal oraz punkty sprawnosciowe dla ¢wiczen
indywidualnych.

Teren dziatki ksztattuje si¢ na rzgdnych jak nize;j:

- 37,80m npm - rzedna placu z kostki betonowej przy budynku szkoty przy witaczeniu do
istniejacej studni Di w miejscu wiaczenia

- 38,70m npm rzedne istniejagcego ogrodzenia od strony poétnocnej przebiegajacego wzdtuz drogi
gminnej dziatki Nr 314/5 1 Nr 315/6

- od 38,01m npm do 38,44m npm na terenie istniejgcego chodnika przy boisku wielofunkcyjnego

- od 37,40m npm do 36,9m npm w miejscu lokalizacji boiska trawiastego do pitki noznej

- teren od strony zachodniej przy boisku j.w. — skarpa o rzednych od 37,00m npm do 37,90m npm

- teren przy istniejagcym ogrodzeniu od strony zachodniej od 33,70m npm — 34,9m nmp do 36,70m
npm



Teren w okolicy projektowanego drenazu odwadniajacego i1 zewnetrzne] instalacji kanalizacji
deszczowej — opadajacy do Di przy réznicy wysokosci c.a. 1,0m.

Wzdtuz dziatki Inwestora od strony péinocnej oraz w drodze gminnej - dziatka Nr 314/5
przebiegaja media :

- sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej o srednicy Dn 300 i Dn 250

- kable teletechniczne

- czynna instalacja wodociagowa de 90

- czynna sie¢ gazowa de 90

- linia napowietrzna energetyczna

Po terenie dziatki Inwestora Nr 50 w odlegtosci c.a. L= 2,10m do L=2,55m od budynku szkoty,
rownolegle do wewnetrznej drogi dojazdowej na teren szkoty, przebiega sie¢ wodociggowa o srednicy
80mm 1 o $rednicy 60mm (sie¢ urywa si¢ w okolicy studni kanalizacyjnej o rzednych
T=38,33/D=36,68m npm), przebiega kabel teletechniczny oraz kanalizacja deszczowa kd o $rednicy
200mm.

Przedmiotowa kanalizacja deszczowa Dn 200 od studni o rzednych T=38,33/D=36,68m npm
utozona jest na gtebokosci c.a. 1,65m. Kanalizacja odprowadza wody deszczowe i roztopowe z dachow
budynku Szkoty i Sali sportowe;.

Istniejaca instalacja wodociggowa, zgodnie z normowag gl¢bokoscia posadowienia, utozona
powinna by¢ na gigbokosci c.a. 1,45m. Przy zalozeniu, ze wody z odwodnienia boiska siatkdwki
bedziemy chcieli wlaczy¢ do w/w studni, oba przewody, kanalizacji deszczowej i wodociggowy beda
w kolizji. Dodatkowo za wiaczeniem projektowanego odwodnienia z boisk do istniejacej studni Di
przemawia mozliwo$¢ przechwycenia dwoch istniejacych odwodnien liniowych zlokalizowanych w
nawierzchni placu przy szkole oraz fakt, iz rurocigg na istniejgcej kanalizacji deszczowej ulozonej
pomiedzy budynkami zostal ze spadkiem 0,2% co nie spetnia warunku minimalnego spadku dla
srednicy 200mm (dotyczy odcinka pomigdzy studniami o rzednych T=37,97/D=36,33 oraz
T=37,86/D=36,30). Dolozenie wdd deszczowych do tego ciggu dodatkowo spowolni ich odptyw oraz
napelni rurociag z sprzed przedmiotowego odcinka o ilos¢ wéd drenazowych. Zatem dodanie
dodatkowej ilosci wod deszczowych nie bedzie sprzyja¢ odprowadzeniu istniejagcych wod z dachow a
przy intensywnych i dlugotrwajacych deszczach moze spowodowac¢ przepelnienie rurociggu ze
studniami i wylanie si¢ wéd.

Studnia Di o rzgdnych T=37,80/D=34,60, do ktoérej zaprojektowano wiaczenie, ma glgbokosc
h=3,20m przy zalozeniu, iz osadnik na piasek to 0,5m - wysoko$¢ czynna studni to warto$¢ h=2,70m
(rzedna 35,10m npm). Wiaczenie na rzgdnej P=36,34m np. czyli na gltebokosci h=1,42m pod terenem.
Odprowadzenie ze studni Di do studni na skrzyzowaniu przy rogu budynku szkoly o rzednej
T=37,63/D=34,92m npm co przy dlugosci rurociggu L=21,01m daje spadek na rurociggu 0,8%
umozliwiajgcy swobodny odptyw wod drenazowych.

Nawierzchnig¢ placu przed szkota wykonano z kostki betonowej zakrywajac studni¢ Di. Nad studnig
zlokalizowane jest odwodnienie liniowe - nalezy zaktada¢, ze wiaczone do studni Di.

W trakcie podtaczania projektowanej instalacji zewnetrznej nalezy rozebra¢ fragment nawierzchni
przy studni oraz zdemontowa¢ odwodnienie liniowe zamieniajagc je na wpust deszczowy wpl
montowany na kominie studni. Rzedng wtazu studni wpl dostosowa¢ do rzednej terenu w miejscu
studni Di.

Rozbiérka nawierzchni i jej odtworzenie — wg, kosztorysu branzy drogowe;.

Pod projektowanym boiskiem do siatki przebiega istniejagcy wodociagg o opisanej $srednicy 60mm.

Dla przedmiotowego wodociggu pod boiskiem do siatki oraz dla prawdopodobnego przebiegu
przewodu wodociggowego przy istniejacej studni deszczowej o rzednych T=38,33/D=36,68, w okolicy
projektowanego przecisku, przewidziano do wykonania wykopy sprawdzajagce o wym. 1,5x1,0m.
Wykop ma na celu sprawdzenie rzeczywistych rzednych jego przebiegu.

W przypadku ulozenia wodociagu na rzednych innych niz zalozone w projekcie (przy rzednych
kolidujacych z projektowanym przebiegiem kanalizacji deszczowe) nalezy skontaktowal si¢ z
projektantem celem okreslenia rzednych projektowanego rurociggu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zewngtrzng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano w celu odprowadzenia wod
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deszczowych z drenazu odwodniajgcego projektowane boisko do siatki oraz z istniejgcego wpustu wpi
zlokalizowanego w boisku wielofunkcyjnym.

W ramach zadania zaprojektowano nowe boisko do pitki siatkowej, istniejace boisko do pitki
noznej przewidziano do przebudowy i pokrycia sztuczng trawa, przebudowe boiska wielofunkcyjnego
z wykonaniem nowej nawierzchni syntetycznej, zaprojektowano nowe elementy matej architektury —
Sciang¢ treningowg do tenisowa ziemnego, S$ciank¢ wspinaczkowa, place sprawnosciowe,
zaadoptowano istniejgcy zadrzewiony teren pod matpi gaj z parkiem linowym.

Uksztaltowanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego skierowano do istniejacego wpustu wpi.

Istniejace odprowadzenie wdéd z wpustu wpi poprzez odcinek rurociggu o Srednicy Dn 150 w
kierunku potudniowo-zachodnim, w kierunku istniejacej skarpy przy trawiastym boisku do pitki
noznej. Przedmiotowe boisko zostanie profilowane a rurocigg w zwigzku z tym znajdzie si¢ nad
terenem. Przewidziano odprowadzenie wod z wpustu wpi do projektowanej kanalizacji deszczowe;j
odwadniajacej boisko siatki. Istniejacy odcinek ze studni wpi do likwidacji, zabetonowanie otworu w
studni. Rzedng wpustu wpi nalezy dostosowa¢ do projektowanej rzgdnej boiska wielofunkcyjnego w
tym miejscu.

Istniejaca instalacja wodociggowa, zgodnie z normowa glgbokosciag posadowienia, utozona
powinna by¢ na gigbokosci c.a. 1,45m. Przy zalozeniu, ze wody z odwodnienia boiska siatkdwki
bedziemy chcieli wigczy¢ do w/w studni to oba przewody, kanalizacji deszczowej i wodociggowy beda
w kolizji. Dodatkowo za wiaczeniem projektowanego odwodnienia z boisk do istniejacej studni Di
przemawia mozliwo$¢ przechwycenia dwdch istniejacych odwodnien liniowych zlokalizowanych w
nawierzchni placu przy szkole oraz fakt, iz rurocigg na istniejgcej kanalizacji deszczowej ulozonej
pomiedzy budynkami zostal ze spadkiem 0,2% co nie spetnia warunku minimalnego spadku dla
srednicy 200mm (dotyczy odcinka pomigdzy studniami o rzednych T=37,97/D=36,33 oraz
T=37,86/D=36,30). Dotozenie dodatkowej ilosci wod deszczowych do w/w ciggu dodatkowo spowolni
ich odptyw oraz napetni rurociag z sprzed przedmiotowego odcinka o ilos¢ wéd drenazowych. Zatem
dodanie dodatkowej ilosci wod deszczowych nie bedzie sprzyja¢ odprowadzeniu istniejgcych wod z
dachéw a przy intensywnych 1 dlugotrwajacych deszczach moze spowodowac przepetnienie rurociggu
ze studniami i wylanie si¢ wod.

W trakcie podiaczania projektowanej instalacji zewng¢trznej nalezy rozebra¢ fragment nawierzchni
przy studni Di oraz zdemontowaé¢ odwodnienie liniowe zamieniajac je na wpust deszczowy wpl
montowany na kominie studni. Rzedng wtazu studni wpl dostosowa¢ do rzednej terenu w miejscu
studni Di.

Rozbiérka nawierzchni i jej odtworzenie — wg, kosztorysu branzy drogowej.

W kosztorysie branzy sanitarnej przewidziano do czyszczenia mechanicznego istniejgce studnie
(dotyczy - Di, studni o rzgdnych T=37,63/D=34,92 na skrzyzowaniu przy szkole, studni istniejagcego
wpustu wpi) oraz do mechanicznego czyszczenia odcinek kanalizacji deszczowej pomigdzy nimi —
dotyczy studni Di i odptywu z niej kanalizacji do studni na skrzyzowaniu przy szkole.

4.1. Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wiaczenie projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej przewidziano do istniejace;j
studni betonowej Di o rzednych T=37,80/D=34,60 - wiaczenie na rz¢dnej P=36,34m npm.

Studnia Di zlokalizowana pod nawierzchnig betonowej kostni placu przed szkota.

Wiaczenie do studni kaskadowe - kaskada zewng¢trzna.

Zewngtrzng instalacje kanalizacji deszczowej pod utwardzong nawierzchnig placu wewnetrznego
wykona¢ z rur kanalizacyjnych, petlnosciennych, litych o srednicy Dn 200 z PVC klasy S dla
obcigzenia 8kN/m?2 - produkcji firmy posiadajacej atest na swoje wyroby.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej w terenie zielonym wykona¢ z rur kanalizacyjnych,
petnosciennych, litych o $rednicy Dn 200 z PVC klasy N dla obcigzenia 4kN/m2 - produkcji firmy
posiadajacej atest na swoje wyroby.

Zewngtrzng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano do wykonania metoda wykopu
otwartego oraz metodg przecisku. Przecisk dotyczy odcinka pomigdzy studniami D1 i D2 pod
istniejgcg nawierzchnig drogowg drogi wewngtrznej. Wykop otwarty przewidziano jako pionowy do
szalowania na calej jego wysokosci.

Metodg przecisku sterowanego przewidziano do wykonania odcinek projektowany pod
nawierzchnig drogi wewnetrznej o dtugosci rurociggu L=18,5m. 5



Przecisk do wykonania rurg ochronng stalowg o srednicy 323,9/8,8mm. Dlugos¢ rury ochronnej
L=18,0m.

Prowadzenie rury przewodowej w rurze przeciskowej na ptozach TR wykonanych z PEHD.

Dane techniczne:

- wysokos¢ 90mm

- material zamka - nylon

- odlegtos¢ migdzy ptozami 1,5m (0,15m od poczatku i od konca przewodu)
- zakres $rednic 151-414mm

Nalezy zastosowac ptoz¢ o wysokosci 90mm, Ilos¢ elementow w ptozie 6 — dla Srednicy rury
przewodowej w granicach 184-217mm.

Zakonczenie rury manszeta typ N(H). Manszeta przewidziana do zamykania przepustow w sieciach
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych jako zabezpieczenie koncéw rury przed dostaniem
si¢ zabrudzen. Zastosowanie manszety daje réwniez mozliwos¢ kompensacji i elastycznosci rury
ochronnej. Manszeta sktada si¢ z elastomeru (EPDM, NBR, SILIKON) oraz dwu opasek zaciskowych.
Zastosowano manszet¢ o wymiarach 180x300mm przystosowanych dla rury przewodowej w przedziale
srednic 175-209 oraz w przedziale rury ochronnej o wymiarach 300-349mm.

Komorg przeciskowg - nadawczg ustalono calg na terenie istniejgcego boiska do siatki. Komore KN
wykona¢ nalezy do gtebokos$ci ponizej prowadzenia przecisku w celu ustawienia i wypoziomowania
urzadzenia. Komora o wym. 2,0x6,0m w rzucie.

Odbidér — komora odbiorcza KO w miejscu lokalizacji studni D2 — komora o wym. 2,4x2,4m w
rzucie.

Po wykonaniu przecisku w komorze KO nalezy na zewnetrznej instalacji posadowi¢ studni¢ D2.

Na zalamaniach i w miejscach polaczenia rurociaggéw zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
zaprojektowano studnie betonowe Dn 1000 (dotyczy D2, D3, D4) oraz tworzywowe Dn 315 z PP
(dotyczy D1 oraz wiaczen drenazu do rurociggu Dn 200).

Studni¢ betonowa zaméwic¢ z elementéw prefabrykowanych - sg to studnie z gotowych elementéw
wykonane z betonu wysokiej klasy C40/50 (nie miej niz B-45), betonu wodoszczelnego (W-8), mato
nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150) zgodnie z norma DIN 4034.

Studzienka o $rednicy [ 1000 sktadac si¢ bedzie elementéw takich jak :
- z dna studzienki o $rednicy @ 1000 mm wykonanego fabrycznie z wyprofilowanymi kinetami i z
przejsciami szczelnymi dla rurociggu podstawowego i na odej$ciach o wysokos$ci elementu z kinetg
- z krggéw betonowych o $rednicy odpowiednio P1000 mm przy wysokosci od 250-500-750-1000
mm - w zalezno$ci do gtgbokosci posadowienia studzienki
- plyty pokrywowej zelbetowej o wysokosci h=230 mm dla studni J 1000 z otworem o $rednicy
dostosowanej do wtazu @ 600 mm
- pierécienia dystansowego betonowego @625 mm o wysokosci h= 60-80-100 mm

Dla $rednicy [J 1000 wymaga si¢, aby krag bezposrednio pod ptyta miat wysokos¢ 250mm celem
utatwienia przysztej regulacji.

Poszczeg6lne elementy takie jak kregi z dnem i pomiedzy sobg laczone sg na wpust i pidro za
pomocg odpowiednich uszczelek gumowych, systemowych o $r. 1000mm.

Pierscienie dystansowe taczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej o gr. warstwy polgczeniowej do
10 mm.

Dla studni przewidzianej do montowania w nawierzchni utwardzonej dodatkowo nalezy zakupié
plyte pokrywowa i pier§cien odcigzajacy.

Dla studni umieszczonej w nawierzchni placu wewnetrznego przed szkota zamontowac¢ wlazy typu
ciezkiego dla obcigzenia 40T typ D400 — D2.

Dla studni zlokalizowanych w terenie zielonym — dotyczy D3 i D4 zamontowa¢ wiazy B125 dla
obcigzenia 12,5T.

Wiaczenie rurociaggu z PVC do betonowej studni wykona¢ z zastosowaniem elementu przejscia
szczelnego (tuleja ochronna dtuga L=240mm) o $rednicy Dn 200 firmy posiadajacej atest na swoje
wyroby.

Grunt pod podstawg studni nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98.

Studnie w wersji tworzywowej z PP (polipropylenu) o srednicy Dn 315 sktadac si¢ beda z kinety z
podtaczeniem prawym o kacie 45° Dn 315/200 (dotyczy wiaczenia drenazu do studni Nr 7 i Nr 6) oraz
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kinety przeptywowej (dotyczy kinet studni dla wiaczenia drenazu Nrl, Nr2, Nr3, Nr4 i Nr5), rury
karbowanej bez kielicha Dn 315, uszczelki 315mm, rury teleskopowej Dn 315/375 oraz z stozka
zelbetowego z ptyta zelbetowa A15 @315mm do zamontowania na rurze karbowane;j.

Podtaczenie do w/w studni rur drenarskich zgodnie z opisem w punkcie 4.2.

W celu wymiany istniejagcego odwodnienia liniowego i odbioru woéd deszczowych z obnizeh w
nawierzchni zaprojektowano wpusty uliczne montowane na studniach deszczowych o §rednicy 500mm
— dotyczy D1 z wpustem wp3 oraz studni¢ z wp2 oraz na istniejacej studni Di wpust wpl. Nalezy dla
wyréwnania wpustu wpl do istniejgcej rzednej zamontowaé pierScienie dystansowe o wysokosci
dostosowanej do tej rzedne;j.

Przedmiotowe studnie betonowe zaméwi¢ z elementéw prefabrykowanych wykonane z betonu
wysokiej klasy C40/50 (nie miej niz B-45), betonu wodoszczelnego (W-10), mato nasigkliwego
(ponizej 5%) 1 mrozoodpornego (F-150) zgodnie z normg PN-EN 1917.

Elementy studni jak nizej:

- wpust uliczny

- podstawa betonowa pod wpust — 150mm

- pierscien dystansowy — 250mm

- pierscien odcigzajacy

- krggi betonowe o wysokosci h=250, 500, 750, 1000mm

- element denny o wysokosci 1000mm zakupi¢ bez otworéw montazowych — wykonanie na
budowie

- uszczelki LKS dla otworu 200mm

Dla studni deszczowych Di, D1, wp2 o $rednicy Dn 500 zamontowa¢ wpust uliczny
zeliwny z zeliwa sferoidalnego klasy D 400 podtuzny, zeliwny z zawiasem 1 wktadka.

Dla wpust uliczny zeliwny z zeliwa sferoidalnego klasy D 400 podtuzny, zeliwny z zawiasem i
wktadka.

Grunt pod podstawg studni nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98.

Warstwy istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej placu przed budynkiem szkoty - zalozenie :

- kostka betonowa o wysokosci 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 4cm

- podbudowa z kruszywa przekruszonego 15cm

Warstwa projektowanej nawierzchni chodnika z kostki betonowej wg. danych od projektanta
branzy drogowej

- warstwa Scieralna z kostki betonowej o wysokosci gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa przekruszonego 0/31,5 gr 15cm

Warstwa projektowanej nawierzchni bitumicznej boiska siatki wg. danych od architekta

- warstwa nawierzchni poliuretanowej gr. 1,4cm

- podbudowa elastyczna ET o grubosci 2,5-3,5cm

- warstw klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm o gr. Scm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm gr. 10cm

- warstwa odsgczajaca z kruszywa plukanego 8-16mm gr. 10cm

Przyjeto do rozliczen w kosztorysie tgczng grubos¢ wszystkich warstw 29,5cm.

Przyjeto grubos¢ warstwy dla boiska wielofunkcyjnego w lokalizacji wpustu wpi Scm —
nawierzchni syntetycznej i 10cm istniejacej nawierzchni asfaltowe;.

Rozbioérka 1 utozenie istniejacej 1 projektowanych nawierzchni wg. projektu branzy drogowe;.

Wykonanie warstw konstrukcyjnych dla boisk zgodnie z projektem branzy drogowe;.

Rozliczenie wykonania wykopow oraz zasypania dla warstw konstrukcyjnych  istniejacej i
projektowanej nawierzchni wg. branzy drogowe;j.

Rurociag kanalizacji deszczowej zaprojektowano do utozenia na podsypce z piasku o grubosci
10cm.

4.2. Projektowany drenaz odwadniajacy boisko do siatkowki

Z wykonanych obliczen maksymalna ilos¢ wod deszczowych dla projektowanego boiska do siatki
ksztattuje si¢ w ilosci 7,02l/s. W celu odprowadzenia tej ilosci zaprojektowano rury drenarskie o
srednicy 65/75mm z otworami standard o parametrach 1,5 x 5,0mm oraz rury drenarskie o $rednicyy



50/60 z otworami standard. Rur¢ nalezy zakupi¢ o dtugosci 50m. Docina¢ odcinki na budowie. Przy
zakupie rury o dlugosci 50m jeden odcinek nalezy polaczy¢ przy pomocy kielicha taczacego o
srednicy 65mm — mufa potaczeniowa.

Wiaczenie rury drenarskiej do rurociggu Dn 200 kanalizacji deszczowej z zastosowaniem studni
kanalizacyjnych srednicy Dn 315 z PP z kineta przeptywowa 1 potaczeniowg opisanych na mapie jako
studnie Nrl - 7 — zgodnie z punktem 4.1 niniejszego opisu.

Wiaczenie rury drenarskiej do projektowanych studni Nrl, Nr2 i Nr3 z zastosowaniem ksztattki ,,in
situ” Dn 110mm oraz dotacznika 110/65mm — rura drenarska 65/75mm.

Wiaczenie rury drenarskiej do projektowanych studni Nr4 i Nr5 z zastosowaniem ksztattki ,,in
situ” Dn 110mm, dotacznika 110/65mm oraz zwezki 65/50mm — rura drenarska 50/65mm.

Wiaczenie rury drenarskiej do projektowanych studni Nr6 i Nr7 z zastosowaniem ksztattki ,,in
sitt” Dn 110mm oraz dotacznika 110/65mm — rura drenarska 65/75mm z wykonaniem tagodnego
obnizenia i dostosowaniem do kinety studni na dtugosci 1,17m.

Wiaczenie do betonowej studni D4 z zastosowaniem przej$cia szczelnego Dn 110 dlugiego dla
L=240mm i ksztattek: dotgcznika 110/80 i zwezki 80/65mm.

Odpowietrzenie ciggéw drenarskich zaprojektowano poprzez studnie drenarskie o §rednicy Dn 315 z
PP - dotyczy studni oznaczonych na mapie jako Nr 8 - Nr 15.

Kazda studnia drenarska Dn 315 zaprojektowana zostata dla odpowietrzenia ciggéw
drenarskich i w celu ich konserwacji oraz czyszczenia.

Studnia drenarska sktada¢ sie¢ bedg z rury trzonowej karbowanej bez kielicha o @ 315mm, dennicy
do rury trzonowej karbowanej o $rednicy 315mm, uszczelki do rury karbowanej o $rednicy 315mm,
stozka betonowego z pokrywa zelbetowa A15 do lokalizacji w terenie zielonym. Witaczenie rury
drenarskiej do rury karbowanej studni drenarskiej z zastosowaniem ksztattki ,,in situ” Dn 110.
Wiaczenie 10 cm nad dnem studni.

Wiaczenie rury drenarskiej do studni drenarskich Nr 15, Nr14, Nr15 oraz Nr8, Nr9 i Nrl10 poprzez
ksztaltke ,,in situ” Dn 110mm oraz dotacznika 110/65 — dotyczy wiaczenia rury drenarskiej 65/75mm.

Wiaczenie rury drenarskiej do studni drenarskich Nr 11 1 Nr 12 poprzez ksztaltke ,,in situ” Dn
110mm, dotacznika 110/65 oraz zwezki 65/50mm — dotyczy wiaczenia rury drenarskiej 50/65mm.

Rury drenarskie uktada¢ na wyréwnanej powierzchni podsypce piaskowej o grubosci
10cm.

Dreny zaprojektowano do uktadania w obsypce np. piasek, pospétka, zwir - przyjeto zwir gruby o
maksymalnej $rednicy zastepczej @32mm, o wysoko$ci warstwy 0,67m (0,60m wysoko$¢ warstwy
plus wysokos¢ rury drenazowej 75mm) i szerokosci warstwy 0,67m (po obu stronach rury po 0,30m
plus $rednica przewodu 0,075m).

Przewody uktada¢ z minimalnym spadkiem 0,3%.

Spadek projektowanego drenazu od studni np. 10 do studni 3 w kierunku wschodnim.

Spadek projektowanej nawierzchni boiska do siatki od wschodu na zachéd czyli w
przeciwnych kierunkach.

W zwigzku z powyzszym aby warstwa filtracyjna dla rury drenarskiej wypelniata catg przestrzen
do spodu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni boiska siatki uwzgledniono w obliczeniach w
kosztorysie dodatkowg ilos¢ zwiru filtracyjnego powyzej wysokos¢ 0,67m.

Warstwy filtracyjne zabezpieczy¢ przed mieszaniem si¢ z gruntem rodzimym geowldkning z PP o
gramaturze 90g/m2. Geowldkning uktadac¢ z naddatkiem o dtugosci po 15cm z kazdej ze stron.

4.3. Warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowej dziatki Nr 50 obreb Biesiekierz w Biesiekierzu wykonana zostata przez firme¢
Geologia Geotechnika Grazyna Maciotek z siedziba w Bialogardzie przy ul. Potczynska 18/1 Opinia
Geotechniczna.

Wykonano sze$¢ otworéw badawczych do gtebokosci 3,0m.

Nad wyszczegdlnionymi warstwami geotechnicznymi zalegaja niekontrolowane nasypy do
gtebokosci 0,6m zbudowane z piasku humusowego i gleby.

Wyszczegdlniono warstwy geologiczne jak nizej:
- warstwa I - obejmujaca rodzime piaski drobne wystgpujace w stanie Srednio zageszczonym —
przyjeto w wysokosci 0,5m



- warstwa Ila - obejmujaca gliny piaszczyste i piaski gliniaste wystepujace w stanie plastycznym —
przyjeto w wysokosci 0,35m
- warstwa IIb — obejmujaca piaski gliniaste i gliny piaszczyste wystepujace w stanie plastycznym —
przyjeto w wysokosci 0,20m

Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wéd gruntowych.

Obraz warunkéw gruntowych odnosi si¢ do 09-2023 roku i moze ulec zmianie po intensywnych
deszczach.

Rozmoczone partie gruntéw spoistych w podtozu powstate w wyniku prowadzenia prac ziemnych
lub opadéw atmosferycznych, nalezy z podioza wybra¢ i zastapi¢ zageszczong podsypka piaszczysto-
zwirowg lub innym materialem no$nym.

Decyzja odnoscie powyzszego do uzgodnienia pomi¢dzy Wykonawcg i Inwestorem
w zaleznos$ci od zaistnialych warunkéw.

Wykopy 1 ukfadanie rurociaggéw najlepiej wykona¢ w miesigcach letnich i suchych.

4.4 Roboty ziemne i odwodnienie

Prace przy wykopach wykona¢ zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Wykopy liniowe pionowe, szalowane, umocnione z zabezpieczeniem ich przed dostaniem si¢ osob
postronnych.

Wykopy dla komory nadawczej 1 odbiorczej - pionowe, umocnione, szalowanie petne na calej
wysokosci.

Wykopy dla rurociggdéw - pionowe, umocnione, szalowane azurowo na calej wysokosci.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B/06050 oraz normg PN-
B-10736.

Wykopy dla zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenazu oraz komér nadawczej i
odbiorczej dla przecisku wykona¢ przy uzyciu matej koparki o pojemnoéci tyzki 0,25m*. Wykop w
miejscu wiaczenia do istniejacej studni Di, przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé
wylacznie recznie.

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza pod rurociaggi nalezy dokona¢ technicznego
odbioru wykopu.

Wykopy w deskowaniu petnym na catej glebokosci pod terenem. Wykop z deskowaniem nalezy tak
wykonac, aby bale drewniane przylegaly do scian wykopu doktadnie w plaszczyznie pionowej. Gérne
bale nalezy wysunag¢ na 10-15 cm ponad poziom teren w celu zabezpieczenie wykopu przed
zsuwaniem urobku, narzedzi i materiatéw oraz przed zalaniem woda opadowg. Deskowanie Scian
wykona¢ obustronnie z naktadkami i rozporami. Rozpory moga by¢ drewniane z drewna okraglego o
srednicy 140-220 mm o dlugosci o 5-10 cm dluzszej od szerokosci wykopu w swietle naktadek. W
celu zabezpieczenia ich przed pekaniem i strzepieniem si¢ w czasie wbijania pomi¢dzy naktadki
sciosuje si¢ je na koncach. Przy rozpieraniu deskowan nie wolno stosowa¢ zadnych klinéw 1 naktadek
wydluzajacych rozpory, poniewaz nawet przy matych ruchach obudowy spowodowanych czynnikami
zewngtrznymi mogg one wysungc si¢ powodujac zasypanie wykopu i ,,zamknigcie” obudowy. Poza
rozporami drewnianymi mozna zastosowac rézne typy rozpér stalowych i stalowo- drewnianych
srubowych z gwintem trapezowym lub prostokatnym lub rozpory z zamkami klinowymi. Ich stan
techniczny, zwlaszcza rozpor srubowych nalezy okresowo sprawdzac i uszkodzone eliminowaé. Dla
zabezpieczenia przed przesunigciem si¢ bali w wykopie, dla deskowania azurowego, umieszcza si¢
pomiedzy nimi wktadki drewniane.

Po wykonaniu wykopu 1 utozeniu rurociggdéw dla przewodoéw uktadanych pod nawierzchnig
utwardzong, dotyczy odcinka prowadzonego od Di do D2 oraz do wpustow wp2 i wp3, wykop nalezy
zasypac materiatem niewysadzinowym po uprzednim wykonaniu podsypki, obsypki i nadsypki np.
piasek, pospotka.

Zasypanie wykopéw w obrebie nawierzchni utwardzonej placu przy budynku Szkoty wykona¢ do
stopnia zageszczenia 100% zmodyfikowanej warto$ci Proctora - nalezy zasypa¢ gruntem j.w. i
zagesSci¢ do wartosci wspotczynnika Is=1,0.

Grunt pod podstawg studni zelbetowej Dn 1000 i Dn 500 nalezy zaggsci¢ do wskaznika Iy > 0,98.

Zasypanie wykopéw w obrebie terenu zielonego wykona¢ do stopnia zageszczenia 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora - nalezy zasypac gruntem j.w. i zagesci¢ do wartosci
wspotczynnika Is=0,95 lub do spétczynnika opisanego dla zakupionych do wbudowania rur. 9



Urobek przewidziano do sktadowania obok wykopu w odlegtosci 1,0m od skraju wykopu. Nadmiar
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub wbudowa¢ w uksztattowanie terenu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ natychmiast po ulozeniu przewodéw i1 dokonaniu jego
odbioru. W przeciwnym przypadku woda opadowa sptywajaca do wykopu moze uplastyczni¢ grunt,
co z kolei moze spowodowac zniszczenie utozonych przewodoéw pod cigzarem ziemi.

Prace specjalistyczne wykonywaé¢ przez osoby wykwalifikowane, posiadajace odpowiednie
uprawnienia 1 przeszkolone w zakresie BHP. Skladowanie materialéw potrzebnych do wbudowania
sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta - w obrebie placu budowy.

Inwestycja niniejsza stanowi czgs$¢ robot w stosunku do catosci inwestycji polegajacej na
wykonaniu strefy sportu z infrastrukturg techniczng i obiektami matej architektury.

Zabezpieczenie wykopow stanowi cze$¢ zabezpieczenia placu calej budowy takich jak sprzet p-
poz. np. gasnice, koce, bosaki i piasek.

Nadmiar gruntu z wykopoéw wykorzysta¢ do uksztattowania terenu dziatki Nr 50 lub wywiez¢ do
wskazanego miejsca przez Inwestora.

W miejscu przecisku — komory odbiorczej nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni. Wykop,
rozebranie i odtworzenie nawierzchni oraz wszystkie z tym prace zwigzane zgodnie z kosztorysem
branzy drogowe;j.

Powyzsze dotyczy réwniez robot zwigzanych z ukladaniem rurociggu kanalizacji deszczowej Dn
200, wiaczenia do istniejgcej studni Di, wymiany odwodnien liniowych na wpusty deszczowe, czyli
prac wykonywanych pod nawierzchnig placu przed budynkiem Szkoty.

W kosztorysie drogowym znajdg si¢ rowniez wszystkie elementy wykonywane dla nawierzchni
boiska do siatki. W Kkosztorysie sanitarnym wszystkie elementy zwigzane z ukladaniem rur
drenazowych uktadanych ponizej warstw konstrukcyjnych boiska.

4.5 Uwagi koncowe
Wykonanie, préby i odbiory zgodnie z wytycznymi producentéw przewodoéw i urzgdzen oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.
Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych” zeszyt 3 i zeszyt 9.

5. Zestawienie powierzchni

Inwestycja polega na budowie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej 1 odwodnienia boiska
do siatkowki.

Na potrzeby inwestycji zaprojektowano:
- zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur Dn 200 z PVC klasy 8kN/m?2
oraz 4kN/m?2
Dla Dn 200 PVC 8kN/m2 dtugo$¢ zaprojektowanej instalacji wynosi — 30,67m
Dla Dn 200 PVC 4kN/m2 dlugos¢ zaprojektowanej instalacji wynosi — 44,06m
- drenaz odwadniajacy nawierzchni¢ boiska do siatki zaprojektowano w rur drenarskich o $rednicy
65/75mm typ standard o wielosci otworéw 1,5x5,0mm
oraz z rur drenarskich o §rednicy 50/65mm typ standard o wielo$ci otworéw 1,5x5,0mm
Dla rury drenarskiej o srednicy 65/75mm dtugos¢ zaprojektowanej instalacji wynosi — 86,21m
Dla rury drenarskiej o §rednicy 50/65mm dlugos¢ zaprojektowanej instalacji wynosi — 28,74m
- studnie zelbetowe o Srednicy 1000mm wykonane z elementéw prefabrykowanych
o parametrach betonu - wysokiej klasy C40/50 (nie miej niz B-45), W-8, mato nasigkliwego (ponizej
4%)1 F-150 -szt3
- studnie tworzywowe Dn 315 z PP a kineta o $rednicy rurociggu Dn 200 — 7
- studnie drenazowe Dn 315 z PP dla wiaczen rur drenarskich — szt-8
- studnie deszczowe zelbetowe Dn 500 z wpustami ulicznymi wykonane z elementéw
prefabrykowanych o parametrach betonu - wysokiej klasy C40/50 (nie miej niz B-45), W-10, mato
nasigkliwego (do 5%) i F-150 - szt 2
- wpust uliczny do montowania na studni deszczowej Dn 500 zamontowa¢ wpust uliczny zeliwny z
zeliwa sferoidalnego podtuzny, zeliwny z zawiasem i wktadkg — szt-3

Dla studni deszczowych Di, D1, wp2 zamontowa¢ wpust klasy D400 0



Dla studni deszczowej wpi zamontowac¢ wpust klasy B125
- rura ochronna dla przecisku stalowa gtadka bez szwu o $rednicy 323,9/8,8mm o dlugosci L= 18,0m
- warstwe filtracyjng ze zwirku o frakcji 31,5mm

6. Inne informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3
wymagane: nie dotyczy

b) czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg: na terenie dziatek Nr 50, Nr 314/5 1 Nr 315/6 nie
wystepuja obiekty i obszary stanowigce przedmiot ochrony archeologiczno — konserwatorskiej

c) okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego: nie dotyczy

d) charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi: projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje umieszczenie pod
terenem dziatki Nr 50 zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz drenazu odwadniajgcego
boisko do siatki, inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Na terenie dziatki Nr 50 pomiedzy budynkiem Szkoty i budynkiem Sali sportowej zlokalizowany
jest hydrant stanowigcy zabezpieczenie przeciwpozarowe strefy sportu.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Nie wystepuja.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
9.1 Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji w niniejszym projekcie budowlanym okre$lono w oparciu o
Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r, poz. 1333, z p6zniejszymi
zmianami) oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami), w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9.2 Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Realizacja projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz drenaz odwadniajacy
boisko siatkowki, nie doprowadzi do ograniczenia sgsiednich dzialek w zakresie zapewnienia im
wymagan ogolnych, okreslonych w ustawie Prawo Budowlane. Zastosowanie majg tutaj zapisy
zawarte w art. 5, ust. 1.

Opracowatl:

Lidia Zylinska-Mrozowicz
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