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Uzgodnienie wraz z warunkami technicznymi dla prowadzenia prac w obrebie sieci gazowej w/c

Dotyczy: ,Przebudowa drogi Parnowo- Cieszyn" zlokalizowanej na dziatkach nr 5, 6, 98 w obrebie ewidencyjnym
Cieszyn oraz na dziatce nr 261 w obrebie ewidencyjnym Parmowo, w gminie Biesiekierz.

W odpowiedzi na Parhstwa wniosek z dnia 12.02.2024 r. dot. uzgodnienia projektu w zakresie istniejgcej
sieci gazowej DN700 w zwigzku z realizacjq tematu pn. ,,Przebudowa drogi Parnowo- Cieszyn" zlokalizowanej na
dziatkach nr 5, 6, 98 w obrebie ewidencyjnym Cieszyn oraz na dziatce nr 261 w obrebie ewidencyjnym Parnowo,
w gminie Biesiekierz przesytamy egzemplarz planu sytuacyjnego, na ktérym kolorem zéttym zaznaczono przebieg
gazociqgu wysokiego ci$nienia DN700 Szczecin-Gdansk (arkusz 8), ktérego nasz Oddziat jest operatorem.

Kolizje z w/w przedsiewzieciem polegajgcym na wykonaniu nowej nawierzchni drogowej z wykorzystaniem
nawierzchni istniejgcej jako podbudowy, uzgadniamy zgodnie z przestanym planem sytuacyjnym, ktéry stanowi
zatgcznik do uzgodnienia. Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie po Sladzie istniejacej jezdni (szerokosé
jezdni - 3,5m, szeroko$¢ pobocza gruntowego ulepszone kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie -
0.75m). Przykrycie istniejgcej sieci nie ulegnie zmniejszeniu.

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest zachowadé ponizsze warunki:

1. W miejscu skrzyzowania przebudowanej nawierzchni drogi powiatowej z gazociggiem w/c DN700 nalezy tak
usytuowacé projektowang droge, aby odlegtoi¢ pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni $cianki
gazociggu w/c DN700 do powierzchni jezdni wynosita nie mniej niz 1,2m.

2. Przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia u Operatora
Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu, w terminie co najmniej 14 dni przed
przystqpieniem do realizacji prac w zakresie objetym uzgodnieniem, szczegdlowej instrukcji wykonywania
prac w obrebie sieci gazowej w/c.

Instrukcja wykonywania prac zawiera¢ powinna w szczegolnosci:
- Opis projektowanego sposobu prowadzenia prac przez Wykonawce w obrebie gazociqgu w/c,
- Harmonogram prac uwzglednigjacy czasochtonno$¢ zadania w pasie gdzie wymagany jest nadzéor
stuzb GAZ-SYSTEM,
— Charakterystyke planowanych do wykorzystania w pracach maszyn i urzgdzen,
- Nalezy wykonac rysunki/szkice obrazujqgce:
e zagospodarowanie placu budowy w obrebie sieci gazowej w/c z wyszczegdlnieniem miejsca
sktadowania materiatow, urobku, sprzetu etc, lokalizacji zaplecza technicznego budowy,
* lokalizacje drog przejazdowych dla sprzetu ciezkiego wykorzystywanego przy realizacji inwestycji
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o zakres strefy kontrolowanej gazociggu DN700 wynosi 12,0 m 1. 6,0 m na kazdg strone od osi
gazociggu,
o stref prac wykonywanych recznie,
¢ strefy prac readlizowanych pod nadzorem GAZ-SYSTEM,
e przekroje poprzeczne gazociggdw w miejscach skrzyzowania z naniesionymi projektowanymi
rzednymi terenu, gazociqgu, projektowanej infrastruktury,
- Informacje o planowanych przedsiewzieciach z zakresu BHP i P.poz w obrebie skrzyzowania

3. Przed rozpoczeciem prac objetych uzgodnieniem wymagane jest:

3.1. potwierdzenie trasy przebiegu gazociggu w terenie. Orientacyjny przebieg wskazujq stupki znacznikowe
a doktadng lokalizacje potwierdzi¢ nalezy pomiarami na przyktad za pomocq elekironicznego
lokalizatora rurociggéw metalowych. I przeprowadzonych czynnosci sporzqdzi¢ nalezy protokdt
sprawdzenia zawierajgcy oswiadczenie przeprowadzajgcego o ich wykonaniu oraz zdjecie terenu prac
z widocznymi znacznikami (np. palikami) wytyczenia przebiegu gazociggu. Wykonawca przekazuje
protokét przed rozpoczeciem wiasciwych prac do GAZ-SYSTEM S.A. W przypadku braku mozliwosci
przeprowadzenia czynnosci potwierdzenia trasy przebiegu gazociggu przez Wykonawce dopuszcza si
zlecenie ich wykonania przez stuzby GAZ-SYSTEM S.A. Jest to ustuga Swiadczona odptatnie.

4. Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokosci 12 m (po é m na strone od gazociggu) bez
kontroli (nadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

5. Prace ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 12,0 m (po 6,0 m od gazociggu)

5.1. Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odlegtosci minimum 5,0 m mierzgc od
najdalej wysuniete] czesci sprzetu do gazociggu. Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci pod
warunkiem uzgodnienia w GAIZ-SYSTEM szczegotowej instrukcji prowadzenia prac ziemnych z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w sgsiedziwie gazociggu uwzglednigjgcej moiliwosé
wystepowania niezinwentaryzowanych elementéw zabudowanych na gazociqgu.

5.2. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401).

5.3. Przy pracach niwelacyjnych zachowac istniejgce wczesniej rzedne terenu.

6. labrania sie w trakcie realizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placéw sktadowych
materiatéw, placéw manewrowych i postojowych dla pojazddéw itp. w odlegtosci mniejszej niz 6,0m od
gazociggu.

7. Wymagania ogdine:
7.1. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do uzgodnionej instrukciji wykonywania prac w obrebie
sieci gazowej w/c nalezy ponownie wystgpi¢ do Operatora Gazociggow Przesytowych Gaz - System
S.A. Oddziat w Poznaniu w celu jej ponownego uzgodnienia.
7.2. Zabrania sie przestawiania oznakowania tras gazociqgu bez zgody i wiedzy operatora. W przypadku
uszkodzenia oznakowania Wykonawca zobowigzany jest do jego odbudowy zgodnie z wymaganiami
OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu.
8. W celu dojazdu do miejsca redalizacji prac nalezy wykorzystac istniejgce utwardzone drogi. Zabrania sie
przejazdu pojazddéw i sprzetu cieikiego przez gazociqg poza utwardzonymi drogami. Natomiast
w przypadku braku istniejgcych utwardzonych drég nalezy wykonaé tymczasowe zabezpieczenie sieci
gazowej w/c dla tymczasowej drogi, podczas realizacji zadania nalezy:

a. Uzgodni¢ z operatorem gazociggu miejsce i sposdb zabezpieczenia przejazdu.

b. Wyznaczy¢ i oznakowad przejazd nad gazociggiem.

c. Wykona¢ zabezpieczenie z ptyt zelbetowych podpartych na podporach wykonanych z ptyt
utozonych réwnolegle do osi gazociqgu. Zastosowana konstrukcja odcigzajgca powinna
przejmowacé obcigzenie zewnetrzne nie powodujgc oddziatywan na istniejacy gazociag.
Zabezpieczenie wykonaé w pasie po 1,5 m od osi gazociqgu oraz 0,5 m poza skrajnie jezdni.

e. W miejscu przejazdu zachowac¢ odlegtos¢ pionowqg 1.2 m.
Po zakonhczeniu prac ptyty oraz podbudowe zdemontowad. Przywréci¢ teren do stanu przed
realizacjq zadania.

o
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9. W celu zapewnienia nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. nad redlizacjg prac objetych uzgodnieniem, nalezy
przesta¢ do Dziatu Technicznego z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem na adres mailowy
kancelaria.poznan@gaz-system.pl, fel. 061 8544 463 , zZlecenie na nadzdr (ktdry jest ptatny) z podaniem:

- numeru uzgodnienia w zakresie kolizji z sieciq gazowqg w/c,

— numeru uzgodnienia Instrukcji wykonywania prac,

- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,

— terminu rozpoczecia prac,

— proponowany termin nadzoru,

— iloé¢ dni przewidzianych do wykonywania nadzoru.
Warunkiem przyjecia zlecenia przez GAZ-SYSTEM jest wczesniejsze uzyskanie pozytywnej opinii do instrukcii
wykonywania prac.
Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunkéw (poprawek) do
niniejszego uzgodnienia.
Przed rozpoczgciem prac osoba Dozorujgca wyznaczona do sprawowania nadzoru zapozna zespdt
realizujgcy prace z zagrozeniami od Obiektéw sieci przesytowe] wystepujgcymi w Strefie pracy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie. Przeszkolenie zostanie potwierdzone podpisem kierujgcego pracami w Broszurze
informacyjne;j.
Po ukonczeniu prac sporzgdzony zostaje protokét z wykonanych czynnosci/nadzoru, ktéry stanowi podstawe
do wystawienia faktury dia Wykonawcy. W zatqgczeniu przesytamy aktualne stawki roboczogodzin oraz cen
jednostkowych obowigzujgcych w OGP GAZ-SYSTEM SA wg Wytycznych do kalkulacji ustug realizowanych
na zlecenia zewnetrzne (PE-DY-WO04) - zatqcznik nr 3 oraz sposéb sporzgdzania kalkulacji ceny ustugi —
zatgeznik nr 4. Wysokos¢ stawek podlega aktualizacji raz do roku.

10. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawczq, ktéra
powinna zawierac:

a) mapy papierowe w obrebie po 50,0 m na strone od osi gazociggu,

b) potwierdzenie przez witaiciwy Odrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na mapach
papierowych wykonanie i ztozenie inwentaryzacji przebiegu zabudowanej sieci,

c) mapy cyfrowe wygenerowane w formacie DWG lub DGN,

d) na mapach w wersji cyfrowej w miejscu kolizji nalezy poda¢ rzedne terenu wraz z rzednymi nawierzchni
jezdni:

e) opisy rzednych w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,

W przypadku braku dostarczenia inwentaryzacii przez Wykonawce w przeciggu 2 miesiecy od zakonczenia

inwestycji OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu zwréci sie do Inwestora o dostarczenie brakujgcych

inwentaryzaciji

11. Informujemy, e niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwéch lat, liczgc od daty wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze Spétka Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wytgcznie w zakresie
przesytowej sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktérej jest operatorem, w tym réwniez w zakresie gazociggu SGT DN1400.
W zakresie moggcych wystepowac w terenie innych sieci gazowych wypowiadajq sie odpowiednio:

- Wiasciwy miejscowo Oddziat Zaktadu Gazowniczego Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. , w zakresie ocen
motliwoéci gazyfikacji oraz istniejgcej sieci gazoweij, ktérej jest operatorem,

- PKN ORLEN SA Oddziat PGNIG S.A. w Zielonej Gorze, 65-034 Zielona Géra, ul. Bohateréw Westerplatte 15, w zakresie
gazociqgdw i innych obiektéw kopalnianych,

— PKN ORLEN SA Oddziat PGNIG S.A. w Odolanowie, 63-430 Odolanéw, ul. Krotoszynska 148, w zakresie sieci gazowej,
ktorej jest operatorem,

— EuRoPol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie linii $wiattowodowej przebiegajacej wzdtuz
gazociggu SGT DN1400,

- Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatacje lub bedagce ich wiascicielem.



Latlgczniki:

1 egz. planu - 10 arkuszy

Wytyczne nr PE-DY-W04 - Zatgcznik nr 3
Wytyczne nr PE-DY-WO04 - Zatgcznik nr 4
Broszura informacyjna

Sprawe prowadzi:
Anna Sojska, tel. 61 85 44 566

Do wiadomosci:
Jednostka sprawujgca nadzér nad pracami TJE Szczecin.
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Procedura nr

P.02.0.02

Organizacja prac
przy eksploatacji sieci przesylowej

Zatgcznik Nr 1.P.02.0.02-25
Broszura informacyjna dla prac w sirefach kontrolowanych

przekazujgqca informacje o zagrozeniach dla zdrowia i zycia, pochodzgqcych od obiektéw
gazowej sieci przesylowej wystepujgcych w zwiqzku z wykonywaniem pracy przy
skrzyzowaniach lub zblizeniach do obiektéw gazowej sieci przesytowej

1. Nazwa obiekiu: .........cocvvvviiiierecernnecenasens SRR N R T I I B e e i s R n n e mas

2. Podmiot zewnetrzny prowadzgcy prace: .........cceveveeviinnerennnns SR e SRR
3. Dala / okres realEUcH PROC: ...cuivaammimsisssssississsssssnshseisassisssissssnsnss =

--------

....................

4. Krotki opis prac: ......ceveeveeveeierernreenereennenns = SR e e a s e

5. Wystepujgce zagroienia:

Lp.

Rodzaj zagrozenia

Oznakowanie
Zagroienia

Wystepuje
[TAK/NIE]

1

Wybuch lub poizar w wynlku uszkodzenia mechanicznego
elementéw sieci gazowe].

Wszelkie prace w sirefie kontrolowanej elementdw gazowej sieci
przesytowej moina prowadzi¢ tylko po uzgodnieniu sposobu ich
wykonania, a niektére tylko pod nadzorem pracownikéw
GAIZ-SYSTEM. Dla zachowania bezpieczenstwa zaleca sie
prowadzenie ciggtego pomiaru stezenia metanu i tlenu.

Strefy zagrozenia wybuchem.

W strefach zagrozenia wybuchem nie uzywaj otwartego ognia,
narzedzi mogqcych by¢ rédtem zaptonu, urzqdzeh elektrycznych
nieprzystosowanych do stosowania w strefach zagrozenia
wybuchem. Zaleca sig stosowanie odziez antyelekirostatycznej

i frudnopalnej i prowadzenie ciqgtego pomiaru stezenia metanu

i tlenu.

Wysokie ciénienie.

Otwarcie armatury, roztgczenie potgczen, rozciecie elementow
sieci gazowej pod ciénieniem spowoduje gwattowne uwolnienie
energii, wskutek czego moze dojs¢ do uszkodzenia ciata, aw
przypadku obecnosci Zrédta zaptonu do wybuchu lub pozaru.

Wyparcie tienu przez gaz ziemny.

Pracujgc w wykopie przy czynnym gazociqgu pamietqj

o prowadzeniu ciqgtego pomiaru stezenia metanu i tienu.
Niezidentyfikowana nieszczelno$¢ moze doprowadzi¢ do
wypierania tlenu z wykopu.

Kontakt z plomieniem bqdi elementami o wysokiej temperaturze.
Zachowaqj szczegdbing ostrozno$é podczas prac z otwartym
ogniem, stosuj sie do przepiséw przeciwpozarowych.

Poraienie prqdem elekirycznym.
Nie dotykaj urzqdzen elekiroenergetycznych noszqcych élady
uszkodzenia. Stosuj odpowiednie $rodki ochrony indywidualne;.

Wydanie XIlI styczen 2024
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Organizacja prac
przy eksploatacji sieci przesylowej

Procedura nr
P.02.0.02

Inne zagrozenia oraz wskazéwki dotyczqce bezpieczenstwa pracy charakterystyczne dia
AdAN@gO OBICKIU: .....ciiuiiiiiarnnminsrassssesssstosassusiassnasssresssssnssssssssnesssssrossssnossessssassessssnanesssasanssss

6. Dane kontakiowe DOZOMUJGCEGO: .uuiieuiruiirrriiruiiiiiiiiiiiiieersnisrasranssssssssssnsssasssssassasssssss
7. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku stwierdzenia uchodzenia gazu dzwon do
Oddzialowe] DyspozycCji GQzu POd NUMEN: ......cuvurereierrerirmmmiiesesiiianar s rsrasasasisrssesnana

UWAGI:

« Odpowiedzialnoéé za prawidiowq kwalifikacje prac i przestrzeganie przepiséw prawa
powszechnego w szczegdlnoséci przepisow BHP w trakcie wykonywania prac ponosi
Podmiot zewnetrzny prowadzqcy prace.

e Dozorujgcy sprawuje dorazny nadzér nad bezpieczenstwem sieci  przesytowej
(gazociqgu wysokiego cisnienia). Jest wyznaczony ze wzgledu na ryzyko wystgpienia
okolicznoici lub czynnikéw mogagcych powodowaé zagrozenia od obiektow sieci
przesytowej dla oséb wykonujgcych prace oraz bezpieczenstwa sieci przesytowe.
Posiada prawo kontroli miejsca pracy oraz moze przerwac realizacje prac w przypadku
wykrycia nieprawidtowosci.

Informacje o zagroieniach przekazat:

---------------------------------------------

Podpis Dozorujgcego

Oéwiadczam, ie zostatem poinformowany o zagroieniach dla zdrowia i Zyciq,
pochodzgcych od oblektéw gazowej sieci przesylowe] wystepujagcych w zwiqzku
wykonywaniem pracy przy o skrzyzowaniach lub zblizeniach do obiekiéw gazowe]
sieci przesylowe]j

Informacje o zagrozeniach przyjql:

---------------------------------------------

Podpis kierujgcego pracami podmiotu zewnetrznego lub wiasciciela nieruchomoici

Dokument nalezy sporzqdzi¢ w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, w tym:
1 egz. dla Podmiotu zewnetrznego,
1 egz. dla GAZ-SYSTEM.
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Zatgeznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe koszidw transportu. pracy sprzetfu |
urqdzen specjalistycznych - do Wytycznych do kalkulacji ustug realizowanych na zlecenia
zewnetrzne Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

5.6 agregat prqdotwoérczy zt/godz. 42,00
57 agregal spawalniczy zt/godz. 78,00
58 kompresor zt/godz. 63,00
59 miot spalinowy zt/godz. 63,00
5.10 ubijak zt/godz. 26,00
5.11 pompa szZiamowa Zt/godz. 36,00
5.12 lokalizator zt/godz. 26,00
5.13 defektoskop iskrowy zt/godz. 26,00
5.14 metanomierz zt/godz. 21,00
5.15 tienomierz zt/godz. 21,00
5.16 gasnica $niegowa z#/godz. 2,00
5.17 agregat gadniczy zt/godz. 5,00
518 aparat powietrzny + maska twarzowa zt/godz. 52,00
5.19 probniki zt/godz. 20,00
5.20 chromatograf gazowy zt/godz. 60,00
5.21 urzqdzenie do badania przetwomikéw zt/godz. 30,00
522 termohigrobarometr zt/godz. 20,00
523 higrometr kondensacyjny zt/godz. 60,00
5.24 miernik hatasu zt/godz. 60,00
525 miernik drgan zt/godz. 100,00
é |Dodatek dla prac gazoniebezpiecznych WDrc rf;égg:; 50
7 | Narzut kosztéw zakupu materiatow WK, % 10
B |Koszty poérednie WKpj % 30
9 | Zysk Wi, % 10

* W przypadku sprzetu nie wystepujgcego w zestawieniu nalezy stosowac stawki okreslone w dostepny
na rynku cennikach do kosztorysowania robot i ustug

JarniCki Cyfrowo podpisane

przez Jarnicki Jarostaw
al

Jarostgw Date 01022023 1215



Zatgcznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztéw transportu, pracy sprzetu,

urzgdzen specjalistycznych oraz wskainikéw do sporzqgdzania kalkulacii.

Zestawienie stawek roboczogodzin, cen jednostkowych transportu i pracy sprzetu, urzgdzen
specjalistycznych oraz wskainikow do sporzgdzania kalkulacji przedstawiono w tabeli ponize;.

Lp. Wyszczegoblnienie Symbol |Jednostka | Wartoié
1 | Koszi jednostkowy robocizny
)i Procownik inzynieryjno-techniczny Ri zt/rbg 76,00
1.2 Pracownik wykonawczy Rw zt/rbg 58,00
2 |Koszty materiatéw M z wg. faktur
3 | $redniomiesieczna cena referencyjnc gazu CRG zt/kWh wgct;b :
4 |Cena jednostkowa kosztu fransportu Tn
4.1 pojazdy zadaniowe - kiasa C, klasa D, kombi zt/km 1,50
4.2 pojazdy zadaniowe - kiasa SUV, pickup, terenowe zt/km 1,65
4.3 pojazdy zadaniowe - kiasa Furgon zt/km 1,65
4.4 pojazdy zadaniowe typu zuraw zt/km 16.95
4.5 pojazdy zadaniowe specjaine powyzej 3,5 t zt/km 16,95
5 | Cena jednostkowa pracy sprzetu specialistycznego®: Sn
51 pojazdy zadaniowe specjaine zt/godz. 182,00
52 pojazdy zadaniowe typu zuraw zt/godz. 107,00
53 przyczepa t/godz. 2,00
54 koparka zt/godz. 125,00
5.5 | Urzgdzenia do prac w technologii hermetycznej
5.5.1 maszyna do wiercenia i korkowania T101 z#/godz. 100,00
552 maszyna do wiercenia i korkowania TM 660/760 7t/godz. 150,00
5.5.3 maszyna do wiercenia i korkowania TM 1200 zt/godz. 200,00
5.5.4 maszyna stopujgca - tfoczysko srubowe 3 — 4" #t/godz. 100,00
5.5.5 maszyna stopujgca - ttoczysko hydrauliczne 6-12" zt/godz. 150,00
5.5.6 maszyna stopujgca - ttoczysko hydrauliczne 14-20"/22-36" #t/godz. 200,00
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Zatgcznik nr 4 - Sporzgdzanie kalkulacii .

Sposdb sporzgdzania kalkulaciji okresla wzor:
Kj=Ry+ My + § + K; + Kpj + Z

gdzie:
i - tgczny jednostkowy koszi ustugi,
R - koszi robocizny (w przypadku prac gazoniebezpiecznych Ri=(Ri+Rw)+WDrc* (Ri+Rw), w tym

rowniez koszty sporzgdzenia dokumentacii zwigzanych z ustugq,

M, - koszt materiatow,
§j - koszi pracy sprzetu ($=Tn+Sn, 1j. suma kosztdw fransportu i pracy sprzetu na miejscu).

K: - kosziy zakupu materiatdw (K:=WK;*Mj),
Kpi - koszty posrednie (Ke=WKp*(Ri+Sj)).
I, - zysk [IFWI* (Ri#S+Kpi) ).

Dodatkowe skiadniki kalkulacji nie podiegajgce zwigkszeniu o koszty poérednie i zysk
(rozliczane wg faktur):
e Koszt upustu gazu, o ktérym mowa w § 11 Wytycznych,

Koszt ustug zlecanych wykonawcom zewnefrznym (np. badania NDT, wynajem
cysterny, inne kiére nie sq moziiwe do wykonania przez stuzby OGP, a niezbedne do

realizacji Zlecenia).

(-]

J arn iCkl Cyfrowo podpisane

przez Jarnicki Jarosfaw

Jarostaw Dpata 01022023 12116
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