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STRESZCZENIE

,Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia polegajacego na budowie salonu sprzedazy
samochodéw osobowych wraz z zapleczem serwisowym (6 stanowisk) , blacharni i lakierni z
infrastrukturg techniczng realizowanego na dz. Nr 253/4 w obrebie Stare Bielice gm.Biesiekierz”
wykonany zostat na podstawie Postanowienia Wéjta Gminy Biesiekierz i zlecenia Inwestora . Obecnie
na dz. Nr 253/4 realizowana jest budowa Salonu sprzedazy samochodéw osobowych wraz z
zapleczem serwisowym na 2 stanowiska i infrastruktura techniczng na podstawie Decyzji Wdjta
Gminy Biesiekierz o warunkach zabudowy z 6.05.2010 r. oraz zmiany z 30.09.2010 i z 13.10.2010
(dokumenty w zatgczeniu) . Ostateczna wersja przedsiewziecia zaktada budowe salonu sprzedazy
samochoddéw osobowych wraz z zapleczem serwisowym, w ktérym bedzie 6 stanowisk (w tym jedno
SKP) wyposazonych w podnosniki hydrauliczne oraz w obrebie tego samego budynku zlokalizowana
zostanie blacharnia wyposazona w jedno stanowisko spawalnicze z filtrem dymoéw oraz lakiernia
wyposazona Ww jedng strefe przygotowawczg i jedng kabine lakierniczg . Do przygotowania i do
lakierowania stosowane bedg gtéwnie materiaty z firmy CSV .Kanaty wylotowe strefy i kabiny zostang
wyposazone w filtr z weglem aktywnym . Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen
wedtug metodyki referencyjnej dla takiego rozwigzania nie wykazaty zadnych przekroczen .
Sprawdzono réwniez warunki rozprzestrzeniana dla wariantu gdy w kanatach wyrzutowych kabiny i
strefy nie stosowano by filtra z weglem aktywnym . W tej sytuacji wystgpity przekroczenia wartosci
odniesienia dla ksylenu , octanu butylu i styrenu przy zachowaniu rocznych dopuszczalnych
czestosci. Jednak z uwagi na lokalizacie w poblizu dziatki 253/4 w kierunku wschodnim i
potudniowym budynkéw mieszkalnych eksploatacja lakierni bez filtréw nie powinna mieé¢ miejsca
gdyz na pewno ucigzliwe bytyby zapachy . W omawianym Zaktadzie instalowane bedg tez
wentylatory , sprezarka oraz bedzie odbywat sie ruch samochoddw przy minimalnej predkosci .
Wiekszo$¢ urzadzen powodujacych hatas bedzie instalowana wewngtrz budynku co znacznie
zmniejszy poziom odczuwanego hatasu, przynajmniej o 25 dB . Oprdcz tego wiekszos¢ wentylatoréow
bedzie posiadata obudowy . Zdaniem autorki opracowania poziom hatasu od strony potudniowej nie
powinien przekroczy¢ 55 dB A . Aby uzyskaé¢ pewnos$¢ co do skutecznosci przyjetych rozwigzan
Inwestor powinien przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykonaé pomiary emisji ksylenu, octanu
butylu i styrenu oraz pomiary hatasu przy granicy potudniowej zaktadu po stronie budynkéw
mieszkalnych . Nastepnie podczas eksploatacji powinny by¢ wykonywane pomiary emisji dwa razy w
roku . Przed oddaniem obiektu do eksploatacji Inwestor powinien uzyska¢ pozwolenie na
wprowadzanie gazow i pytow do powietrza oraz pozwolenie wodno prawne na wprowadzanie wod
deszczowych do gruntu na terenie dz.253/4 . Powstajgce odpady powinny byé magazynowane w
wydzielonym , oznakowanym magazynie na nieprzepuszczalnej posadzce z dala od Zrédet ciepta bez
dostepu oséb postronnych .

Przy wykonaniu zalecen i wnioskdw koncowych w punkcie 18.0. raportu przedmiotowe
przedsiewziecie moze zostac zrealizowane .



1.0.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA



Przedmiotem opracowania jest “Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia
polegajgcego na budowie salonu sprzedazy samochoddw osobowych wraz z zapleczem
serwisowym ( 6 stanowisk ) blacharni i lakierni z infrastrukturg techniczng realizowanego na
dz. Nr 253/4 w obrebie Stare Bielice gm. Biesiekierz ”.

Inwestorem jest Polmotor Auto-Serwis Jan Przeptata , Dariusz Olkiewicz Spoétka Jawna, 70-
784 Szczecin ul. Struga 71 . NIP 955-00-03-468, REGON 810617363.

Whtascicielem dziatki nr 253/4 , o powierzchni 0,5399 ha ,w obrebie Stare Bielice nr 0045 jest
POLMOTOR AUTO-SERWIS Jan Przeptata , Dariusz Olkiewicz Spétka Jawna z siedzibg w
Szczecinie , 70-784 Szczecin , ul. Struga 71 .

Niniejszy raport zostat opracowany w  zwigzku z Postanowieniem Nr
UG.Or.111.04.76251/43/2010 WOITA GMINY BIESIEKIERZ z dnia 16.11.2010 r. naktadajgcym
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego ww.
przedsiewziecia .

Zgodnie z Pismem nr UG.Or.lll.0S. 76251/43/2010 z dnia 22.10.2010 r. wydanym przez
Urzad Gminy BIESIEKIERZ dziatka nr 253/4 potozona w obrebie ewidencyjnym Stare Bielice
nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz .

W Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Biesiekierz teren dz. Nr 253/4 potozonej w obrebie Starych Bielic oraz teren sgsiedni sg
przeznaczone na zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng z ustugami nieucigzliwymi oraz
ustugiinne .

Wedtug Decyzji o warunkach zabudowy nr UG.Or.II1.B-7331/11/11/2010 z 17.02.2010 r.
omawiana dziatka nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg ani na
obszarze objetym ochrong na podstawie przepisdw o ochronie przyrody .

1.2.CEL | ZAKRES RAPORTU

Celem niniejszego raportu jest przygotowanie dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie
Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje ww. przedsiewziecia .

W zwigzku z powyzszym giownym celem opracowania jest ustalenie czy realizacja ww.
przedsiewziecia, osobno lub w pofaczeniu z innymi dziataniami , moze wptyngé
negatywnie na warunki zdrowia ludzi zamieszkatych w najblizszym sgsiedztwie
omawianego zakiadu poprzez emisje hatasu , zanieczyszczenie powietrza , wytwarzanie
odpaddw i sciekow .

Planowana inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 76
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ] t.j. stacje obstugi



lub remontowe srodkéw transportu inne niz wymienione w pkt. 17-19 i 46 z wytgczeniem
myjni i stacji kontroli pojazdédw. Z uwagi na wystepujacg kabine lakierniczg i strefe
przygotowania do lakierowania przedsiewziecie kwalifikuje sie réwniez do §3 ust.1 pkt.14)
czyli powierzchniowa obrébka przedmiotéw z zastosowaniem rozpuszczalnikdw
organicznych inna niz w §2ust.1 pkt.16 .

W zwigzku z powyzszym omawiana inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko , dla ktérych obowigzek przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko moze by¢ wymagany .Nie zalicza sie
natomiast do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko , dla
ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
jest wymagany obligatoryjnie.

Zgodnie z POSTANOWIENIEM WOJTA GMINY BIESIEKIERZ NR ug.Or.111.0$.76251/43/2010 z
dnia 16 listopada 2010 roku i z ustawg z 3.10.2008 r. — o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie , udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko [ Dz. U. Nr 199 , poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami ] zakres
niniejszego raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko zawiera:

1.opis planowanego przedsiewziecia , a w szczegdlnosci :

a/ charakterystyke catego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie budowy i
eksploatacji ;

b/ gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych ;

c/ liste przewidywanych rodzajow i ilosci zanieczyszczenn wynikajagcych z warunkow
funkcjonowania planowanego przedsiewziecia , uwalnianych do poszczegdlnych elementéw
Srodowiska tj. powietrza , wody, gleby ;

d/ opis przewidywanych dziatan majgcych na celu zapobieganie lub ograniczenie
negatywnych oddziatywan projektowanej inwestycji na srodowisko oraz ludzi ; ze
wskazaniem , czy przedmiotowa lakiernia i blacharnia beda posiadaty urzgdzenia
zabezpieczajgce przed przenikaniem emisji pytédw i gazéw do powietrza atmosferycznego ;

e/ podania rodzaju i sposobu postepowania ze wszystkimi wytwarzanymi odpadami
podczas realizacji oraz eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia wraz z podaniem
koddéw dla poszczegdlnych odpadéw i okredleniem ich ilosci oraz przedstawieniem miejsca i
sposobu ich magazynowania, a takze okreslenie sposobu ich minimalizacji ;

2.0pis warunkéw S$rodowiskowych w miejscu lokalizacji przedsiewziecia oraz w jego
sgsiedztwie;



3.informacje dotyczgcg ewentualnej koniecznosci usuniecia drzew , w zwigzku z realizacjg
planowanej inwestycji wraz z podaniem liczby drzew oraz ich gatunkéw i obwodu pni
mierzonych na wysokosci 1,30 cm;

4.0pis przewidywanych skutkéw dla s$rodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewzie¢;

5.opis analizowanych wariantéow, w tym :

a/ wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,

b/ wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6.0kreslenie przewidywanego oddziatywania na $rodowisko analizowanych wariantéw, w
tym réwniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej , a takze mozliwego
trans -granicznego oddziatywania na srodowisko;

7.uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywania na srodowisko, w szczegélnosci na:

a/ ludzi, rodliny , zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,

b/ powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, klimat i krajobraz,
¢/ dobra materialne,

d/ wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa w lit. a—c;

8.0pis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis
przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko;

9.0pis przewidywanych dziatan majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na srodowisko;

10.przedstawienie w formie graficznej izolinii hatasu dla pory dnia i nocy ,na mapie
ewidencyjnej z zaznaczong istniejgcg zabudowag mieszkaniowsq i zagrodows ;

1l.oceny akustycznego oddziatywania przedmiotowej inwestycji na srodowisko , z
uwzglednieniem skumulowanych oddziatywan akustycznych z przedsiewzieciami
planowanymi do realizacji oraz bedacymi w fazie eksploatacji ;

12.przedstawienie zasiegu oddziatywania emisji pytow i gazéw do powietrza , z
uwzglednieniem aktualnego ,tta” wraz z przedstawieniem zagadnienia w formie opisowej i
graficznej ;

13.poréwnanie proponowane] technologii z technologig spetniajgcg wymagania, o ktérych
mowa w art. 143 ustawy z 27.04.2001 r. —Prawo ochrony srodowiska;



14.wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania , w rozumieniu przepiséw ustawy-Prawo ochrony srodowiska,
oraz okredlenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu ,
wymagan technicznych dotyczgcych obiektéw budowlanych i sposobdw korzystania z nich ;

15.analize mozliwych konfliktdw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem;

16.przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania;

17.wskazanie trudnosci wynikajgcych z niedostatkdow techniki lub luk we wspdtczesnej
wiedzy , jakie napotkano opracowujac raport ;

18.streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu
do kazdego elementu raportu;

19.Nazwisko osoby sporzadzajacej raport;
20.zrédta informacji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu;

21.uwzglednienie oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko na etapach jego realizacji,
eksploatacji oraz likwidacji

Poniewaz Ocena oddziatywania na srodowisko jest procesem majgcym na celu okreslenie
warunkéw Srodowiskowych jakie muszg by¢ spetnione w celu ograniczenia negatywnego
wptywu planowanej dziatalnosci na sSrodowisko szczegétowo poddano analizie stan
srodowiska oraz planowang dziatalno$¢ na tle zagospodarowania terenu otaczajgcego
inwestycje. Istota procesu OOS jest zobowigzanie podmiotu planujgcego okreélona
dziatalnos¢ do maksymalnego ograniczenia wptywu na sSrodowisko lub zréwnowazenia
spowodowanych strat.

1.3.FORMALNO-PRAWNA PODSTAWA WYKONANIA RAPORTU

Raport zostat wykonany w oparciu o:

-Ustawe prawo ochrony srodowiska z dn. 27.04.01 r. ( jednolity tekst Dz. U. Nr 25z 2008 r., ,
poz.150);

-Ustawa z dnia 3 .10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie ,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko [Dz. U. Nr 199 ,p0z.1227z pdzniejszymi zmianamil;

-Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody { Dz. U. Nr 92 ,p0z.880 z pdzniejszymi zmianami
);



-Ustawe o odpadach z dn.27.04.2001 r. ( Jednolity tekst Dz. U. Nr 185 z 2010 r., poz. 1243 ) ;

-Ustawe z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska ,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektéorych ustaw (Dz. U. Nr 100 , poz. 1085 z
pdzniejszymi zmianami ) ;

-Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (jednolity tekst Dz.U. Nr 239 z 2005 r.,
p0z.2019 z pdzn.zmianami );

-Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Jednolity tekst
Dz. U. Nr 45z 2006 r. z pézn.zm.];

-Ustawe z dnia 11 stycznia 2001 r.o substancjach i preparatach chemicznych ( Dz. U. Nr 11
p0z.84 z pdzniejszymi zmianami );

-Ustawe z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63
p0z.638 z pdzniejszymi zmianami);

-Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej
(Jednolity tekst Dz. U. Nr 90 z 2007 r., poz. 607);

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9.11.2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na s$rodowisko [Dz. U. Nr 257,p0z.2573; zmiana w 2005 r. Dz.U. Nr
92,p02.769 ; zmiana w 2007 r. : Dz. U. Nr 158,p0z.1105];

-Obowigzujace od 15 listopada 2010 r. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. Nr 213,
poz. 1397];

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 9.07.2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych roslin objetych ochrong { Dz. U. Nr 168, poz. 1764 ];

-Uchwata nr X/46/75 WRN w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie stref
chronionego krajobrazu [Dz. Urz. Nr 9,p0z.49 ],

- Rozporzadzenie Nr 4/2005 Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 22 maja 2005 r. w
sprawie obszaréw chronionego krajobrazu [ Dz. Urzedowy nr 25, poz. 497 |;

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3.03.2008 r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz.. 281) ;

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87);
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-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.04.11.2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkos$ci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody ( Dz. U. Nr
206 z 2008 r.,p0z.1291);

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20.12.2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych
z instalacji( Dz. U. Nr 260 z 2005 r. ,p0z.2181);

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn.28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem ( Dz. U. Nr 201,p0z.1674);

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych powstajacych w
wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikdw organicznych w niektérych farbach i lakierach
oraz w preparatach do odnawiania pojazdéw ( Dz. U. Nr 11, poz.72);

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 9.12.2003 r. w sprawie substancji stwarzajacych
szczegllne zagrozenie dla Srodowiska [Dz. U. Nr 217,p0z.2141];

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadkéw, w
ktorych wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz. U. Nr 283,p0z.2840);

-Obowiazujace od 1.01.2011 r. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 2.07.2010 r.. w
sprawie przypadkdéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza z instalacji
nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130,p0z.881);

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajéw instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. Nr 283,p0z.2839);

-Obowiazujace od 1.01.2011 r. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 2 .07. 2010 r. w
sprawie rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. Nr
130,p0z.880);

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw [Dz. U.
Nr 112, poz.1206 J;

-Rozporzadzenie rady Ministréw z 14.10.2008 r. w sprawie optat za korzystanie ze
srodowiska [Dz. U. Nr 196,p0z.1217];

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekdw
do urzadzen kanalizacyjnych [ Dz. U. Nr 136,p0z.964];

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24.07,2006 r. w sprawie warunkéw , jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego [Dz. U. Nr 137,p0z.984];
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-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku [Dz. U. Nr 120,p0z.826];

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn.28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem ( Dz. U. Nr 201,p0z.1674);

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 29.10.2004 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatow chemicznych [Dz. U. Nr 243, poz.2440];

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.12.2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw [Dz. U. Nr 249,p0z.1673 ) ;

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 5.07.2004 r.w sprawie ograniczen , zakazéw
lub warunkéw produkcji , obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktow [Dz. U. Nr 168,p0z.1762, zmiana w Dz. U.
Nr 190 z 2008 r. poz.1163]

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 21.02.2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie ograniczen ,zakazow lub warunkéw produkcji , obrotu lub stosowania substanciji
niebezpiecznych [Dz. U. Nr 29,p0z.372];

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw $ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw
do urzadzen kanalizacyjnych [ Dz. U. Nr 136,p0z.964];

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas
substancji ,ktére moga by¢ odprowadzane w s$ciekach przemystowych [Dz. U. Nr
180,p0z.1867];

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 31 .01.2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych , ktérych znajdowanie sie w zaktadzie
decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystgpienia powainej awarii przemystowej [Dz. U. Nr 30, poz.208];

-Postanowienie Woéjta Gminy Biesiekierz Nr UG.Or.I11.0$.76251/43/2010 z dnia 16.11.2010
r.;

-Aktualny stan jakos$ci powietrza dla Starych Bielic opracowany przez Wojewddzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie ,pismo Nr WM-4253/26/11 z dnia
17.03.2011r,;

-Karty charakterystyki preparatow planowanych do stosowania ;
-dane meteorologiczne z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

-dane uzyskane od zleceniodawcy;
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-dokumentacja techniczna projektowanego Salonu sprzedazy samochodéw osobowych wraz
z zapleczem serwisowym i infrastrukturg techniczng dla pierwotnej wersji opracowana przez
STUDIO Szykué i Architekci;

-Wypis z rejestru gruntdw + wyrys z mapy opracowany przez Starostwo Powiatowe w
Koszalinie;

-wizja lokalna,

-zlecenie Inwestora .

2.0.0PIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

2.1 CHARAKTERYSTYKA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA

Omawiane przedsiewziecie polegajgce na budowie salonu sprzedazy samochodow
osobowych wraz z zapleczem serwisowym ( 6 stanowisk ) ,blacharni i lakierni z infrastruktura
techniczng planowane jest na dziatce Nr 253/4 w obrebie Stare Bielice gm. Biesiekierz
potozonej przy krajowej drodze nr 6 w miejscowosci Stare Bielice koto Koszalina , gdzie
obecnie , na podstawie Decyzji nr UG.Or.111.B-7331/11/11/2010 z dnia 06.05.2010 r. o©
warunkach zabudowy i zmiany tej decyzji w kwestii nazwy nr UG.Or.I11.B-7331/193/2010 z
dnia 30.09.2010 r., realizowana jest budowa salonu sprzedazy samochodéw osobowych
wraz ze stacjg kontroli pojazdéw i infrastrukturg techniczng . Dziatka przylega do drogi
krajowej nr 6 od strony potudniowej. Na teren dz. Nr 253/4 prowadzi istniejacy zjazd z ww.
drogi . Na sasiedniej dziatce nr 253/2 , o funkcji zagrodowej , po wschodniej stronie
wybudowano jednokondygnacyjny  budynek mieszkalny z uzytkowym poddaszem i
zapleczem gospodarczym. Od strony zachodniej na dziatce nr 253/7 znajduje sie stacja LPG
oraz parking przyczep kempingowych. Od strony potudniowej, na dziatkach o funkcji
mieszkaniowo-ustugowej (symbol B) nr 253/13 , 253/21 , 253/23 i 253/24 wybudowane
zostaty w sumie cztery budynki mieszkalne jednokondygnacyjne z uzytkowym poddaszem .
Obecnie na omawianej dz. Nr 253/4 trwa budowa budynku , przytgczy i instalacji
zewnetrznych : elektroenergetycznych , wodnych , kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,oraz
zagospodarowania terenu obejmujacego : chodniki, drogi, parkingi naziemne i zielen niskg .
Wszelkie prace prowadzone sg zgodnie z projektem zagospodarowania terenu , budynku
oraz infrastruktury technicznej zgodnym z wydang przez Woéjta Gminy Biesiekierz , w dniu 06
maja 2010 roku, Decyzjg nr UG.Or.lll.B-7331/11/11/2010 o warunkach zabudowy dla
przedsiewziecia ograniczonego do budowy salonu sprzedazy samochoddéw osobowych wraz
z zapleczem serwisowym (maksymalnie 2 stanowiska) i infrastrukturg techniczng oraz
zmiang ww. decyzji w kwestii nazwy inwestycji wydang w dniu 30.09.2010 r. pismem nr
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UG.Or.III.B-7331/193/2010 precyzujgcg nazwe jako , budowa salonu sprzedazy
samochoddéw osobowych wraz ze stacjg kontroli pojazdéw i infrastrukturg techniczng ”.

Natomiast omawiane  przedsiewziecie polegajgce na budowie salonu sprzedazy
samochoddw osobowych wraz z zapleczem serwisowym ( 6 stanowisk ) blacharni i lakierni z
infrastrukturg techniczng jest ostateczng koncepcjg Inwestora , zgodnie z ktdrg na dziatce nr
253/4 o powierzchni — 5.399,00 m? poszczegdblne sktadniki powierzchni zainwestowania -
5.399,00 m? nie zmienia sie i wyniosg :

=  Powierzchnia zabudowy - 1.402,55 mz,
= Powierzchnia drég i parkingow -2.203,99 m?,
=  Powierzchnia chodnikéw - 285,85 m?
= Powierzchnie zwirowe - 112,69 m’,
= Powierzchnie zieleni -1.393,92 m°.

Stad powierzchnia biologicznie czynna (zielen niska ) stanowi 25,82 % powierzchni dziatki nr
253/4 .

llos¢ projektowanych miejsc postojowych wynosi 57 szt w tym 3 dla niepetnosprawnych .

W projektowanym budynku zgodnie z ostateczng koncepcjg planowane sa
nastepujgce rodzaje dziatalnosci:

-sprzedaz samochodéw ,

-serwis samochoddéw osobowych marki NISSAN i KIA ( szes¢ stanowisk)
-diagnostyka ( stacja kontroli pojazdéw) ,

-naprawy blacharsko-lakiernicze.

W zwigzku z planowang zmiang koncepcji w projektowanym budynku wraz z
dotychczas zaprojektowanymi pomieszczeniami zaplanowano :

= Salon sprzedazy NISSAN o pow. 303 m?,
= Salon sprzedazy KIA o pow. 303 m?,

= Hall wejsciowy o pow. 39,75 m?,

= Recepcja o pow. 33,80 mz,

= Pomieszczenie gospodarcze o pow. 4,45 + 4,2 mz,
= WC o pow. 10,89 m?,

=  Myjnia o pow. 36,8 m?,

=  Magazyn o pow. 57,35 mz,

= Kottownia o pow. 8,20 m?,

»  Serwis samochodéw osobowych (6 stanowisk) o pow. 293,6 m?,
= Blacharnia/lakiernia o pow. 271,3 mzwyposazona W
v" Stanowisko blacharskie,
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v’ Strefe przygotowawczg,
v Kabine lakierniczo-suszacg typu WATER SPRAY z generatorem ciepta wraz z
palnikiem gazowy ;

Planowany czas pracy Zaktadu od godz. 8.00 do 18.00 . Planowane zatrudnienie — 15 0séb .

Z punktu widzenia ochrony srodowiska i emisji zanieczyszczen najistotniejsza
jest dziatalno$¢ zwigzana z procesem lakierniczym i serwisem samochodowym ,podczas
ktérej nastepuje emisja do powietrza :dwutlenku azotu, tlenku wegla, dwutlenku wegla ,
ketonéw, alkoholi, pochodnych kwasu octowego ,weglowodoréw aromatycznych i
alifatycznych oraz wytwarzane sg odpady niebezpieczne gtéwnie z grupy 08, 13 i 15.

2.2 WARUNKI UZYTKOWANIA TERENU W FAZIE BUDOWY | EKSPLOATACII

Planowane przedsiewziecie nie wymaga zwiekszenia powierzchni zabudowy w stosunku do
wczesniej ustalonych warunkéw w decyzji o warunkach zabudowy .

Zatrudnienie bedzie wynosito 15 0sdb .

Na omawianej dziatce , gdzie realizowana jest obecnie budowa , wzdtuz potudniowej granicy
dz. nr 253/4 rosng cztery brzozy brodawkowate , z ktérych dwie o obwodzie na wysokosci
130 cm : 70 cm i 58 cm, planowane sg do wycinki po uprzednim uzyskaniu odpowiedniego
pozwolenia . Szczegdtowy opis drzew oraz sposobu postepowania w tym przypadku podano
w dalszej cze$ci opracowania .

Dziatka nr 253/4 nie jest zlokalizowana na terenach objetych forma ochrony przyrody w
mysl ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody [Dz.U. z 2004 r. Nr 92,p0z.880 z pézn. zm.].

Z waloryzacji przyrodniczej gminy Biesiekierz , opracowanej przez Biuro Konserwacji
Przyrody w Szczecinie wynika , ze na dziatce objetej analizg oraz w strefie oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na S$rodowisko, nie wystepujg stanowiska gatunkéw
chronionych roslin i zwierzat . Najblizszy obszar Natura2000 to specjalny obszar ochrony
siedlisk ,Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”-kod PLH320022 , ktéry zlokalizowany jest w
odlegtosci okoto 10 km od miejsca planowanego przedsiewziecia .

Omawiana dziatka nie jest zlokalizowana na pozostatych obszarach objetych ochrong, w tym
w strefie ochronnej uje¢ woéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wdd srdodlgdowych , w
poblizu obszaréw goérskich i wybrzezy , obszaréw przylegajgcych do jezior, wodno-btotnych
oraz innych obszaréw o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych , obszarach , na ktérych
standardy jakosci sSrodowiska zostaty przekroczone, obszarach o krajobrazie majgcym
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znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne , oraz na obszarach ochrony
uzdrowiskowej .

Obecnie teren dziatki nr 253/4 w bezposrednim sgsiedztwie otacza od strony wschodniej
teren rolny RIVa, dalej zagrodowy a od strony potudniowej teren mieszkaniowo-ustugowy ,
gdzie wybudowano domy jednorodzinne .

Obecnie na terenie dziatki nr 253/4 trwa budowa salonu sprzedazy samochodow
osobowych iuzbrojenia w:

= Siec elektryczna

= Sie¢ wodociggowa

= Sie¢ gazowa

= Sie¢ kanalizacji sanitarnej

= Sjec¢ kanalizacji deszczowej

= |nstalacje sprezonego powietrza,

= |nstalacje c.o.ic.w.u.

= |nstalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji

Jak wynika z Decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Woéjta Gminy Biesiekierz
istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajgce do realizacji planowanego przedsiewziecia t.j.
budowy salonu sprzedazy z zapleczem serwisowym (2 stanowiska ) wraz z infrastrukturg . W
tym wzgledzie podczas realizacji przedmiotowego przedsiewziecia w wersji ostatecznej nic
sie nie zmieni .

Zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekdw odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami i
uzgodnieniami Regionalnych Wodociggdw i Kanalizacji Sp. zo.o. w Biatogardzie ul. Ustronie
Miejskie 1. Budynek zasilany bedzie w wode z projektowanych instalacji zewnetrznych i
przytgczy o d=40 wg warunkow nr 53-IIl.1/10/TI/FS .  Zapotrzebowanie na wode do celéw
socjalnych wynosi : 1,3 I/s . W ujeciu dobowym 1,3 m* /d.

Obecnie wody deszczowe i roztopowe sptywajg po terenie do ziemi . Docelowo zgodnie z
warunkami zabudowy konieczne bedzie wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody deszczowe poprzez separator substancji ropopochodnych, zbiorniki retencyjne i dalej
poprzez studnie chtonne do gruntu . W zwigzku z trudnosciami zagospodarowania wadd
deszczowych z obiektu zaprojektowano wykonanie instalacji wody deszczowej.

Woda deszczowa uzytkowana bedzie na potrzeby sptukiwania ptuczek ustepowych oraz
podlewania

terendéw zielonych.

Sptuczki ( 5szt.) obstugiwane przez instalacje wody deszczowej znajdujg sie w
pomieszczeniach WC Sali sprzedazy, kompleksie szatniowym i pomieszczeniu WC przy
pomieszczeniu gospodarczym. Na potrzeby podlewania terendw zielonych projektuje sie
wykonanie dwu wyprowadzen na elewacje. Wyprowadzenie

wyposazy¢ w zawor ze ztgczka do weza, oraz zawor umozliwiajgcy spust wody w okresie
zimowym. Woda
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deszczowa doprowadzana bedzie do instalacji z zbiornikow retencyjnych poprzez uktad
pompowy
znajdujacy sie na zewnatrz budynku.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng zostanie zapewnione z planowane] trafostacji
stupowej .

Energie cieplng omawiany Zakfad bedzie wytwarzat w zestawie dwdch kottéw f-my
Viessmann typu: Vitomodut 200 30-160kW typ 2KD-P, na paliwo gazowe GZ-50 , o
wydajnosci nominalnej: 160 kW . Spaliny z ww. zrédet odprowadzane beda niezaleznymi
kominami .

Budynek bedzie przyfaczony do sieci gazowej poprzez przytgcze .Kurek gtédwny instalacji
gazowe] znajduje sie na $cianie zewnetrznej budynku od strony pétnocno-wschodniej .
zapotrzebowanie na gaz wynosi : 20 Nm3/h .

Smietniki zaprojektowano na utwardzonym placu , gdzie usytuowane zostang kontenery z
zamykanymi otworami wrzutowymi , w potudniowo-zachodniej czesci dziatki .

W Decyzji o warunkach zabudowy dla przedsiewziecia w pierwotnej wersji zaznaczono ,ze
inwestycja nie moze naruszac interesu oséb trzecich ani nie moze pogorszy¢ warunkéw
uzytkowania sgsiednich dziatek .

Realizacja przedsiewziecia w wersji ostatecznej , ktéra jest przedmiotem niniejszej
analizy , nie wpftynie negatywnie na obecne zagospodarowanie sgsiednich terenéw pod
warunkiem , ze ucigzliwo$¢ omawianego Zaktadu ograniczy sie do terenu , do ktdrego
Inwestor ma tytut prawny .

Podczas prac zwigzanych z transportem materiatéw budowlanych i podczas montazu
poszczegblnych elementéw konstrukcyjnych powstang okresowe , chwilowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjq :hatasu , pytu, CO, NO,, weglowodoréw , SO, .

W zwigzku z powyzszym wszelkie prace budowlano — instalacyjne nalezy przeprowadzac¢ w
porze dzienne;j .

Pracujagcym ekipom zewnetrznym na czas realizacji przedsiewziecia nalezy zapewni¢ dostep
do pomieszczen socjalnych , w tym sanitariatow lub zapewnié sanitariaty w postaci kabin
Toi-Toi . Jak wynika z wizji lokalnej warunek ten jest spetniony .

Powstajgce odpady nalezy gromadzié selektywnie w wydzielonym miejscu w odpowiednich
pojemnikach i przekaza¢ uprawnionym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia .

Firmy budowlane i instalacyjne powinny posiadaé decyzje zatwierdzajgcg sposob
postepowania z wytwarzanymi odpadami i zgodnie z tg decyzja postepowac .
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Inwestycja w czasie realizacji moze wiec oddziatywaé¢ na sgsiadujacg z przedmiotowa
nieruchomoscig ludnos¢ w zakresie hatasu powodowanego pracg sprzetu a po realizacji
inwestycji przez prace wentylacji iruch pojazdow .

W zwigzku z powyziszym  przewidziano w projekcie $rodki techniczne ochrony przed
hatasem polegajgce na:

= umieszczeniu wentylatorow w pomieszczeniach ,

= prowadzeniu przewoddéw instalacji wentylacyjnej w miare mozliwosci wewnatrz
budynku it3gczeniu ich z wentylatorem za pomocga kré¢céw elastycznych , ttumikow
oraz stosowaniu zawieszenia przewodéw do konstrukcji budynku jako elastyczne,

= wykonaniu przejscia przewoddw przez sciany i stropy budynkdéw z zastosowaniem
izolacji np.z wetny mineralnej,

=  Amortyzacji posadowienia wentylatordw.

2.3 GLOWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROCESOW PRODUKCYJNYCH

Dziatalno$¢ serwisowa polega gtéwnie na naprawach serwisowych gwarancyjnych jak i
pogwarancyjnych samochodéw marki NISSAN i KIA . Na stanowiskach serwisowych
stosowane sg :ptyny do uktadéw chtodzenia, ptyny hamulcowe , ptyny hydrauliczne , smary,
oleje silnikowe , ktore podczas wymiany stanowig znaczaca grupe wytwarzanych odpaddw.
Na kazdym ze stanowisk serwisowych znajdujg sie wyciggi miejscowe —odsysacze spalin
emitowanych przez uktady wydechowe pojazdéw w trakcie préb silnikowych , regulacji i
diagnostyki .

Sg to odsysacze balansowe przemieszczajgce sie wzdtuz szynowego kanatu tzw.
szynowy system ssacy .Do odciggu spalin zaprojektowano dwa szynowe system ssgce typu
TECHNORAL produkcji NORFI o dtugosci 10m kazdy podfgczone do osobnych emitorow.
Woézki jezdne dobrano z balanserem i wezem dn 100, dtugosci 5,0m. Elementami
wywiewnymi , dla kazdej z szyn , bedg wentylatory promieniowe typu N34 umieszczone pod
sufitem wewnatrz budynku . Powietrze odprowadzone bedzie na zewnatrz, nad dach
budynku kanatem o przekroju okragtym, typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowane] o
srednicy d=0,2 m i h=8,0 m [Emitor zadaszony nr 4 i nr 5].

Do jednego z ww. emitoréw podtgczone bedg trzy odsysacze balansowe .Dla wersji dwdch
stanowisk serwisowych do jednego emitora podtgczony byt jeden odsysacz balansowy .

Wykonywanie przeglagdéw na okresowe badania pojazdéw z wpisem do karty rejestracyjne;j
odbywac sie bedzie na jednym wytypowanym stanowisku Stacji Kontroli Pojazdéw (SKP)
wyposazonej gtdwnie w sprzet do wykonywania pomiaréow i kontroli na najwyzszym
poziomie technologicznym oraz w sprzet do wykonywania napraw serwisowych . Obstuga
stanowisk diagnostycznych sprowadza¢ sie bedzie do ogledzin dokonywanych przez
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pracownikdw i zdiagnozowania stanu technicznego pojazdu za pomocg aparatury
pomiarowej .Zaktada sie ,ze dziennie moze by¢ zdiagnozowanych kilkanascie pojazddw .

W wydzielonej hali w dziale blacharsko-lakierniczym znajdowaé sie bedzie stanowisko
spawalnicze. Spawanie bedzie odbywac sie sporadycznie przez 1 godzine dziennie ,za
pomocg automatu MIGOMAT w ostonie CO, z zastosowaniem drutu spawalniczego
.Powstajgce podczas spawania dymy odprowadzane bedg za posrednictwem specjalnego
wyciggu miejscowego z urzadzeniem filtrowentylacyjnym np. RAK o wydajnosci 1000 m>/h
do zadaszonego emitora o wysokosci h=8,0 m i d=0,160 m [Emitor nr 6]. W obudowie
urzadzenia filtrowentylacyjnego tego typu znajduje sie wentylator promieniowy oraz
zestaw filtrow : filtr siatkowy (tapacz iskier) , filtr wtdkninowy —klasa EU3 , filtr kompaktowy —
klasa EU9, filtr z wtékniny impregnowany weglem aktywnym . Filtr kompaktowy i z wtdkniny
nalezy okresowo wymienia¢ .Podstawowym kryterium wymiany jest wyrazny spadek
wydajnosci odcigganego powietrza .

W celu wykonania lakierowania naprawianej lub wymienianej czes$ci karoserii Lakiernia
zostata wyposazona w :

= stanowisko przygotowania powierzchni do lakierowania tzw. Strefa przygotowawcza ,

= kabine lakierniczo-suszgcg typu WATER SPRAY z generatorem ciepta wraz z palnikiem
olejowym o mocy cieplnej

= stanowisko przygotowania szpachldwek i podktaddw,

= mieszalnia farb

W strefie przygotowawczej zachodzg procesy : szlifowania , polerowania , wygtadzania ,
nanoszenia ,wypetniaczy”, szpachléwek , podktadéw lakierniczych i nie jest wykluczone
lakierowanie zaprawowe na bardzo matej powierzchni. Suszenie przygotowanych
powierzchni odbywa sie w temperaturze otoczenia lub za pomoca réznego rodzaju lamp lub
promiennikow .

W Strefie przygotowania do lakierowania stosowane sg gtéwnie materiaty lakiernicze firmy
BASF Coating S.A. a dystrybutorem jest CSV . Sg to : zmywacze ,szpachlédwki, podktady ,
utwardzacze , rozcienczalniki . Materiaty te zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki dotyczgcym preparatow do odnawiania pojazddw zawierajg coraz mniej
LZO. Mimo to podczas stosowania tych materiatdw nastepuje emisja lotnych zwigzkéw
organicznych ,ktére odprowadzane sg do powietrza atmosferycznego za pomocg wyciggdéw
miejscowych usytuowanych w strefie dolnej i gérnej z zastosowaniem wymiennych filtréw
suchych , ktdre redukujg czastki state zawarte w stosowanych materiatach lakierniczych .
Gtéwnie zatrzymujg pyt zawierajacy substancje takie jak Bar , Tytan i Kobalt , Miedz i
Aluminium .Zanieczyszczone powietrze ,po przejsciu przez suchy filtr zatrzymujgcy
czasteczki state, wilosci 20 % z wydajnosci wentylatora wentylacji wywiewnej (ekstraktora)
20000- 24000 m 3 /h  kierowane jest do emitora stalowego o wysokosci h=7,5 m i

19



wymiarach u wylotu 0,4 m x 0,8 m [Emitor Nr 7] .Uktad wentylacji wywiewnej - ekstraktor
posadowiony bedzie wzdtuz boku strefy czyli wewnatrz budynku . Wentylator o wydajnosci
20 000- 24 000 m3/h , dwustronnie ssgcy napedzany bedzie silnikiem o mocy 7,5 kW za
pomocg przektadni pasowej .Komplet filtrow stanowia :filtry sufitowe , filtry wstepne i
podtogowe W strefie przygotowawczej produkcji ASTHERM specjalny ukfad sygnalizuje
sygnatem akustycznym i wizualnym konieczno$¢ wymiany poszczegélnych filtrow . Poza tym
filtry wymieniane sg wg harmonogramu czasu pracy i wg DTR.

Strefa przygotowawcza stanowi konstrukcje modutows , sktadajaca sie z elementéw
wykonanych z blachy ocynkowanej i lakierowanej . nad przestrzenig stanowiska pracy
zostanie zawieszony sufit filtracyjny . Jego dolna cze$é zawieszona bedzie na wysokosci 3,2
m i zostanie wyposazona w dwa rzedy lamp emitujgcych Swiatto biate (zblizone do
dziennego) i filtry sufitowe . W podtodze zlokalizowane zostang kanaty wywiewne
wyposazone w filtry podtogowe typu ,paint-stop” .

Dla zminimalizowania emisji pytdw , jakie powstang przy czyszczeniu i szlifowaniu
powierzchni nadwozi samochodowych , zastosowane zostang dostawne odsysacze pytow
typu Rupes KS 260 o natezeniu przeptywu powietrza 220-260 m3/h i pojemnosci zasobnika
pytowego 7 kg .

Przewiduje sie ,ze w strefie bedzie przygotowywany do lakierowania jeden pojazd na
dobe.

Do tego samego emitora podigczony zostanie  odcigg miejscowy ze stanowiska
przygotowania podkfadéw i szpachlowek .

Lakierowanie przygotowanych elementéw karoserii odbywaé sie bedzie w Kabinie
Lakierniczo-suszarniczej o wymiarach wewnetrznych : df. 7,2 m x szer.4,0 m x wys. 3,0 m
.Elementy lakierowane bedg za pomocg recznego pistoletu natryskowego o pojemnosci
zbiornika 0,6 | , z zastosowaniem wodorozciericzalnego lakieru bazowego oraz
nawierzchniowego lakieru bezbarwnego .

Stosowane lakiery sg produkcji firmy BASF Coating S.A. a dystrybutorem jest CSV .W kabinie
odbywajg sie dwa procesy : powlekania i suszenia .Emisja lotnych zwigzkdw organicznych
nastepuje gtdwnie podczas lakierowania .W czasie suszenia elementéw cyrkulacja powietrza
w kabinie nastepuje gtéwnie w obiegu zamknietym , poniewaz w kabinie zastosowano
system recyrkulacji powietrza, podczas ktérego 90 % ogrzanego powietrza krgzy w obiegu
zamknietym , a tylko maksymalnie 10% powietrza jest dobierane z zewnatrz i wywiewane .
System ten znacznie obniza koszty procesu . Kabina lakiernicza jest urzgdzeniem
przewietrzanym strumieniem powietrza w czasie pracy , co powoduje, ze ich wnetrze
kwalifikowane jest jako niezagrozone wybuchem .Otwory przewoddéw wylotu i czerpni
powietrza bedg odwrdcone od siebie i jak najbardziej oddalone jeden od drugiego , co
uniemozliwi zasysanie i wprowadzanie wyrzucanego powietrza do kabiny .
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W sktad kabiny lakierniczo -suszarniczej wejda:

e Korpus kabiny

e Zespot generatora z uktadem grzewczym ,
e Zespot ekstraktora,

e Szafa sterownicza,

e Uktady automatyki.

W cyklu lakierowania Swieze powietrze zasysane z zewnatrz bedzie wstepnie filtrowane i
ogrzewane do ustalonej temperatury i nastepnie wprowadzane do plenum oraz ponownie
filtrowane w zespole filtrow gdérnych , gdzie zostanie réwnomiernie rozprowadzone . W
dalszym cyklu opadnie ono pionowo wewnatrz kabiny i dojdzie do fosy wylotowej, gdzie
suchy filtr (umieszczony pod kratkami) zatrzyma czastki pigmentu lakieru , skad oczyszczone
powietrze bedzie zasysane przez uktad wyciggowy i wyrzucane na zewnatrz poprzez przewéd
wylotowy .Obieg ten pozwala na catkowitg wymiane powietrza w fazie lakierowania .

Po zakonczeniu aplikacji lakieru kabina znajduje sie w cyklu przewietrzania i przez
kilka minut uktad wentylacji kabiny pracuje tak jak w fazie lakierowania . W tym czasie
nastepuje dalsze odparowanie rozpuszczalnika i LZO a tym samym rozpoczyna sie proces
utwardzania i stabilizacji powtoki .

Zanieczyszczone powietrze kierowane jest za pomocg wentylatora o wydajnosci 22000-
27 000 m® /h , poprzez umieszczone w kanatach wysokosprawne filtry suche , zatrzymujace
czasteczki state (pyty barwnikéw), do emitora stalowego o wysokosci h=8,9 m i wymiarach
u wylotu 0,6m x 1,1 m [Emitor Nr 8 ].

Mieszanie farb na potrzeby lakierowania odbywaé sie bedzie w pomieszczeniu
mieszalni , przy pomocy maszyny mieszalniczej ONYX UNO, ktéra pracowac bedzie w cyklu
zamknietym bez emisji LZO.

Uzyte w trakcie malowania narzedzia bedg myte z lakieréw rozpuszczalnikowych i
wodorozcienczalnych w specjalnym dwumodutowym urzgdzeniu k-800 . Wersja u-800 tego
urzadzenia bedzie stuzy¢ do mycia narzedzi z lakieréw rozpuszczalnikowych a wersja w-800-z
lakierdw wodorozcienczalnych . Urzgdzenia te wyposazone bedg w odciggi miejscowe , ktore
automatycznie bedg uruchamiane w momencie podniesienia oston .

Dodatkowe wyposazenie bedg stanowi¢ pojemniki( 2 szt ) o pojemnosci 60 | na
zuzyte S$rodki czyszczace oraz filtry wytapujace lakiery . W przypadku u-800 beda to
rozpuszczalniki nitro lub regenerowany rozpuszczalnik do mycia czyli ciecze fatwopalne .
Natomiast w przypadku w-800 srodkami czyszczgcymi bedg niepalne , wodorozciericzalne
$rodki myjgce np. woda destylowana . Zuzyta woda , zmieszana z lakierem , poddana
zostanie koagulacji za pomocg $rodka koagulujgcego , a nastepnie zostanie przepuszczona
przez filtr, na ktérym osadzi sie lakier . Oczyszczona woda sptynie do pojemnika .
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W cyklu suszenia zespot wentylacyjny wprowadzi powietrze do komory wstepnego
filtrowania. Po przejsciu przez uktad grzewczy (palnik gazowy dwustopniowy) powietrze
ogrzane zostanie do zgdanej temperatury i zostanie wprowadzone do plenum przechodzac
przez filtry gérne .Nastepnie opadnie w kierunku wylotu .

W cyklu studzenia zespdt grzewczy zostaje wyfgczony przy nadal dziatajgcej
wentylacji . Przewiduje sie lakierowanie jednego pojazdu dziennie .20 pojazdédw miesiecznie .

Wedtug BASF Coating S.A. ,producenta w/w lakierow , gotowe do uzycia materiaty
lakiernicze sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 16.01.2007 r. [Dz.U. Nr 11
poz.72] ,wdrazajagcym postanowienia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie ograniczen emisji LZO w wyniku stosowania rozpuszczalnikow organicznych
w niektorych farbach i lakierach oraz w produktach do odnawiania pojazddw.

| tak dopuszczalne wartosci maksymalnej zawartosci LZO w produktach do odnawiania
pojazddw wynoszg :

Lp. | Produkt Typ LZO (g/1)
1 Preparaty do przygotowania i | Preparaty do przygotowania 850
czyszczenia
Preparaty do czyszczenia 200
2 Kity szpachlowe, szpachlowki Wszystkie rodzaje 250
3 Farby do gruntowania Podktady wypetniajgce i farby | 540

do gruntowania metalu

Grunt reaktywny

780
4 Farby nawierzchniowe Wszystkie rodzaje 420
5 Farby wykonczeniowe z efektami | Wszystkie rodzaje 840

specjalnymi

Procesom szpachlowania, naktadania podktadu towarzyszy proces szlifowania .Powstajgce
podczas szlifowania pyty beda kierowane do dostawnych urzadzen odpylajgcych a nastepnie
przekazywane jako odpad do unieszkodliwienia .

Stosowanie zaréwno materiatéw lakierniczych firmy BASF Coating S.A. jak i przestrzeganie
zalecanej przez te firme aplikacji zapewnia optymalne zuzycie surowcéw oraz bardzo dobrg
jakos¢ wykonywanych powtok.
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Aby zapewni¢ petng dyspozycyjnosé eksploatowanych maszyn i urzadzen ich eksploatacja
objeta bedzie Serwisem  producenta .Zaktad ten wykona na biezaco wymagane ,
zastrzezone dla specjalistycznego personelu technicznego , przeglady i konserwacje
urzadzen takich jak :wentylator , system elektryczny, filtry sufitowe i ewentualne naprawy .

Poza tym pracownicy techniczni uzytkownika majg obowigzek eksploatowaé¢ wszelkie
urzadzenia zgodnie z posiadanymi Instrukcjami Obstugi i Wytycznymi w Dokumentacji
Techniczno —Ruchowej . Posiada¢ beda doktadne Plany Konserwacji Ekstraktora —jednostki
odprowadzajgcej powietrze ze szczegdlnym uwzglednieniem czestotliwosci konserwacji jak i
wymiany filtrow wylotowych pod kratami (dolne )  filtréw ekstraktora i filtrow
gornych(serwis) .

Zobowigzani réwniez zostang do prowadzenia Dziennika eksploatacji urzadzenia co
skutecznie pomaga utrzymaé urzadzenia jak najdtuzej w dobrym stanie technicznym .

Przestrzeganie zalecen producenta gwarantuje petng sprawno$¢ urzadzen . Zbyt duze
nagromadzenie substancji (pyt, suchy lakier ) w filtrach powoduje wzrost cisnienia , ktére
jest wskazywane przez manometry . W sytuacji gdy ci$nienie wzrosnie do wartosci
granicznej 8 mm H,0 kabina zostanie zatrzymana i dokonywany bedzie przeglad oraz
wymiana filtréw . Zuzyte filtry zawierajg resztki lakieréw , podktadéw i szpachléwek i
stanowig odpady niebezpieczne , ktére moga by¢ unieszkodliwiane tylko przez
specjalistyczne jednostki posiadajgce stosowne zezwolenia .

Na biezgco powinien by¢ prowadzony rejestr czasu pracy kabiny i strefy przygotowania w
celu przestrzegania harmonogramu konserwacji i wymiany materiatéw ustalonego witasnie
wedtug czasu pracy .

Jak wykazata analiza rozprzestrzeniania emitowanych z lakierni substancji
oprocz ww. filtréw zaréwno ukfad wentylacji wywiewnej kabiny jak i strefy przygotowawczej
powinien by¢ wyposazony w filtr z weglem aktywnym do redukcji LZO co zapewni
dotrzymanie ustalonych wartosci odniesienia .

Mycie samochoddw bedzie realizowane na stanowisku myjni recznej , gdzie na
potrzeby jednokrotnego mycia samochodu zuzywac sie bedzie $rednio :

-0,06 m> wody,
-0,0005 m’> detergentow,
-0,0001 m?® érodkéw nabtyszczajacych.

Przewiduje sie mycie 12 pojazdéw osobowych dziennie .Stad zapotrzebowanie na wode
wyniesie 0,7 m>/d.
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Woda zuzyta do mycia kierowana bedzie do kanalizacji , po uprzednim
podczyszczeniu jej w tapaczu olejdw i separatorze . CzeSciowo woda zuzyta zostanie
powtdrnie wykorzystana .

Ponizej przedstawiono gtéwnie schemat technologiczny wykonywanych napraw w hali
blacharsko —lakierniczej. Oprdcz n/w czynnosci ,w miare potrzeb wykonywane sg wczesniej
prace spawalnicze .

Najczesciej w omawianym Zaktadzie w hali blacharsko-lakierniczej wykonywane sg naprawy
drobne i $rednie, ktérym towarzyszg nastepujgce czynnosci technologiczne.

Czynnosci wstepne: mycie ,wycena
uszkodzenia,, ,odttuszczenie ,wybdr odcienia
koloru

24



Demontaz czesci uszkodzonej
,dopasowywanie elementu ,mycie i
odttuszczanie ,szlifowanie ,odttuszczanie

Szpachlowanie, suszenie ,szlifowanie

Aplikacja gruntu antykorozyjnego i
podktadu wypetniajgcego, suszenie

Szlifowanie, odttuszczanie ,maskowanie

Nakfadanie lakieru bazowego a nastepnie
lakieru bezbarwnego

Suszenie , montaz , mycie

ZESTAWIENIE RODZAJOW | PRZEWIDYWANEGO ROCZNEGO ZUZYCIA MATERIALOW i PALIW

L.p. Rodzaj i Nazwa materiatu Zuzycie Docelowa Docelowa uwagi
max ilos¢ max ilos¢
[Vdobe] [kg/ m-c] [Mg/rok]
1 Zmywacze - $rodki myjaco-odtiuszczajace 0,3 5,0 0,060 0,96 kgl




L.p. Rodzaj i Nazwa materiafu Zuzycie Docelowa Docelowa uwagi
max ilos¢ max ilos¢
[idobe] [kg/ m-c] [Mg/rok]
PK 1000 Zuzycie w poszczegoinych rodzajach moze by¢ zmienne w
PK 2000 zaleznoSci od ilosci przewazajacego rodzaju wykonywanej
naprawy powtoki
PK 700
PK 900
2 [SzpachiEl N 03 kg (63 0,076 19 kgl
Szpachla poliestrowa Goldcar
3 GrintPodkiady R 06 18,9 0,227 g=15kg/
EUROXY CP - Zuzycie w poszczegolnych rodzajach moze by¢ zmienne w
L zaleznoSci od ilosci przewazajacego rodzaju wykonywane;
AM 850 Primefill Grey, naprawy powloki
AM870 Sealer Plast 90, Np. EUROXY CP - 0,1 I/ d tj. 0,16 kg/d czyli 3.4 kgim-c
BASIC FILLER CP, (0,040Mg/rok)
EUROFILL,
FAST FILLER
4 Lakier bazowy wodorozcieficzalny 09 20,0 0,240 g=1,0 kgl
HB002 ( do linii ONYX HD)
5  |EaKishybezbarwhe N 0.9 20,0 0,240 g=10kg/
STARLUX CP, Zuzycie w poszczegblnych rodzajach jest zmienne w
zaleznoSci od iloSci przewazajacego rodzaju wykonywanej
DIAMONTCLEAR CP, naprawy powloki
BASIC CLEAR CP,
SATINTOP
0,4 12,6 0,151 g=1,0-1,5
HB203
6 |Rozeichczalnikimm 1,14 24,0 0,288 w tym| g=1,0 kg/
. 0,2 -
+nitro 1,0 HYDROMIX g—0,8€_’;-0,88 kgl
—dla nitro
+ nitro 0,176
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L.p. Rodzaj i Nazwa materiatu Zuzycie Docelowa Docelowa uwagi
max ilos¢ max ilosé¢
[idobe] [kg/ m-c] [Mg/rok]

SC 820 ( do lakieru bezbarwnego STARLUX CP) , SC820-0,31/d

FR 500 — do EUROXY CP FR 500 - 0,04 I/d

HYDROMIX - do lakierow wodorozcienczalnych HYDROMIX - 0,8 I/d
Zuzycie w poszczegblnych rodzajach jest zmienne w

ROZCIENCZALNIK NITRO do mycia pistoletu po lakierze Zﬁ'v‘f,fonk‘i’sc' od rodzaju, ilosci i zakresu wykonywanej naprawy

bezbarwnym P '

7 | Dfwardzacze R 0,33 7,6 kg/m-c 0,001 9=1,1 kg/l

H420 utwardzacz do lakieru bezb. STARLUX CP H420 -0,3 I/d ( 6,9 kg/m-c),

EUROXY CP REACTIVE - do podktadu EUROXY CP, 0,025 I/d (0,58 kg/m-c),

Utwardzacz do szpachlowki poliestrowej Utwardzacz do szpachl6wki poliestrowej — minimalne ilosci
Zuzycie w poszczegblnych rodzajach jest zmienne w
zalezno$ci od rodzaju jak i ilosci zuzytego lakieru lub
szpachlowki ;

Utwardzacze sg dozowane $ciSle wedtug Karty Technicznej
Produkty .
8  Preparaty do czyszczenia wyposazenia 9= 1,0 kg/l

Plyn do mycia wyposazenia po  produktach 18,4 0,221

rozpuszczalnikowych 16,7 0,200

Ptyn do mycia wyposazenia po  produktach

wodorozcienczalnych (woda destylowana)

Olej opatowy lekki do kabiny lakierniczej (w wariancie 3500,0 1

9| zastepczym) , obecnie przewidywany jest gaz ziemny
10| Gaz ziemny GZ-50 70 000m*/r

Do celéw centralnego ogrzewania zaprojektowano kottownie wyposazong w:

Zestaw dwéch kottéw f-my Viessmann typu: Vitomodut 200 30-160kW typ 2KD-P, na

paliwo gazowe GZ-50, o wydajnosci nominaln
niezaleznymi zadaszonymi emitorami o sredni
Oprécz w/w kottowni , do celdw grzewczych i

ej: 160 kW . Spaliny odprowadzane sg dwoma
cy d 100/150i h=7,5 m [Emitorynr1i2 ]
c.w.u. stuzg :

Dwie nagrzewnice wodne typu Volcano VR1 o tgcznej mocy grzewczej 23,8 kW

zainstalowane w pomieszczeniach serwisu ,

dwie nagrzewnice wentylacyjne o tgcznej mocy cieplnej 41 kW
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= urzadzenie do mycia HDS 89MEco produkcji Karcher o mocy 30 kW [ —Emitor Nr 3]

Suma nominalnej mocy cieplnej instalacji energetycznych jest nizsza niz 1 MW .W zwiazku
z tym instalacje energetyczne nie wymagaja zaréwno pozwolenia na wprowadzanie pytéw
lub gazow do powietrza, jak i zgtoszenia .

W celu zapewnienia Zrédfa ciepta w procesie suszenia polakierowanych elementéw w
kabinie lakierniczej eksploatowany jest dwubiegowy palnik olejowy o mocy 165-250 kW.

Spaliny odprowadzane sg zadaszonym kominem ze stali nierdzewnej o wysokosci h=8,0 m i
d=0,250 m [Emitor Nr 9 ].

Pomieszczenia serwisu, magazynu oraz myjni wyposazone zostaty w uktad wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Uktad wyposazony bedzie w centrale wentylacyjng z
odzyskiem ciepta typu VS-55-RSS/RH/SS — wykonanie lewe, zewnetrzna, prod. VTS o
wydajnosci N/W=6120/6120m3/h. Centrala wyposazona bedzie w zestaw wentylatoréw:
nawiewny i wywiewny, wymiennik obrotowy, nagrzewnice wodng (75/550C), filtry, ttumiki
hatasu oraz przepustnice i krdocéce elastyczne. Centrala w wykonaniu zewnetrznym
zamontowana bedzie na zewnatrz budynku. Swieze powietrze doprowadzone bedzie do
centrali wentylacyjnej z czerpni zewnetrznej. Zuzyte powietrze odprowadzone bedzie ponad
dach budynku.

W dalszej czesci opracowania emisja zanieczyszczen z w/w Zzrédet [oprécz wentylacji
ogolnej i myjni] zostata uwzgledniona w obliczeniach rozprzestrzeniania zanieczyszczen dla
pozostatych zrédet emitujgcych ten sam rodzaj substancji.

Okreslenie czasu pracy i zestawienie parametrow poszczegoélnych zrodet
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Nr emitora Nazwa Zrodel H Wymiary u | Natgzenie Uwagi Temp.na | Czas emisji
[m] Wyl?;?(m lub | przeplywu wyl. h/rok
[m3/h] [K]
1 Vitomodut 200 o mocy 30-160 kW | 7,5 0,100 (emitor Nie wymaga | 406 5040
typ 2KD-P zadaszony) pozwolenia
. jaki
Kociot VIessmann zgloszenia
2 jw. 7,5 0,100 (emitor j.w 406 5040
zadaszony)
3 Myjnia r¢czna ze spalinowym 75 0,10 (emitor jow. 393 2600
urzadzeniem do mycia HDS zadaszony)
89MEco Karcher o mocy 30 kW
4 Serwis samochodéw osobowych - | 8,0 0,20 1500 niezadaszony | 303 333
Szynowy system ssacy -trzy
stanowiska w tym jedno to SKP
5 Serwis samochodow osobowych— 8,0 0,20 1500 j.w. 303 333
Szynowy system ssacy-trzy
stanowiska
6 Stanowisko spawalnicze w 8,0 0,160 1000 jow. 373 Sporadycznie,
Blacharni
max 1 godz. /d
Strefa przygotowania do|75 0,4x0,8 20000-24000 Kolano 293 3,5h/d
lakierowania wraz ze stanowiskiem wylotowe
7 przygotowania szpachlowek, z . tego %O 690
podkladéw powietrza 20%
- 4000-4800
Kabina lakiernicza 89 06x1,1 22000-27000 | Kolano 313 500 h/r w tym:
. | kl i
8 [podczas cyklu suszenia tylko 10% W cyklu wylotowe ?2/5 h suszenia
powietrza kierowane jest do kanatu suszenia 2700
wylotowego]
Agregat grzewczy w kabinie|8,0 0,25 Emitor - 406 4h/d
9 lakierniczej z palnikiem olejowym zadaszony
0 mocy 165-250 kW 1000 h/r
9a Odciag  miejscowy z nad|8,0 0,2 1500 Emitor 293
urzadzenia do mycia rozc. nitro zadaszony

Omawiany obiekt wyposazony jest réwniez w uktady wentylacji mechanicznej nawiewno —

wywiewnej i klimatyzacji .

Oprécz w/w Zrdodet emisji w sytuacji awaryjnej moze zosta¢ uruchomiona wentylacja

awaryjna , ktéra powinna zosta¢ zaprojektowana i zrealizowana w celu zabezpieczenia

Zaktadu przed wzrostem stezenia niebezpiecznych substancji LZO i CO powyzej wartosci

progowej t.j. 100 ppm VOC i CO . Wentylacja awaryjna powinna zatgczac sie automatycznie

poprzez Detektory .

tacznie w zaktadzie bedzie znajdowac sie 8 szt wentylatoréw awaryjnych dachowych typu

WDNG-315/Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym . Ich lokalizacja bedzie nastepujaca :

29




= w pomieszczeniu Myjni -1 szt,

= w blacharni—1 szt,

= wlakierni —1 szt,

= W pomieszczeniu montazu — 1 szt,
=  wSKP-1szt,

= wSSo-3szt.

Podczas normalnej pracy zaktadu w/w wentylacja nie jest eksploatowana .

2.4 Lista przewidywanych rodzajow i ilosci zanieczyszczenn wynikajacych z warunkow
funkcjonowania planowanego przedsiewziecia , uwalnianych do poszczegdlnych
elementow srodowiska tj. powietrza , wody, gleby .

2.4.1. Emisja do powietrza
Emisja z Lakierni E7, E8, E9

W zwigzku z wdrozeniem do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/42/WE w sprawie ograniczenn emisji lotnych zwigzkéw organicznych w wyniku
stosowania rozpuszczalnikdw organicznych w niektorych farbach i lakierach oraz w
produktach do odnawiania pojazdow obecnie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z 16.01.2007 r w sprawie szczegétowych wymagan dotyczqcych ograniczen
lotnych zwiqzkdw organicznych powstajgcych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikow
organicznych w niektorych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdow-
[Dz. U. Nr 11,p0z.72 z pdzniejszymi zmianami ] stosowane materiaty lakiernicze
wprowadzane do obrotu zawierajg coraz to mniejsze ilosci LZO i nie mogg przekraczaé
ustalonych w tym rozporzadzeniu dopuszczalnych wartosci podanych w g/l . Konkretne
wartosci dopuszczalne zgodne z ww. rozporzadzeniem podano w punkcie 2.3 raportu .

Poza tym do odnawiania pojazdow nie mozna stosowac produktéw do zastosowan
przemystowych a jedynie te , ktéore producent przeznaczyt do profesjonalnej renowacji
samochodoéw .

ZMYWACZE —s$rodki myjgco-odttuszczajagce sg produktami przeznaczonymi do
profesjonalnej renowacji samochodéw przy uwzglednieniu instrukcji producenta .Zawieraja
lotne zwigzki organiczne ,gtéwnie sg to :propan-1-ol , 1-metoksypropan-2-ol, 4-hydroksy-4-
metylopentan-2-on inaczej alkohol dwuacetonowy ,butan-2-on czyli metyloetyloketon,
poliglikoloetery kwasow ttuszczowych , alkiloaminy etoksylowane , ksylen, etylobenzen,
propylobenzen i weglowodory aromatyczne , ktére zostaty uwzglednione w dalszych
obliczeniach .
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Zmywacze sg preparatami tatwopalnymi . W przypadku niezamierzonego dostania sie
preparatu do $rodowiska mogg powodowaé diugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym.

W celu ochrony srodowiska nie dopuszcza¢ do przedostawania sie produktu do kanalizacji
,wod powierzchniowych i wéd gruntowych .Jezeli jednak to nastgpi nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego.

Aby unikng¢ szkdd jakie mogg powstaé na skutek pozaru nalezy postepowac z preparatem
zgodnie z Kartg charakterystyki .Przede wszystkim nalezy pamieta¢ ,ze uzywanie preparatu
moze odbywac sie tylko w strefie lub pomieszczeniu gdzie nie ma otwartego Zrédta ognia
oraz nieostonietych zrédet Swiatta a wyposazenie elektryczne powinno by¢ zabezpieczone
przed iskrzeniem.

Metody usuwania preparatu w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska:
-zasypac obojetnym materiatem pochtaniajgcym (piasek ,ziemia okrzemkowa, wermikulit ),
-zebra¢ mechanicznie do szczelnego, zamykanego ,0znaczonego pojemnika na odpady,

-powstate odpady sg odpadami niebezpiecznymi KOD 08 01 11* [odpady farb i lakieréw
zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne] i nalezy je
przekazac¢ do utylizacji za posrednictwem jednostki posiadajgcej stosowne zezwolenie,

-oczysci¢ podtoze przy pomocy detergentu,

-nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanatéw lub ciekéw wodnych .

SZPACHLE

Sg produktem do profesjonalnej renowacji samochodéw . Do szpachléwki poliestrowej
GOLDCAR najczesciej dodawany jest tuz przed uzyciem utwardzacz BPO w ilosci 2-3 g/ 100
g szpachli .

W przypadku zastosowania suchego szlifowania lub ciecia powierzchni z wyschnietym
preparatem nalezy liczy¢ sie z powstawaniem niebezpiecznych dla zdrowia pytédw ,gtéwnie
pytu baru ,tytanu lub kobaltu . Pyt ten w omawianym przypadku gromadzony jest w
dostawnym pochfaniaczu pytu i przekazywany do unieszkodliwiania .Szpachléwki zawierajg
gtownie styren . Mogg rowniez zawiera¢ aceton, i nadtlenek dibenzoilowy pochodzace ze
stosowanych jednoczesnie utwardzaczy .

PODKLADY s3 to produkty do profesjonalnego stosowania jako podktad wypetniajgcy lub
izolujgcy pod lakiery .Przygotowywane sg w odpowiednich proporcjach w mieszaninie z

31



utwardzaczem i rozcienczalnikiem . Liczba naktadanych warstw zalezy od rodzaju podktadu
(wypetniajacy czy izolujgcy ) i wynosi od 1 do 2 . Podktady gotowe do uzytku zawierajg wiec
sktadniki niebezpieczne charakterystyczne nie tylko dla samego podktadu jak i dla
stosowanego rozcieczalnika oraz utwardzacza .Do sktadnikéw tych gtéwnie nalezg : octan
butylu ,ksylen , octan butylu , mezytylen czyli inaczej 1,3,5 trimetylobenzen , octan 2-
metoksy-1-metyloetylu , etylobenzen ,weglowodory aromatyczne ,butan-l-ol, 2-
metylopropan-1-ol, 4-metylopentan-2-on, kumen czyli izopropylobenzen .

Zmywacze , szpachldwki i podktady sg preparatami wysoce tatwopalnymi . W przypadku
niezamierzonego dostania sie preparatu do $Srodowiska dziatajg toksycznie na organizmy
wodne i mogg powodowaé diugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w s$rodowisku
wodnym.

W celu ochrony srodowiska nie dopuszcza¢ do przedostawania sie produktu do kanalizacji
,woéd powierzchniowych i wéd gruntowych .Jezeli jednak to nastgpi nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego.

Aby unikngé szkdd jakie mogg powstaé na skutek pozaru nalezy postepowac z preparatem
zgodnie Kartg charakterystyki .Przede wszystkim nalezy pamietac ,ze uzywanie preparatu
moze odbywac sie tylko w strefie lub pomieszczeniu gdzie nie ma otwartego zrédta ognia
oraz nieostonietych zrédet swiatta a wyposazenie elektryczne powinno byé zabezpieczone
przed iskrzeniem.

Metody usuwania preparatu w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska:
-zasypac obojetnym materiatem pochtaniajgcym (piasek, ziemia okrzemkowa, wormikulit)),
-zebra¢ mechanicznie do szczelnego,zamykanego ,0znaczonego pojemnika na odpady,

-powstate odpady sg odpadami niebezpiecznymi KOD 08 01 11* [odpady farb i lakieréow
zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne] i nalezy je
przekaza¢ do utylizacji za posrednictwem jednostki posiadajgcej stosowne zezwolenie,

-oczyscic¢ podtoze przy pomocy detergentu,

-nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanatéw lub ciekéw wodnych .

LAKIERY wodne to zywice akrylowe rozproszone w wodzie, majg zastosowanie jako lakiery
bazowe wodorozciefAczalne w kabinie lakierniczej i sg produktem do profesjonalnego
malowania pojazddéw przy uwzglednieniu instrukcji producenta .Jest to ciecz o gestosci 1,01
kg/dm3 zawierajgca niebezpieczny sktadniki ,gtéwnie, 2-butoksyetanol .
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W/w lakier nie stwarza zagrozenia pozarowego, nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy
zagrozenie dla zdrowia cztowieka .Preparat nie zostat sklasyfikowany jako stwarzajgcy
zagrozenie dla organizmow wodnych lub powodujgcy niekorzystne zmiany w srodowisku
wodnym .

Mimo to w celu zapewnienia ochrony srodowiska nie dopuszcza¢ do przedostawania sie
produktu do kanalizacji ,wéd powierzchniowych i wéd gruntowych .

Aby unikngc¢ szkéd jakie mogg powstaé na skutek pozaru nalezy postepowaé z preparatem
zgodnie z Kartg charakterystyki .Przede wszystkim nalezy pamieta¢ ,ze uzywanie preparatu
moze odbywac sie tylko w strefie lub pomieszczeniu gdzie nie ma otwartego Zrédta ognia
oraz nieostonietych zrédet swiatta a wyposazenie elektryczne powinno by¢ zabezpieczone
przed iskrzeniem.

Metody usuwania preparatu w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska:

-zasypac obojetnym materiatem pochtaniajgcym (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny,
wormikulit, trociny ),

-zebra¢ mechanicznie do szczelnego,zamykanego ,0znaczonego pojemnika na odpady,

-powstate odpady sg odpadami niebezpiecznymi , nalezy je przekaza¢ do utylizacji za
posrednictwem jednostki posiadajgcej stosowne zezwolenie ,

-pozostatos¢ z powierzchni usuwaé za pomocg detergentéw, nie stosowac rozpuszczalnikéw.

Lakier bezbarwny stosuje sie w mieszaninie z utwardzaczem i rozciericzalnikiem.

Lakiery gotowe do uzytku zawierajg niebezpieczne substancje : ksylen , etylobenzen, ketony
(aceton , hekson , keton metylowo-izoamylowy ) ,mezytylen ,weglowodory aromatyczne ,
estry kwasu octowego takie jak octan butylu , alkohol butylowy ,propylobenzen , kumen,
1,2,4 trimetylobenzen .

ROZCIENCZALNIKI w zaleznosci od ich rodzaju oraz przeznaczenia bardzo réznig sie sktadem.
Na przyktad sg rozcienczalniki ,ktére zawierajg gtdwnie 2-butoksyetanol lub sktadajg sie
gtownie z ketondw .Rozcieniczalnik do podktadédw zawiera oprocz ketondw estry kwasu
octowego (np. octan butylu ) oraz weglowodory aromatyczne takie jak ksylen czy
etylobenzen .Podobnie jest w przypadku rozcieniczalnika do lakieru bezbarwnego , ktory
zawiera dodatkowo mezytylen i propylobenzen .
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-Rozcienczalnik nitro do mycia gtéwnie pistoletu natryskowego po lakierze bezbarwnym,
stosowany na stanowisku do mycia narzedzi zawiera gtéwnie ksylen i aceton ale czesto
producenci stosujg zamiennie toluen zamiast ksylenu.

W/w rozcienczalniki i lakiery bezbarwne sg preparatami tatwopalnymi . Preparaty te s3
sklasyfikowane jako stwarzajgce zagrozenie dla organizméw wodnych i mogg powodowacd
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Nie dopuszczaé do przedostawania sie produktu do kanalizacji ,wdd powierzchniowych i
waéd gruntowych .Jezeli jednak to nastgpi nalezy niezwtocznie powiadomié Wydziat Ochrony
Srodowiska Urzedu Miejskiego.

Aby unikngé szkdd jakie mogg powstaé na skutek pozaru nalezy postepowac z preparatem
zgodnie z Kartg charakterystyki .Przede wszystkim nalezy pamieta¢ ,ze uzywanie preparatu
moze odbywac sie tylko w strefie lub pomieszczeniu gdzie nie ma otwartego zrédta ognia
oraz nieostonietych zrédet swiatta a wyposazenie elektryczne powinno byé zabezpieczone
przed iskrzeniem.

Metody usuwania preparatu w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska:
-zasypac obojetnym materiatem pochtaniajgcym (piasek, ziemia okrzemkowa, wormikulit),
-zebra¢ mechanicznie do szczelnego, zamykanego ,0znaczonego pojemnika na odpady,

-powstate odpady sg odpadami niebezpiecznymi KOD 08 01 11* [odpady farb i lakieréw
zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne] i nalezy je
przekaza¢ do utylizacji za posrednictwem jednostki posiadajgcej stosowne zezwolenie,

-oczyscic¢ podtoze przy pomocy detergentu,

-nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanatéw lub ciekéw wodnych .

UTWARDZACZE stosowane jako dodatek do szpachléwek , podktadéw i lakieréw s3 to
produkty utleniajace , zrgce i tatwopalne . Produkowane sa na bazie zywicy poliestrowej lub
izocyjanianowej .Zawierajg w zaleznosci od rodzaju nadtlenki np. dibenzoilowy , octan etylu
lub oprécz nadtlenkéw alkohol dwuacetonowy i ftalany metylu . Utwardzacze stosowane do
lakieru sg produktami na bazie zywic izocyjanianowych i zawierajg do 1% izocyjaniany oraz
estry kwasu octowego (octan etylu, octan butylu , MPA) i weglowodory aromatyczne .

Utwardzacze  tak jak i rozcienczalniki oraz lakiery bezbarwne dziatajg toksycznie na
organizmy wodne i mogg powodowaé diugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym .
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W celu ochrony $rodowiska nie dopuszcza¢ do przedostawania sie produktu do kanalizacji
,wod powierzchniowych i wéd gruntowych .Jezeli jednak to nastgpi nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego.

Aby unikna¢ szkdd jakie mogg powstaé na skutek pozaru nalezy postepowac z preparatem
zgodnie z punktem 7 Karty charakterystyki .Przede wszystkim nalezy pamietac ,ze uzywanie
preparatu moze odbywad sie tylko w strefie lub pomieszczeniu gdzie nie ma otwartego
Zzrédta ognia oraz nieostonietych Zrédet swiatta a wyposazenie elektryczne powinno by¢
zabezpieczone przed iskrzeniem.

Okreslenie zuzycia lotnych zwigzkéw organicznych a standardy emisyjne LZO

Poniewaz w omawianym Zaktadzie wystepujg procesy okreslone w zat. Nr 7 do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska [Dz. U. Nr 260 z 2005 r. poz.2181] takie jak powlekanie
lub obrébka wykoriczeniowa pojazdéw , dla ktérych  przy zuzyciu okreslonym dla
odpowiedniej zdolnosci produkcyjnej LZO > 0,5 Mg ustalone sg dopuszczalne standardy
emisyjne ustalono, ze :

= zuzycie LZO posiadajacych w temperaturze 293,15 K preznos¢ par nie mniejszg niz
0,01 kPa a wystepujgcych w materiatach lakierniczych stosowanych w warsztacie
blacharsko-lakierniczym przekracza 0,5 Mg/rok,

= w omawianym przypadku wystepuje gtéwnie powlekanie w ramach napraw
powierzchni czyli juz na elementy oryginalnie polakierowane i nie jest to powlekanie
pierwotne,

= powlekanie pierwotne wystepuje w niewielkim stopniu stad zuzycie LZO w procesie
pierwotnego powlekania jest nizsze od wartosci progowej 0,5 Mg/rok ,

= wiekszo$¢ LZO zuzywana jest do naprawy powtok juz oryginalnie polakierowanych .

Nizej podane wartosci zostaty obliczone na podstawie rocznego przewidywanego zuzycia
materiatow lakierniczych w warsztacie blacharsko-lakierniczym i na podstawie danych
zawartych w kartach charakterystyki i w kartach technicznych z uwzglednieniem
odpowiedniej metody aplikacji .W obliczeniach uwzgledniono réwniez zuzycie
rozcienczalnikéw stosowanych do mycia urzadzen.
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Zdolnos¢ produkcyjng ustalono jako mozliwos¢ lakierowania jednego samochodu dziennie
zaktadajgc lakierowanie max 12 m 2 dziennie. W rzeczywistosci najczesciej powierzchnia
lakierowana nie przekroczy 1,0 — 3,0 m”.Stad w obliczeniach rozprzestrzeniania substancji
emitowanych z lakierni zatozono okres , w ktérym wystepuje emisja maksymalna dla
lakierowania 12 mzjak i 3,0 m?

Liczagc metodg uproszczong przewidywane, roczne, zuzycie LZO moze wynies¢ :

[40,0 |szpachlowek x 250 glL.ZO/I + 240,0 | lakieru wodnego x 420 gLZO /I + 251 | podkfadu i
farb x 540 g LZO/! + 50,4 | zmywaczy x 850 g LZO/I ] x 10+ +83 kg x 0,7 =347 kg /rok

Dodajac rozcienczalnik nitro w ilosci ok. 200 Ix 0,88 kg/I=176 kg/rok
Stad tgcznie zuzycie LZO moze wynie$¢ ok. : 523 kg/rok

Czes$¢ zuzytego rozcienczalnika , Zaktad przekaze w postaci odpadu do
utylizacji. Cze$¢ pozostanie do dalszego wykorzystania w zbiorniku a pozostata czes¢
odparuje w postaci emisji niezorganizowanej podczas mycia przez 1 h/d t.j. przez 250 h/rok.

Szczegbdtowe obliczenia zuzycia LZO w tym wypadku nie sg konieczne .
Whiosek:

W przypadku gdyby w omawianym Zaktadzie wystepowato w wiekszym stopniu pierwotne
powlekanie czesci karoserii[czyli lakierowane bytyby gtéwnie nowe elementy] i do tego
lakierowania zuzywano by Lotne Zwigzki Organiczne w ilosci przekraczajacej 0,5 Mg/rok a
ponizej 15 Mg /rok to eksploatacja kabiny lakierniczej i strefy przygotowania do
lakierowania oraz stanowiska do czyszczenia wyposazenia podlegatyby standardom
emisyjnym a obecnie nie podlegaja.
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Obliczenie emisji substancji emitowanych z lakierni oraz okreslenie parametrow emisji

Zdolnos¢ produkcyjng  ustalono jako mozliwos¢ lakierowania jednego samochodu
osobowego dziennie .W obliczeniach rozprzestrzeniania substancji emitowanych z lakierni
przyjeto parametry maksymalne zatozono okres, w ktérym wystepuje emisja maksymalna
dla lakierowania 12 m*jak i 3,0 m?

Wyposazenie Lakierni :
- STREFA PRZYGOTOWAWCZA ,

- KABINA LAKIERNICZA ,

STREFA PRZYGOTOWAWCZA
Parametry emisji:

-zanieczyszczone powietrze poprzez suchy filtr w ilosci tylko 20 % z wydajnosci
wentylatora 24000 m > /h  kierowane jest do niezadaszonego emitora stalowego o
wysokosci h=7,5 m i wymiarach u wylotu 0,4 m x 0,8 m [Emitor Nr7 ] ;

-do tego samego emitora moze byé podtgczony odcigg miejscowy ze stanowiska
przygotowania podkfadéw i szpachlowek ;

-efektywny czas pracy (emisji) na stanowiskach przygotowania do lakierowania przy w/w
zatozeniach wynosi : przez 250 dni/rok t.j. 690 h/rok [2,76 h/d] i w tym : stosowanie
zmywaczy : 200 h, szpachli : 250 h i podktadéw : 240 h .

Emisja ze STREFY PRZYGOTOWAWCZEJ [Emitor 7]

-W STREFIE PRZYGOTOWANIA DO LAKIEROWANIA stosowane sg :

a/ zmywacze -srodki myjgco-odttuszczajgce w ilosci:

- max -60 kg/rok ,



- max -0,3 kg/d , zatozenie 0,3 kg/h

b/ szpachlowki :
-max -76 kg/rok,

-max-0,3 kg/dziennie ,zatozenie max 0,3 kg/h

¢/ podktady :
-max -227 kg/rok,

-max -0,9 I/h i w tym 0,6 | podktad(0,94 kg) , 0,15 | utwardzacz(0,15kg), 0,15 |
rozcienczalnik(0,14 kg),[ wedtug aplikacji epoksydowej farby gruntujgco —podktadowej -
EUROXY CP

d/ utwardzacze dodawane do podktadéw w stosunku objetosciowym 25:100 i do
szpachléwek 2% w ujeciu wagowym , zgodnie z Kartg Techniczng

e/ rozcienczalniki dodawane do podktadu zgodnie z Kartg Techniczng w stosunku 100 obj.
:25 obj. :25 obj.

W celu obliczenia emisji substancji emitowanych podczas stosowania zmywaczy ,
szpachléwek i podktadédw przeanalizowano KARTY TECHNICZNE i KARTY CHARAKTERYSTYKI
stosowanych materiatéw lakierniczych .

Do obliczen przyjeto maksymalne wartosci poszczegdlnych substancji podane w Kartach
Charakterystyki [w zataczeniu ]

Do optat za korzystanie ze srodowiska proponuje przyjg¢ wartosci Srednie .
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-Emisja podczas stosowania Srodkdw myjgco-odttuszczajgcych [ PK-1000, PK-2000, PK-700,
PK-900]

Zaktadam, ze odparowanie nastgpi w ciggu godziny.

Lp. Nazwa substancji Emax z jednego
stanowiska
Emitor nr7
[kg/h]
1 Benzen(w PK-900 i PK-700) | 0,0002
2 Butan-2-on 0,03

[metyloetyloketon]

3 Alkiloaminy etoksylowane 0,003

4 4-Hydroksy-4- 0,03
metylopentan-2-on

[alkohol dwuacetonowy]

5 Etylobenzen 0,007
6 Ksylen 0,030
7 2-metylopropan-1-ol 0,030

[alkohol izobutylowy]

8 Mezytylen[1,3,5 0,007
trimetylobenzen]

9 Poliglikoloetery kwasow | 0,003
ttuszczowych

10 Propan-1-ol 0,030

1

0,003

propylobenzen

Czas zmywania wynosi : wedtug w/w parametrow -200 h/rok



-Emisja podczas stosowania podktadow

-emisja nastepuje podczas suszenia w temp.20°C— 12 h, a w temp. 60° C-30 min

-emisja 50% LZO w pierwszej godzinie po natozeniu [w obliczeniach pozostawiono 100% z
uwagi na mozliwos$¢ zastosowania sporadycznie jednoczesnie dwéch pistoletéw],

-do obliczen przyjeto max zawarto$¢ substancji w podkfadzie EUROXY CP i odpowiednim
utwardzaczu oraz rozcienczalniku FR500 wedtug kart charakterystyki [zatgcznik nr 1]

Lp. Nazwa substancji Emax z jednego
stanowiska
(numer CAS)
[kg/h]
1 Benzen 0,000009+0,0000015=0,000010
2 Butan-1-ol 0,094+0,015=0,109
3 Etylobenzen 0,003+0,015=0,018
4 lzopropylobenzen [kumen] 0,00015
5 Ksylen 0,235+0,014+0,075=0,324
6 2-metylopropan-1-ol 0,023+0,015=0,038

[alkohol izobutylowy]

7 4-metylopentan-2-on 0,014

[metyloizobutyloketon]

8 Mezytylen 0,015

[1,3,5-trimetylobenzen]

9 Octan butylu 0,105

10 0,0015
propylobenzen

1" Weglowodory aromatyczne 0,0015
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W przypadku innych podktadéow mozliwy jest udziat ksylenu w ilosci 10% a
octanu butylu w ilosci 25% .Moze wystgpi¢ réwniez Sladowa emisja
izocyjaniandw.

Oprécz w/w substancji wystepujg substancje zaliczane do LZO , dla ktérych nie
okreslono wartosci odniesienia ale podlegajg optacie za korzystanie ze
srodowiska .

Sq to : 1,2,4 Trimetylobenzen (1-2%) , ester 2-metoksypropylu kwasu
octowego[MPA] (2-10%) .

Czas stosowania podkfadéw wedtug w/w parametrow : 240 h/rok

Emisja podczas stosowania szpachlowek :

Parametry emisji :

-do szpachléwek stosuje sie utwardzacz w proporcji 100:2 ,

Lp. Nazwa substancji Emax z jednego
stanowiska
(numer CAS)
[kg/h]
1 aceton 0,003
2 Nadtlenek dibenzoilowy 0,003
3 Styren 0,054
4 Ditlenek tytanu* 0,0015

* wystapi w pyle podczas szlifowania i zostanie zredukowany do 0,0015 kg/h za
pomocg dostawnych pochtaniaczy pytu;

-czas szpachlowania : 250 h/rok
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KABINA LAKIERNICZA

Maksymalna ilos¢ zuzywanej farby(lakieru) w Kabinie lakierniczej wynosi 125 g na kazde
1000 m3powietrza /h [ wg opracowania ,Wytyczne lokalizacji i zabezpieczenia
przeciwpozarowego kabin lakierniczych , nagrzewnic produkowanych , importowanych i
instalowanych przez BLOWTHERM POLSKA Sp. zo.o. ]. Wartos¢ tg przyjeto dla skrajnych
warunkéw t.j. :

a/ ilos¢ malowanych pojazdéw jednorazowo w kabinie : 1,
b/ krétki czas lakierowania (max intensywnos$¢ podawania lakieru),

¢/ duza powierzchnia poddawana lakierowaniu (np. cata karoseria samochodu dostawczego )

d/iloé¢ pistoletéw malarskich w kabinie do 80 m*® - jeden,
e/temperatura podczas lakierowania max 40 °C,

f/ sprawnie dziatajgca wentylacja,

g/ blokada pracy pistoletu w razie zaniku wentylacji,

h/ temperatura wewnatrz kabiny w czasie suszenia nie wyzsza niz 80°C.

Dla ww. warunkéw ustalono max iloé¢ lakieru dla 25000 m*/h czyli 3,125 kg/h.

Ustalono drugg metoda max zuzycie lakieru zaktadajagc max powierzchnie lakierowang t.j. 12

m? gdy lakierowaniu poddawany jest samochdd osobowy i wydajnoéé z lakieru wynosi : 10
2

m-/1.

Stad zuzycie lakieru (mieszanki ) wyniesie max : 1,2 I/h , w tym lakier bazowy 0,9 | a w
przypadku lakieru bezbarwnego réwniez 0,9 | .

Parametry emisji :
-efektywny czas lakierowania : 2 godziny/dobe [ 500 h/rok]
-czas suszenia jednego wsadu : 30-40 min,

-temperatura suszenia :60°C,
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-ilos¢ wsaddw w ciggu doby : w zaleznosci od powierzchni poddawanej lakierowaniu 1-3,

-podczas suszenia powietrze krazy w cyklu zamknietym, tylko 10% z wydajnosci ukfadu
wywiewnego odprowadzane jest na zewnatrz emitorem nr 8;

-wyposazenie kabiny stanowig dwa pistolety pracujgce na przemian : do lakieru bazowego
wodorozcieniczalnego i do lakieru bezbarwnego ,

-zuzycie lakieru bazowego wodorozcienczalnego : 240 kg/rok,

-zuzycie lakieru bezbarwnego — 240 kg/rok ,

-podczas lakierowania w kabinie zanieczyszczone powietrze odprowadzane jest na zewnatrz
za pomocg wentylatora o wydajnosci 22000-27000 m?>/h i emitora stalowego [Emitor nr 8]
o wysokosci h= 8,9 m z wylotem zakoriczonym kolanem o przekroju 0,6 mx 1,1 m.

Emisja z kabiny lakierniczej Emitor Nr 8

Emisja podczas stosowania lakieréw bazowych wodorozcienczalnych na przyktadzie

najczesciej stosowanej mieszanki w linit ONYX HD

W tym przypadku wystgpi gtéwnie emisja substancji, dla ktérej nie okreslono wartosci
odniesienia (ale podlega optacie za korzystanie ze sSrodowiska) :

2-butoksyetanol[butyloglikol] = 1,2 1/ h x 0,420 kg/I = 0,504 kg/ h

Lakier bazowy wodorozcieniczalny stosowany jest tgcznie z rozcieficzalnikiem Hydromix i
pigmentem linii ONYX HD . W tym wypadku jest to HB203 . Mieszanka gotowa do uzytku
zawiera max 420 gLZO /l.Jest to gtdwnie 2-butoksyetanol . Proporcje mieszania wynoszg
odpowiednio HB002 : HB203:HYDROMIX = 70(obj.) : 30 (obj.):60 (obj.)

Oprocz 2-butoksyetanolu wystepuje w HB203 :

-2-(Dimetyloamino)etanol inaczej N,N-dwumetyloetanoloamina —CAS 108-01-0 , dla ktdrej
okreslone zostaty wartosci odniesienia;
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Zestawienie emisji substancji podczas stosowania lakierow bazowych wodorozciericzalnych

na przyktadzie najczesciej stosowanej mieszanki w linii ONYX HD

Lp. Nazwa substanciji Emax z kabiny
lakierniczej
(numer CAS)
Emitor nr 8
[kg/h]
1 -2-butoksyetanol 0,504
2 2,4,7 9-tetrametylodec-5-yno- 0,038
4,7-diol
3 2-(Dimetyloamino)etanol 0,0096

Emisja podczas stosowania lakieru bezbarwnego

Na warstwe bazy linii ONYX HD moze by¢ aplikowany lakier bezbarwny np. STARLUX CP w

mieszance z utwardzaczem H420 i rozciericzalnikiem SC820 w odpowiedniej proporcji 300

(obj.) : 100(obj.) : 100(obj.

Parametry emis;ji:

-czas schniecia w 60 ° C wynosi : 30 minut,

-czas trwania emisji z kabiny : 250 dni /rok x 2 h/d =500 h/rok

Emisja substancji dla ktérych nie okreslono wartosci odniesienia ale sg LZO i podlegaja
opfacie [ etoksypropionian etylu, solwent nafta, 1,2,4-trimetylobenzen,sebacyniany ,kwas
benzoesowy i nowa substancja (lista ELINCS) —hydroksyfenyloalkilobenzotriazol] zostata

pominieta w dalszej analizie.
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ZESTAWIENIE EMISJI Z KABINY LAKIERNICZEJ —Emitor Nr 8

Lp. Nazwa substanciji Emax z kabiny
(numer CAS) Emitor nr 8
[kg/h]
benzen 0,000018+

0,000024=0,000042

2 Etylobenzen 0,006

4 izocyjaniany 00026

6 Ksylen 0,019+0,024=0,043
4-metylopentan-2-on 0,074+0,024=0,098

[metyloizobutyloketon]

7 Mezytylen 0,007+0,002=0,009

[1,3,5 trimetylobenzen]

8 Octan butylu 0,185+0,024+0,18=0,389
9 propylobenzen 0,007+0,002=0,009
10 Weglowodory aromatyczne 0,019

Emisja niezorganizowana ze stanowisk czyszczenia narzedzi

LZO wprowadzane do powietrza przez system wentylacji mechanicznej ogdlnej traktuje sie
jako LZO wprowadzane do powietrza w sposdb niezorganizowany a proces czyszczenia
wyposazenia zalicza sie do catego procesu powlekania.

W omawianym przypadku standard emisyjny ustalany dla emisji niezorganizowanej nie
obowigzuje . Mimo to nalezy bardzo skrupulatnie gospodarowac rozcieniczalnikami i
zmywaczami , ktére zawieraja ok. 850 g/l LZO .
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Czes¢ zuzytego rozcienczalnika Zaktad przekaze w postaci odpadu [szlamu lub szlamu
wodnego czy tez zawiesin ] do utylizacji. Czes¢ pozostaje do dalszego wykorzystania w
zbiorniku a pozostata czes¢ odparuje w postaci emisji niezorganizowanej podczas mycia
przez 1 h/d t.j. przez 250 h/rok poprzez przewody wentylacji budynku.

Zaktad bedzie stosowat do mycia :

-Ptyn do mycia wyposazenia po produktach wodorozcienczalnych max zuzycie moze wyniesé
: 0,200 Mg/rok,

-Rozcienczalnik nitro do mycia narzedzi gtownie po lakierze bezbarwnym —max zuzycie moze
wynies¢ : 0,176 Mg/r, 11/d czyli 0,88 kg/d .Przyjmuje 0,88 kg/h

Mycie narzedzi rozcienczalnikiem nitro wystgpi po zakorczonej pracy . Potowa zuzytego
rozcienczalnika bedzie przekazywana jako odpad. Z uwagi na przeprowadzanie mycia
rozcienczalnikiem w specjalnym urzadzeniu zaktadam, ze emisja bedzie nastepowata w ciggu
dtuzszego czasu , ok. 12 godzin, stagd  parowanie bedzie sie ksztattowato na poziomie ok.
0,04 kg/h . Przyjmujac , ze wiekszos$¢ rozcienczalnikow nitro zawiera 20% acetonu i 80%
ksylenu emisja wyniesie :

Lp. Nazwa substancji Emax ze
stanowiska
(numer CAS) mycia
Emitor nr 9a
[kg/h]
1 aceton 0,008
2 ksylen 0,032
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STANOWISKA SERWISOWE + SKP Emitory nr :

SERWIS SAMOCHODOW OSOBOWYCH

Parametry emisji :

-wyposazenie : trzy odsysacze spalin podtgczone bedg do wspdlnego emitora,
-jeden emitor zadaszony o h=7,5 mi d=0,25 m,

-czas pracy warsztatu : 10 h/d, 250 dni/rok, 2500 h/rok,

-czas emisji : tylko podczas uruchamiania silnika przez czas nie dtuzszy jak 4-5 minut czyli 80
minut/dobe [ ok. 333 h/rok]

-ilo$¢ uruchamianych silnikéw jednoczesnie w ciggu godziny : 3,
-zuzycie paliwa : 7,0 1/100 km dla samochodéw z zaptonem iskrowym,
-zuzycie paliwa : 8 I/ 100 km dla samochodéw z zaptonem samoczynnym,

-max ilo$¢ spalonej benzyny w ciggu godziny na trzech stanowiskach : 0,7 | x 0,755 kg/I=0,5
kg/h lub

-max ilo$¢ spalonego oleju napedowego w ciggu godziny na trzech stanowiskach : 0,75 | x
0,867kg/I =0,65 kg/h,

-wskazniki emisji dla samochoddw osobowych z zaptonem iskrowym:
a/NO2 : 32,4 g/kg spalonego paliwa

b/S02 :2,0 g/kg spalonego paliwa,

¢/CO : 282,0 g/kg spalonego paliwa

d/ weglowodory aromatyczne :46,1 g/kg spalonego paliwa

-wskazniki emisji dla samochodéw osobowych z zaptonem samoczynnym:
a/NO2 : 28,4 g/kg spalonego paliwa,

b/S02 :9,0 g /kg spalonego paliwa,

¢/ CO: 29,8 g / kg spalonego paliwa

d/ weglowodory alifatyczne : 8,0 g/ kg spalonego paliwa
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Zestawienie emisji przyjetej do obliczen :

RODZAJ SUBSTANCJI Emax dla trzech stanowisk, | E roczna [Mg/r]

dla  jednego systemu

ssgcego szynowego czyli dla

jednego emitora

Emitor nr 4

ka/h]
NO2 0,018 0,006
S02 n.u. -
CcO 0,14 0,047
Weglowodory aromatyczne 0,023 0,008
Weglowodory alifatyczne 0,005 0,002
RODZAJ SUBSTANCJI Emax dla trzech stanowisk, | E roczna [Mg/r]

dla  jednego systemu

ssgcego szynowego czyli dla

jednego emitora

Emitor nr 5

[kg/h]
NO2 0,018 0,006
S02 n.u. -
Cco 0,14 0,047
Weglowodory aromatyczne 0,023 0,008
Weglowodory alifatyczne 0,005 0,002
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KOTLtOWNIA —Emitor nr 1, Emitor nr 2

Parametry emisji :

-wyposazenie kottowni : Zestaw dwdch kottéw f-my Viessmann typu: Vitomodut 200
30-160kW typ 2KD-P, na paliwo gazowe GZ-50 , o wydajnosci nominalnej: 160 kW . Kotty
podtaczone do osobnych emitoréw :

-emitor zadaszony o h=7,5 m i d=0,100 m Emitor nr1i o h=7,5mid= 0,100
m Emitor nr 2

-sprawnosc¢ kottéw odpowiednio :: 90 %
-rodzaj paliwa : gaz GZ-50,
-roczne zuzycie gazu ; 70 000 m?, (na kottownie),
-warto$¢ opatowa : 31 000 kl/m?
-max godzinowe zuzycie gazu : 21,0 m?3/h
-wskazniki emisji :

a/ dla NO,: 1280 kg/10°m 3,

b/ dla CO : 225 kg/10° m * (pomijam w dalszej czesci
obliczen )

¢/ siarka i pyt — wartosci $ladowe [np. dla pytu 10,5 kg/10°m
’]
-predkos¢ na wylocie z komina zadaszonego przyjeta do obliczen : 0,1

-Emisja NO, = 0,027 kg/h- Emitor nr 1i 2 (tacznie)

Whiosek :

W dalszej czeSci opracowania w/w emisja zostata uwzgledniona w obliczeniach dla pozostatych zrédet
emitujacych ten sam rodzaj substanciji.
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EMISJA Z INSTALAC)I GRZEWCZEJ W KABINIE LAKIERNICZE) —Emitor nr 9

Parametry emisji :
-wyposazenie : palnikiem olejowy o mocy 165-250 kW,
-emitor zadaszony o h=8,0 m i d=0,250 m,
-sprawnos¢ kotta ;90%,
-predkosé na wylocie z emitora :0,1 m/s
-rodzaj paliwa : olej opatowy lekki,
-roczne zuzycie oleju : 3500,0 |
-wartos$¢ opatowa oleju : 42940 kJ/kg,
-max godzinowe zuzycie oleju ;23,3 kg/h [ 27,7 | /h]
-wskazniki emis;ji :
a/pyt : 0,0001 kg/I
b/S0,: 0,0015kg/| dla zawartosci S :0,08%,
¢/NO, :0,0005 kg/I

d/CO : 0,0006 kg/I

RODZAJ SUBSTANCJI Emax E roczna [Mg/r]
Emitor nr 9
[kg/h]
NO2 0,014 0,014
S02 0,042 0,042
co 0,017 0,017
Pyt zawieszony d<10 um 0,0028 0,0028
Whiosek :
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W dalszej czesci opracowania w/w emisja zostata uwzgledniona w obliczeniach dla
pozostatych zrodet emitujacych ten sam rodzaj substancji.

EMISJA Z PROCESU SPAWANIA-Emitor nr 6

Parametry emisji:
-wyposazenie ; jedno stanowisko spawalnicze,
-emitor zadaszony o h =8,0 m i d=0,160 m,

-rodzaj spawania: spawanie za pomocg automatu MIGOMAT w ostonie CO, z zastosowaniem
drutu spawalniczego,

-roczne zuzycie drutu :7,0 kg,
-czas spawania : 1 godzina /d  ( sporadycznie)

-wskazniki emisji dla podstawowych zanieczyszczen z procesu spawania , pozostate
substancje zatrzymane w urzadzeniu filtracyjnym

a/ pyt: 11,89 kg/Mg,
b/ NO,:0,55 kg/Mg
¢/ CO: 4,0 kg/Mg
Emisja :
Pyt
Ea =0,007 Mg/r x 11,89 kg/Mg x (1- 0,8) = 0,017 kg/rok

Emax = 0,03 kg/h x 0,01189 kg/kg= =0,0004 kg/h

NO2

Ea =0,007 Mg/r x 0,55 kg/Mg = 0,0039 kg/rok
Emax = 0,03 kg/h x 0,00055 kg/kg =0,00002 kg/h
co

Ea =0,007 Mg/r x 4,0 kg/Mg = 0,028 kg/rok
Emax =0,03 kg/h x 0,004 = 0,00012 kg/h

Z uwagi na minimalne wartosci pomijam emisje w dalszej analizie.
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Zakres obliczen i informacja o przewidywanym oddzialywaniu na
srodowisko

W celu ustalenia zasiegu oddziatywania na srodowisko w zakresie ochrony powietrza
planowanego warsztatu blacharsko-lakierniczego wraz ze stanowiskami serwisowymi i
kottownig wykonano nastepujace obliczenia:

-obliczenia wstepne w zat. 1 — t.j. obliczenie najwyzszych mozliwych stezern maksymalnych
dla wszystkich  substancji , dla ktérych okreslono wartosci dopuszczalne i wartosci
odniesienia ; do obliczen przyjeto emisje substancji ze strefy przygotowawczej i kabiny
lakierniczej w sytuacji gdy w uktadzie wentylacji wywiewnej nie zastosowano filtra z weglem
aktywnym

[z obliczen wynika, ze najwyisze steienia 1-godzinowe dla acetonu , benzenu,
etylobenzenu , nadtlenku benzoilu , kumenu ,weglowodorow alifatycznych ,
weglowodoréw aromatycznych , izocyjanianéw , propylobenzenu , pytu zawieszonego ,
tytanu ,tlenku wegla s3 nizsze od 10% D1(wartosci odniesienia) ];

-natomiast dla pozostatych substancji , ktorych najwyzsze stezenia 1-godzinowe byty wyzsze
od 0,1 D1 nalezato wykona¢ obliczenia petne w siatce obliczeniowej ( zat. 2) : Xo=0, Yd=0,
Xp=275, Yg=200 i na wysokosci zabudowy z=5m ;

[z obliczen wynika ,ze najwyisze steienia zarowno 1-godzinowe jak i Srednioroczne
substancji takich jak :butan-2-on , alkohol dwuacetonowy , 2-metylopropan-1-ol , butan-
1-ol , 2-dimetyloaminoetanol , mezytylen ,4-metylopentan-2-on , dwutlenek azotu ,
dwutlenek siarki sa nizsze od odpowiednich wartosci odniesienia ;

Natomiast w przypadku ksylenu , octanu butylu i styrenu stezenia srednioroczne sg nizsze
od odpowiedniej wartosci odniesienia a stezenia 1-godzinowe sg wyzsze od wartosci
odniesienia z zachowaniem dopuszczalnej czestosci przekroczen [ wykres w zatgczniku Nr
2].

Bioragc pod uwage lokalizacje budynkéw mieszkalnych w poblizu omawianego Zakfadu
stwierdzam, ze konieczne jest zastosowanie filtrow z weglem aktywnym do ukiadow
wentylacji wywiewnej zarowno w kabinie jak i w strefie przygotowawczej . W zwigzku z
tym wykonano ponowne obliczenia wstepne jak i petne dla ww. substancji przy zatozeniu
redukcji emisji LZO 0 90% .
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Obliczenia dla tego wariantu zestawionow zat. Nr3i 4.

Z obliczen wynika, ze dla wszystkich emitowanych substancji z lakierni w tym ksylenu ,
octanu butylu i styrenu zarowno stezenia $rednioroczne jak i maksymalne stezenia 1-
godzinowe s3 nizsze od warto$ci odniesienia .

Whioski :

= ucigzliwos¢ planowanego przedsiewziecia w zakresie ochrony powietrza i

dopuszczalnych stezen emitowanych i normowanych substancji w powietrzu
ograniczy sie do terenu Zakiadu ;

= patomiast emisja substancji , dla ktorych nie ustalono wartosci odniesienia : np. 2-

butoksyetanol , MPA roéwniez zostang zredukowane ale tacznie z innymi

substanciami _moga powodowaé¢ odczuwanie zapachu rozpuszczalnikowego na

terenach , gdzie zlokalizowane zostaly domy mieszkalne , szczegdlnie gdy bedzie

wiat wiatr z kierunku pétnocnego .

2.4.2.Emisja do wody i do gruntu

Na terenie Zakfadu beda powstawaé wody deszczowe , ktére w znacznej czesci beda
wykorzystane do sptukiwania toalet ale ich nadmiar zostanie odprowadzony do gruntu
poprzez separator substancji ropopochodnych i studnie chtonne .

Oprocz tego bedg powstawac Scieki technologiczne na skutek eksploatacji myjni recznej
.Scieki te po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zostang odprowadzone
do gminnej kanalizacji sanitarnej .

Aby wyeliminowac¢ przenikanie do gruntu a tym samym i do warstw wodonosnych zuzytych
olejow silnikowych czy hydraulicznych lub ptyndéw chtodzgcych i hamulcowych nalezy tego
rodzaju odpady gromadzi¢ w oryginalnych , szczelnych opakowaniach oraz magazynowac na
utwardzonym , nieprzepuszczalnym gruncie w miejscu zabezpieczconym od wszelkich
wpltywoéw atmosferycznych .
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2.4.3.0pis przewidywanych dziatan majgcych na celu zapobieganie lub ograniczanie
negatywnych oddziatywan projektowanej inwestycji na S$rodowisko oraz ludzi ; ze
wskazaniem , czy przedmiotowa lakiernia i blacharnia bedg posiadaty urzadzenia
zabezpieczajace przed przenikaniem emisji pytow i gazéw do powietrza atmosferycznego .

W celu skutecznego wyeliminowania pytu a tym samym szkodliwych substancji zawartych w
pyle , takich jak ; bar, mangan , zelazo , cynk , pigmenty w procesie technologicznym
zastosowano liczne filtry zatrzymujgce nawet najdrobniejsze frakcje . Filtry zostaty
zamontowane w kanatach wylotowych strefy przygotowawczej , kabiny lakierniczej , na
stanowisku szlifowania powierzchni szpachlowanej, w stole spawalniczym .

Natomiast w celu ochrony srodowiska i ludzi mieszkajacych w poblizu planowanego
przedsiewziecia zostang zaplanowane w uktadach wylotowych kabiny lakierniczej i strefy
przygotowawczej filtry z weglem aktywnym . Wedtug producenta filtréw ,, BODIM” 1 kg
wegla aktywnego jest w stanie zmagazynowac 0,3- 0,6 kg LZO .

W celu ochrony wéd i gleby przed niszczacym dziataniem substancji ropopochodnych
zaplanowane zostaty liczne separatory w tym do ewentualnych skroplin w kottowni czy w
centrali wentylacyjnej .

W celu obnizenia emisji hatasu zastosowane zostang liczne ttumiki zaréwno po stronie ssacej
jak i ttocznej wentylatorow uktadéw wentylacyjnych .

2.4.4 Rodzaje i sposob postepowania ze wszystkimi wytwarzanymi odpadami podczas
realizacji oraz eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia wraz z podaniem kodéw dla
poszczegdlnych odpadow i okresleniem ich ilosci oraz przedstawieniem miejsca i sposobu
ich magazynowania, a takze okreslenie sposobu ich minimalizacji

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadow :

» precyzyjne zamawianie materialéw lakierniczych co eliminuje powstawanie odpadéw w
postaci przeterminowanych farb, lakierow oraz klejow,

* mycie urzadzen zaraz po zakoficzonym stosowaniu,

= rezim technologiczny —$ciste przestrzeganie harmonogramu aplikacji poszczegélnych
materiatow lakierniczych,
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= oszczednie gospodarowa¢ woda w przypadku mycia narzedzi po lakierach wodnych
zmniejszajac w ten sposéb ilos¢ zawiesin wodnych lub szlaméw .

(zastosowane skroty oznaczajg : KPO-karta przekazania odpadu , KEO-karta ewidencji odpadu)

KOD RODZAJ ODPADU WRAZ Z ILOSC | SPOSOB GOSPODAROWANIA
ODPADU MIEJSCEM POWSTAWANIA
Lp.

080111 Odpady farb i lakieréw -eliminowanie tego rodzaju odpadéw
zawierajace rozpuszczalniki poprzez precyzyjne zamdwienia i
organiczne precyzyjne przygotowanie mieszanek;

-jezeli jednak powstang to bedg zbierane
w oryginalnych , szczelnych
opakowaniach , oznakowane kodem i

1 0,020 | rodzajem odpadu;
-magazynowane w specjalnym magazynie
odpaddw niebezpiecznych ;
-przekazywane do utylizacji [D10] tylko za
posrednictwem uprawnionego zaktadu ;
-sporzgdzane KPO i KEO.

08 0113 Szlamy z usuwania farb i -Zbierane do szczelnie zamykanych ,
lakieréw zawierajace oznakowanych kodem i rodzajem
rozpuszczalniki organiczne lub pojemnikow;
inne substancje niebezpieczne

-magazynowane w specjalnym magazynie
2 0,200 na odpady niebezpieczne;

-przekazywane do utylizacji [D10] tylko za

posrednictwem uprawnionego zaktadu

-sporzadzane KPO i KEO

08 01 15 Szlamy wodne zawierajace farby -Zbierane do szczelnie zamykanych,

i lakiery zawierajace oznakowanych kodem i rodzajem
rozpuszczalniki organiczne lub pojemnikow;
3 inne substancje niebezpieczne 0,400
-magazynowane w specjalnym magazynie
na odpady niebezpieczne;
-przekazywane do utylizacji [D10] tylko za
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posrednictwem uprawnionego zakfadu [o

-sporzadzane KPO i KEO

080117

Odpady z usuwania farb i
lakieréw zawierajace
rozpuszczalniki organiczne lub
inne substancje niebezpieczne

0,100

-Zbierane do oznakowanych kodem i
rodzajem odpadu pojemnikéw;

-magazynowane w specjalnym magazynie
odpaddéw niebezpiecznych ;

-przekazywane do utylizacji [D10] za
posrednictwem tylko uprawnionego
zaktadu ;

-sporzgdzane KPO i KEO.

080119

Zawiesiny wodne farb lub
lakierow zawierajgce
rozpuszczalniki organiczne lub
inne substancje niebezpieczne

0,50

-zbierane w szczelnych pojemnikach
oznakowanych kodem i rodzajem odpadu

’

-magazynowane w specjalnym magazynie
na odpady niebezpieczne;

-przekazywane do odzysku R14 [inne
dziatania prowadzace do wykorzystania
odpaddéw w catosci lub czesci, nie
wymienione w punktach od R1 do R13]
za posrednictwem tylko uprawnionego
zaktadu,

-sporzadzane KPO i KEO.

080121

Zmywacz farb lub lakierow

0,100

zbierane w szczelnych pojemnikach
oznakowanych kodem i rodzajem odpadu

’

Magazynowane w specjalnym magazynie
na odpady niebezpieczne, zabezpieczone
przed promieniami stonecznymi i
nagrzaniem ;

-przekazywane do odzysku R14 [inne
dziatania prowadzace do wykorzystania
odpaddw w catosci lub czesci, nie
wymienione w punktach od R1 do R13]
za posrednictwem uprawnione] jednostki

-sporzgdzane KPO i KEO.
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080199

Inne pozostate

0,2

-Zbierane w lakierni w wyznaczonym
miejscu w oznaczonych kodem i rodzajem
odpadu pojemnikach ;

-przekazywane do utylizacji [ D10] za
posrednictwem uprawnionej jednostki [
ROBAC —Bydgoszcz];

-sporzadzane KPO i KEO.

08 04 09

Odpadowe kleje i szczeliwa
zawierajgce rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

0,010

-dazenie do wyeliminowania tego rodzaju
odpaddéw poprzez precyzyjne zamodwienia
i precyzyjne przygotowanie mieszanek;

-jezeli jednak powstang to bedg zbierane
w oryginalnych , szczelnych
opakowaniach , oznakowane kodem i
rodzajem odpadu;

-magazynowane w specjalnym magazynie
odpaddéw niebezpiecznych ;

-przekazywane do utylizacji [D10] tylko za
posrednictwem uprawnionego zaktadu
[obecnie ROBAC-Bydgoszcz];

-sporzgdzane KPO i KEO.

080411

Osady z klejéw i szczeliw
zawierajgce rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

0,200

-Zbierane do oznakowanych kodem i
rodzajem odpadu pojemnikéw;

-magazynowane w specjalnym magazynie
odpaddéw niebezpiecznych ;

-przekazywane do unieszkodliwiania
[D10] za posrednictwem tylko
uprawnionego zaktadu [obecnie ROBAC]

’

-sporzgdzane KPO i KEO.

10

080413

Uwodnione szlamy klejow lub
szczeliw zawierajgce

rozpuszczalniki organiczne lub
inne substancje niebezpieczne

0,20

-Zbierane do oznakowanych kodem i
rodzajem odpadu pojemnikéw;

-magazynowane w specjalnym magazynie
odpaddw niebezpiecznych ;

-przekazywane do utylizacji [D10] za
posrednictwem tylko uprawnionego
zaktadu [obecnie ROBAC] ;

-sporzgdzane KPO i KEO.
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11

120120

Zuzyte materiaty szlifierskie
zawierajace substancje
niebezpieczne

0,300

-gromadzone w specjalnym pojemniku w
poblizu miejsca powstawania,

-magazynowane w wydzielonej czesci
magazynu na odpady i przekazywane do
zaktadu uprawnionego w celu
unieszkodliwienia D10,

-ewidencja KPO i KEO.

12

130208

Inne oleje silnikowe
przektadniowe i smarowe

3,0

- podawane automatycznie w sposéb
hermetyczny ze stanowisk serwisowych
do stalowych oryginalnych beczek
ustawionych na wannach ochronnych ;

-beczka po napetnieniu umieszczana jest
w specjalnym magazynie na odpady, dla
ktérego wydano pozwolenie na
uzytkowanie,

- olej przekazywany do odzysku olejow
bazowych [R9] za posrednictwem firmy
uprawnionej;

-ewidencja prowadzona za pomocg
wewnetrznych dokumentéw
magazynowych , KPO i KEO.

13

130501

Odpady state z piaskownikow i z
odwadniania olejow w
separatorach

0,5

-przechowywane w szczelnych
pojemnikach i nastepnie przekazane do
unieszkodliwiania za posrednictwem
uprawnionych jednostek ;

-ewidencja prowadzona za pomocg KPO i
KEO

14

13 05 02

Szlamy z odwadniania olejow w
separatorach

0,5

przechowywane w szczelnych
pojemnikach i nastepnie przekazane do
unieszkodliwiania za posrednictwem
uprawnionych jednostek [ROBAC]

-ewidencja prowadzona za pomocg KPO i
KEO

15

13 05 06

Olej z odwadniania olejow w
separatorach

0,5

przechowywane w szczelnych
pojemnikach i nastepnie przekazane do
unieszkodliwiania za posrednictwem
uprawnionych jednostek np. [ROBAC]

-ewidencja prowadzona za pomocg KPO i
KEO
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130507 Zaolejona woda z odwadniania przechowywane w szczelnych
olejow w separatorach pojemnikach i nastepnie przekazane do
unieszkodliwiania za posrednictwem
16 0,5 uprawnionych jednostek ;
-ewidencja prowadzona za pomocg KPO i
KEO

14 06 05 Szlamy i odpady state jow.

zawierajgce inne
17 rozpuszczalniki 0,2

150110 Opakowania zawierajgce -gromadzone w wydzielonym miejscu ,w
pozostatosci substancji poblizu stosowania , w oznakowanych
niebezpiecznych lub nimi kodem i rodzajem odpadu pojemniku ze
zanieczyszczone szczelnym zamknieciem i nastepnie

umieszczane w wydzielonym miejscu w
18 05 magazynie odpaddéw, zwracane

producentowi lub przekazywane do

unieszkodliwiania za posrednictwem

uprawnionej firmy,

-ewidencja prowadzona za pomoca KPO i

KEO ;

150111 Opakowania z metali wigcznie z gromadzone w wydzielonym miejscu ,w
pustymi pojemnikami poblizu stosowania , w oznakowanych
cisnieniowymi kodem i rodzajem odpadu pojemniku ze

szczelnym zamknieciem , zabezpieczone
przed uderzeniem , przektuciem,

19 0,30
-nastepnie umieszczane w wydzielonym
miejscu w magazynie odpadéw ,
przekazywane do unieszkodliwiania ;
-ewidencja prowadzona za pomocg KPO i
KEO ;

1502 02 Sorbenty , materiaty filtracyjne Przechowywane w szczelnym pojemniku
( w tym filtry olejowe nie ujete w miejscu gromadzenia odpadow ,

w innych grupach ) ,tkaniny do napetniony pojemnik magazynowany w
wycierania i ubrania ochronne wydzielonym miejscu w magazynie
20 zanieczyszczone substancjami 1,0 odpadoéw,

niebezpiecznymi

-przekazywane do unieszkodliwienia
[D10] za posrednictwem uprawnione;j
firmy ;
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16 01 07 Filtry olejowe Przechowywane w szczelnym pojemniku
w miejscu gromadzenia odpadow i
21 10 przekazywane do unieszkodliwienia [D10]
' za posrednictwem uprawnionej firmy ;
-ewidencja KPO i KEO.
1601 11 Oktadziny hamulcowe Gromadzone w wydzielonym miejscu w
zawierajgce azbest magazynie odpadow i przekazywane za
22 01 posrednictwem uprawnione] jednostki,
' ROBAC, do unieszkodliwienia ,
-ewidencja na podstawie KPO i KEO
160113 Ptyny hamulcowe przechowywane w szczelnych
pojemnikach w hali serwiséw
samochodow ciezarowych i osobowych,
nastepnie przekazane do
23 2.0 unieszkodliwiania za posrednictwem
jednostek uprawnionych do odbioru
odpaddéw ;
-ewidencja prowadzona za pomocg KPO i
KEO
1601 14 Ptyny zapobiegajace zamarzaniu jow.
zawierajgce niebezpieczne
24 substancje 2,0
1602 13 Zuzyte urzadzenia zawierajgce Gromadzone w wydzielonym miejscu w
niebezpieczne elementy inne magazynie odpadow , zabezpieczone
niz wymienione w 16 02 09 do przed uszkodzeniem,
1602 12
25 10 -przekazywane do odzysku [R15] za
posrednictwem uprawnionej firmy,
-ewidencja za pomocg KPO i KEO
16 06 01 Baterie i akumulatory otowiowe Gromadzone selektywnie w szczelnych
pojemnikach w magazynie odpadéw
26 10 niebezpiecznych i przekazywane do
unieszkodliwiania,
-ewidencja KPO i KEO.
16 06 02 Baterie i akumulatory niklowo- jow.
27 kadmowe 03
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16 07 08 Odpady zawierajgce rope Gromadzone selektywnie w szczelnych
28 naftowa lub jej produkty 0.02 pojemnikach w magazynie odpadéw
’ niebezpiecznych i przekazywane do
recyklingu [R6]
ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE
080112 Odpady farb i lakieréw inne niz -Gromadzone w oryginalnych
wymienione w 08 01 11 opakowaniach z oznaczeniem kodu i
rodzaju odpadu ;
30 0,010 - przekazywane do odzysku [R6] lub do
unieszkodliwiania [D10];
-ewidencja prowadzona z zastosowaniem
KPO i KEO
080114 Szlamy z usuwania farb i -gromadzone w szczelnych pojemnikach z
lakieréw inne niz wymienione w opisem kodu i rodzaju odpadoéw ;
08 0113
-magazynowane w magazynie odpadu ;
31 0,125 -przekazywane jednostce posiadajgcej
pozwolenie na odbidr tego rodzaju
odpadu ;
-ewidencja prowadzona z zastosowaniem
KPO i KEO;
08 01 16 Szlamy wodne zawierajgce farby jow.
i lakiery inne niz wymienione w
32 080115 0,125
080118 Odpady z usuwania farb i jow.
lakieréw inne niz wymienione w
33 080117 0,050
08 01 20 Zawiesiny wodne farb i lakieréw jow.
34 inne niz wymienione w 08 01 19 0,50
0804 12 Osady z klejow i szczeliw inne jow.
35 . - 0,020
niz wymienione w 08 04 11
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36

0804 14

Uwodnione szlamy klejéw lub
szczeliw inne niz wymienione w
080413

0,20

j.w.

120121

Zuzyte materiaty szlifierskie inne
niz wymienione w 12 01 20

0,300

37

150101

Opakowania z papieru i tektury

2,0

-Gromadzone w wydzielonym miejscu
magazynowym chronigcym od wptywdow
atmosferycznych,

-Mozna przekazywac osobom fizycznym i
jednostkom organizacyjnym do odzysku
R1,

-Przekazywane sg do Organizacji Odzysku
lub osobom fizycznym i jednostkom
organizacyjnym,

-ewidencja KPO i KEO

38

1501 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

2,0

-Zbierane w wydzielonym miejscu , w
pojemnikach oznakowanych kodem i
rodzajem odpadu,

-Przekazywane do recyklingu za
posrednictwem organizacji odzysku;

-Nie mozna przekazywaé osobom
fizycznym i jednostkom organizacyjnym,

-Ewidencja KPO i KEO

39

150103

Opakowania z drewna

0,50

-zbierane w wydzielonym miejscu
magazynu zabezpieczonym od wptywdéw
atmosferycznych,

-przekazywane do odzysku za
posrednictwem Organizacji Odzysku
np.Eurobac,

-Mozna przekazywac osobom fizycznym i
jednostkom organizacyjnym do odzysku
[R1] czyli do wykorzystania jako paliwo
lub do odzysku [R14] do wykonywania
drobnych napraw lub do wykorzystania
ich funkcji opakowaniowych ,
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-ewidencja KPO i KEO.

40

150104

Opakowania z metali

0,50

zbierane w wydzielonym miejscu
magazynu zabezpieczonym od wptywow
atmosferycznych,

-przekazywane do odzysku za
posrednictwem Organizacji Odzysku
np.Eurobac,

-ewidencja KPO i KEO

41

150105

Opakowania wielomateriatowe

0,050

j-w.

42

150203

Sorbenty, materiaty filtracyjne,

tkaniny do wycierania i ubrania

robocze inne niz wymienione w
150202

0,50

Gromadzone w wydzielonym miejscu
zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych,

-przekazywane do unieszkodliwienia za
posrednictwem uprawnionej firmy

-ewidencja KPO i KEO.

43

16 01 03

Zuzyte opony

3,0

Gromadzone w wydzielonym miejscu
,przekazywane za posrednictwem
uprawnionej jednostki do odzysku
[R14]-wykorzystania jako odbijaczy, do
zabezpieczania przed erozjg wodna lub
do unieszkodliwiania [D10];

Ewidencja za pomoca KPO i KEO

44

160112

Oktadziny hamulcowe nie
zawierajace azbestu

0,5

-gromadzone w wydzielonym miejscu
,zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych,

-przekazywane do recyklingu [R4] lub do
odzysku [ R14] do uprawnionej jednostki

45

16 0117

Metale zelazne

2,0

Przekazywane do recyklingu [R4] lub do
odzysku R14 za posrednictwem
uprawnionej jednostki ,

-ewidencja za pomocg KPO i KEO

46

160118

Metale niezelazne

2,0

j.w.

47

160119

Tworzywa sztuczne

S3 to gtdownie zderzaki

3,0

-Przekazywane do do recyklingu,

-ewidencja KPO i KEO
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16 01 20 Szkto Przekazywane do do recyklingu,

48 0,200 -ewidencja KPO i KEO
Szyby samochodowe
1602 16 Elementy usuniete z zuzytych -przechowywane w oryginalnym
urzadzen inne niz wymienione w opakowaniu , w wydzielonym miejscu w
16 02 15 pomieszczeniu biurowym,
49 0,030
-przekazywane do odzysku [R15] podczas
zakupu nowego tonera ,
-ewidencja KPO i KEO.
17 04 02 Aluminium jow.
50 0,050
17 04 05 Zelazo i stal Przekazywane do zaktadu do recyklingu
-ewidencja KPO i KEO
191204 Tworzywa sztuczne i guma -gromadzone w wydzielonym miejscu w
magazynie odpadow,
52 0,050

-przekazywane do uprawnionego zaktadu

Magazynowanie odpadéw odbywa sie na terenie , do ktérego POLMOTOR posiada tytut
prawny .

Miejscem magazynowania jest specjalny magazyn , na ktéry Spoétka otrzymata
pozwolenie na uzytkowanie .

Odpady bedg przekazywane regularnie podmiotom, ktére posiadaja zezwolenia
wymagane przepisami ustawy o odpadach .

Raz w roku do 15 marca Spoétka sklada Marszatkowi Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odpadéw i o
sposobach gospodarowania nimi.
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3.0 Opis warunkdow srodowiskowych w miejscu lokalizacji przedsiewziecia oraz w jego
sasiedztwie

Na terenie Powiatu koszalinskiego znajduje sie osiem Specjalnych Obszaréw Ochrony
Siedlisk(SOO) . Najblizej potozonym obszarem w odlegtosci ok. 10 km jest Dolina Radwi
Chocieli i Chotli , ktéry obejmuje doline rzeki Radwi z jej doptywami Chocielg i Chotlg od
obszaréow zrédliskowych az do ujscia do Parsety w Karlinie . Do obszaréw natura 2000 nalezg
réowniez potozone w Powiecie koszalinskim dwa obszary Specjalnej ochrony Ptakéw (0SO) ,
do ktoérych nalezg Zatoka Pomorska i Przybrzezne Wody Battyku . Jednak i w tym wypadku
odlegto$é od terenu planowanego przedsiewziecia jest znaczna .

Omawiany teren nie znajduje sie rowniez na zadnym z obszaréw Chronionego Krajobrazu ,
do ktérych nalezg : Koszalinski Pas Nadmorski , Dolina Radwi , Okolice Polanowa i Okolice
Zydowo-Biaty Bor .

W Gminie Biesiekierz znajdujg sie trzy rezerwaty : ,Wierzchominiskie Bagno” , ,Parno” i
,Warnie Bagno” . Najblizej potozonym rezerwatem , oddalonym o 5 km jest ,,Parno”.

Na terenie dz. 253/4 jak i w jej otoczeniu szata roslinna jest bardzo uboga . Oprécz czterech
brzéz brodawkowatych , ktére rosng przy potudniowej i potudniowo-zachodniej granicy
zaktadu nie ma zadnej innej szaty roslinnej . Na terenach sgsiednich z zabudowa
mieszkaniowo-ustugowg zasadzone zostaty tuje .

Do wykonania obliczen rozprzestrzeniania emitowanych substancji otrzymatam dla terenu
objetego niniejszym opracowaniem z WIOS w Szczecinie tto zanieczyszczen , ktére wynosi:

Nazwa substancji Nr CAS Poziom Stan zanieczyszczenia
dopuszczalny powietrza
ug/m’ [ug/m*]

Pyt zawieszony PM10 - 40 16,0

Dwutlenek azotu 10102-44-0 40 6,0

Dwutlenek siarki 7446-09-5 20 5,0

Otéw w pyle zawieszonym 7439-92-1 0,5 0,020

Benzen 71-43-2 4,0 0,2

Dla pozostatych substancji przyjetam tto w wysokosci : 10% wartosci odniesienia .

Do obliczen przyjeto réwniez jednolity wspodtczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu w
wysokosci z ,=0,5m.
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4.Informacja dotyczaca ewentualnej koniecznosci usuniecia drzew , w zwiazku z realizacja

planowanej inwestycji wraz z podaniem liczby drzew oraz ich gatunkéow i obwodu pni

mierzonych na wysokosci 1,30 cm.

Bez wzgledu na wybrany wariant ,czy to z blacharnia/lakiernig czy bez, wystepuje kolizja z
realizowang inwestycjg .

Szczegdtowy wykaz drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg z uwzglednieniem uwag z wizji
lokalnej przedstawia ponizsza tabela ( liczby porzagdkowe odpowiadajg numerom oznaczonym
kolorem zéttym na zatgczonej mapie)

Tabelanr1
Lp. | Gatunek drzewa llos¢ | Obwod Uwagi Nr
mierzony dziatki
[szt] na
wysokosci
130 cm
1 Brzoza 1 70 cm Pien drzewa nachylony w kierunku 253/4
brodawkowata ogrodzenia z sgsiednia dziatka, nie
(Jednopienna ) rokuje nadziei na przetrwanie
2 Brzoza 1 58 cm Stan dostateczny, korona skrécona 253/4
brodawkowata przez wtascicieli dziatki sgsiedniej
(jednopienna) (informacja uzyskana od wtascicielki
dziatki 253/23 podczas wizji lokalnej );
Usytuowanie drzewa na granicy dziatek
253/4i253/23;
3 | Brzoza 1 35cm Stan dostateczny 253/4
brodawkowata
(jednopienna)

Oprécz ww. drzew na dziatce nr 253/4 znajduje sie brzoza brodawkowata o obwodzie 35 cm
usytuowana przy granicy zachodniej dziatki, oznaczona na mapie numerem 4, ktéra nie koliduje
z przedmiotowg inwestycja.

Szacunkowy wiek ww. drzew okreslono metoda nieinwazyjng czyli obliczono piersnice drzew
(Srednice drzewa na wysokosci 130 cm) na podstawie obwodu drzewa na wysokosci 130 cm
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korzystajac ze wzoru na obwdd kota oraz odczytujgc wiek drzewa z Tabeli Wiekowej Drzew
opracowanej przez prof. Dr Longina Majdeckiego .

Jezeli drzewa zostang sciete ich wiek mozna oceni¢ doktadniej na podstawie stojow- przyrostéw
rocznych .

Ponizej przedstawiono w tabeli nr 2 szacowany wiek drzew przeznaczonych do wycinki .

Tabela nr 2
Lp. | Gatunek drzewa llos¢ | Obwod Srednica drzewa na Przyblizony
mierzony na | wysokosci 130 cm
[szt] wiek
wysokosci (obwdd/3,1416) drzewa
130 cm
[em] [lata]
1 Brzoza 1 70 cm 22,3 24 lata
brodawkowata(jednopienna)
2 Brzoza 1 58 cm 18,5 21 lat
brodawkowata(jednopienna)
3 Brzoza brodawkowata 1 35cm 11,1 12 lat
(jednopienna)

Ww. drzewa, jak stwierdzono podczas wizji lokalnej, kolidujg z planowang inwestycjg .

Obecnie dla terenu , na ktérym planowana jest wycinka drzew Gmina Biesiekierz nie
posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Obszar ten
obecnie ,w wiekszosci, juz jest zagospodarowany .

W zwigzku z powyzszym na podstawie ustawy o ochronie przyrody [Dz. U. Nr 92 z 2004
r.,poz. 880, jednolity tekst Dz. U. nr 151 z 2009 r. ,p0z.1220] dla drzew , ktérych wiek
przekracza 10 lat Inwestor ma obowigzek uzyskaé zezwolenie na usuniecie drzew .
Zezwolenie w tym wypadku wydaje Wojt Gminy Biesiekierz. Wniosek o wydanie
zezwolenia nalezy opracowac wedtug art.83 ust.1pkt.4 ww. ustawy .

Na podstawie obwieszczenia Ministra Srodowiska w sprawie stawek optat za usuniecie
drzew i krzewdw oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 [M.P.nr 76 z 2010 r.
,p0z.954] stawka optaty dla brzozy brodawkowatej za 1 cm obwodu wynosi 34,03 zt . Na
podstawie art.84ust.4 opfata ta zostaje umorzona jezeli drzewa zostang przesadzone w
inne miejsce lub zostang posadzone inne drzewa w innym miejscu i zachowajg
zywotnos¢ po uptywie trzech lat od dnia ich przesadzenia lub posadzenia .

Proponuje przyjg¢ wariant drugi polegajgcy na posadzeniu nowych drzew w innym
miejscu .
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5.0.0pis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewzieé

Opisane przedsiewziecie wersji pierwotnej bez blacharni i lakierni , na ktére wydano
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jest juz realizowane . W przypadku gdyby nie
zrealizowano wariantu ostatecznego czyli tacznie z serwisem na sze$¢ stanowisk i blacharnia
/ lakiernig wachlarz ustug Salonu samochodowego i serwisu bytby bardzo ograniczony .
Prawdopodobnie mniejsze bytoby zatrudnienie w tym rejonie . Mniejsza bytaby emisja LZO
do $rodowiska do czasu az nie powstataby inna inwestycja w poblizu Salonu , ktéra
stosowataby podobne srodki .

Natomiast natezenie hatasu nie zmniejszy sie gdyz z uwagi na pobliskg droge
krajowa nr 6 tto hatasu jest bardzo wysokie .

6.0.0pis analizowanych wariantow
6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawce oraz racjonalny wariant alternatywny

Wariantem proponowanym przez wnioskodawce jest wariant przedstawiony w niniejszym
raporcie , ktéry zapewnia Inwestorowi kompleksowg obstuge klientéw . Wykonanie naprawy
karoserii z zastosowaniem profesjonalnego sprzetu i przy pomocy jednych z najlepszych
srodkéw lakierniczych przy perfekcyjnie opracowane] aplikacji gwarantuje dobrg jakosc
ustugi a tym samym mniejsze zuzycie materiatow lakierniczych przy coraz bardziej
zhermetyzowanym procesie . W ujeciu globalnym prowadzi to do mniejszej emisji LZO i
odpaddéw z grupy 08 . Trudno znalez¢ racjonalny wariant alternatywny . Jedynym innym
wariantem jest wariant realizowany obecnie na podstawie Decyzji o warunkach zabudowy .

6.2. Wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru

Lokalizacja omawianego przedsiewziecia przy drodze krajowej nr 6 jest oczywiscie bardziej
uzasadniona niz lokalizacja budynkdéw mieszkalnych tym bardziej ,ze w nocy ruch
samochodowy jest mniejszy ale nie ustaje , co na pewno jest duzg ucigzliwoscig dla
okolicznych mieszkancéw . W sytuacji kiedy juz na dziatkach o funkcji ustugowo- mieszkalnej
wybudowano domy jednorodzinne jedynym rozwigzaniem jest realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia przy maksymalnej redukcji LZO [ filtr z weglem aktywnym ] , dalsza
hermetyzacja procesu powlekania i suszenia oraz maksymalne lokalizowanie urzadzen
wewnatrz budynku z zastosowaniem wielu ttumikéw i pasa zieleni .

Konieczne jest zamontowanie ztgczek pomiarowych na emitorze strefy i kabiny w celu
wykonania pomiaréw wstepnych przed oddaniem inwestycji do eksploatacji oraz stworzenia
mozliwosci monitorowania emisji .
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7.0.0kreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantéw,
w tym rowniez w przypadku wystgpienia powazinej awarii przemystowej , a takze
mozliwego trans-granicznego oddziatywania na srodowisko

Po dokonanej analizie technologii w blacharni i lakierni . Gtéwnie w Strefie przygotowawczej
i w kabinie lakierniczej stwierdzam ,ze nie ma mozliwosci w tym rejonie eksploatowania
planowanego przedsiewziecia bez zastosowania redukcji LZO . Mimo, iz podczas stosowania
filtrow z weglem aktywnym powstang dodatkowe odpady w postaci zuzytych filtréw (grupa
19) to korzysci dla srodowiska a przede wszystkim dla ludzi i zwierzat sg ogromne . Emisja
substancji takich jak : ksylen ,octan butylu czy styren przy redukcji 90% powoduje stezenia
maksymalne 1-godzinowe [zat.nr 4] ,poza terenem zakfadu ,w wysokosci :

- dla ksylenu : 36,304 ug/m3 co jest nizsze od wartosci dopuszczalnej D1=100 ug/m3 ,
- dla octanu butylu : 14,475 ug/m3 co jest nizsze od wartosci dopuszczalnej D1=100 ug/m3 ,
-dla styrenu : 6,051 ug/m3 co jest nizsze od wartosci dopuszczalnej D1= 20,0 ug/m3 .

Natomiast przy braku filtra z weglem aktywnym ww. wartosci odniesienia sg przekroczone
[zat.nr 2] przy zachowaniu dopuszczalnej rocznej czestosci przekroczen .

Transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko nie wystepuje .
Powazna awaria przemystowa moze wystgpi¢ w przypadku pozaru .

W przypadku pozaru nastepuje catkowite wstrzymanie funkcjonowania instalacji i
rozpoczyna sie procedura postepowania zgodna z planem opracowanym na wypadek
zagrozenia pozarem. Znajdujgce sie w Zaktadzie substancje tatwopalne ,gdy nie zostang
usuniete zapalg sie i powstang toksyczne ,czarne dymy. Moga wydzielac¢ sie : tlenki wegla,
tlenki azotu. Aby unikng pozaru zaktad bedzie posiadat liczne zabezpieczenia w postaci
gasnic, hydrantow , detektoréw gazu uruchamiajgcych wentylacje awaryjng i sygnalizacje
akustyczng .

Whiosek: aby ocenié¢ czy Zaktad zalicza sie do ZZR lub ZDR w zaktadowym systemie
informatycznym nalezy stworzy¢ zapis standw magazynowych w [kg] wedtug rodzajow
zagrozenia , szczegdlnie wedtug R2 , R7, R10, R11, R12, R23 ,R24, R25, R26 ,R27,R28 , N51/53
, N50 i N50/53 , N53 i R52/53 oraz R45, R46 , R49 i na biezgco analizowaé czy suma tych
substancji , obliczona wedtug Zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
31.01.2006 r., [Dz.U. Nr 58,p0z.535 ze zmiang w 2006 r. Dz.U. Nr 30 ,p0z.208] nie powoduje, ze
Zaktfad zalicza sie do ZZR albo ZDR .
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Zaktad , ktory zakwalifikuje sie do ZZR musi zgtosi¢ ten fakt do Powiatowego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarnej w Koszalinie i opracowac¢ program zapobiegania awariom .

Mimo iz instalacje technologiczne posiadajg szereg zabezpieczen automatycznych ograniczajacych
prawdopodobieristwo  wystgpienia stanéw awaryjnych to w zakladzie , w ktorym stosowane sg
substancje chemiczne (ciekte , state i gazowe ) , surowce palne moga wystapic sytuacje awaryjne.

Nalezy liczy¢ sie z :

wyciekiem substancji chemicznych ,
e ulatnianiem substancji gazowych ,

e zaptonem niektorych sktadnikow,

e iskrzeniem instalacji elektrycznych

e elekirycznoscig statyczng .

Sytuacje awaryjne moga wystepowa¢ przy operacjach przetadunku, przemieszczania materiatow .

Najwazniejszymi zabezpieczeniami sg przed nastepstwem sytuacji awaryjnych, polegajacych na
rozszczelnieniu pojemnikéw magazynowych lakieréw i rozpuszczalnikbw sg wanny.

Dodatkowymi zabezpieczeniami na wypadek uzywania $rodkow gasniczych, pianotworczych lub
neutralizujgcych jest sprawna instalacja kanalizacji deszczowej ,u wylotu ktorej znajdowac sie powinny
sprawne piaskowniki , separatory koalescencyjne i zawory odcinajace , ktore umozliwiajg gromadzenie,
oczyszczanie oraz izolowanie zanieczyszczen i w przypadkach awaryjnych nie dopusci¢ do zrzutu
zanieczyszczen do odbiornika.

Zadaniem stuzb utrzymania ruchu jest nieustanna dbato$¢ o nalezyty stan uktadéw bezpieczeristwa —
dotyczy to przede wszystkim uktadow przeciwpozarowych i przeciwwybuchowych .

Wiasciwa eksploatacja i konserwacja urzadzen , nadzér nad pracownikami a w szczegdlnosci
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasad przeciw-pozarowych , mogq
skutecznie eliminowac zagrozenie wystagpienia sytuacji awaryjnych .

8.0 Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywania na srodowisko , a w szczegdlnosci :

a/ ludzi, rosliny , zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze , wode i powietrze
WPLYWU NA STAN POWIETRZA

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zwigzany z pracg okre$lonego obiektu majg
wptyw nastepujace czynniki :

e Rodzaj i ilos¢ zanieczyszczen gazowych oraz pytowych emitowanych przez zrodta emisji
danego obiektu
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e Sposob wprowadzania zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego [ rodzaj , wysokos¢ i
Srednica emitora, predko$¢ i temperatura wylotu gazow)
e Warunki rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w atmosferze

Dwa pierwsze czynniki okresla rodzaj dziatalno$ci obiektu a trzeci jest zalezny od lokalizacji obiektu i
od zjawisk atmosferycznych i topograficznych decydujacych o intensywnosci wymiany masy powietrza
w atmosferze .

Najbardziej rozpowszechnione na $wiecie, a w Polsce od 1981 r. na podstawie “Wytycznych obliczania
stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego “ obowigzujace w Polsce sg metody:

e Pasquille’a dla obliczania stezen zanieczyszczen gazowych i pytu zawieszonego ,
e Krieba dla obliczania opadu pytu

Obliczenia w niniejszym raporcie zostaty przeprowadzone za pomocg licencjonowanego przez Biuro
Ochrony Srodowiska LUNA pakietu programu OPAQ3 w.4 opracowanego wediug referencyjnej
metodyki modelowania pozioméw substancji w powietrzu , okreSlonej w zafgczniku nr 4 w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu [Dz. U. z 2010r. , poz.87 ]

W celu ustalenia zasiegu oddziatywania na Srodowisko w zakresie ochrony powietrza
planowanego warsztatu blacharsko-lakierniczego wraz ze stanowiskami serwisowymi i
kottownig wykonano nastepujace obliczenia:

-obliczenia wstepne w zat. 1 — t.j. obliczenie najwyzszych mozliwych stezeh maksymalnych
dla wszystkich  substancji , dla ktérych okreslono wartosci dopuszczalne i wartosci
odniesienia ; do obliczen przyjeto emisje substancji ze strefy przygotowawczej i kabiny
lakierniczej w sytuacji gdy w uktadzie wentylacji wywiewnej nie zastosowano filtra z weglem
aktywnym

[z obliczen wynika, Ze najwyisze steienia 1-godzinowe dla acetonu , benzenu,
etylobenzenu , nadtlenku benzoilu , kumenu ,weglowodoréw alifatycznych ,
weglowodoréw aromatycznych , izocyjanianéw , propylobenzenu , pytu zawieszonego ,
tytanu ,tlenku wegla s3 nizsze od 10% D1(wartosci odniesienia) ];

-natomiast dla pozostatych substancji , ktérych najwyzsze stezenia 1-godzinowe byty wyzsze
od 0,1 D1 nalezato wykona¢ obliczenia petne w siatce obliczeniowej ( zat. 2) : Xo=0, Yd=0,
Xp=275, Yg=200 i na wysokosci zabudowy z=5m ;

[z obliczen wynika ,Ze najwyisze stezenia zaréwno 1-godzinowe jak i Srednioroczne
substancji takich jak :butan-2-on , alkohol dwuacetonowy , 2-metylopropan-1-ol , butan-
1-ol , 2-dimetyloaminoetanol , mezytylen ,4-metylopentan-2-on , dwutlenek azotu ,
dwutlenek siarki sa nizsze od odpowiednich wartosci odniesienia ;
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Natomiast w przypadku ksylenu , octanu butylu i styrenu stezenia srednioroczne sg nizsze
od odpowiedniej wartosci odniesienia a stezenia 1-godzinowe sg wyzsze od wartosci
odniesienia z zachowaniem dopuszczalnej czestosci przekroczen [ wykres w zataczniku Nr
2].

Bioragc pod uwage lokalizacje budynkéw mieszkalnych w poblizu omawianego Zaktadu
stwierdzam, ze konieczne jest zastosowanie filtrow z weglem aktywnym do ukfadow
wentylacji wywiewnej zarowno w kabinie jak i w strefie przygotowawczej . W zwigzku z
tym wykonano ponowne obliczenia wstepne jak i petne dla ww. substancji przy zatozeniu
redukcji emisji LZO 0 90% .

Obliczenia dla tego wariantu zestawionow zat. Nr3i 4.

Z obliczen wynika, ze dla wszystkich emitowanych substancji z lakierni w tym ksylenu ,
octanu butylu i styrenu zarowno stezenia Srednioroczne jak i maksymalne stezenia 1-
godzinowe s3 nizsze od wartosci odniesienia .

Whioski :

= ucigzliwos¢ planowanego przedsiewziecia w _zakresie ochrony powietrza i

dopuszczalnych stezen emitowanych i normowanych substancji w powietrzu
ograniczy sie do terenu Zaktadu ;

= patomiast emisja substancji , dla ktérych nie ustalono wartosci odniesienia : np. 2-

butoksyetanol , MPA rdéwniez zostang zredukowane ale t3cznie z innymi

substanciami _moga powodowaé odczuwanie zapachu rozpuszczalnikowego na

terenach , gdzie zlokalizowane zostaly domy mieszkalne , szczegdlnie gdy bedzie

wiat wiatr z kierunku pétnocnego .

WPLYW NA WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Wody opadowe z utwardzonych placbw bedg odprowadzane do gruntu poprzez separatory .W
zwigzku z tym Inwestor powinien uzyska¢ w Starostwie Powiatowym pozwolenie wodno prawne na
wprowadzanie wod opadowych do gruntu .

W Zaktadzie beda powstawaé $cieki technologiczne w myjni  ktére poprzez separator bedg
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej .
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W Zadnym wypadku substancje chemiczne stosowane w Zaktadzie nie mogq sie przedosta¢ do
kanalizacji deszczowej , do gruntu czy tez do kanalizacji sanitarne;j .

Przy normalnej pracy Zaktadu i stosowanych zabezpieczeniach projektowane przedsiewzigcie nie
bedzie znaczaco oddziatywac ani na wody podziemne anina glebe .

WPLYW NA ROSLINY ,ZWIERZETA ,GRZYBY | SIEDLISKA PRZYRODNICZE

Jak wczesniej juz ustalono istnieje kolizja inwestycji z brzozami brodawkowatymi , ktore rosng przy
potudniowej granicy Zaktadu . W poblizu omawianej dziatki nie wystepujg zadne siedliska przyrodnicze
ani zwierzeta bedace pod ochrong. Planowane przedsigwzigcie nie wptynie znaczaco na tereny
potozone w dalszej odlegosci gdyz emitowane substancje ulegng znacznemu rozcieficzeniu przy
wiekszych odlegtosciach . Jak wynika z graficznego przedstawienia stezen np. ksylenu , jego wartosci w
odlegtosci 100 m od Zaklfadu osiggajq warto$¢ odniesienia nawet przy braku redukcji emisji . W
rzeczywistoSci , po zastosowaniu filtra z weglem aktywnym warto$ci stezen beda nizsze i w odlegtosci
100 m od zaktadu wyniosg pieciokrotnie mniej niz wynosi wartos¢ odniesienia .

WPLYW NA ZDROWIE LUDZI

Przy prawidtowym funkcjonowaniu Zaktadu i prawidtowo eksploatowanych urzadzeniach eksploatacja
przedsiewziecia nie wptynie negatywnie na ludzi . Mogg wystapi¢ sporadycznie sytuacje awaryjne i
przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych najblizsi mieszkancy mogq odczu¢ tak
charakterystyczne zapachy chemiczne mimo iz normy bedg dotrzymane . .Najbardziej bedq jednak
narazeni pracownicy zatrudnieni bezposrednio przy stosowanych substancjach i preparatach . Nalezy
zawsze postepowaC zgodnie z przepisami BHP , z wytycznymi producenta tych substancji i
przestrzegac instrukcji stanowiskowych i p.poz .

b/ WPLYW NA POWIERZCHNIE ZIEMI ,KLIMAT | KRAJOBRAZ

Wedtug Dokumentacji Geotechnicznej podtoze gruntowe na dz. nr 253/4 zbudowane jest w
czesci z gruntéw nasypowych o migzszosci do 1,6 m, ktére przykryly czes¢ wytopiska
(pdétnocna cze$¢ dziatki, holocenskich gruntéw organicznych i glin deluwialnych (miejsce
wytopiska) siegajgcych nawet do gtebokosci 3,7 m (otw nr 1) oraz glin morenowych
(potudniowa czes¢ dziatki).

Grunty nasypowe oraz grunty organiczne nie nadajg sie do posadowienia. Stagd budynek

usytuowano w czesci potudniowej dziatki .

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na powierzchnie ziemi , na klimat czy
krajobraz . Obecnie realizowana inwestycja na tym terenie powstaje w oparciu o ustalone
warunki zabudowy okresdlajgce miedzy innymi linie zabudowy, wysokos$¢ budowli czy
nachylenie dachu . Wartosci te nie ulegng zmianie .Natomiast usytuowanie na dachu
wyrzutni wywiewnej i nawiewnej z blacharni i lakierni nie poprawia krajobrazu ale jest
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typowe dla obiektow usytuowanych wzdtuz krajowej szdstki w poblizu miast .Za zachodnig
granicag omawianego terenu dziatki znajduje sie mato atrakcyjny teren krajobrazowo czyli
stacja gazu ptynnego i parking przyczep .

Aby wyeliminowa¢ masowy ruch ziemi , na wniosek Geologa wymieniono grunt przed
rozpoczeciem budowy .

¢/WPLYW NA DOBRA MATERIALNE

Planowana inwestycja jak i prawidtowe funkcjonowanie zaktadu nie powinno naruszaé débr
materialnych .

d/ WZAJEMNE ODDZIALtYWANIE MIEDZY WW. ELEMENTAMI

wzajemne oddziatywanie nie wystepuje.

9.0.0PIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH W RAPORCIE

W raporcie zastosowano metody obliczeniowo-analityczne ,metody poréwnawcze do podobnych
instalacji . Opierano sie na danych uzyskanych w Zakfadzie i gtownie u projektanta z Biura
Projektowego STUDIO AG i danych z firmy CSV. Analizowano Dokumentacje Geotechniczng
opracowang dla projektu oraz dokumentacje techniczno-ruchowe dla podobnych stref i kabin
lakierniczych. .Bardzo dokfadnie analizowano karty charakterystyk stosowanych substancji i karty
techniczne opisujace szczegdtowo metody aplikacji . Przeprowadzono szczego6towe rozeznanie
dotyczace czynnikow wptywajacych negatywnie na ochrone siedlisk przyrodniczych w oparci u
Poradniki i Literature branzowaq dla obszaru Natura 2000 opublikowane na stronie Ministerstwa
Srodowiska . Zapoznano sie z Programem Ochrony Srodowiska Powiatu Koszalifskiego . Analiza
wielu dokumentéw i przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen w oparciu 0
referencyjng metodyke umozliwity dokonanie prognozowania wszystkich oméwionych elementéw .

10.0.0PIS PRZEWIDYWANYCH DZIALAN  MAJACYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE |
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDZIALYWAN NA
SRODOWISKO

74



Poniewaz realizacja omawianego przedsiewziecia wymaga wycinki drzew w ramach kompensacji
przyrodniczej Inwestor powinien posadzi¢ nowe drzewa w innym , dobrze przemys$lanym miejscu .

Aby ograniczy¢ do minimum wptyw na $rodowisko emitowanych substancji zastosowane zostang
zarowno filtry do redukcji pytow jak i gazow .Skutecznos¢ zastosowanych rozwigzan ocenia sie na 96%.

W celu zmniejszenia ucigzliwosci zwigzanej z hatasem zastosowane zostang liczne ttumiki w
instalacjach wentylacyjnych .

11.0. OCENA AKUSTYCZNEGO ODDZIALYWANIA INWESTYCJI SRODOWISKO , Z
UWZGLEDNIENIEM SKUMULOWANYCH ODDZIALYWAN AKUSTYCZNYCH Z
PRZEDSIEWZIECIAMI  PLANOWANYMI DO REALIZACJI ORAZ BEDACYMI W FAZIE
EKSPLOATACJI

Gtéwnymi zrédtami  hatasu bedg oprocz poruszajacych sie po terenie samochodow zainstalowane
wewnatrz budynku wentylatory i sprezarka chtodzona powietrzem oraz zainstalowane na zewnatrz
pomieszczen  centrale wentylacyjne . .Zarbwno w przewodach jak i przed, i za wentylatorami
instalowane bedg ttumiki szumu . W przewazajgcej wiekszosci sg to wentylatory cichobiezne z uwagi
na materiaty , z ktorych zostaty wykonane .Poziom cisnienia akustycznego bedzie sie¢ ksztattowat w
granicach 55,0 -80 db(A). Dodatkowym zrédtem hatasu jest rowniez transport samochodowy na drodze
krajowej nr6 (tto ) .

Ponizej podano zestawienie niektorych eksploatowanych wentylatorow wraz z przewidywanymi
poziomami cisnienia akustycznego w funkcji odlegtosci :

Nr wentylatora typ Poziom cisnienia
akustycznego
[dB (A)]
Sprezarka zlokalizowana wewnatrz budynku Chtodzona W odl.1 m-65
powietrzem W o0dl.10 m-45
Zestaw nawiewno-wywiewny na zewnatrz budynku W odl.1 m-55
W odl.5m-49
W odl.10m-35
Wentylator szyny ssacej w budynku W odl 1m-58
W odI-10m-38
Wentylator wyrzutowy ekstraktora kabiny lakierniczej w 79
budynku W odl.10 m-59
Wentylator nawiewny kabiny lakierniczej w budynku 79jw.
Wentylator wyrzutowy ekstraktora strefy przygotowawczej w 79.w.
budynku
Wentylator nawiewny strefy przygotowawczej w budynku 79jw.
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Wartosci dopuszczalne pozioméw hatasu w $rodowisku reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
14.06.2007 r. {Dz. U. Nr 120 .poz.826] .Dopuszczalne warto$ci sg okreslone w zaleznosci od rodzajow
terenow .| tak dla :

-terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej : dla dnia -50 dB(A) , nocy- 40 dB(A)

-terenu zabudowy zagrodowe;j : dla dnia :55 dB (A) , nocy -45 dB (A)
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe : dla dnia : 55 dB(A) , nocy :45 dB (A)
-tereny mieszkaniowo-ustugowe : dla dnia 55 dB (A) , nocy : 45 dB (A)

Tereny znajdujace sie w sasiedztwie projektowanego Salonu to gtéwnie tereny mieszkaniowo-
ustugowe .. Dla tego terenu norma wynosi 55 dB(A) dla dnia i 45 dB(A) dla nocy .

W nocy budynki mieszkalne zlokalizowane po stronie wschodniej i potudniowej bedg bardziej
narazone na hatas komunikacyjny niz przemystowy .

Z powodu braku konkretnych charakterystyk akustycznych wiekszosci urzadzehn niemozliwe jest
obecnie blizsze okreslenie wptywu zaktadu na klimat akustyczny otoczenia.

W porze nocnej urzadzenia Zakfadu nie pracujg poza nielicznymi pompami wewnatrz budynkdw .

W zwigzku z tym, ze omawiany Zaktad jak i wigkszo$¢ budynkdw znajdujg sie przy drodze krajowe;
nie nalezy spodziewac sie mniejszego tta jak 45-50 dB .

Zdaniem autora raportu projektowane przedsigwziecie z uwagi na bliskos¢ budynkéw mieszkalnych
moze wptywac znaczaco na klimat akustyczny otoczenia gdy Inwestor bedzie montowa¢ wentylatory
na zewnatrz budynku . Natomiast w przypadku kabiny lakierniczej i strefy przygotowawczej wentylatory
znajdujg sie wewnatrz ekstraktora i wewnatrz budynku . Mozna zatozyC ,ze ttumienie dzwigku przez
sciany wynosi 25 dB(A) . Stad w odlegtosci 15-20 m przy najblizszym budynku mieszkalnym
skumulowane warto$ci nie powinny by¢ wyzsze od 55 dB (A) .

W/w prognoze opieram na podstawie mojego doswiadczenia i osobiscie wykonanych pomiaréw dla
podobnych technologii z zastosowaniem zewnetrznych urzadzen takich jak wentylatory suszarni i
wentylatory transportu pneumatycznego .

Ostatnie pomiary wykonywatam we wrzesniu 2007 roku w zaktadzie produkujgcym deski podtogowe .
Pomiary wykonatam za pomocg miernika SON-50 z mikrofonem typu WK-21 wraz z ostona
przeciwwietrzng oraz kalibratorem akustycznym typu KA-50.

Taka analogia jest oczywicie duzym przyblizeniem ale czesto rzad wielko$ci jest bardzo podobny . Aby
doktadnie oceni¢ wptyw Zaktadu na klimat akustyczny nalezy wykona¢ pomiary natezenia dzwigku w
wybranych punktach na terenie od strony zabudowy mieszkalnej . Pomiary powinna przeprowadzi¢
jednostka posiadajgca akredytacje .
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12.0 POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA SPEENIAJACA
WYMAGANIA WG ART.143.P.0.$

Technologia , urzadzenia i instalacje odpowiadajg najnowszym rozwigzaniom w zakresie
postepu technicznego .Generatory wentylacyjno-grzewcze kabiny lakierniczej mogg by¢é
dodatkowo wyposazone w ukfady rekuperacji cieptego powietrza, co pozwala zaoszczedzi¢
nawet 50% kosztéw eksploatacji .

Izolacja $cian i dachu kabiny oraz scian generatora w efekcie obniza zuzycie energii cieplnej
jak i ogranicza poziom hatasu o 2-3 dB(A) .

W strefie przygotowawczej specjalny uktad sygnalizuje sygnatem akustycznym i wizualnym
koniecznos¢ wymiany poszczegdlnych filtrow co zabezpiecza uktad wentylacyjny przed
przecigzeniem i spadkiem wydajnosci .

13.0.WSKAZANIE CZY KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO
UZYTKOWANIA

Po uruchomieniu obiektu zaleca sie wykonanie jednorazowo pomiaréw hatasu w punktach w
poblizu zabudowy mieszkalnej przy potudniowej granicy Zaktadu .

Wedtug autora raportu ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania nie jest konieczne
gdyz ucigzliwos¢ Zaktadu poprzez zastosowane rozwigzania ograniczy sie do jego granic .

Nalezy pamietaé aby nie lokalizowaé zrédet emisji w poblizu granic Zaktadu .

14.0.ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH ZWIAZANYCH Z PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECIEM

Konflikty spoteczne zawsze sg mozliwe w sytuacji gdy w poblizu zaktadu produkcyjnego czy
ustugowego pojawiajg sie budynki mieszkalne oraz w sytuacji odwrotnej . Na pewno
sgsiedztwo z zaktadem produkcyjnym czy ustugowym pogarsza komfort zycia . Dzieje sie tak
nawet w przypadku gdy zaktad nie przekracza dopuszczalnych standardéw emisyjnych i
dopuszczalnych standardéw jakosci powietrza. Mimo to mieszkancy mogg odczuwad zapachy
inne niz otoczenia naturalnego . Majac to na uwadze Inwestor powinien w stopniu
maksymalnym hermetyzowaé wszelkie procesy , w ktérych uzywane sg rozcienczalniki i
nawet lakiery wodorozcieniczalne , w ktérych znajduje sie czesto 2-butoksyetanol .

77



15.0.PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
NA ETAPIE BUDOWY , EKSPLOATACII | LIKWIDACII

e Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z Instrukcjg i harmonogramem , ktéry
bedzie uwzgledniat istniejgce w poblizu budowy instalacje i zagrozenia jakie moga
wystgpi¢ przy niewtasciwym zachowaniu pracownikédw wykonujgcych roboty
budowlane . Muszg zostaé opracowane procedury postepowania na terenie
zaktadu i zatwierdzone przez Inspektora P.Poz. Monitoring warunkéw budowy
pod wzgledem bhp i p.poz powinien przeprowadzac kierownik budowy i inspektor
nadzoru;

e Po zakoniczonej realizacji przedsiewziecia przed przystgpieniem do eksploatacji jak i
podczas eksploatacji (2 x w roku) nalezy wykona¢ pomiary emisji ksylenu , octanu
butylu i styrenu z emitora strefy i kabiny lakierniczej; w tym celu nalezy wykonac
zfaczki pomiarowe na emitorach ze strefy przygotowawczej Emitor nr 7 i z kabiny
lakierniczej Emitor nr 8 ; ztaczki o Srednicy 50 mm z gwintem wewnetrznym powinny
by¢ tak usytuowane aby przed nimi i za nimi znajdowat sie odcinek prosty o dtugosci
5xd

e Zaleca sie po zakonczonej budowie wykona¢ jednorazowe pomiary natezenia hatasu
w punktach zabudowy mieszkalno-ustugowej na granicy Zaktadu od strony
potudniowej;

16.0.WSKAZANIE TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB LUK WE
WSPOLCZESNEJ WIEDZY ,JAKIE NAPOTKANO , OPRACOWUJAC RAPORT

e (zesto sie zdarza, ze producenci substancji i preparatéow eksportujgcy do Polski swoje
produkty nie dostarczajg aktualnych kart charakterystyki lub wystepujg sprzecznosci
pomiedzy poszczegdlnymi punktami charakterystyki .

17.0.LIKWIDACJA INWESTYCJI
W przypadku likwidacji Zaktadu nalezy :

e -opracowac specjalng dokumentacje aby wykluczyé mozliwos¢ niekontrolowanego
postepowania z chemikaliami ;

e - w razie koniecznosci ciecia, spawania zachowac ostroznosc¢ , szczegdlnie w przypadku
przewodow wentylacyjnych ktore trzeba bedzie odpowiednio przygotowac do tych operacji ;

o -rozebra¢ konstrukcje budynku wedtug Instrukcii ,
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e -przeprowadzi¢ badania jakosci gleby i wéd gruntowych na terenie rozebranego obiektu,
o -rekultywacja terenu w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu.
18.0.WNIOSKI KONCOWE

Przeprowadzona, pod katem oddziatywania na Srodowisko , analiza  wykazata, ze oddziatywanie
przedsiewziecia na srodowisko dotyczy¢ bedzie nastepujacych elementdéw srodowiska :

e Oddziatywania bezposrednie na:
-powietrze (emisja zanieczyszczen pytowych i gazowych)
-klimat akustyczny ( emisja hatasu do $rodowiska)

e | w mniejszym stopniu na :
-wody powierzchniowe i podziemne ( odprowadzenie wod opadowych)
-powierzchnie ziemi ( wytwarzanie odpaddow )

e Oraz posrednie na :
-kopaliny (gaz ziemny)

Przy zatozonych wskaznikach emisji i zaktadanej lokalizacji projektowanej budowy wykonano:

Obliczenia stezen substancji emitowanych do powietrza z uwzglednieniem wszystkich zrodet
Oszacowano pobdr wody i ilo§¢ wytwarzanych $ciekow,

Oszacowano poziom hatasu emitowanego do Srodowiska,

Oszacowano ilo$¢ odpadow

Eksploatacja projektowanego przedsigwzigcia

e Nie bedzie powodowaé przekroczer dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu
atmosferycznym pod warunkiem zastosowania redukcji emisji LZO za pomoca filtra z weglem
aktywnym o skutecznosci 90% w przypadku strefy przygotowawczej i kabiny lakiernicze; ;

e Nie bedzie mie¢ wptywu na mieszkancdw w pobliskich domach pod warunkiem maksymainej
izolacji zrédet hatasu i zastosowania redukcji emisji ksylenu , octanu butylu i styrenu i tym
samym pozostatych emitowanych substancji ;

¢ Nie wymaga tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym:

e Przy projektowaniu nalezy stosowaC takie rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne, ktore pozwolg chroni¢ srodowisko w szczegdlnosci aby catkowicie wyeliminowaé
przedostanie sie substancji chemicznych do gruntu , ucigzliwo$¢ nadmiernego hatasu oraz
emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego ,

e Podczas procesu lakierowania i czyszczenia narzedzi wprowadzi¢ i utrzymac hermetycznos¢
operaciji technologicznych chronigc tym samym zaréwno powietrze jak i wody gruntowe przed
zZanieczyszczeniem,
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Rozwazy¢ mozliwos¢ zlokalizowania centrali nawiewno-wywiewnej w wiekszej odlegtosci od
granicy potudniowej , gdzie w poblizu sg usytuowane jednorodzinne domy mieszkalne ,

Na kanatach wywiewnych ze strefy przygotowawczej i kabiny lakierniczej zaprojektowac ztaczki
pomiarowe w ilosci dwie na jeden kanat o Srednicy d 50 mm z gwintem wewnetrznym z
zachowaniem odcinka prostego 5x d przed i za miejscem instalacji , w celu wykonywania
monitorowania emisji lotnych zwigzkéw organicznych , gtéwnie : ksylenu, octanu butylu i
styrenu,

Eksploatacja instalacji nie moze powodowaé przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska
poza terenem , do ktdrego prowadzacy instalacje ma tytut prawny ,

Zapewni¢ wentylacje awaryjng w pomieszczeniach , gdzie stosowane bedg preparaty
chemiczne , uruchamiang poprzez wtasciwie zaprojektowane detektory gazu ;

Ograniczy¢ poziom ci$nienia akustycznego stosowanych urzadzen do warto$ci dopuszczalnych
Wszelkiego rodzaju wentylatory , sprezarki projektowa¢ wewnatrz budynku co zapewnia
ttumienie hatasu w granicach 25 dB (A),

Stworzy¢ nalezy takie warunki eksploatacji aby nie spowodowaé potrzeby utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania,

Wody opadowe z placu manewrowego i parkingdw odprowadzi¢ ,zgodnie z decyzjg o
warunkach zabudowy , do gruntu w obrebie dz. Nr 253/4 poprzez separator substancii
ropopochodnych i studnie chtonne , co zabezpieczy przed dostawaniem sie do gruntu wéod o
zawartosci zawiesin ogdlnych w ilosci wiekszej niz 100 mg/l oraz weglowodoréw
ropopochodnych w ilosci wiekszej niz 15 mg/l po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wod opadowych do gruntu,

Prace budowlane prowadzi¢ w godzinach niepowodujgcych ucigzliwosci dla okolicznych
mieszkancow,

Wyposazy¢ wszystkie pomieszczenia zaktadu w wymagane instrukcje bhp i p.poz,

Na biezaco prowadzi¢ ksigzki eksploatacji maszyn i urzadzen,

Na usuniecie drzew kolidujacych z inwestycjg nalezy uzyska¢ zezwolenie Woéjta Gminy
Biesiekierz,

Nalezy doktadnie zweryfikowa¢ rodzaj , kategorie i ilos¢ substancji niebezpiecznych i
szkodliwych dla $rodowiska , zdrowia ludzi i niebezpieczne z uwagi na wkasciwosci fizyko-
chemiczne (palne, utleniajace,...) znajdujacych sie w zaktadzie w celu jednoznacznego
zakwalifikowania zaktadu do zaktadu o zwiekszonym ryzyku badz do zaktadu o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii lub wykluczenia go z tej kategorii

Po zakoriczonej budowie i zamontowaniu instalacji wykona¢ pomiary emisji ksylenu , octanu
butylu i styrenu oraz jednorazowe pomiary natezenia hatasu w wybranych punktach na granicy
potudniowej zakfadu od strony budynkdéw mieszkalnych; pomiary powinna przeprowadzié
akredytowana jednostka ;

Przed uruchomieniem eksploatacji zaktadu uzyska¢ w Starostwie Powiatowym decyzje
zezwalajacg na wprowadzanie gazow lub pytdw do powietrza ;

Podczas eksploatacji wykonywac¢ dwa razy w roku pomiary emisji LZO (ksylen, octan butylu ,
styren) z emitora nr 7 i 8 w celu uzyskania pewnosci ,ze standardy jakoSci powietrza sg
dotrzymane;
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e Podczas eksploatacji prowadzi¢ systematycznie ewidencje wytwarzanych odpadow
sporzadzajac karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu oraz do 15 marca kazdego
roku sporzadzaC sprawozdanie z wytworzonych odpadow i sktada¢ je do urzedu
Marszatkowskiego w Szczecinie,

e Oblicza¢ we wtasnym zakresie co pdt roku optaty za korzystanie ze $rodowiska i odprowadzac
je do Urzedu Marszatkowskiego o ile obliczona kwota przekroczy ,ustalony na dzien dzisiejszy,
prog 400,00 zl .

19.0 NAZWISKO OSOBY SPORZADZAJACEJ RAPORT

RAPORT wykonata mgr inz. Inzynierii Srodowiska Aurora Niesiotowska . Autorka licznych
opracowan w zakresie ochrony $rodowiska : raporty oddziatywania przedsiewzie¢ na
srodowisko , operaty w zakresie ochrony powietrza jak i operaty wodno prawne
Prowadzgca szkolenia w zakresie : ocen oddziatywania na Srodowisko , gospodarki odpadami
, pozwolen zintegrowanych , prawa ochrony srodowiska , optat za korzystanie ze srodowiska
. Autorka licznych publikacji o tematyce ochrona $rodowiska na tamach czasopisma dla
profesjonalistdw , Lakiernictwo Przemystowe ”.

20.0. ZRODLA INFORMACJI STANOWIACE PODSTAWE DO SPORZADZENIA RAPORTU
1.Standardowy formularz danych Natura 2000

2.Program ochrony $rodowiska Powiatu Koszalinskiego

3.Program Ochrony Srodowiska Gminy Biesiekierz

4 Lista projektowanych obszaréw ochrony siedlisk- mos.gov.pl

5.Dyrektywa Rady 92/43/EWGz dnia 21 maja 1992 roku

6.Poradnik utrzymania i ochrony siedlisk oraz gatunkéw-Ministerstwo Srodowiska 2008

7.Projekt budowlany Salonu sprzedazy samochodéw osobowych wraz z serwisem -Biuro projektowe
STUDIO AG

8.Dokumentacja GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowanego SALONU -DR C.SEUL, Technik
M.Szuminski

9.KLIMAWENT-Katalog Produktéw-nr 3/2008
10.Zanieczyszczenie $rodowiska hatasem w swietle badan WIOS w latach 2002-2004,

11.Decyzje Srodowiskowe krok po kroku —-KONSULT
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12. KARTY CHARAKTERYSTYKI materiatow lakierniczych uzyskane z csv
13.KARTY TECHNICZNE ww. materiatéw

14. Opis techniczny kabin lakierniczych i stref przygotowawczych FIRM BLOWTHERM, ASTHERM
oraz dane techniczne kabiny WATER SPRAY.
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