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Wroctaw, dnia 11 czerwca 2015 r.

EWG Elektrownie
Wiatrowe Sp. z o.0. sp. k.
ul. Okrzei 17

59-220 Legnica

DOTYCZY: uzgodnienia warunkow realizacji dla przedsiewziecia pn. ,, Farma Wiatrowa Malechowo.
Zespol  Elektrowni  Wiatrowych >Parsowo — Swiemino< wraz z infrastrukturg
towarzyszqgcq w obrebie miejscowosci Parsowo, Swiemino, Warnino, Krasnik Koszalinski,
gm. Biesiekierz”.

W nawiazaniu do wezwania Wojta Gminy Biesiekierz z dnia 28 maja 2015 roku (znak
pisma: UG.Or.II1.0$.6220.38.29.2013) w sprawie wezwania do zlozenia wyjasnien
w ,,Raporcie o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko dla budowy Farmy Wiatrowej
Malechowo. Zespot Elektrowni Wiatrowych >Parsowo — Swiemino< wraz z infrastruktura
towarzyszaca w obrebie miejscowosci Parsowo, Swiemino, Warnino, Krasnik Koszalinski,

gm. Biesiekierz” (dalej: Raport OOS).

Ad.1.a)
Odpowiedz przygotowana przez dr Jacka Antczaka z Pracowni Badan 1 Analiz

Przyrodniczych TRINGA znajduje si¢ w Zataczniku nr 1.

Ad.1.b)
Odpowiedz przygotowana przez dr Jacka Antczaka z Pracowni Badan 1 Analiz

Przyrodniczych TRINGA znajduje si¢ w Zalaczniku nr 1.

Ad.l.c)
Odpowiedz przygotowana przez dr Jacka Antczaka z Pracowni Badan 1 Analiz

Przyrodniczych TRINGA znajduje si¢ w Zataczniku nr 1.
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Ad.2)
Odpowiedz przygotowana przez dr Jacka Antczaka z Pracowni Badan 1 Analiz

Przyrodniczych TRINGA znajduje si¢ w Zataczniku nr 1.

Ad.3)

Analiza oddziatywania akustycznego, zostata przeprowadzona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Obliczenia emisji halasu przeprowadzono w oparciu o model propagacji dzwigku okreslony
norma PN-ISO 9613-2 , Akustyka. Ttumienie dzwigku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej. Ogolna metoda obliczeniowa”. Metoda ta jest zalecana w krajach Unii Europejskie;j
do obliczen emisji hatasu przemystowego dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r.
W oparciu o wyzej cytowang norm¢ thumienie przez grunt (Agr) nalezy rozmie¢, jako wynik
interferencji fali akustycznej odbitej od powierzchni gruntu i fali rozprzestrzeniajacej si¢
bezposrednio od zroédta do punktu odbioru. Wiasciwosci akustyczne gruntu zostaty okreslone
w normie PN ISO 9613-2 jako wskaznik gruntu G, dla ktérego okreslono trzy kategorie
powierzchni odbijajace;j:

e Grunt twardy (G=0) - obejmuje bruk, wodg, 16d, beton 1 wszystkie inne powierzchnie
o matej porowatosci. W normie podano przyktad ubitej ziemi (nie ma mowy
0 zmrozonym gruncie), ktory wystepuje na obszarach przemystowych, dla ktérego
mozna przyjaé G=0;

e Grunt porowaty (G=1) - obejmuje powierzchni¢ ziemi pokryta trawa, drzewami lub
inng zieleniag i wszystkie inne powierzchnie gruntu odpowiednie dla rozwoju
ro$linnosci, np. pola uprawne.

e Grunt mieszany (0<G<1) - jesli powierzchnia sktada si¢ zaréwno z gruntu twardego,
jak 1 porowatego, przyjmujac warto$¢ rowng ulamkowi gruntu porowatego.

W przedtozonym Raporcie OOS, wykonano bardzo szczegdtowa analize pokrycia terenu za
pomoca oprogramowania GIS. Wykorzystane rowniez informacje zebrane podczas wizji
terenowej. W wyniku tych analiz, uzyskano informacj¢ o terenie wokot przedsiewzigcia, ze
sktada si¢ on w 99% z terenéw o gruncie porowatym (G=1), a jedynie 1 % to grunty twarde
(G=0) w rozumieniu Polskiej Normy ISO 9313-2.

Na podstawie powyzszych obliczen dla ocenianego terenu nalezaloby przyja¢ zgodnie
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znorma ISO 9613-2 warto§¢ wspotczynnika szorstkosci gruntu na poziomie G=1, poniewaz
99% tego terenu to grunty porowate, a jedynie 1% to grunty twarde, jednak Autorzy Raportu
dzialajac w mys$l zasady przezornosci przyjeli wartos¢ G=0,9, co odpowiada gruntowi
mieszanemu. Potwierdzeniem stusznos$ci przyjecia takiej wartosci wspdtczynnika ttumienia
przez grunt sg ostatnie badania naukowcow Politechniki Koszalinskiej (dr inz. R. Ingielewicz
i dr inz. A. Zagubien), ktorych wyniki zamieszczono w artykule ,,Ttumienie gruntu
w analizach akustycznych farm wiatrowych” opublikowanym w czasopis$mie PAK vol. 60, nr
2/2014.

W ocenie Autoréw Raportu OOS, nie nalezy przyjmowaé wspotczynnika pochtaniania przez

grunt na poziomie G=0, gdyz odpowiada ono sytuacji, gdy wokot ocenianego przedsigwzigcia

znajdowatby si¢ wylacznie grunt twardy, czyli np. bruk, beton, woda, 16d itp. Takie
stanowisko potwierdza coraz liczniejsze orzecznictwo.

Nalezy w tym miejscu przywola¢ decyzje Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (znak
pisma: DOOS-0al.4210.33.2014.mc.1) z dnia 21 stycznia 2015 r. uchylajaca w catosci
decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku odmawiajaca okre$lenia
srodowiskowych uwarunkowan dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie zespolu
elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowosci Zalesie w gminie Brusy. W uzasadnieniu tej
decyzji, GDOS jednoznacznie wskazuje, ze niezasadne jest stosowanie wspotczynnika G=0
w przypadku, gdy wokét ZEW Parsowo-Swiemino dominuja pola i uzytki rolne (53%), lasy
1 zakrzewienia (29%) czy taki i pastwiska (17%), ktére sa powierzchniami porowatymi
w rozumieniu PN ISO9613-2.

Podobne stanowisko przyjmuja rowniez Samorzadowe Kolegia Odwotawcze, do ktorych
trafiajg odwotania Inwestorow w sprawie nalozonego wspolczynnika thumienia przez grunt na
poziomie G=0. Przykladem jest niedawne postanowienie Samorzadowego Kolegium
Odwotlawczego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2015 r. (znak pisma: SKO.SJ.450.5667.2014)
w ktorym SKO uchylilo postanowienie w sprawie nalozenia obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na
budowie FW Mieszkowice. Postanowienie to uchylono ze wzgledu na zapis dotyczacy
wykonania analizy akustycznej z uwzglednieniem wspotczynnika G=0.

Majac na uwadze powyzsze, Autorzy Raportu OOS stoja na stanowisku, ze przedtozona

analiza akustyczna w Raporcie OOS zostala wykonana prawidlowo, zgodnie

ansee consulting
ul. Sw. Mikotaja 61-62/6 Wroctaw 50-127 tel/fax 71 398 84 16

email: biuro@ansee.pl

www.ansee.pl



z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Wyniki, jakie uzyskano, nie wykazaty przekroczen

na zadnym z terendw podlegajacych ochronie akustycznej. Rowniez na zabudowie

mieszkaniowej w Karlinku wszystkie dopuszczalne normy halasu zard6wno w porze nocnej jak

1 dziennej zostang zachowane. Z formalnego punktu widzenia, nie ma wigkszego znaczenia,

czy izofona z dopuszczalnym poziomem hatasu biegnie blisko czy daleko od zabudowan lub
czy bedzie to 39,9 dB czy tez 35,0 dB, wazne jest, aby na terenach podlegajacych ochronie
akustycznie nie byto przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Nalezy podkresli¢, ze przyjete zalozenia obliczeniowe, jak réwniez zaproponowane redukcje
poziomu mocy akustycznej w Wariancie III.LA sa wynikiem analiz przedinwestycyjnych
i zostang zweryfikowane w toku akustycznego monitoringu porealizacyjnego, ktory pozwoli

okresli¢ rzeczywisty stopien oddziatywania akustycznego.

Zalacznik nr 1 — pismo z odpowiedzig PBiAP TRINGA autorstwa dr J. Antczaka

Otrzymuja Z wyrazami szacunku
1. adresat
2.ala :

mgr Michat Roszyk

Autor Raportu 00S
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