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EWG Elektrownie  

Wiatrowe Sp. z o.o. sp. k. 

ul. Okrzei 17 

59-220 Legnica 

 

DOTYCZY: uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Malechowo. 

Zespół Elektrowni Wiatrowych >Parsowo – Świemino< wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w obrębie miejscowości Parsowo, Świemino, Warnino, Kraśnik Koszaliński, 

gm. Biesiekierz”. 

 

 

 W nawiązaniu do wezwania Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 28 maja 2015 roku (znak 

pisma: UG.Or.III.Oś.6220.38.29.2013) w sprawie wezwania do złożenia wyjaśnień 

w „Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy Farmy Wiatrowej 

Malechowo. Zespół Elektrowni Wiatrowych >Parsowo – Świemino< wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w obrębie miejscowości Parsowo, Świemino, Warnino, Kraśnik Koszaliński, 

gm. Biesiekierz” (dalej: Raport OOŚ). 

 

Ad.1.a) 

Odpowiedź przygotowana przez dr Jacka Antczaka z Pracowni Badań i Analiz 

Przyrodniczych TRINGA znajduje się w Załączniku nr 1. 

 

Ad.1.b) 

Odpowiedź przygotowana przez dr Jacka Antczaka z Pracowni Badań i Analiz 

Przyrodniczych TRINGA znajduje się w Załączniku nr 1. 

 

Ad.1.c) 

Odpowiedź przygotowana przez dr Jacka Antczaka z Pracowni Badań i Analiz 

Przyrodniczych TRINGA znajduje się w Załączniku nr 1. 
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Ad.2) 

Odpowiedź przygotowana przez dr Jacka Antczaka z Pracowni Badań i Analiz 

Przyrodniczych TRINGA znajduje się w Załączniku nr 1. 

 

Ad.3) 

Analiza oddziaływania akustycznego, została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami.  

Obliczenia emisji hałasu przeprowadzono w oparciu o model propagacji dźwięku określony 

normą PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni 

otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa”. Metoda ta jest zalecana w krajach Unii Europejskiej 

do obliczeń emisji hałasu przemysłowego dyrektywą 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. 

W oparciu o wyżej cytowaną normę tłumienie przez grunt (Agr) należy rozmieć, jako wynik 

interferencji fali akustycznej odbitej od powierzchni gruntu i fali rozprzestrzeniającej się 

bezpośrednio od źródła do punktu odbioru. Właściwości akustyczne gruntu zostały określone 

w normie PN ISO 9613-2 jako wskaźnik gruntu G, dla którego określono trzy kategorie 

powierzchni odbijającej: 

 Grunt twardy (G=0) - obejmuje bruk, wodę, lód, beton i wszystkie inne powierzchnie 

o małej porowatości. W normie podano przykład ubitej ziemi (nie ma mowy 

o zmrożonym gruncie), który występuje na obszarach przemysłowych, dla którego 

można przyjąć G=0; 

 Grunt porowaty (G=1) - obejmuje powierzchnię ziemi pokrytą trawą, drzewami lub 

inną zielenią i wszystkie inne powierzchnie gruntu odpowiednie dla rozwoju 

roślinności, np. pola uprawne. 

 Grunt mieszany (0<G<1) - jeśli powierzchnia składa się zarówno z gruntu twardego, 

jak i porowatego, przyjmując wartość równą ułamkowi gruntu porowatego. 

W przedłożonym Raporcie OOŚ, wykonano bardzo szczegółową analizę pokrycia terenu za 

pomocą oprogramowania GIS. Wykorzystane również informacje zebrane podczas wizji 

terenowej. W wyniku tych analiz, uzyskano informację o terenie wokół przedsięwzięcia, że 

składa się on w 99% z terenów o gruncie porowatym (G=1), a jedynie 1 % to grunty twarde 

(G=0) w rozumieniu Polskiej Normy ISO 9313-2.  

Na podstawie powyższych obliczeń dla ocenianego terenu należałoby przyjąć zgodnie 
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z normą ISO 9613-2 wartość współczynnika szorstkości gruntu na poziomie G=1, ponieważ 

99% tego terenu to grunty porowate, a jedynie 1% to grunty twarde, jednak Autorzy Raportu 

działając w myśl zasady przezorności przyjęli wartość G=0,9, co odpowiada gruntowi 

mieszanemu. Potwierdzeniem słuszności przyjęcia takiej wartości współczynnika tłumienia 

przez grunt są ostatnie badania naukowców Politechniki Koszalińskiej (dr inż. R. Ingielewicz 

i dr inż. A. Zagubień), których wyniki zamieszczono w artykule „Tłumienie gruntu 

w analizach akustycznych farm wiatrowych” opublikowanym w czasopiśmie PAK vol. 60, nr 

2/2014. 

W ocenie Autorów Raportu OOŚ, nie należy przyjmować współczynnika pochłaniania przez 

grunt na poziomie G=0, gdyż odpowiada ono sytuacji, gdy wokół ocenianego przedsięwzięcia 

znajdowałby się wyłącznie grunt twardy, czyli np. bruk, beton, woda, lód itp. Takie 

stanowisko potwierdza coraz liczniejsze orzecznictwo.  

Należy w tym miejscu przywołać decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (znak 

pisma: DOOŚ-oaI.4210.33.2014.mc.1) z dnia 21 stycznia 2015 r. uchylającą w całości 

decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku odmawiającą określenia 

środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 

elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Zalesie w gminie Brusy. W uzasadnieniu tej 

decyzji, GDOŚ jednoznacznie wskazuje, że niezasadne jest stosowanie współczynnika G=0 

w przypadku, gdy wokół ZEW Parsowo-Świemino dominują pola i użytki rolne (53%), lasy 

i zakrzewienia (29%) czy łąki i pastwiska (17%), które są powierzchniami porowatymi 

w rozumieniu PN ISO9613-2. 

Podobne stanowisko przyjmują również Samorządowe Kolegia Odwoławcze, do których 

trafiają odwołania Inwestorów w sprawie nałożonego współczynnika tłumienia przez grunt na 

poziomie G=0. Przykładem jest niedawne postanowienie Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2015 r. (znak pisma: SKO.SJ.450.5667.2014) 

w którym SKO uchyliło postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na 

budowie FW Mieszkowice. Postanowienie to uchylono ze względu na zapis dotyczący 

wykonania analizy akustycznej z uwzględnieniem współczynnika G=0. 

Mając na uwadze powyższe, Autorzy Raportu OOŚ stoją na stanowisku, że przedłożona 

analiza akustyczna w Raporcie OOŚ została wykonana prawidłowo, zgodnie 
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z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyniki, jakie uzyskano, nie wykazały przekroczeń 

na żadnym z terenów podlegających ochronie akustycznej. Również na zabudowie 

mieszkaniowej w Karlinku wszystkie dopuszczalne normy hałasu zarówno w porze nocnej jak 

i dziennej zostaną zachowane. Z formalnego punktu widzenia, nie ma większego znaczenia, 

czy izofona z dopuszczalnym poziomem hałasu biegnie blisko czy daleko od zabudowań lub 

czy będzie to 39,9 dB czy też 35,0 dB, ważne jest, aby na terenach podlegających ochronie 

akustycznie nie było przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.  

Należy podkreślić, że przyjęte założenia obliczeniowe, jak również zaproponowane redukcje 

poziomu mocy akustycznej w Wariancie III.A są wynikiem analiz przedinwestycyjnych 

i zostaną zweryfikowane w toku akustycznego monitoringu porealizacyjnego, który pozwoli 

określić rzeczywisty stopień oddziaływania akustycznego. 

 

Załącznik nr 1 – pismo z odpowiedzią PBiAP TRINGA autorstwa dr J. Antczaka 

 

 

Otrzymują 

1. adresat 

2. a/a 

 

 

  Z wyrazami szacunku 

  _________________ 

   mgr Michał Roszyk 
     Autor Raportu OOŚ 

 

 


