WOIT GMINY BIESIEKIERZ
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Biesiekierz, dnia 25 wrzesnia 2025 r.

UG.OSR.S.6220.3.36.2025.KA
DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572, z 2025 r., poz. 769), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt
4, art. 84 1 art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U. 22024 r., poz. 1112, poz. 1881 i poz. 1940), majac na uwadze § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac
na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839, z 2022 r., poz. 1071 i z 2023 r., poz. 1724), dla ktérych
0 obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko oraz sporzadzeniu raportu
rozstrzyga organ wlasciwy do wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach, po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Biesiekierz reprezentowanej przez Pelnomocnika, Pana Bartosza Sontowskiego,
prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pod firma Autorska Pracownia Projektowa mgr inz. Bartosz
Sontowski, z siedzibg w 75-635 Koszalin, ul. Wierzbowa 8, w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminne;j
121027Z dz. 314/5 w m. Biesiekierz”

orzekam

1) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia pn.
»Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 1210277 dz. 314/5 w m. Biesiekierz”, planowanego
do realizacji na terenie dzialek inwestycyjnych o numerach ewidencyjnych: 12/4,12/29, 12/30,
12/31,13/3, 50, 88/4, 88/6, 89/5, 111/13, 111/14, 111/15, 111/16, 111/17, 112/1, 112/23, 113/10,
114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 115/4, 115/6, 115/7, 116, 117, 118/6, 118/7, 119, 157/2, 158/3, 158/5,
158/8, 159/1, 159/3, 159/6, 160/2, 160/3, 160/4, 161/2,161/9,161/10, 161/12, 161/14, 161/16,162/1,
163/1, 164/1, 164/3, 165/1, 165/3, 166/2, 166/3, 166/4, 167/1, 167/11, 168/2,169/3, 169/13, 170,
171/1,172/1,173/2, 173/3, 173/4, 208/1, 209/4, 313/1, 314/5, 314/6, 319, 321/1, 322, 332,339, 431,
440, 443/3, 452 obrgb ewidencyjny Biesiekierz 0039.

Powyzsze zestawienie obejmuje dziatki pasa drogowego, projektowanego pasa drogowego, dziatki
na ktorych realizowane beda prace w zakresie istniejgcych urzadzen melioracyjnych oraz
przebudowa zjazdow do dzialek przyleglych do inwestycji i przebudowa sieci uzbrojenia terenu.

2) o konieczno$ci okreslenia istotnych warunkow korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terené6w sagsiednich, a takze wymaganiach koniecznych do uwzglednienia w dokumentacji
projektowe;j:



1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Przedsigwziecie polega na rozbudowie i przebudowie istniejacej drogi gminnej 1210277, dz. 314/5
w miejscowosci Biesiekierz. W ramach zadania zaprojektowano rozbudowe drogi gminnej publiczne;j
o dhugosci ok. 1,4 km.

Zgodnie z zatacznikiem graficznym dotaczonym do dokumentacji, przedsiewzigcie bedzie realizowane
na dziatkach inwestycyjnych: 12/4,12/29, 12/30, 12/31,13/3, 50, 88/4, 88/6, 89/5, 111/13, 111/14,
111/15, 111/16, 111/17, 112/1, 112/23, 113/10, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 115/4, 115/6, 115/7, 116,
117, 118/6, 118/7, 119, 157/2, 158/3, 158/5, 158/8, 159/1, 159/3, 159/6, 160/2, 160/3, 160/4,
161/2,161/9,161/10, 161/12, 161/14, 161/16,162/1, 163/1, 164/1, 164/3, 165/1, 165/3, 166/2, 166/3,
166/4,167/1,167/11, 168/2,169/3,169/13, 170, 171/1, 172/1, 173/2, 173/3, 173/4,208/1, 209/4, 313/1,
314/5, 314/6, 319, 321/1, 322, 332, 339, 431, 440, 443/3, 452 Biesickierz 0039, obejmujacych dziatki
pasa drogowego, projektowanego pasa drogowego, dziatki na ktérych realizowane bgda prace w
zakresie istniejgcych urzadzen melioracyjnych oraz przebudowa zjazdow do dzialek przylegtych do
inwestycji i przebudowa sieci uzbrojenia terenu.

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze zabudowanym i niezabudowanym. Przedmiotowa droga jest
odcinkiem prowadzacym do Szkoty Podstawowej w Biesiekierzu, a takze prowadzi do dziatek rolnych
i budowlanych oraz kilku gospodarstw rolnych.

W stanie istniejacym w miejscu planowanej inwestycji znajduje si¢ droga utwardzona o szerokos$ci
okoto 3,5 — 4,0 mb o nawierzchni bitumicznej w ztym stanie technicznym.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci to ok. 12500 m2, w tym jezdnie, zjazdy, drogi dla pieszych,
migjsca postojowe, droga manewrowa. Dotychczasowy sposob wykorzystania : powierzchnia ok. 7000
m2, w tym jezdnie i zjazdy.

W stanie istniejacym w miejscu planowanej inwestycji znajduje si¢ droga o nawierzchni bitumiczne;.
Ruch odbywa si¢ na zasadach ogolnych. Nie ma segregacji ruchu.

Odnosnie uzbrojenia terenu, w pasie drogowym przedmiotowej drogi znajduja si¢ obiekty i urzadzenia
infrastruktury technicznej, niezwiazane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. W ramach inwestycji kolidujace sieci zostang przebudowane lub zabezpieczone.

Na koncu odcinka drogowego znajduje si¢ przepust, ktory nalezy zostat przewidziany do przebudowy.
Wzdhuz drogi zlokalizowane jest oswietlenie uliczne do przebudowy. Dla zrealizowania postawionych
celow konieczna jest korekta granic pasa drogowego.

Inwestycja ma na celu poprawg warunkéw ruchu na projektowanym obszarze.

Na przedmiotowym odcinku drogi, w pasie drogowym, wzdhuz jezdni wystepujg drzewa, ktore zostaly
przewidziane do wycinki. Przyjete szerokosci pasa drogowego nie pozwalaja na wprowadzenie
nasadzen w postaci zieleni wysokie;j.

Zgodnie z dokumentacja, inwestycja zmienia sposob wykorzystania istniejacego terenu
w granicach pozyskiwanych dzialek pod projektowane poszerzenie pasa drogowego.
Powierzchnia planowanych robdt drogowych wynosi ok.12 500 m2, w tym:

1. Powierzchnia jezdni ok. 7 500 m2,
2. Powierzchnia drog dla pieszych ok. 3 000 m2,
3. Powierzchnia zjazdow ok. 1 150 m2,
4. Powierzchnia miejsc postojowych ok. 450 m2,
5. Powierzchnia drogi manewrowej ok. 400 m2,

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robdt polegajacych na:

1. rozbudowie istniejacej konstrukcji jezdni wraz ze zmiang geometrii skrzyzowan wraz z przebudows
infrastruktury towarzyszace;j,

2. budowie drogi dla pieszych,

3. budowie miejsc postojowych,



4. budowie drogi manewrowe;j,

rozbudowie i budowie urzadzen odwadniajacych i odprowadzajacych wodg, w tym migdzy innymi.
kanalizacji deszczowej, rowow drogowych, przepustow,

przebudowie i budowie o$wietlenia ulicznego,

budowie kanatu technologicznego,

przebudowie lub usunieciu ewentualnych urzadzen kolidujacych z inwestycja,

wycince drzew

4

o XA

Uklad komunikacyjny:

Projektowany uktad drogowy stanowi droga gminna nr 121027Z, ktéra taczy si¢ z uktadem drog
wewnetrznych i gminnych oraz bezposrednio z droga powiatowa nr 35227 Parnowo — Biesiekierz, a
posrednio z drogg wojewodzka nr 112 i ukladem zewngetrznym drog.

Parametry techniczne projektowanej inwestycji

Klasa drogi D (dojazdowa);

Kategoria ruchu: KR 2 i KR3

Szerokos¢ jezdni na calym odcinku 5,0 m - 2 x 2,5 m;
szeroko$¢ chodnikow - 2,3 m;

pobocza gruntowe ulepszone szer. 0,75m;

predkos¢ projektowa (teren zabudowy) - 30km/h;
predkos¢ projektowa (poza terenem zabudowy) - 40km/h.

Nk W=

Elementy drogowe i komunikacyjne w projekcie zagospodarowania terenu:

¢ Rozwiazanie jezdni dla ruchu samochodowego
Zgodnie z dokumentacjg, projekt przewiduje wykonanie przebudowy rozbudowy jezdni wraz z korekta
zjazdow 1 skrzyzowan zwyklych na skrzyzowania o ruchu okreznym (korekty geometryczne na
skrzyzowaniach) oraz budowa miejsc postojowych wraz z drogag manewrowa . Zastosowano aktualnie
obowigzujace parametry i zasady projektowania.

Rozwiazanie dla ruchu pieszego.
Zgodnie z dokumentacja, ruch pieszy bedzie odbywat si¢ po drogach dla pieszych.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywaé na obszary podlegajace ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022 r. poz.916 t.j.), nie jest usytuowane
na obszarach objetych ochrong, w tym w strefie ochronnej uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikow
srddladowych, ani tez w poblizu obszarow lesnych oraz sgsiedztwie terenu przylegajacego do jezior.
Ponadto, przedsigwziecie zlokalizowane jest poza obszarami wymagajacymi ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych
ochrona, w tym poza obszarami Natura 2000 oraz pozostatymi formami ochrony przyrody objgtych
programem Natura 2000.

- Najblizszy potencjalny Specjalny Obszar ( Dyrektywa Siedliskowa) - Dolina Radwi, Chocieli i Chotli
(PLH320022) znajduje si¢ w odlegtosci ok. 1.08 km od miejsca realizacji przedsiewziecia.

- Najblizszy potencjalny Specjalny Obszar ( Dyrektywa Ptasia) - Zatoka Pomorska (PLB990003)
znajduje si¢ w odleglosci 12.54 km od planowanej inwestycji.

- Najblizszy Obszaru Chronionego Krajobrazu "Koszalifiski Pas Nadmorski" znajduje si¢ w odlegtosci
ok. 7.57 km od miejsca realizacji przedsiewzigcia.

Planowana inwestycji nie wplynie negatywnie na wymienione zasoby przyrodnicze.

W zwiazku z tym planowane przedsiewzigcie nie bedzie oddziatywac na siedliska przyrodnicze oraz
gatunki ros$lin i zwierzat, dla ktorych ochrony wyznaczono obszary Natura 2000.

Planowane przedsigwzigcie nie wykazuje transgranicznego oodziatywania na $rodowisko ze wzgledu
na lokalng funkcje ulicy, ktora zapewnia dojazd do terendw z nig sgsiadujacych i lezgcych w jej poblizu.
Ulice nie prowadza do ruchu tranzytowego. Przedsigwziecie nie jest takze zaliczone do zakladow



stwarzajacych zagrozenie powaznymi awariami zdefiniowanych w art. 3 pkt.23 ustawy z dnia 27
kwairtnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2024. poz. 54 tj.)
2. Warunki Kkorzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych
i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci dla terendow sasiednich

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Prace realizacyjne w rejonie zabudowan prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, w godz. 6.00 —
22.00.

Zaplecze budowy wraz z bazg materialowo - sprzgtowa (miejsce postoju maszyn, magazynowania
materialdw budowlanych) zlokalizowa¢ na szczelnym podlozu, zabezpieczonym za pomoca
geomembrany lub szczelnej folii.

Plac budowy wyposazy¢ w srodki sorpcyjne na wypadek wystapienia niekontrolowanego wycieku
substancji ropopochodnych z maszyn i1 $rodkow transportu wykorzystywanych podczas
prowadzenia prac budowlanych. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych
zanieczyszczenia nalezy niezwlocznie usunaé, a ze zuzytymi $rodkami do neutralizacji rozlanych
substancji ropopochodnych postepowac jak z odpadem niebezpiecznym.

Prace budowlane i roboty ziemne w obrebie drzew prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznos$ci oraz dobrych praktyk (tj. zabezpieczenie pni ostonami, zakaz sktadowania materiatow
budowlanych, mas ziemnych i odpadow w obrgbie rzutu korony drzew, zabezpieczenie systemow
korzeniowych przed przesychaniem i przemarzaniem, r¢czne wykonywanie prac ziemnych).
Wycinke drzew przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow wystgpujacych lokalnie na danym
terenie.

Na czas przerw roboczych zabezpieczy¢ wykopy budowlane przed mozliwoscia przedostania si¢ do
nich drobnych zwierzat. Regularnie kontrolowa¢ teren prowadzonych prac, a zwlaszcza wykopow
budowlanych, pod katem ewentualnego uwigzienia w nich matych zwierzat. Wszelkie zwierzeta,
ktore dostang si¢ do wykopdw, nalezy przenies¢ w bezpieczne miejsce, zgodnie z przepisami prawa.
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn przy
realizacji przedsigwzigcia, polegajaca na sprawdzeniu czy uzywane maszyny i inne urzadzenia
techniczne sg sprawne technicznie i spetniajg ustalone wymagania ochrony srodowiska.

Nalezy prowadzi¢ odpowiednig organizacj¢ robot, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia materiatow, maszyn, urzadzen i samochodow przed awariami, nie doszto do skazen
1 zanieczyszczen gruntu.

W przypadku skazenia gruntu nalezy przeprowadzi¢, posrednictwem wykwalifikowanej firmy,
rekultywacji skazonego obszaru.

Naprawe sprzgtu i urzadzen oraz uzupetnianie paliwa na terenie budowy nalezy dokonywac tylko
w miejscach do tego przystosowanych i wyposazonych w sorbenty do substancji ropopochodnych.
Plac budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne sanitariaty, w ktorych §cieki bytowe beda gromadzone
w szczelnym zbiorniku bezodptywowym i ktéry bedzie regularnie oprézniany przez uprawnione
podmioty.

Odpady z terenu budowy nalezy gromadzi¢ w wydzielonym miegjscu posiadajagcym szczelne podioze
i regularnie oddawac do utylizacji.

Nalezy unika¢ odktadania ziemi z wykopow na drodze sptywu powierzchniowego wod, co mogtoby
doprowadzi¢ do wymywania zanieczyszczen z hald lub gromadzenia si¢ wod i powstawania
podtopien.

Nalezy unika¢ pozostawiania otwartych wykopow, w ktorych mogtaby si¢ gromadzi¢ woda tworzac
tymczasowe zbiorniki retencyjne z wod deszczowych.



UZASADNIENIE

1. W dniu 28.02.2025 r. wpltynat wniosek Inwestora Gminy Biesiekierz reprezentowanej przez
Pelnomocnika firm¢ Bartosz Sontowski prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pod firma ,,Autorska
pracownia projektowa mgr inz. Bartosz Sontowski” (zwanego dalej Petnomocnikiem) o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzi¢cia pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi
gminnej 1210277 dz. 314/5 w m. Biesiekierz”

2. W dniu 03.03.2025 r. pismem znak UG.OSR.$.6220.3.2.2025.KA tutejszy organ wystapit do
Referatu Planowania Nieruchomosci i Budownictwa (zwanego PNiB) o zaswiadczenie dot. istnienia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwanego mzp) dla dziatek objetych ww.
przedsigwzigciem.

3. W dniu 07.03.25 PNiB przedtozyt zaswiadczenie o mpzp dla dziatek wymienionych we wniosku.
4. W dniu 14.03.2025 r. pismem znak UG.OSR.$.6220.3.3.2025.KA wezwano Pelomocnika do
uzupetnienia dokumentacji dotaczonej do wniosku w nastepujacym zakresie:

1. Uzupekienia karty informacyjnej przedsiewzigcia zgodnie z art.62a ust.2 ustawy 00S.

2. Weryfikacji 1 uzupehlienia wykazu dziatek okreslonych znajdujacych sie¢ w otoczeniu
wnioskowanego przedsiewzigcia. W wykazie brakowato dziatek, ktore znajdowaly si¢ na mapie
ewidencyjnej. Ponadto wezwano o udzielenie informacji (wraz z uzasadnieniem) w zakresie czy
Whioskodaweca jest lub nie jest podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego, dla ktérej
organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym jest organ wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w postaci
papierowej oraz wskazania w uzasadnieniu czy:

* posiada/nie posiada/ bezposrednio lub posrednio wigkszosci glosow w organach, takze na podstawie
porozumien z innymi wspélnikami i akcjonariuszami;

* jest/nie jest/ uprawniony do powotywania albo odwolywania wigkszosci czlonkéw organdéw
zarzadzajacych podmiotu zaleznego;

» zaden z cztonkow zarzadu przedsigbiorcy jest /nie jest/cztonkiem zarzadu albo osobami petnigcymi
funkcje kierownicze w podmiocie pozostajacym z przedsigbiorca w stosunku zaleznosci.

Powyzsza informacja wraz z uzasadnieniem byla niezbgdna do sporzadzenia przez tut. organ
oswiadczenia na podstawie art. 64 ust. 2a ustawy 00S.

5. W dniu 21.03.2025 wptynety uzupetnienia przedtozone przez Petnomocnika.

6. W dniu 26.03.2025 r. pismem znak UG.OSR.$.6220.3.5.2025.KA organ ponownie wezwat
Pelnomocnika do uzupetien dokumentacji ze wzgledu na przedtozenie blednego wykazu dziatek oraz
konieczno$¢ dokonania korekty karty informacyjnej przedsiewzigcia stosownie do przedtozonych
uzupeknien. .

7. W dniu 06.04.2025 r. Pelnomocnik przedtozyt stosowne uzupeknienia.

8. W dniu 10.04.2025 r. tut. organ wystgpit do PNiB o wydanie zaswiadczenia o mpzp dla
skorygowanego zakresu dziatek.

9. W dniu 17.04.2025 r. tut. organ powiadomil Pelnomocnika o niezatatwieniu sprawy w terminie i o
wyznaczeniu nowego terminu zatatwienia sprawy tj. do 30.06.2025 r.

10.W dniu 15.04.2025 r. PNiB zawiadomit do niezatatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego
terminu zalatwienia sprawy tj. do 25.04.2025 r. z uwagi na konieczno$¢ przeanalizowania
przedmiotowego zakresu dziatek.

11.W dniu 25.04.2025 r. PNiB przedtozyt zaswiadczenia o mpzp , jednak w wykazie nie znajdowata si¢
jedna z dziatek (nr 12/2) wykazana przez Pelnomocnika, gdyz dziatka taka nie istnieje.

12.W dniu 30.04.2025 r. tut. organ skontaktowat si¢ z Pelnomocnikiem celem wyja$nienia ujecia takiej
dziatki w wykazie.



13.W dniu 05.05.2025 r. Pelnomocnik przedtozy! pisemne wyjasnienia . jednak ujat w wykazie kolejne
dzialki, w tym dziatke 12/9.

14.W dniu 19.05.2025 r. wystapiono do PNiB o zaswiadczenie dla skorygowanego wykazu dziatek.
15.W dniu 20.05.2025 r. PNiB wystawit zaswiadczenie z informacja, ze nie istnieje dziatka 12/9.
16.W dniu 20.05.2025 . tut. organ skontaktowat si¢ telefonicznie z Pelnomocnikiem z prosba

0 wyjasnienie ujecia dziatki 12/9 w wykazie.

17. Dniu 20.05.2025 r. Pelnomocnik wy$nit, ze nr dziatki 12/9 zostat wpisany btednie w wyniku omytki
pisarskiej, prawidlowy jest nr dziatki : 12/29 oraz o$wiadczyl, ze inne zataczniki zawieraja poprawne
dane.

18.W dniu 21.05.25 r. pismem znak UG.OSR.S.6220.3.16.2025.KA tutejszy organ wystapit do
RDOS,PPIS i PGW Wody Polskie o opinie do ztozonego wniosku oraz zawiadomil obwieszczeniem
0 WsZczgciu postepowania.

19.W dniu 27.05.2025 r. wptyneto do tut. organu pismo RDOS znak WST-K.4220.148.2025 KK
wzywajace do uzupelien w zakresie:

- Przedstawienia inwentaryzacji zieleni w zestawieniu tabelarycznym, o ktérym mowa na stronie 10
karty informacyjnej przedsiewzigcia, ze wskazaniem drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki.

- Okre$lenia gatunkéw drzew przeznaczonych do wycinki, ich przyblizonego wieku i stanu
fitosanitarnego. W punkcie tym nalezy rowniez przedstawic¢ dane dotyczace wystepowania na drzewach
przeznaczonych do wycinki dziupli i gniazd ptakow, grzybdéw (w tym porostow) i owadoéw gatunkow
chronionych.

- Przedstawienia dziatan minimalizujacych wptyw wycinki zadrzewien przydroznych na srodowisko
(w tym m.in. krajobraz, klimat, czy bior6znorodnos¢), w tym rozwazenie nasadzen zastgpczych, tj. ich
ilodci, gatunkdow, wraz ze wskazaniem miejsc, w ktérych mozliwe bedzie zastosowanie ww. nasadzen.
Nalezy zwroci¢ uwage, iz drzewa i krzewy rosngce w pasach drogowych drog publicznych tworza
unikalne ekosystemy dla rozwoju wielu rzadkich i chronionych gatunkéw zwierzat i grzybow
zlichenizowanych, pelnig bardzo wazng funkcje w procesie oczyszczania powietrza ze szkodliwych
substancji gazowych i pytowych, metali.

- Wskazania przewidywanego terminu rozpoczgcia oraz czasu trwania realizacji inwestycji, wskazujac
30-dniowy termin na wniesienie ww. uzupeinien dokumentacji.

20.W dniu 02.06.2025 r. tutejszy organ wezwat Pelnomocnika do przedtozenia uzupetnien na wezwanie
RDOS do dnia 17.06.25 r.

21.W dniu 10.06.2025 r. wptyne¢to pismo PGW Wody Polskie -wezwanie do przedlozenia uzupetien
w dokumentacji. PGW Wody Polskie wniosty o uzupehienie ztozonego wniosku o podpisang przez
autora karte informacyjng przedsigwziecia w postaci skanu nagranego na no$nik elektroniczny. Zgodnie
z art. 62a ust. 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko karte informacyjna przedsigwzigcia podpisuje autor kierujacy tym zespolem wraz
z podaniem imienia i nazwiska oraz daty jej sporzadzenia, a ponadto do przedtozenia informacji
odnosnie planowanych do wdrozenia dziatan, na etapie eksploatacji inwestycji, majacych na celu
oczyszczanie wod deszczowych i opadowych, ujetych w systemy kanalizacyjne i odprowadzanych do
srodowiska gruntowo-wodnego, poprzez istniejgce rowy.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wyrazil opinii w przedmiotowej sprawie, co uznaje si¢
to za brak zastrzezen do ztozonej dokumentacji.

22.W dniu 12.06.25 r. wptynely do tut. organu wyjasnienia Pelnomocnika w zwigzku z ww. wezwaniem
RDOS z dnia 27.05.2025 r.

23.W dniu 16.06. pismem znak UG.OSR.S$.6220.3.24.2025.KA tut. organ wezwat Pelnomocnika do
uzupetnien z zwigzku z wezwaniem PGW Wody Polskie w ciggu 14 dni od dnia otrzymania pisma.
24.W dniu 24.06.25 r. wptynety do tut. organu wyjasnienia Pelnomocnika w zwigzku z wezwaniem
PGW Wody Polskie.

25.W dniu 24.06.2025 r. pismami znak UG.OSR.$.6220.3.26.2025.KA tut. organ przekazat
uzupetnienia do ww. organow.



26. W dniu 24.06.2025 r. tut. organ Obwieszczeniem znak w UG.OSR.S.6220.3.27.2025.KA
zawiadomil strony o wyznaczeniu nowego terminu do zatatwienia sprawy tj. do 30.10.25 r. z uwagi na
mozliwo$¢ kolejnych uzupemien oraz konieczno$¢ dochowania terminéw proceduralnych.

27.W dniu 01.07.2025 r. wptyneto postanowienie RDOS o stwierdzeniu brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatlywania ww. przedsigwzigcia na srodowisko.

28.W dniu 07.07.2025 r. wptyneta opinia PGW Wody Polskie o stwierdzeniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsiewzigcia na §rodowisko.

29.W dniu 09.07.25 r. tut. organ poprzez obwieszczenie znak UG.OSR.S.6220.3.33.2025.KA,
zawiadomil strony o zgromadzeniu materialu dowodowego przez wydaniem decyzji. W odpowiedzi nie
zgloszono zadnych uwag ani wnioskow.

W wyniku analizy uwarunkowan wynikajacych z art. 63 ust. 1 ustawy o00$ oraz przediozonych przez
wnioskodawcg materialow stwierdzono, co nastgpuje.

Zgodnie z przedtozong przez Inwestora KIP oraz opinia RDOS, przedmiotowe przedsiewzigcie -
zgodnie z Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko - kwalifikuje si¢ jako przedsigwzigcie mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko o ktorym mowa w § 3 ust.l pkt 62 — drogi
o nawierzchni twardej o calkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km.

Przedsigwziecie polega na rozbudowie i przebudowie istniejacej drogi gminnej 121027Z w m.
Biesiekierz. Zgodnie z zatgcznikiem graficznym dotgczonym do dokumentacji, przedsiewzigcie bedzie
realizowane na dziatkach inwestycyjnych: 12/4,12/29, 12/30, 12/31,13/3, 50, 88/4, 88/6, 89/5, 111/13,
111/14,111/15,111/16,111/17,112/1, 112/23,113/10, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 115/4, 115/6, 115/7,
116, 117, 118/6, 118/7, 119, 157/2, 158/3, 158/5, 158/8, 159/1, 159/3, 159/6, 160/2, 160/3, 160/4,
161/2,161/9,161/10, 161/12, 161/14, 161/16,162/1, 163/1, 164/1, 164/3, 165/1, 165/3, 166/2, 166/3,
166/4,167/1,167/11, 168/2,169/3, 169/13, 170,171/1,172/1,173/2,173/3,173/4,208/1, 209/4, 313/1,
314/5, 314/6, 319, 321/1, 322, 332, 339, 431, 440, 443/3, 452 Biesiekierz 0039, obejmujacych dzialki
pasa drogowego, projektowanego pasa drogowego, dzialki na ktérych realizowane bedq prace w
zakresie istniejacych urzadzen melioracyjnych oraz przebudowa zjazdéw do dziatek przyleglych
do inwestycji i przebudowa sieci uzbrojenia terenu.

W otoczeniu 100 m od granicy przedsigwziecia znajdujg si¢ dziatki nr 12/4, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17,
12/18, 12/19, 12/20, 12/21, 12/27, 12/28, 12/29, 12/30, 12/31, 12/32, 12/34, 12/36, 12/37, 12/38, 12/39,
12/40, 12/41, 12/42, 12/43, 12/44, 13/3, 13/25, 13/26, 13/27, 13/28, 13/29, 13/31, 47, 50, 82/1, 82/2,
82/3, 83/1, 83/2, 83/3, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 89/4, 89/5, 90/3, 90/4, 111/10, 111/11, 111/12, 111/13,
111/14, 111/15, 111/16, 111/17, 112/1, 112/4, 112/5, 112/22, 112/23, 113/10, 113/13, 113/17, 113/18,
114/1,114/2, 115/1,115/2, 115/4,115/5, 115/6, 115/7, 116, 116/1, 117, 118/3, 118/5, 118/6, 118/7, 119,
120, 157/1, 157/2, 158/3, 158/5, 158/8, 159/1, 159/3, 159/6, 160/2, 160/3, 160/4, 161/2, 161/9, 161/10,
161/11, 161/12, 161/13, 161/14, 161/15, 161/16, 161/17, 162/1, 163/1, 164/1, 164/3, 165/1, 165/3,
165/4,165/5,166/2,166/3,166/4,167/1,167/3,167/11, 168/2, 168/3, 168/5, 169/3, 169/4, 169/5, 169/6,
169/7, 169/13, 170, 171/1, 172/1, 173/2, 173/3, 173/4, 208/1, 209/1,209/3, 209/4, 314/6, 314/5, 313/1,
319, 321/1, 322, 332, 339, 429/1, 429/2, 430, 431, 435, 440, 443/1, 443/2, 443/3, 452, potozone
w obrebie ewidencyjnym Biesiekierz 0039

W ramach zadania zaprojektowano:

- rozbudowe drogi gminnej publicznej o dtugosci ok. 1,4 km,

- poszerzenie drogi do szerokoSci 5 m wraz uzupelnieniem poboczy kruszywem,
wyprofilowaniem rowow,

- budowe nowych drdg dla pieszych i przebudowe istniejgcych,

- miejsca postojowe i droge manewrowa dla pojazdow obstugujacych dojazd dzieci do szkoty,

- budowe kanalizacji deszczowej oraz przebudowe o$wietlenia w dowigzaniu do nowego
rozwigzania geometrycznego,



- kanat technologiczny.

- W pasie drogowym, w obszarze inwestycji znajduja si¢ urzadzenia infrastruktury niezwigzanej
z drogg tj. sieci energetyczne, oswietleniowe, telekomunikacyjne, stupy oswietleniowe, sieci
wod - kan, napowietrzne sieci energetyczne oraz inne. W przypadku kolizji z istniejacymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej - usunigcie kolizji w oparciu o warunki branzowe
poszczegblnych branz.

Dla zrealizowania postawionych celow konieczna jest korekta granic pasa drogowego.

Inwestycja ma na celu poprawe warunkdéw ruchu na projektowanym obszarze.

Planowane prace polegajg na:
- przebudowie i rozbudowie istniejacej konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem i korekta geometrii

(przekroj poprzeczny potuliczny lub uliczny.

- przebudowie skrzyzowan zwyktych na skrzyzowania o ruchu okreznym (korekty geometryczne na
skrzyzowaniach)

- budowie miejsc postojowych,

- budowie drogi manewrowej do obstugi miejsc postojowych przy szkole,

- przebudowie zjazdoéw z nawiazaniem do projektowanych rzednych drogi,

- wykonaniu warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego,

- budowie drogi dla pieszych z elementow betonowych -

- wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego naturalnego lub sztucznego,

- budowie kanatu technologicznego,

- przebudowie rowow przydroznych na kanalizacj¢ deszczowa i drenaz,

- przebudowie i/lub zabezpieczaniu istniejagcego uzbrojenia terenu.

- regulacji urzgdzen infrastruktury techniczne;.

- wykonaniu oznakowania oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- rozbudowie, budowie, przebudowie Iub remoncie obiektow inzynierskich w dostosowaniu do projektu
budowy drogi

- wycince drzew kolidujacych z przedmiotowa inwestycja.

Zgodnie z Kartg informacyjna przedsiewzigcia, parametry techniczne projektowanej inwestycji
sq nastepujace:

— Klasa drogi D (dojazdowa);

— Kategoria ruchu: KR 2 i KR3

— Szeroko$¢ jezdni na catym odcinku 5,0 m - 2 x 2,5 m;

—szerokos¢ chodnikow - 2,3 m;

—pobocza gruntowe ulepszone szer. 0,75m;

—predkos$¢ projektowa (teren zabudowy) - 30km/h,

—predkos¢ projektowa (poza terenem zabudowy) - 40km/h.

Zgodnie z opinig RDOS z dnia 01.07.2025 r. znak WST-K.4220.148.2025.KK.2, dla planowanego
przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Planowa inwestycja bedzie polegaé na rozbudowie i przebudowie istniejacej drogi gminnej nr 121027Z.
Planowany termin rozpoczecia rob6t to 01.09.2026 r., natomiast czas trwania realizacji planowany jest
do 15.11.2027 r. Jak zauwazyt RDOS w swojej opinii, zakres prac obejmuje przebudowe i rozbudowe
istniejacej konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem i korekta geometrii; przebudowe skrzyzowan
zwyktych na skrzyzowania o ruchu okreznym; budowe miejsc postojowych; budoweg drogi manewrowej
do obstugi miejsc postojowych przy szkole; przebudowe zjazdow z nawigzaniem do projektowanych
rzednych drogi; wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego; budowe drogi dla
pieszych z elementow betonowych; wykonanie poboczy z kruszywa tamanego naturalnego lub
sztucznego; budowe kanatu technologicznego; przebudowe rowow przydroznych na kanalizacje
deszczowa i drenaz; przebudowe i/lub zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu; regulacje

urzadzen infrastruktury technicznej; wykonanie oznakowania oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;
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rozbudowe, budowg, przebudowe lub remont obicktow inzynierskich w dostosowaniu do projektu
budowy drogi; wycink¢ drzew kolidujgcych z przedmiotowsg inwestycja.

Przedmiotowy odcinek drég wyznacza glowny ciag komunikacyjny stanowiacy dojazd do szkoty
podstawowej w Biesiekierzu, nieruchomosci mieszkalnych i gospodarczych oraz do dziatek rolnych.
Ww. droga gminna taczy si¢ z uktadem drog wewnetrznych i gminnych oraz bezposrednio z droga
powiatowg nr 35227 Parnowo — Biesiekierz, a posrednio z drogg wojewodzka nr 112 i ukladem
zewnetrznym drog.

Przedsigwzigcie obejmuje obszary zabudowane oraz niezabudowane w otoczeniu pol uprawnych oraz
zabudowy mieszkaniowej. W chwili obecnej przedmiotowa droga o nawierzchni bitumicznej,
o szerokosci od 3,5 do 4,0 m znajduje si¢ w zlym stanie technicznym, bez segregacji ruchu tj. piesi
1 pojazdy poruszaja si¢ po tej samej nawierzchni. Parametry techniczne projektowanej drogi: klasa drogi
D (dojazdowa); kategoria ruchu: KR 2 i KR3; szeroko$¢ jezdni na catym odcinku 5,0 m; szerokos¢
chodnikéw - 2,3 m; pobocza gruntowe ulepszone o szer. 0,75 m; predko$¢ projektowa w terenie
zabudowanym — 30 km/h; predkos$¢ projektowa poza terenem zabudowy — 40 km/h.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami przedsigwzigcie bedzie realizowane w granicach istniejace;j
drogi gminnej, czyli na terenie juz przeksztalconym i wykorzystywanym antropogenicznie. W ramach
planowanej inwestycji przewiduje si¢ wycinke 22 sztuk drzew, w tym 9 szt. z gatunku dab szyputkowy,
5 szt. z gatunku $wierk pospolity, 4 szt. z gatunku topola szara, 1 szt. z gatunku modrzew europejski, 1
szt. z gatunku wi$nia ptasia, 1 szt. z gatunku jesion pospolity, 1 szt. z gatunku kasztanowiec pospolity
oraz 10 m? krzewow z gatunku §liwa tarnina. Z dotaczonej inwentaryzacji zieleni wynika, iz drzewa
posiadaja obwody od 38 do 286 cm, a ich stan fitosanitarny okreslono jako dobry. W trakcie
inwentaryzacji zieleni nie ujawniono gatunkow chronionych grzybow i porostow. Na drzewie
oznaczonym na planie nr 86 z gatunku kasztanowiec pospolity, zinwentaryzowano gniazdo zajete przez
sierpowke (w chwili inwentaryzacji ptak wysiadywat jajka). Na drzewach z gatunku dab szyputkowy,
oznaczonych numerami 140 i 77 ujawniono niezasiedlone budki legowe. Z uwagi na powyzsze
warunkiem niniejszego postanowienia wskazano, aby wycinke drzew przeprowadzi¢ poza okresem
legowym ptakéw wystepujacych lokalnie na danym terenie. Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki
kolidujg z projektowang droga, w zwigzku z czym nie ma mozliwosci na ich zachowanie. Przyjete w
projekcie szerokos$ci pasa drogowego nie pozwalajg takze na wprowadzenie nasadzen w postaci zieleni
wysokiej, niemniej jednak w ramach dzialah minimalizujacych wptyw wycinki zadrzewien
przydroznych na srodowisko przyrodnicze, w tym m. in. na krajobraz, Wojt Gminy Biesiekierz wskazat
miejsce do nasadzen zastgpczych, tj. dziatke ewid. nr 244/44 obreb Krasnik Koszalinski, gdzie planuje
si¢ nasadzi¢ 22 szt. drzew. W celu zabezpieczenia pozostalych gatunkéw drzew, wskazano warunek,
aby prace budowlane i roboty ziemne w obrgbie drzew prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznos$ci oraz dobrych praktyk (tj. zabezpieczenie pni ostonami, zakaz sktadowania materiatow
budowlanych, mas ziemnych i odpadéow w obrebie rzutu korony drzew, zabezpieczenie systemow
korzeniowych przed przesychaniem i przemarzaniem, r¢czne wykonywanie prac ziemnych).

W fazie realizacji planowanej inwestycji nalezy spodziewac si¢ emisji hatasu, wynikajacej z pracy
sprzetu budowlanego (koparka, tadowarka, zuraw samojezdny, walec drogowy) oraz ruchu pojazdow
transportowych. Poziom ucigzliwo$ci akustycznej bedzie zalezny od etapu prowadzonych prac oraz
uzytkowanego sprzetu. W niniejszym postanowieniu ujeto ograniczenie czasowe prowadzenia prac
budowlanych w rejonie zabudowan wylacznie do pory dziennej, tj. od 6:00 do 22:00.

Ze wzgledu na charakter prac na etapie budowy wystapi rowniez niezorganizowana emisja
zanieczyszczen zawartych w spalinach maszyn i pojazdow budowlanych, a takze zwigkszone czasowe
zapylenie powietrza, zwigzane z transportem, realizacjg prac rozbiorkowych i ziemnych, a takze
wykorzystaniem na budowie materiatlow budowlanych.

Na etapie eksploatacji inwestycji klimat akustyczny w obrebie i otoczeniu analizowanych drog ulegnie
znacznej poprawie z uwagi na zwigkszenie pltynnosci jazdy przejezdzajacych pojazdéw. Przebudowa
jezdni wplynie na poprawe warunkow ruchu i w zwigzku z powyzszym po zrealizowaniu
projektowanego przedsigwzigcia nalezy spodziewa¢ si¢ zdecydowanej poprawy warunkow
aerosanitarnych i akustycznych wzdluz analizowanego ciggu komunikacyjnego, w stosunku do
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poruszania si¢ pojazdow po zrdéznicowanych i zdeformowanych nawierzchniach, jak ma to miejsce
obecnie. Po przebudowie drogi ruch pojazdow nie ulegnie znacznemu zwigkszeniu.

Realizacje przedsigwzigcia zaplanowano w technologii powszechnie stosowanej w budownictwie
drogowym, z uzyciem standardowych materialdéw budowlanych. Woda na placu budowy zuzywana
bedzie przede wszystkim do zaggszczania robot ziemnych itp. Jednakze jej zuzycie nie bedzie
powodowato emisji sciekdw przemystowych do srodowiska. Na czas rozbudowy drogi przewiduje si¢
zapotrzebowanie na paliwa do zasilania sprzgtu. W celu zagospodarowania $ciekéw socjalnych
pracownikom zostana udostepnione przenos$ne sanitariaty, ktore beda regularnie oprdzniane przez
uprawnione jednostki.

Etap realizacji inwestycji bedzie charakteryzowat si¢ powstawaniem odpadow, gtownie z grupy 17, tj.
odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej, ktore
beda zbierane selektywnie, tymczasowo skladowane na terenie placu budowy, a nastepnie odbierane
przez uprawnione firmy.

Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata istotnej ingerencji w strukture glebowa analizowanego
terenu. Niemniej jednak, w celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego niniejszym postanowieniem
wskazano, aby zaplecze budowy wraz z baza materialowo-sprzgtowa (miejsce postoju maszyn,
magazynowania materiatow budowlanych) zlokalizowa¢ na szczelnym podtozu, zabezpieczonym za
pomoca geomembrany lub szczelnej folii. Teren budowy nalezy takze wyposazy¢ w srodki sorpcyjne
na wypadek wystapienia niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych z maszyn i srodkow
transportu, wykorzystywanych podczas prowadzenia prac budowlanych. W przypadku awaryjnego
wycieku substancji ropopochodnych, zanieczyszczenia nalezy niezwlocznie usungé, a ze zuzytymi
srodkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postgpowaé jak z odpadem
niebezpiecznym.

Dziatki inwestycyjne zlokalizowane sa poza terenami wodno - btotnymi i obszarami o ptytkim zaleganiu
wod podziemnych. Wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni drogowej beda
odprowadzane do projektowane;j sieci kanalizacji deszczowe;.

W granicach terenu przeznaczonego pod projektowang inwestycje nie wystepuja formy ochrony
przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz.
1478, ze zm.), takie jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne,
zespoty przyrodniczo-krajobrazowe.

Z uwagi na charakter i rodzaj inwestycji, polegajacej na przebudowie istniejacej juz drogi oraz jej
lokalizacj¢ - gldwnie w otoczeniu 13k, pdl uprawnych i terenow z zabudowa mieszkaniowa, nalezy
stwierdzi¢, iz planowana inwestycja nie spowoduje dodatkowej bariery w migracji wigkszych zwierzat.
Jednoczesnie nie zostang uszczuplone tereny stanowigce zerowiska zwierzat. Niemniej jednak, w celu
ograniczenia negatywnego oddzialywania inwestycji na faung, niniejszym postanowieniem
zobligowano inwestora, aby na czas przerw roboczych zabezpieczy¢ wykopy budowlane przed
mozliwoscia przedostania si¢ do nich drobnych zwierzat.

Majac powyzsze na uwadze uznano, ze przy wskazanych warunkach realizacji przedsiewzigcia, nie
przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na biordznorodnosé
analizowanego terenu.

Analizowana droga posadowiona jest na rowninach wiejskich, z przewaga mozaikowo rozmieszczonych
uzytkoéw rolnych tworzacych pola $redniej wielkosci. Nie znajduje si¢ w granicach proponowanych
obszaréw krajobrazow priorytetowych. Co prawda wycigcie drzew znajdujacych si¢ w otoczeniu pol
uprawnych i tak moze wplyna¢ na krajobraz, jednakze z uwagi na fakt, iz usunig¢te zostang tylko te
drzewa, ktore koliduja z inwestycja, a pozostawione zostang liczne przydrozne zadrzewienia, nie dojdzie
do dysharmonii w lokalnym krajobrazie.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na klimat i jego zmiany, co wigcej, wykonanie
projektowanej nawierzchni drogowej wplynie na poprawe ptynno$ci ruchu oraz mniejsze zuzycie paliwa
przez przejezdzajace pojazdy, co w efekcie przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji zanieczyszczen do
powietrza.
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Rodzaj planowanego przedsigwzigcia oraz przewidziane do zastosowania materialy pozwalajg za
niewielkie uznac¢ ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;.
Planowana inwestycja realizowana bedzie w cato$ci na terytorium kraju. W zwigzku z przewidywanym
lokalnym zasiegiem oddziatywania inwestycji przedsiewziecie nie bedzie zrddlem transgranicznego
oddziatywania.

PGW Wody Polskie, opinig nr 92/2025 z dnia 07.07.2025 r. znak SK.ZZS.4901.92.2025.DL takze
wyrazil stanowisko, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania w/w przedsiewzigcia na
stan zasobow wodnych i zagrozenie osiggnigcia celow $rodowiskowych i wskazal konieczno$é
uwzglednienia w decyzji srodowiskowej nastepujacych warunkoéw i wymagan:

1. Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn przy
realizacji przedsigwziecia, polegajaca na sprawdzeniu czy uzywane maszyny i inne urzadzenia
techniczne sg sprawne technicznie i spetniajg ustalone wymagania ochrony srodowiska.

2. Nalezy prowadzi¢ odpowiednia organizacje robot, aby na skutek braku porzadku,
niewlasciwego zabezpieczenia materiatdw, maszyn, urzadzen i samochodow przed awariami, nie doszto
do skazen i zanieczyszczen gruntu.

3. W przypadku skazenia gruntu nalezy przeprowadzi¢, posrednictwem wykwalifikowanej firmy,
rekultywacji skazonego obszaru.

4. Naprawe sprzetu i urzadzen oraz uzupetnianie paliwa na terenie budowy nalezy dokonywac
tylko w miejscach do tego przystosowanych i wyposazonych w sorbenty do substancji ropopochodnych.
5. Plac budowy nalezy wyposazy¢ w przeno$ne sanitariaty, w ktorych $cieki bytowe beda
gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodplywowym i ktéry bedzie regularnie oprozniany przez
uprawnione podmioty.

6. Odpady z terenu budowy nalezy gromadzi¢ w wydzielonym miejscu posiadajacym szczelne
podtoze i regularnie oddawac do utylizacji.
7. Nalezy unika¢ odktadania ziemi z wykopoéw na drodze splywu powierzchniowego wod, co

mogtoby doprowadzi¢ do wymywania zanieczyszczen z hald lub gromadzenia si¢ wod i powstawania
podtopien.

8. Nalezy unika¢ pozostawiania otwartych wykopow, w ktorych moglaby si¢ gromadzi¢ woda
tworzac tymczasowe zbiorniki retencyjne z wod deszczowych.

PGW Wody Polskie w swojej opinii zwrocily uwage, ze zakres inwestycji obejmuje rowniez budowe
kanalizacji deszczowej oraz przebudowe oswietlenia w dowigzaniu do nowego rozwigzania
geometrycznego oraz wykonanie kanatu technologicznego. Projektowana inwestycja przewiduje
rowniez budowe kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejacych rowow w rejonie inwestycji.
Z uwagi na to iz przedmiotowa droga nie zalicza si¢ do drog wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019.1311) w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelnié¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych, wody opadowe nie beda podczyszczane w separatorach
substancji ropopochodnych. W celu ochrony s$rodowiska gruntowowodnego na etapie realizacji
inwestycji uzywany transport i sprzet do budowy byt sprawny technicznie, nowoczesny i aby nie
wystgpowaty zagrozenia wynikajace z wycieku substancji ropopochodnych do gruntu, a Scieki bytowe
beda gromadzone w szczelnych zbiornikach skad bedg wywozone do oczyszczalni Sciekow .

W mysl § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 roku w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) inwestycja
zostata zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na $rodowisko.
Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie:

- w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych JCWPA oznaczonej kodem GW60009, ktora
charakteryzuje si¢ dobrym stanem chemicznym i slabym stanem ilo§ciowym. Stan og6lny dla JCWPd
okreslono jako staby. JCWPd jest zagrozona ryzykiem nieosiggni¢cia celu sSrodowiskowego z uwagi na
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stan ilosciowy;

- w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) Czerwona od Lapieniczki
z Lapieniczka, oznaczonej kodem RW6000104545. Jest to naturalna czgs¢ wod o dobrym stanie
chemicznym. Przedmiotowa JCWP RW zagrozona jest ryzykiem nieosiggnigcia celow
srodowiskowych. Ponadto planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefami ochronnymi ujg¢ wody,
poza obszarami ochronnymi zbiornikoéw wod srodladowych i GZWP (Glownym Zbiornikiem Wod
Podziemnych) oraz poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodzia.

Majac zatem na uwadze zakres i charakter planowanego przedsigwzigcia tj., ze inwestycja nie jest
zlokalizowana na ciekach i nie wigze si¢ z wprowadzaniem $ciekOw bezposrednio do wod i do ziemi,
tutejszy organ uznal, ze przeprowadzanie oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewzigcia nie jest konieczne. Przedsigwzigcie nie narusza warunkéw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 roku w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2023.335). Ponadto realizacja przedsigwzigcia, w
odniesieniu do osiagnigcia celow srodowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu
JCW, jak rowniez nie wystgpig trwate, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz
fizykochemiczne wod tego obszaru. Jednoczes$nie sposob zagospodarowania i uzytkowania zlewni
bedzie utrzymany. Podczas realizacji przedsigwzigcia nie ulegnie zasadniczo zmiana sposobu regulacji
stosunkoéw wodnych na przedmiotowym obszarze. Przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywac negatywnie
na potencjat ekologiczny i stan chemiczny wod na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia.
Jednoczes$nie mozna stwierdzié, ze cel przedsiewzigcia nie narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodne;j.
W zwiazku z powyzszym Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu
Zlewni w Koszalinie uznal, ze przedmiotowa inwestycja, zar6wno w fazie budowy jak i eksploatac;ji,
nie bedzie negatywnie oddzialywac¢ na $rodowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastgpi
degradacja wod podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami,
jak rowniez nie nastapi pogorszenie potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego JCWP oraz stanu
ilo§ciowego i chemicznego JCWPd.

W przedtozonej dokumentacji inwestor przedtozyt mozliwe warianty realizacji przedsiewzigcia.

Na etapie przedprojektowym rozwazono wariant zerowy i dwa warianty rozwigzania drogowego, ktore
sprowadzaly si¢ poszukiwania optymalnego rozwiazania przekroju poprzecznego drogi. Pozostale
elementy sg ustalone istniejacym uktadem przestrzennym i komunikacyjnym, tj.:.

« WARIANT 0 (bezinwestycyjny)
Przedstawia sytuacje, w ktorej utrzymuje si¢ obecny potencjal drogowy i ruchowy bez inwestowania w
rozw0j infrastruktury drogowej umozliwiajacy podwyzszenie standardu ustug do poziomu wyzszego
niz mogg zapewni¢ zabiegi utrzymaniowe. W wariancie zerowym droga poddawana jest tylko
regularnym zabiegom utrzymaniowym. W tym wariancie oprocz biezacego utrzymania zaklada si¢
remonty okresowe i remonty czastkowe. Na analizowanym obszarze droga jest w ztym stanie. Brak
segregacji ruchu.

Wariant ten zostal odrzucony, gdyz pozostawienie terenu bez podejmowania jakichkolwiek dziatan
inwestycyjnych jest wariantem najniekorzystniejszym dla srodowiska, poniewaz projektowana droga
zabezpiecza dojazd do terenow 1 utatwia ich funkcjonowanie. Wzdluz drogi nastgpuje sukcesywna
urbanizacja.

e WARIANT I

Zaktadat przebudowe drogi w zakresie budowy drogi dla pieszych, z zachowaniem powierzchniowego
odwodnienia do rowoéw drogowych. W tym wariancie pojawila si¢ konieczno$¢ znacznego poszerzenia
pasa drogowego na tereny przylegle i bardzo duza ilo§¢ w zagospodarowane tereny zielone. Wariant
zostal odrzucony.
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WARIANT II (Wariant optymalny zaakceptowany przez Inwestora)

Zaktadal przebudowe drogi z korektg geometrii skrzyzowan zwyklych na skrzyzowania o ruchu
okreznym wraz z budowg drog dla pieszych oraz z przebudowa i budowa infrastruktury techniczne;j.
Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa.

Zaprojektowana korektg geometrii skrzyzowan i budowa drog dla pieszych w znaczny sposdb poprawi
bezpieczenstwo ruchu. Inwestor uzasadnit wybor wariantu Il faktem, ze zmiana geometrii skrzyzowan
spowoduje zmniejszenie predkosci przejazdu. Bardzo maly ruch na drodze, bez wprowadzenia
elementow uspokojenia ruchu umozliwiatby rozwijanie znacznych predkosci.

Oddzielenie ruchu pieszego od samochodowego poprawi bezpieczenstwo na drodze.

W zwigzku z powyzszym, majac na uwadze rodzaj i skalg, a takze potencjalne ucigzliwosci zwigzane z
realizacja 1 eksploatacja planowanego przedsiewziecia stwierdzono, ze przy spelnieniu warunkow
okreslonych w niniejszej decyzji, planowane przedsigwzigcie nie bedzie w sposob znaczacy negatywnie
oddzialywa¢ na S$rodowisko, dlatego zdaniem organu przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie jest uzasadnione.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wlasnosci 1 uprawnien osob trzecich.
Decyzje wydano w oparciu o:
- art. 104 ustawy Kpa stwierdzajacy, iz organ administracji zalatwia sprawg przez wydanie
decyzji,
- art. 84 oraz art. 85 ustawy 008, ktore mowia, co powinna zwiera¢ decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.
- Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia niniejszej decyzji. W
trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania.

Z upowaznienia Wojta
Kierownik Referatu
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Agnieszka Kunz

Otrzymuja (zpo):

-Pelnomocnik inwestora
-Strony postepowania zgodnie z art. 49 kpa
-ala

Do wiadomos$ci (e-doreczenia):

-Starostwo Powiatowe w Koszalinie

-Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, WST w Koszalinie,
-Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie
-Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie
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Zatagcznik do decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach Wojta Gminy Biesiekierz dla
przedsiewzigcia pn. ,,Rozbudowa i1 przebudowa drogi gminnej 121027Z dz. 314/5 w m. Biesiekierz”
znak : UG.OSR.$.6220.3.36.2025.KA z dnia 25.09.2025 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsigwziecie polega na rozbudowie i przebudowie istniejacej drogi gminnej 121027Z w m.
Biesiekierz. Zgodnie z zalacznikiem graficznym dotgczonym do dokumentacji, przedsiewzigcie bedzie
realizowane na dziatkach inwestycyjnych: 12/4,12/29, 12/30, 12/31,13/3, 50, 88/4, 88/6, 89/5, 111/13,
111/14,111/15, 111/16, 111/17, 112/1, 112/23, 113/10, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 115/4, 115/6, 115/7,
116, 117, 118/6, 118/7, 119, 157/2, 158/3, 158/5, 158/8, 159/1, 159/3, 159/6, 160/2, 160/3, 160/4,
161/2,161/9,161/10, 161/12, 161/14, 161/16,162/1, 163/1, 164/1, 164/3, 165/1, 165/3, 166/2, 166/3,
166/4,167/1,167/11, 168/2,169/3,169/13, 170, 171/1, 172/1, 173/2, 173/3, 173/4,208/1, 209/4, 313/1,
314/5, 314/6, 319, 321/1, 322, 332, 339, 431, 440, 443/3, 452 Biesiekierz 0039, obejmujacych dziatki
pasa drogowego, projektowanego pasa drogowego, dziatki na ktérych realizowane bgdg prace
w zakresie istniejacych urzadzen melioracyjnych oraz przebudowa zjazdow do dziatek przyleglych do
inwestycji i przebudowa sieci uzbrojenia terenu.

W otoczeniu 100 m od granicy przedsigwzigcia znajdujg si¢ dziatki nr 12/4, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17,
12/18, 12/19, 12/20, 12/21, 12/27, 12/28, 12/29, 12/30, 12/31, 12/32, 12/34, 12/36, 12/37, 12/38, 12/39,
12/40, 12/41, 12/42, 12/43, 12/44, 13/3, 13/25, 13/26, 13/27, 13/28, 13/29, 13/31, 47, 50, 82/1, 82/2,
82/3, 83/1, 83/2, 83/3, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 89/4, 89/5, 90/3, 90/4, 111/10, 111/11, 111/12, 111/13,
111/14, 111/15, 111/16, 111/17, 112/1, 112/4, 112/5, 112/22, 112/23, 113/10, 113/13, 113/17, 113/18,
114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 115/4, 115/5,115/6, 115/7,116, 116/1, 117, 118/3, 118/5, 118/6, 118/7, 119,
120, 157/1, 157/2, 158/3, 158/5, 158/8, 159/1, 159/3, 159/6, 160/2, 160/3, 160/4, 161/2, 161/9, 161/10,
161/11, 161/12, 161/13, 161/14, 161/15, 161/16, 161/17, 162/1, 163/1, 164/1, 164/3, 165/1, 165/3,
165/4,165/5,166/2,166/3,166/4,167/1,167/3, 167/11, 168/2, 168/3, 168/5, 169/3, 169/4, 169/5, 169/6,
169/7,169/13, 170, 171/1, 172/1, 173/2, 173/3, 173/4, 208/1, 209/1,209/3, 209/4, 314/6, 314/5, 313/1,
319, 321/1, 322, 332, 339, 429/1, 429/2, 430, 431, 435, 440, 443/1, 443/2, 443/3, 452, potozone

w obrebie ewidencyjnym Biesiekierz 0039.

W ramach zadania zaprojektowano:

- rozbudowe drogi gminnej publicznej o dlugosci ok. 1,4 km,

- poszerzenie drogi do szerokoSci 5 m wraz uzupelnieniem poboczy kruszywem,

wyprofilowaniem rowow,

- budowe nowych drog dla pieszych i przebudowe istniejacych,

- miejsca postojowe 1 droge manewrowa dla pojazdow obstugujacych dojazd dzieci do szkoty,

- budowe kanalizacji deszczowej oraz przebudowe oswietlenia w dowigzaniu do nowego

rozwigzania geometrycznego,

- kanat technologiczny,

- W pasie drogowym, w obszarze inwestycji znajdujg si¢ urzadzenia infrastruktury niezwigzanej

z droga tj. sieci energetyczne, oswietleniowe, telekomunikacyjne, stupy o§wietleniowe, sieci wod - kan,

napowietrzne sieci energetyczne oraz inne. W przypadku kolizji z istniejacymi urzgdzeniami

infrastruktury technicznej - usuniecie kolizji w oparciu o warunki branzowe poszczegdlnych branz.
Dla zrealizowania postawionych celow konieczna jest korekta granic pasa drogowego.
Inwestycja ma na celu poprawe warunkow ruchu na projektowanym obszarze.
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Planowane prace polegaja na:

- przebudowie i rozbudowie istniejacej konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem i korekta geometrii
(przekroj poprzeczny potuliczny lub uliczny.

- przebudowie skrzyzowan zwyktych na skrzyzowania o ruchu okr¢znym (korekty geometryczne na
skrzyzowaniach)

- budowie miejsc postojowych,

- budowie drogi manewrowej do obslugi miejsc postojowych przy szkole,

- przebudowie zjazdow z nawigzaniem do projektowanych rzednych drogi,

- wykonaniu warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego,

- budowie drogi dla pieszych z elementow betonowych -

- wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego naturalnego lub sztucznego,

- budowie kanatu technologicznego,

- przebudowie rowow przydroznych na kanalizacje deszczowa i drenaz,

- przebudowie i/lub zabezpieczaniu istniejgcego uzbrojenia terenu.

- regulacji urzgdzen infrastruktury techniczne;.

- wykonaniu oznakowania oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- rozbudowie, budowie, przebudowie Iub remoncie obiektow inzynierskich w dostosowaniu do projektu
budowy drogi

- wycince drzew kolidujacych z przedmiotowa inwestycja.

Zgodnie z Kartg informacyjng przedsiewzigcia,: parametry techniczne projektowanej inwestycji sa
nastgpujace:

— Klasa drogi D (dojazdowa);

— Kategoria ruchu: KR 2 i KR3

— Szeroko$¢ jezdni na catym odcinku 5,0 m - 2 x 2,5 m;

—szerokos¢ chodnikow - 2,3 m;

—pobocza gruntowe ulepszone szer. 0,75m;

—predkos$¢ projektowa (teren zabudowy) - 30km/h,

—predkos$¢ projektowa (poza terenem zabudowy) - 40km/h.

Planowany termin rozpoczecia robot to 01.09.2026 r., natomiast czas realizacji planowany jest do
15.11.2027 r.

Przedmiotowy odcinek drég wyznacza gtowny cigg komunikacyjny stanowiacy dojazd do szkoty
podstawowej w Biesiekierzu, nieruchomosci mieszkalnych i gospodarczych oraz do dziatek rolnych.
Ww. droga gminna laczy si¢ z ukladem drog wewnetrznych i gminnych oraz bezposrednio z droga
powiatowg nr 35227 Parnowo — Biesiekierz, a posrednio z droga wojewodzka nr 112 i uktadem
zewnetrznym drog.

Przedsigwziecie obejmuje obszary zabudowane oraz niezabudowane w otoczeniu pol uprawnych oraz
zabudowy mieszkaniowej. W chwili obecnej przedmiotowa droga o nawierzchni bitumicznej, o
szerokosci od 3,5 do 4,0 m znajduje si¢ w zlym stanie technicznym, bez segregacji ruchu tj. piesi i
pojazdy poruszaja si¢ po tej samej nawierzchni. Parametry techniczne projektowanej drogi: klasa drogi
D (dojazdowa); kategoria ruchu: KR 2 i KR3; szeroko$¢ jezdni na catym odcinku 5,0 m; szerokosc¢
chodnikéw - 2,3 m; pobocza gruntowe ulepszone o szer. 0,75 m; predkos$¢ projektowa w terenie
zabudowanym — 30 km/h; predkos¢ projektowa poza terenem zabudowy — 40 km/h.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami przedsiewzigcie bgdzie realizowane w granicach istniejgce;j
drogi gminnej, czyli na terenie juz przeksztalconym i wykorzystywanym antropogenicznie. W ramach
planowanej inwestycji przewiduje si¢ wycinke 22 sztuk drzew, w tym 9 szt. z gatunku dab szypultkowy,
5 szt. z gatunku §wierk pospolity, 4 szt. z gatunku topola szara, 1 szt. z gatunku modrzew europejski, 1
szt. z gatunku wisnia ptasia, 1 szt. z gatunku jesion pospolity, 1 szt. z gatunku kasztanowiec pospolity
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oraz 10 m? krzewow z gatunku $liwa tarnina.

Z doltaczonej inwentaryzacji zieleni wynika, iz drzewa posiadaja obwody od 38 do 286 cm, a ich stan
fitosanitarny okreslono jako dobry. W trakcie inwentaryzacji zieleni nie ujawniono gatunkow
chronionych grzybow i porostow.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na zasoby przyrodnicze.

Z upowaznienia Wojta
Kierownik Referatu
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Agnieszka Kunz
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